
Fendt Erntetechnik 2024 –
Beste Preise für Fendt
Grünlandprofis.

Für die Landwirtschaft.

 
BayWa AG
Technik

Machen Sie sich fit mit der innovativen
Erntetechnik von Fendt.

Alle Angebote gültig bis 31.3.2024 bzw. solange der Vorrat reicht. Preis-, Typen- und Designänderung vorbehalten. Alle 
Angebote in € inkl. 19% MwSt., wenn nicht anders ausgewiesen.  Für Druckfehler keine Haftung. Die hier abgebildeten 
Artikel können Sie auch in anderer Ausstattung vorfinden. Abbildungen können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten. 
Unsere Preise sind Abholpreise ab vereinbarten Standort. 

Arabellastraße 4
81925 München

baywa-landwirtschaft.de

Haben Sie Interesse?
Alle Informationen und 
Angebote erhalten Sie 
auch hier:

Beste Performance auch bei der Finanzierung:

Profitieren Sie von unseren maß-
geschneiderten Finanzierungs-
angeboten. Sprechen Sie uns an.

24-Stunden-Service

Auf uns können Sie sich verlassen. Von der
Schadensdiagnose bis zur Notfallreparatur – wir sind 
24h für Sie da! Sie erreichen uns kostenfrei unter:
0800 00 – 22922

Vertrauen Sie auf 
unsere Kompetenz!
Vereinbaren Sie gleich 
einen Termin bei Ihrem 
BayWa Technik
Verkaufsberater.

Mit freundlicher Unterstützung von:



Rotana – Die vielseitige Rundballenpresse
perfekt für alle Einsatzverhältnisse.

Aktionspreis 
Netto 31.890,76

ab 37.950,– 

•	 Festkammerpresse:
	 Ballendurchmesser: 1,25 m
•	 2,25 m breite, ungesteuerte Pick-Up
•	 XtraCut 13 Messer-Schneidwerk mit
	 hydraulischer Messersicherung und
	 Hydro-Flex Control Schneidboden
•	 Laufachse mit Bereifung 15,0/55-17
•	 ISOBUS Bedienung *)

•	 Netzbindung, Presswalzenlager
	 nachschmierbar

Aktionspreis 
Netto 36.092,44

ab 42.950,–

•	 Variable Rundballenpresse:
	 Ballendurchmesser: 0,70 bis 1,60 m
•	 2,25 m breite, ungesteuerte Pick-Up
•	 XtraCut 13 Messer-Schneidwerk mit
	 hydraulischer Messersicherung und
	 Hydro-Flex Control Schneidboden
•	 Laufachse mit Bereifung 15,0/55-17
•	 ISOBUS Bedienung *)

•	 Schacht-Netzbindung, Presswalzenlager
	 nachschmierbar

Fendt Rotana 160 V Xtra

Fendt Rotana 130 F Xtra

Tigo Ladewagen – Effizienz und Leistung für eine 
ausgezeichnete Futterqualität auf höchstem Niveau.
Beste Ausnutzung der Ladekapazität und ein zügiges Entladen.

Fendt Tigo 50 PR
•	 Volumen nach DIN 11741 31 m³ / 		
	 Volumen bei mittlerer Pressung 50 m³
•	 ISOBUS Bedienung inklusive Tigo
	 Bediengerät
•	 K80 Untenanhängung und hydro-		
	 pneumatische Deichselfederung
•	 1,90 m breite, ungesteuerte Pick-Up 		
	 mit 7 Zinkenreihen 
•	 40 Messer-Schneidwerk mit seitlich
	 ausschwenkbarem Messerrahmen
•	 80° schwenkbare Multifunktions-
	 stirnwand mit VarioFill
•	 Boogie Tandemfahrwerk 22,5“ mit
	 Bereifung 710/40 R22,5
•	 Nachlauflenkung **) 

Aktionspreis 
Netto 75.588,24

ab 89.950,– 

Fendt Tigo 65 VR
•	 Volumen nach DIN 11741 37 m³ / 
	 Volumen bei mittlerer Pressung 65 m³
•	 ISOBUS Bedienung inklusive Tigo
	 Bediengerät
•	 K80 Untenanhängung und hydro-		
	 pneumatische Deichselfederung
•	 2,10 m breite, hydr. angetriebene Pick-Up
•	 Hydropneumatische Pick-Up Entlastung
•	 Pick-Up Tastrolle in Wagenmitte
•	 40 Messer-Schneidwerk mit seitlich
	 ausschwenkbarem Messerrahmen
•	 80° schwenkbare Multifunktions-
	 stirnwand mit VarioFill
•	 Boogie Tandemfahrwerk 26,5“ mit
	 Bereifung 750/45 R26,5
•	 3x LED Arbeitsscheinwerfer
•	 2 Stufen Kratzbodenmotor
•	 Nachlauflenkung **)

Aktionspreis 
Netto 94.915,97

ab 112.950,– Aktionspreis 
Netto 72.226,89

ab 85.950,–

•	 Festkammer Press-Wickel-Kombination:	
	 Ballendurchmesser 1,25 m
•	 2,25 m breite, ungesteuerte Pick-Up
•	 XtraCut 17 Messer-Schneidwerk mit
	 hydraulischer Messergruppenschaltung
•	 Achse mit Druckluftbremse und
	 Bereifung 620/55 R26,5
•	 ISOBUS Bedienung *)

•	 Inkl. Camos Kamera mit Bildschirm
•	 Ringwickler mit autom. Folienlagen-
	 anpassung und Folienrisserkennung

Fendt Rotana 130 F Combi

Für Silage, Heu und Stroh mit der bewährten Presstechnologie.

*) Bedienung über fahrzeugseitiges ISOBUS oder ISOBUS fähigem Terminal (Bale Control Pro zzgl. 1.790,– € / Netto 1.504,–). **) Nachlauflenkung: Automatische Steuerung in Abhängigkeit zur Konnektivität des Schleppers (alternativ über Bedienterminal manuell  
      ansteuerbar).


