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Für die Landwirtschaft.

Farm & Field Monitoring –  
Planung, Überwachung, Steuerung  
und Dokumentation
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BayWa AG
Arabellastraße 4
81925 München

Hinweis: Diese Druckschrift inklusive aller enthaltenen Informationen welcher Art auch immer 
dient rein der Information und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Re-
produzierbarkeit. Die BayWa AG übernimmt daher keinerlei Haftung für die Inhalte. Dargestellte 
Eigenschaften, Daten und Gra�ken geben unverbindlich Erkenntnisse aus Wertprüfungen, 
Landessortenversuchen und Eigenversuchen wieder. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt 
und darf ohne entsprechende Einwilligung der BayWa AG weder ganz noch in Einzelteilen in 
irgendeiner Form genutzt oder verändert werden, es sei denn es ist urheberrechtlich zulässig. 

Stand Juni 2024

baywa-landwirtschaft.de

Reagieren Sie rechtzeitig auf die veränderten Witterungsbedingungen und  
stärken Sie Ihre Bestände für kommende Hitze- und Trockenphasen.  
Lassen Sie sich umfangreich beraten und wählen Sie die für Ihren Betrieb  
passende Lösung.

BayWa Technik
Straubinger Str. 14
93102 Pfatter 
Tel. 09481 / 940351

BayWa Technik 
Hafenstraße 5
96052 Bamberg 
Tel. 0951 / 7901356

BayWa Technik
Dieselstr. 4
97332 Volkach/Main 
Tel. 09381 / 8464956

BayWa Technik
Hafenstr. 115
90768 Fürth
Tel. 0911 / 75887256

BayWa Agrar
Kalchenstraße 20
88069 Tettnang 
Tel. 07542 / 53960

BayWa Technik
Cisinskistr. 9 b
01920 Panschwitz-Kuckau 
Tel. 035796 / 94553

BayWa Agrar
Adolf-Oesterheld-Str. 33
97337 Dettelbach 
Tel. 09324 / 97790

Sie haben Fragen? Dann wenden Sie sich direkt an einen BayWa 
Ansprechpartner in unseren BayWa Fachzentren.

Schicken Sie uns auch gerne Ihre individuelle Anfrage unter farmandfield@baywa.de  
oder melden Sie sich telefonisch bei unseren BayWa Experten unter 09481 / 940351
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Lösungen und Produkte rund um Sensorik und Steuerung Die Herausforderungen im Feldbau

Das erwartet Sie:

Aktuelle Wetterdaten jederzeit im Blick haben

METOS Wetterstation

Als Landwirt müssen Sie jeden Tag wichtige Entscheidungen für Ihren Betrieb treffen. Mit der METOS Wetterstation haben Sie dafür
das richtige Werkzeug: ein integriertes Wettersystem für die Erfassung, Dokumentation, Analyse und Prognose.

Alle METOS Wetterstationen funktionieren vollkommen autark. Somit können alle Stationen frei in �Feld und Flur� platziert werden und
messen dort, wo es für Sie als Landwirt relevant ist. Die Datenübertragung zum Server erfolgt in Echtzeit per Mobilfunk. Basierend auf
den Daten können präzise Krankheits- und Schädlingsmodelle berechnet werden. Gleichzeitig lernt die Wettervorhersage anhand der
Stationsdaten und präzisiert sich von Tag zu Tag.

Optimieren Sie Ihren Betrieb mit präzisen und verlässlichen Wetterinformationen und tauschen Sie aufwendige Kontrollfahrten gegen
einen kurzen Blick in die FieldClimate App.

Vorteile:
�  Aktuelle und präzise Wetterdaten
�  Bessere und zuverlässigere Planungsbasis
�  Effektivere Maßnahmen auf dem Feld
�  Warnung per App-Push-Benachrichtigung und E-Mail
�  Einsparung von Zeit und Betriebsmitteln
�  Integriert im FieldClimate Webportal und in der App

  Kürzere Zeitfenster für die Arbeiten auf dem Feld
  Steigender Wasserbedarf durch geringere Niederschläge
  Einschränkungen bei der Wasserentnahme (Menge & Zeitpunkt)
  Bestimmung des optimalen Maßnahmenzeitpunkts
  Bedarfsorientierte Beregnungsmenge ausbringen
  Erntequalität und Pflanzengesundheit schützen

Mit den Softwarelösungen sowie ergänzenden Produkten und Dienstleistungen von METOS sind Sie für jede Herausforderung 
optimal gerüstet.

  Auswaschung von Nährstoffen verhindern
  Überwachung und Organisation der Beregnungsmaschinen
  Forderung nach Effizienzsteigerung
  Kontrollstellenkonforme Dokumentation

Leistungsmerkmale: 
  Umfangreiches Webportal und App
  Mikrolokale und intelligente Wettervorhersage
  Hochpräzise Krankheitsmodelle basierend auf  

gemessenen Daten
  Integriert in Bewässerungsmanagement

 raindancer & SPHERAG
  Schnittstelle zu weiteren Systemen wie z.B.  

NEXT Farming, Xarvio und VitiMeteo
  Unbegrenzte Datenspeicherung
  Widerstandsfähig gegen landwirtschaftliche  

 Betriebsmittel (Dünger, Pflanzenschutzmittel (PSM), etc.)
  Robuste und langlebige Profilösung

Trockenheit und Hitze wirken sich belastend auf  
Ertrag und Qualität aus. Wetterextreme erfordern  
vor allem bei der Feldarbeit und besonders bei den  
Themen Pflanzenschutz und Wasserversorgung und 
-verfügbarkeit angepasste Bewässerungsstrategien.  
Effiziente Systeme helfen, ausbleibende Nieder- 
schläge und Hitzestress auszugleichen. 

Dabei unterstützen Sie die digitalen Lösungen  
von Farm & Field Monitoring.

Unser Leistungsportfolio: 
  Umfassende Beratung
 Planung und Projektierung
 Zugeschnittene Systemlösungen
 Installation vor Ort
 Wartung und Service

Unser Lösungsportfolio: 
  METOS Wetterstation
  raindancer Beregnungsmanagement
  SPHERAG Bewässerungsmanagement

3–6 METOS Wetterstationen

7–10 METOS Zubehör und Software

11–12 raindancer Beregnungsmanagement

13–15 SPHERAG Bewässerungsmanagement
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METOS Wetterstation Basic

Die METOS Wetterstation Basic ist eine professionelle Wetter-
station mit Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Basierend auf den lokal 
gemessenen Daten werden weitere Parameter berechnet.

Mit der FieldClimate App und dem FieldClimate Wetterportal haben 
Sie Zugriff auf alle gesammelten Daten.

Für jede Anwendung die passende METOS Wetterstation

Basic 2 Basic 3 Basic 6

Sensoren für:
�  Lufttemperatur (°C)

�  Luftfeuchte (%)

�  Lufttemperatur (°C)

�  Luftfeuchte (%)

�  Niederschlag (mm)

�  Lufttemperatur (°C)
�  Luftfeuchte (%)
�  Niederschlag (mm)
�  Bodentemperatur (°C)
�  Bodenfeuchte (%)
�  Saugspannung (kPa)

Berechnete Sensoren /

Parameter:

�  Taupunkt (°C)

�  Wirkungsbedingung für PSM 
(Delta-T)

�  Sättigungsdampfdruckdefizit (kPa)

�  Blattfeuchte (min)
�  Taupunkt (°C)
�  Wirkungsbedingung für PSM 

(Delta-T)
�  Sättigungsdampfdruckde�zit (kPa)

�  Blattfeuchte (min)
�  Taupunkt (°C)
�  Wirkungsbedingung für PSM 

(Delta-T)
�  Sättigungsdampfdruckde�zit (kPa)

Anwendungsfall: 
  Einfache Wetterdatendokumentation
  Arbeitsplanung
  Einfache Krankheitsmodellierung
  Einfaches Bewässerungsmanagement mit Bodensensorik
  Temperaturmanagement im Gewächshaus, Folientunnel,  

Lager und Stall

METOS Wetterstation Eco

Die METOS Wetterstation Eco ist eine modular aufgebaute  
Kompaktstation, die in der Lage ist, alle Wetter- und Boden- 
parameter zu erfassen. 

Somit ist diese Station für jeden Anwendungsfall die optimale 
Lösung.

Eco Bewässerung Eco Eco Frost

Sensoren für:

�  Lufttemperatur (°C)

�  Luftfeuchte (%)

�  Niederschlag (mm)

�  Sentek Drill & Drop 60 cm (Boden-
feuchte- und Bodentemperatur-
sensor in 10 cm-Abständen bis  
60 cm Tiefe)

�  Lufttemperatur (°C)

�  Luftfeuchte (%)

�  Niederschlag (mm)

�  Windgeschwindigkeit und  
-richtung (m/s, °)

�  Nasstemperatur (°C)
�  Trockentemperatur (°C)

Berechnete Sensoren /Parameter:

�  Taupunkt (°C)
�  Wirkungsbedingung für PSM 

(Delta-T)
�  Sättigungsdampfdruckde�zit (kPa)

�  Taupunkt (°C)
�  Wirkungsbedingung für PSM 

(Delta-T)
�  Sättigungsdampfdruckde�zit (kPa)

Anwendungsfall: 
  Wetterdatendokumentation
  Arbeitsplanung
  Krankheitsmodellierung
  Bewässerungsmanagement mit Bodensensorik
  Temperaturmanagement im Gewächshaus, Folientunnel,  

Lager, Stall sowie Frostwarnung

Die METOS Wetterstation Basic jetzt im Online-Shop entdecken: Die METOS Wetterstation Eco jetzt im Online-Shop entdecken:
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METOS Wetterstation Pro

Die METOS Wetterstation Pro ist das Managementwerkzeug für 
Ihren Betrieb. Die Pro ist eine professionelle Komplettstation,  
mit der keine Anforderungen und Wünsche unerfüllt bleiben.  
Diese Station ist mit allen Sensoren für Luft, Wind, Regen und 
Boden kompatibel und ermöglicht so ein umfassendes Wetter-  
und Bodenmonitoring.

Pro 8 Pro 25

Sensoren für:

�  Lufttemperatur 2 Meter (°C)
�  Luftfeuchte (%)
�  Niederschlag (mm)
�  Lufttemperatur in Bodennähe (°C)
�  Bodentemperatur (°C)
�  Sonneneinstrahlung (W/m2)
�  Blattfeuchte (min)
�  Windgeschwindigkeit und -richtung (m/s, °)

�  Lufttemperatur 2 Meter (°C)
�  Luftfeuchte (%)
�  Niederschlag (mm)
�  Lufttemperatur in Bodennähe (°C)
�  Sonneneinstrahlung (W/m2)
�  Blattfeuchte (min)
�  Windgeschwindigkeit und -richtung (m/s, °)
�  Sentek Drill & Drop 60 cm (Bodenfeuchte- und Boden-

temperatursensor in 10 cm-Abständen bis 60 cm Tiefe)

Berechnete Sensoren /Parameter:

�  Taupunkt (°C)
�  Wirkungsbedingung für PSM (Delta-T)
�  Sättigungsdampfdruckde�zit (kPa)
�  ET0 (Verdunstung)
�  Sonnenscheindauer (min)

�  Taupunkt (°C)
�  Wirkungsbedingung für PSM (Delta-T)
�  Sättigungsdampfdruckde�zit (kPa)
�  ET0 (Verdunstung)
�  Sonnenscheindauer (min)

Anwendungsfall: 
  Umfassende Wetterdatendokumentation  

(Hauptstation in einem Netzwerk)
  Arbeitsplanung
  Krankheitsmodellierung
  Frostwarnung
  Bewässerungsmanagement mit Bodensensorik und  

Wasserbilanz

Frostwarnung

Wetternetzwerk

Die METOS Wetterstation eignet sich dank des Nass- und Trocken-
temperatursensors optimal für die Frostüberwachung. Im einstell-
baren Warnmodus prüft die Station im 5-minütigen Rhythmus die 
aktuell aufgezeichneten Daten und warnt bei Unter- oder Über-
schreitung der Schwellwerte per E-Mail und Push-Nachricht.  
Mit der Wettervorhersage iMeteo (S. 8) erhalten Sie eine 20 %  
genauere Frostvorhersage im Vergleich zu herkömmlichen 
Diensten.

Alle METOS Wetterstationen können problemlos in einem Netz-
werk zusammengefasst werden. Die Software bietet verschiedene 
Möglichkeiten. So kann der Datenzugriff im Betrieb, dem lokalen 
Verband oder in einer Kooperation optimal administriert werden.

Benachrichtigungen per App

Kartenansicht (Regen 24h) eines Netzwerks,  
Quelle: FieldClimate App/Google Maps

Niederschlagmesser
Sensitivität von 0,2 mm.

Blattfeuchtesensor
Notwendig bei der Berechnung
von Krankheitsmodellen.
Kabellänge 5 m.

Sentek Drill & Drop
Erfasst Bodentemperatur
und Bodenfeuchte alle 10 cm
sowie optional den Salzgehalt
(Interface benötigt). Erhältlich
in 10 cm, 30 cm, 60 cm, 90 cm 
und 120 cm.

Saugspannungssensor
0 bis 200 kPa.  
Kabellänge 3,5 m.

Windsensor
Erfasst die Windgeschwin-
digkeit (bis 40 m/s) und
-richtung (+/-1,5°) per 
Ultraschallmessung.

Luftsensor
Misst mit einer Genauigkeit von
– 0,1 %, inkl. Luftfeuchte und
Taupunkt.

Frostwarnsensor
Nass- und Trockentemperatur-
sensor für die rechtzeitige 
Frostwarnung mit einer 
Genauigkeit von – 0,1 °C.

Sonneneinstrahlung
Notwendig für die Berechnung 
der Verdunstung.

Erweitern Sie Ihre METOS Wetterstation mit Sensoren, die zu Ihrem Anwendungsfall passen. 
Eine Vielzahl an weiteren Sensoren sind auf Anfrage erhältlich.

Weitere Sensoren für METOS Wetterstationen

Die METOS Wetterstation Pro jetzt im Online-Shop entdecken:
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Wetter- und Krankheitsprognosen für eine erfolgreiche Feldarbeit

iMeteo Wettervorhersage – Die intelligente Wettervorhersage für Ihre Arbeitsplanung METOS Krankheitsmodelle – Für eine bestmögliche Pflanzenschutzstrategie

Der Zusatzdienst iMeteo holt das Maximum aus Ihren Wetterdaten heraus. iMeteo berechnet eine mikrolokale Wettervorhersage  
für die GPS-Position der METOS Wetterstation. Der Dienst modelliert eine präzise 7- und 14-Tage-Wettervorhersage, welche perfekt auf 
die Anwendung in der Landwirtschaft zugeschnitten ist. Nach den ersten 30 Tagen der Freischaltung lernt die Prognose anhand der 
gemessenen Wetterstationsdaten und präzisiert so die Zuverlässigkeit weiterer Vorhersagen.  

Zusätzlich sorgt künstliche Intelligenz dafür, dass eine bestmögliche Kombination aus den verschiedenen Prognosemodellen für den  
individuellen Standort zusammengestellt wird. Dadurch wird die Genauigkeit der Lufttemperaturprognosen im Vergleich zu  
herkömmlichen Vorhersagen um 20 % gesteigert. Außerdem berechnet iMeteo basierend auf der Wettervorhersage, weitere  
Prognosemodelle (Düngeeffektivität, Befahrbarkeit, Spritzfenster u.v.m.) für die Arbeitsplanung.

Über die Ausweisung der Treffsicherheit erkennen Sie jeweils, wie zuverlässig die Vorhersage für den jeweiligen Tag ist.  
Mit iMeteo haben Sie eine verlässliche Basis für eine erfolgreiche Arbeitsplanung.

Schlussendlich entscheiden die Wetter- und Bodenbedingungen, ob und wann es zu einer Krankheitsinfektion im Feld kommt.  
Der Zusatzdienst METOS Krankheitsmodelle berechnet anhand der lokal gemessenen Wetterdaten der METOS Wetterstation den  
aktuellen Krankheitsdruck vor Ort im Pflanzenbestand. Somit wissen Sie ganz genau, ob und wann die jeweilige Infektion stattgefunden 
hat und die Inkubationszeit beginnt. Alle 80 Modelle basieren auf aktuellen Forschungsarbeiten der etablierten Institute.

7-Tage Vorhersage 14-Tage Vorhersage mit Treffsicherheit Krankheitsmodell Fusarium

Leistungsmerkmale 
  7- und 14-Tage-Wettervorhersage
  20 % zuverlässiger als eine herkömmliche Vorhersage
  Prognosemodelle zu Erntebedingungen, Spritzfenster,  

Düngeeffektivität und viele Weitere
  Hitzestress für Geflügel und Milchvieh
  Auskunft über die aktuelle Treffsicherheit der Prognose
  Prognose für die nächsten 24h wird stündlich aktualisiert
  Abonnierbar für alle METOS Wetterstationen

Leistungsmerkmale 
  Berechnung des lokalen Infektionsdrucks
  Berechnung für die Bedingung von Schädlingen
  Empfehlung einer Folgebehandlung
  Rechtzeitige Warnung vor Erst- und Neuinfektion
  Abonnierbar für die METOS Wetterstation

Die Krankheitsmodelle sind für über 40 Kulturen verfügbar: Getreide (Rost, Fusarium, Septoria, Magnaporthe und Rhizoctonia), Raps 
(Sklerotina sclerotina, Phoma lingam und Bedingung für den Rapsglanzkäfer), Zuckerrübe (Cercospora beticola), Kartoffel (Phytophthora 
infestans, Alternaria), Apfel (Apfelschorf, Feuerbrand, Apfelwickler, Blattläuse), Wein (Falscher und Echter Mehltau, Graufäule, Bedingung 
für den Traubenwickler) und viele Weitere. 

Für die Berechnung werden Sensoren für Niederschlag-, Lufttemperatur-, Luftfeuchte-, Blattnässe- und bei einigen Modellen  
Sonneneinstrahlungsdaten benötigt.
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Software für optimales Wetter- und Pflanzenmonitoring raindancer Beregnungs- und Bewässerungsmanagement

FieldClimate Webplattform Überwachung, Steuerung und automatische Dokumentation für alle Beregnungsanlagen

raindancer Sektorverstellung – Automatische Sektorverstellung an der Regnerkanone

FieldClimate App

Mit FieldClimate verwalten und analysieren Sie Wetter- und
Bodendaten der METOS Wetterstation.

Die Software zeigt Ihnen übersichtlich alle relevanten Daten für  
den Pflanzenschutz, zum Pflanzenwachstum, zur Frost- und 
Temperaturüberwachung sowie zur Boden- und Niederschlags-
überwachung. Alle Daten werden unbegrenzt gespeichert und  
können somit über Jahre hinweg abgerufen und analysiert werden.

Mit raindancer können Sie jede Beregnungsanlage mit Ihrem Smartphone und PC überwachen und steuern. Das Modul dokumentiert  
und überträgt permanent die aktuelle Position sowie den Wasserdruck per Mobilfunk zum Server. Sollte es zu einem Problem kommen,  
erhalten Sie eine Warnmeldung per SMS oder WhatsApp und können via App die Anlage stoppen. Dadurch reduzieren Sie den  
potentiellen Schaden und sparen unnötige Kontrollfahrten und Arbeitszeit ein. 

Mit der Funktion �AutoSpeed� reguliert raindancer selbständig die Einzugsgeschwindigkeit der Haspel. Dadurch bleibt die Wassermenge 
pro Quadratmeter über den gesamten Beregnungsvorgang konstant und Ihr Feld wird homogen beregnet. Dabei wird auch die Anpassung 
der Beregnungsfläche durch die raindancer Sektorverstellung berücksichtigt. 

Gleichzeitig werden alle Beregnungsgänge automatisch auf Ihren Schlägen erfasst und protokolliert. Somit ist das Wassertagebuch nur
noch eine Frage von Mausklicks.

Die raindancer Sektorverstellung stellt automatisch den Winkel der Beregnungskanone ein und ermöglicht so eine vollständige und 
exakte Beregnung Ihrer Felder.

Die Sektorverstellung ist an den raindancer Pro angebunden. Anhand der hinterlegten Schlaggrenzen, der Wurfweite und des aktuellen 
Drucks des Regners wird der optimale Beregnungswinkel berechnet und in Echtzeit eingestellt. Bei Verringerung der Beregnungs- 
fläche wird automatisch die Einzugsgeschwindigkeit angepasst. Dadurch wird das komplette Feld ohne Lücken oder Überlappung  
beregnet. Im manuellen Betriebsmodus funktioniert die raindancer App wie eine Fernbedienung. Somit können Sie bei z.B. wechselnden 
Windverhältnissen via Smartphone den Sektor korrigieren.

Für die Verwendung der raindancer Sektorsteuerung wird das raindancer Pro Modul benötigt.

Mit der FieldClimate App haben Sie die Wetterdaten, die Wetter-
prognose und die Krankheitsmodelle der METOS Wetterstation 
jederzeit und übersichtlich auf Abruf dabei. Neben den Daten der 
Wetterstation werden die Bilder von der METOS CropView  
Feldkamera und der METOS iScout Schädlingsfalle bereitgestellt.

Ihre Felder immer und überall im Blick � kein Problem mit der
FieldClimate App. 

Die FieldClimate App steht für iOS und Android kostenlos im  
jeweiligen AppStore zur Verfügung. Einzelstationsansicht Kartenansicht Wettervorhersage

Leistungsmerkmale 
  Echtzeitüberwachung der Beregnungsanlage
  Flexible Auswertungsmöglichkeiten
  Einsatz- und Umsetzungsplanung
  Berechnung des Beregnungsbedarfs
  Warndienst bei einer Störung
  Option zur Fernsteuerung und teilflächenspezi�schen Beregnung
  Automatische Steuerung der Einzugsgeschwindigkeit
  Automatische Erfassung und Protokollierung
  Herstellerunabhängig aufrüstbar für sämtliche Trommel-, Linear-  

und Kreisberegnungsanlagen

Leistungsmerkmale 
  Vollständige und gleichmäßigere Beregnung der Flächen
  Vermeidung von Fehlstellen und Doppelberegnung
  Automatisierte Umregnung von Hindernissen
  Beregnung bis an die Feldgrenze
  Manueller Betriebsmodus mit Fernbedienung über App
  Keine Vorberegnung nötig

Bewässerungsmanagement mit Bodenfeuchtesensorik 

Die METOS Wetter- und Bodenstationen können mit verschiedenen Bodensensoren ausgestattet werden.  
Mit den Multilevelsensoren werden in einer Tiefe von 10 cm die Bodentemperatur und Bodenfeuchte gemessen. 
Basierend auf diesen umfassenden Bodendaten und Informationen über die Bodenart berechnet der raindancer 
konkrete Bewässerungsempfehlungen für 80 % und 100 % nutzbare Feldkapazität. 

Darüber hinaus können die Daten umfangreich ausgewertet werden: 

Der Summengraph ermöglicht eine schnelle und einfache Analyse 
der Gesamtbodenfeuchte. Somit können Sie beurteilen, wie groß 
die Wasserreserven sind, wie hoch der Tagesentzug ist, wie  
effektiv die Bewässerung war und wann die nächste Beregnung 
stattfinden muss. 

Das Stapeldiagramm stellt die Bodenfeuchtesensoren  
entsprechend der Reihenfolge im Boden dar. Somit können Sie  
analysieren, wie tief die letzte Wassergabe eingesickert ist.  

Mit dem FarmView Bodenfeuchtediagramm wird die Gesamt-
bodenfeuchte im wurzelrelevanten Bereich berücksichtigt.  
Somit wissen Sie ganz genau, ob Ihr Bestand zum aktuellen  
Stadium ausreichend versorgt ist. 
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raindancer Webportal & App 

raindancer Beacon – Smarte Pumpensteuerung per App 
und Webportal

Stammdatenverwaltung 
Zu Beginn müssen alle relevanten Stammdaten über Ihre Schläge, Regner, Brunnen und Pumpen  
eingepflegt werden. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche gestaltet sich dieser Prozess sehr  
einfach durch z. B. Import der Antragsdaten oder direkter Schnittstelle zur Schlagkartei.  

Userverwaltung
Als raindancer-Admin können Sie verschiedenen Zugänge für Ihre Mitarbeiter einrichten und mit  
unterschiedlichen Berechtigungen versehen.  

Optimale Übersicht in Echtzeit
Während des Betriebs behalten Sie mit unserem übersichtlichen Einsatzkarte jederzeit den 
Überblick über Ihre Regner. Diese ist im Webdashboard sowie in der App integriert. 

Wasser- und Brunnenbuch mit nur einem Klick
Dank der umfassenden Datenauswertungsfunktionen von raindancer ist das Führen Ihres Wasser-  
und Brunnenbuchs so einfach wie nie zuvor. Mit nur wenigen Mausklicks haben Sie alle relevanten 
Informationen zur Hand und können diese effizient auswerten. 

App
Mit der raindancer App haben Sie jederzeit und von überall  
aus die beste Übersicht auf Ihre Regner. Steuern Sie die Sektor- 
verstellung, Regner und Pumpe wo auch immer Sie sich befinden. 
Egal ob Sie iOS oder Android nutzen, die raindancer App steht  
Ihnen zur Verfügung.  

Der Beacon ist eine nachrüstbare Pumpensteuerung für alle gängigen Elektropumpen.

Sie erhalten in Echtzeit alle wichtigen Parameter und Leistungsdaten direkt auf Ihr Smartphone und Ihren PC. Gleichzeitig können Sie
über die App die Pumpe starten, stoppen sowie den Druck via Remote-Fernsteuerung einstellen. Falls es mal zu einer Störung
kommt, erhalten Sie eine Benachrichtigung direkt auf Ihr Smartphone. 

Durch die Verknüpfung des raindancer Moduls mit dem raindancer Beacon ist eine automatische Pumpensteuerung durch intelligente
Verarbeitung der Druckinformationen des Regners möglich. So sparen Sie durch intelligente Steuerung Energie und Geld.

Leistungsmerkmale 
  Umfangreiche Überwachung und Steuerung  

von Elektropumpen
  Rechtzeitige Warnung bei einer Störung
  Einsparung von Energie durch optimierte Pumpleistung
  Automatische Abschaltung
  Verknüpft mit raindancer Modul

SPHERAG – Innovative Lösung für Bewässerungssysteme

SPHERAG ist eine intelligente Komplettlösung für den gesamten 
Bewässerungsprozess. Dazu werden die SPHERAG ATLAS-Module 
in bestehende Bewässerungsanlagen an alle wichtigen Aktoren wie 
Pumpen, Ventile und Wasserzähler angeschlossen.

Atlas Steuerung
Direkte Steuerung per Webportal oder App mit Umsetzung der
Befehle innerhalb weniger Sekunden. Somit können Sie Ihre
Bewässerung von überall aus kontrollieren.

Automatisierung
Zur automatischen Steuerung können Zeitpläne für ein oder
mehrere Aktoren definiert werden. Durch die Verknüpfung mit
einer METOS Wetterstation sind die lokalen Wetter- und Boden- 
daten vollkommen integriert. Dies ermöglicht eine sensor-
basierende automatische Steuerung. Eine manuelle Steuerung 
ist jederzeit möglich.

Überwachung
Zur Überwachung der Anlage können Wasseruhren sowie Drucksensoren angeschlossen werden, welche das reibungslose Arbeiten  
der Bewässerungsanlage sicherstellen. Sollte während des Betriebs ein Messwert abweichen (z. B. zu hoher Wasserdurchfluss),  
erhalten Sie in Warnstufe 1 sofort eine Warnung per E-Mail. In Warnstufe 2 wird der Bewässerungsvorgang gestoppt und eine  
Benachrichtigung versandt.

Dokumentation
Durch den Anschluss eines Wasserzähler per Reed-Impuls wird der Wasserverbrauch automatisch erfasst und grafisch sowie  
tabellarisch dargestellt. Ein Export als PDF-Report oder Excel ist auf Knopfdruck möglich.

Leistungsmerkmale 
  Vollkommen autark und online
  Kommunikation in Echtzeit per Mobilfunk
  Manuelle und automatische Bewässerung nach Zeitplan 

oder basierend auf Sensordaten
  Direkter Anschluss von Sensoren
  Optimal für Pegel- & Brunnenmonitoring
  Automatische Dokumentation des Wasserverbrauchs
  Warndienst bei Störung
  Wichtigste Daten lokal auf dem Gerät gespeichert dank  

Edge-Intelligenz
  Herstellerunabhängig für Neu- und Bestandsanlagen
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Dank Solarpanel und Akku ist die Steuereinheit vollkommen autark und kann frei in �Feld & Flur� verwendet werden. Die Datenüber- 
tragung erfolgt per Mobilfunk zum Server. Entsprechend der Ausgänge können Sie herkömmliche 9V DC Magnetventile oder Relais  
zur Steuerung von Pumpen anschließen. Auch Wasserzähler, Flusssensoren und weitere digitale Sensoren lassen sich an den  
Eingängen (Input) anbinden. Darüber können verschiedene Sensoren für Luft, Boden und Wasser verwendet werden.

Webplattform 
Die SPHERAG Webplattform ist eine umfangreiche Software zur 
Steuerung, Überwachung und Verwaltung Ihrer Bewässerung. 
Die Plattform verfügt über ein zentrales Dashboard in dem alle 
wichtigen Informationen auf dem ersten Blick zusammengefasst 
werden. Die komplette Steuerung, Programmierung und  
Auswertung kann über das Portal komfortabel erfolgen.

Verbandsplattform 
Die SPHERAG Verbandsplattform ist speziell für die Verwaltung  
von Wasserverbänden, Konsortien und Großbetrieben entwickelt. 
Über diese Plattform können die Mitgliederzugänge sowie Geräte 
mit den dazugehörigen Aktoren verwaltet werden. Des Weiteren ist 
eine Festlegung von Nutzungszeiten, übergreifende Auswertungen 
und Fakturierung möglich.

App 
Für die einfache Bedienung im Arbeitsalltag ist der Zugriff per App 
möglich. Die SPHERAG App fasst die wichtigsten Informationen
kompakt zusammen und ermöglicht den kompletten Funktions-
umfang der Steuerung per Smartphone. Die App ist für iOS und 
Android verfügbar.

*Sonderausstattung

Atlas 2 Atlas 4 Atlas 8

Output (9 – 12 V DC) 2 4 8

Input (Reed-Impuls / Digital) 2 4 4

Konnektivität 2G / 4G & 5G
2G & 4G & 5G

Optional: Externe Antenne*

2G & 4G & 5G

Optional: Externe Antenne*

Kompatible Sensoren

�  Leitungsdruck

�  Wasserpegel

�  Lufttemperatur & -feuchte

�  Bodenfeuchte

�  Leitungsdruck

�  Wasserpegel

�  Lufttemperatur & -feuchte

�  Bodenfeuchte (Multilevel)

�  Leitungsdruck

�  Wasserpegel

�  Lufttemperatur & -feuchte

�  Bodenfeuchte (Multilevel)

Stromversorgung
�±��Solarpanel & Akku

�±  Netzstrom & Akku*

�±��Solarpanel & Akku

�±��Netzstrom & Akku*

�±��Solarpanel & Akku

�±��Netzstrom & Akku*


