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Produktkatalog
Stalltechnik für Rinderställe 

Die Tierwohlmacher.
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Beratung und Verkauf 
Gut ausgebildetes und erfahrenes Fachpersonal berät 
Sie kompetent und ehrlich im Stallbau.
Planung und Konstruktion 
An unseren internen CAD-Arbeitsplätzen planen und 
erstellen wir Projektierungs-, Baueingabe- und Arbeits-
pläne für Ihr Bauvorhaben.
Produktion 
In unserer eigenen Produktion in Deutschland werden 
jährlich über 30.000 Tonnen Stahl verarbeitet.
Montage und Service 
Eigene Monteure gewährleisten schnelle und 
hochwertige Montagearbeiten.

Zimmermann Stalltechnik Vertriebs GmbH in Oberessendorf, Deutschland

Zimmermann Metallbearbeitung GmbH in Ritzenweiler, Deutschland

Unser Unternehmen in Zahlen:

 �Ca. 100 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland  
und der Schweiz.

 �Über 20.000qm Produktions- und Lagerfläche.

 �Hausausstellung auf 2.500qm.

 �Ca. 8.000 to Fertig- und Rohware auf Lager

 �Lieferung und Betreuung in mehr als 20 Ländern  
weltweit!
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Die Firma ZIMMERMANN

Zimmermann Stalltechnik AG in Fulenbach, Schweiz

Die ZIMMERMANN Unternehmensgruppe ist ein 
dynamisches, leistungsorientiertes Familienunternehmen 
mit über 50 jähriger Tradition und eigener Produktion. 
Die Firmenzentrale der ZIMMERMANN Stalltechnik mit 
großer Hausausstellung befindet sich in Oberessendorf.
In der oberschwäbischen Gemeinde Eberhardzell/
Ritzenweiler befinden sich die Produktionshallen der 
ZIMMERMANN Metallbearbeitung.
1998 wurde eine Handelsniederlassung in Fulenbach in 
der Schweiz gegründet, um auch dort die Landwirte und 
den Handel schnell und günstig bedienen zu können.
Produziert werden heute neben Stalleinrichtungen auch 
Systemställe, Türen und Tore, Lichtfirste und diverse 
Stahlbauteile. Spaltenböden und Entmistungsanlagen 
gehören ebenso zum Vertriebsprogramm wie alle 
sonstigen Einrichtungsgegenstände für Rinder- und 
Pferdeställe.
Darüber hinaus fertigen wir Teile für Freiland-Solar-
Montagegestelle in Großserie. Dies mit modernsten 
Rohr- und Blechlaseranlagen, die auch für unsere 
Lohnfertigungskunden zum Einsatz kommen.
Unsere Standards in Hinblick auf die Qualität und Tier-
freundlichkeit unserer Produkte liegen sogar noch über 
den gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen � und 
wir achten in besonderem Maße darauf, dass auch 
unsere Lieferanten diesen Standards gerecht werden. 

Quali�zierte Mitarbeiter, ausgesuchte Rohstoffe, 
präzise und computergesteuerte Maschinen und 
Fertigungsanlagen sind Garanten für �Top Qualität 
zu vernünftigen Preisen � Made in Germany�!
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Freigelände in Fulenbach Freigelände in Oberessendorf Firmengelände in Oberessendorf

Ausstellungshalle in Fulenbach, Schweiz

Kleinteil- und Zubehörshop in Oberessendorf

Ausstellungshalle in Oberessendorf, Deutschland

Besuchen Sie uns!

Besuchen Sie uns!

Erst anschauen, dann kaufen!

Öffnungszeiten Hausaustellung/Büro

 
 ��Montag bis Freitag	 730 bis 1200	 1300 bis 1630

 ��Samstag geschlossen. 

	 Oder nach Vereinbarung!

Seit der Gründung vor über 50 Jahren entwickelte sich der 
Betrieb zu einem der führenden Hersteller von Stallein
richtungen.
Um unseren Kunden jederzeit die verschiedenen Produkte 
vor Ort zeigen zu können, haben wir in Deutschland und 
in der Schweiz eine große Hausausstellung.
In Oberessendorf ist dies mit 1.500m2 in der Halle, plus 
Freigelände, eine der größten, umfangreichsten und wohl 
schönsten Ausstellungen in dieser Branche.
Aus stetiger Kommunikation mit unseren Kunden, den land
wirtschaftlichen Beratern, Versuchsanstalten und Hoch
schulen resultieren fortlaufend Verbesserungen und neue 
innovative Produkte.
Unternehmensziel der Firma Zimmermann ist es, dem 
Bedarf des Landwirts nach optimalem Stallbetrieb gerecht 
zu werden. Nicht das schnelle Geschäft, sondern die 
Zufriedenheit des Kunden steht im Vordergrund, um eine 
enge Beziehung über Jahre und Generationen hinweg zu 
knüpfen.
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Außenlager in Fulenbach, Schweiz Lagerhalle in Fulenbach

Firmeneigener LKW

Lager- und Abholmarkt in Oberessendorf, Deutschland

Lager- und Abholmarkt in Oberessendorf, Deutschland

Lager und Abholmarkt

Unser Lager und Abholmarkt

Schnelle Lieferung und  
günstige Abholkonditionen!

Öffnungszeiten Abhollager

 
 ��Montag bis Freitag	 730 bis 1200	 1300 bis 1630

 ��Samstag geschlossen. 
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In Oberessendorf und Fulenbach verfügen wir über ein  
gut sortiertes Abhol- und Versandlager. Auf über 8.000m2 
überdachter Lagerfläche stehen rund 10.000 verschiedene 
Artikel bereit.
Für Reparaturen und Eigenkonstruktionen sind fast alle 
Artikel auch einzeln erhältlich.

Wussten Sie schon?

Wir verfügen über eine riesige Auswahl an Wasserleitung- 
und Sanitärartikeln � verzinkt, aus Edelstahl und Kunststoff! 
Speziell auf den landwirtschaftlichen Bedarf abgestimmt 
� und sofort verfügbar.

Zudem stehen Ihnen Verleihmaschinen zur Verpressung/
Verschweißung zur Verfügung.
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Die ZIMMERMANN Kälbergalerie

Tiergerecht! Hygienisch! Flexibel!

Die Zimmermann Kälbergalerie � auf gewohnt hohem Qualitätsniveau � vereint tiergerechte Kälberhaltung mit 
maximaler Arbeitsentlastung bei der täglichen Bewirtschaftung. 

Serienmäßig:
 �Zwei Fixierungsmöglichkeiten pro Box sowie 
Halterungen für Tränke und Nuckeleimer

Vorteile für das Kalb:

 �Optimales Mikroklima dank isoliertem Dach sowie 
zusätzlicher manueller Belüftungsregulation von 
der Vorderseite durch Polycarbonat-Hubfenster  
im Rückwandbereich

 �Überdurchschnittlich trockenes Strohbett,  
da Urin und Flüssigkeiten durch den kunststoff-
ummantelten Stahlgeweberost im Bodenbereich 
zuverlässig ablaufen 

 �geringe Belastung durch Ammoniakgase  
im Liegebereich des Kalbes

Vorteile für den Landwirt:

 �Das Kalb befindet sich stets in Arbeitshöhe dank 
hochgelegtem Boxenboden 
��  Rückenschonendes Arbeiten ist garantiert 

 �Einfacher Transport, selbst mit Kalb und Einstreu-
material, dank Palettengabelaufnahme

 �Optionale Ausrüstung mit Rädern möglich
 �Schnelle Reinigung dank Wänden aus 
Kunststoffprofilen sowie herauszuziehbarem  
Coating-Rost 
 optimale Hygiene!

Konform mit der EU-Kälberhaltungsverordnung durch ausreichenden Sicht- und Sozialkontakt im oberen Trennwandbereich.

Varianten Kälbergalerie � �mit� Dach (Auch mit herausnehmbarer Mittelwand erhältlich!)

Einzelteile Plätze Gewicht Bestell-Nr.

Kälbergalerie mit 2 Plätzen 80/120 cm  2 262 kg 10 030 002 02

Kälbergalerie mit 3 Plätzen 80/120 cm 3 358 kg 10 030 002 05

Kälbergalerie mit 4 Plätzen 80/120 cm 4 510 kg 10 030 002 08

Kälbergalerie mit 2 Plätzen 100/120 cm 2 380 kg 10 030 002 11

Kälbergalerie mit 3 Plätzen 100/120 cm 3 521 kg 10 030 002 14

Kälbergalerie mit 4 Plätzen 100/120 cm 4 661 kg 10 030 002 16

Kälbergalerie mit 2 Plätzen 100/160 cm 2 423 kg 10 030 002 21

Kälbergalerie mit 3 Plätzen 100/160 cm 3 577 kg 10 030 002 24

Optionen: mit Rädern erhältlich 10 030 002 29

Ergänzende Ausstattungen:
Doppelheuraufe auf Mittelwand 
Futterschale
Nuckeleimer

10 030 001 54
80 300 050 77
80 300 013 00

Aufpreis Türe zwei�ügelig � pro Tierplatz 10 030 002 79
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Die ZIMMERMANN Kälbergalerie

Varianten Kälbergalerie � �ohne� Dach (Auch mit herausnehmbarer Mittelwand erhältlich!)

Einzelteile Plätze Gewicht Bestell-Nr.

Kälbergalerie mit 2 Plätzen 80/120 cm 2 262 kg 10 030 002 01

Kälbergalerie mit 3 Plätzen 80/120 cm 3 358 kg 10 030 002 04

Kälbergalerie mit 4 Plätzen 80/120 cm 4 510 kg 10 030 002 07

Kälbergalerie mit 1 Platz 100/120 cm 1 10 030 001 98

Kälbergalerie mit 2 Plätzen 100/120 cm 2 297 kg 10 030 002 10

Kälbergalerie mit 3 Plätzen 100/120 cm 3 445 kg 10 030 002 13

Kälbergalerie mit 4 Plätzen 100/120 cm 4 593 kg 10 030 002 15

Kälbergalerie mit 1 Platz 100/160 cm 1 10 030 001 99

Kälbergalerie mit 2 Plätzen 100/160 cm 2 327 kg 10 030 002 20

Kälbergalerie mit 3 Plätzen 100/160 cm 3 449 kg 10 030 002 23

Optionen: mit Rädern erhältlich

Ergänzende Ausstattungen:
Doppelheuraufe auf Mittelwand 
Futterschale
Nuckeleimer 
Klimadeckel-Halterung Alu kpl. 100 cm 
Klimadeckel-Halterung Alu kpl. 80 cm

5,0 kg 
0,5 kg 
1,0 kg

 
10 030 001 54
80 300 050 77
80 300 013 00 
10 030 003 58 
10 030 003 57

Aufpreis Türe zwei�ügelig � pro Tierplatz 10 030 002 79
Tür auch zweiflügelig erhältlich!
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Kälbergalerie

Auch mit herausnehmbarer  
Mittelwand erhältlich!
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Kälberhimmel

Kälberhimmel

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Kälberhimmel 120-128  
selbsttragend Klappausführung

1 m 67 kg 10 030 035 00

Kälberhimmel 150-158 
selbsttragend Klappausführung

1 m 67 kg 10 030 035 01

Kälberhimmel 200-208 
selbsttragend Klappausführung

1 m 67 kg 10 030 035 02

Kälberhimmel 200-208-32  
schwebend

1 m 67 kg 10 030 035 20

Kälberhimmel 200-208-16  
schwebend

1 m 67 kg 10 030 035 10

�Gesunde Kälber durch optimales Kleinklima�

Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Seitl. Glaseinfassung 1 St. 10,5 kg 50 100 310 26

Antriebseinheit elektrisch 1 St. - kg 50 100 300 14
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Kälberboxen

Kälberboxen (BVET 16102)

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Einzelbox mit Vollkunststoffrost
B: 80 cm, L: 120 cm

1 St. 110 kg 10 030 001 76

Einzelbox mit Vollkunststoffrost
B: 100 cm, L: 120 cm

1 St. 110 kg 10 030 005 10

Einzelbox mit Coatingrost
B: 80 cm, L: 120 cm

1 St. 95 kg 10 030 001 75

Einzelbox mit Coatingrost
B: 100 cm, L: 120 cm

1 St. 105 kg 10 030 001 77

Reihenbox mit Vollkunststoffrost
B: 80 cm, L: 120 cm, senkr. Gitter

1 St. 87 kg 10 030 001 71

Reihenbox mit Vollkunststoffrost
B: 100 cm, L: 120 cm, senkr. Gitter

1 St. 93 kg 10 030 001 79

Reihenbox mit Coatingrost
B: 80 cm, L: 120 cm, senkr. Gitter

1 St. 90 kg 10 030 001 70

Reihenbox mit Coatingrost
B: 100 cm, L: 120 cm

1 St. 100 kg 10 030 001 72

Endteil zur Reihenbox
L: 120 cm

1 St. 26 kg 10 030 001 08

Einzelbox mit Vollkunststoffrost
B: 100 cm, L: 160 cm 

1 St. 110 kg 10 030 020 02

Einzelbox mit Coatingrost
B: 100 cm, L: 160 cm 

1 St. 93 kg 10 030 002 00

Reihenbox mit Vollkunststoffrost
B: 100 cm, L: 160 cm

1 St. 93 kg 10 030 001 80

Reihenbox mit Coatingrost
B: 100 cm, L: 160 cm

1 St. 118 kg 10 030 001 74

Endteil zur Reihenbox
L: 160 cm

1 St. 16 kg 10 030 001 58

Aufpreis Box auf 2 Räder 1 St. - 10 030 001 10

Transportlift für Kälberbox 1 St. 10 kg 10 030 001 73

ZIMMERMANN Kälberboxen

 Transportlift für leichtes Bewegen der Boxen

Unsere Kälberboxen sind als Einzel- und Reihenboxen 
erhältlich. Sie sind als variables Stecksystem gefertigt 
und somit als Reihenbox jederzeit beliebig erweiterbar. 
Das Gestell ist freitragend und kann einfach auf- und ab-
gebaut werden. Die Wände bestehen aus hygienischen, 
sehr widerstandsfähigen Kunststoffpro�len (35 mm stark). 
Bei den Reihenboxen sind die Seitenwände in der oberen 
Hälfte als Trenngitter ausgeführt, um den Kälbern ausrei-
chend Möglichkeit für Sicht- und Berührungskontakte zu 
geben. Alle Boxen sind mit zwei Einsperrmöglichkeiten 
und Halterungen für Tränke- und Nuckeleimer ausgestattet. 

Entsprechend den Anforderungen der Kälberhaltungsver-
ordnung* sind unsere Kälberboxen in drei unterschiedlichen 
Größen erhältlich:

120 cm x 80 cm (bis zu 2 Wochen)

120 cm x 100 cm (bis zu 2 Wochen)

160 cm x 100 cm (bis zu 8 Wochen)
* in Deutschland

 ���Beim Kälberboxenrost kann zwischen  
einer preisgünstigen Vollkunststoffvariante 
und einem sehr hochwertigen kunststoff-
ummantelten Stahlge�echtrost (Coating-
rost) gewählt werden.
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Kälberboxen und Kälberiglus

Iglu-Ausläufe für Großraumiglus

Iglu Auslauf Typ Pro�

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Pro� Auslauf mit 4 Fressplätzen 1 St. 140 kg 10 300 000 46

Edelstahltrog mit 4 Fressplätzen, 1,75 m 1 St. 30 kg 12 010 000 60

Pro� Auslauf mit 5 Fressplätzen 1 St. 160 kg 10 300 000 47

Edelstahltrog mit 5 Fressplätzen, 2 m 1 St. 35 kg 12 010 000 61

Pro� Auslauf mit 6 Fressplätzen 1 St. 180 kg 10 300 000 48

Edelstahltrog mit 6 Fressplätzen, 2,50 m 1 St. 40 kg 12 010 000 62

Der Iglu-Auslauf Typ Pro� besteht aus zwei 4-lagigen Systemabtrennungen 
mit variablen Längen, Standfüßen, Iglubefestigungen und einer seitlichen Ein-
gangstür.  
Die Front bildet ein ZIMMERMANN Kälber-Selbstfangfressgitter, wahlweise 
mit Eimerhalter oder Zapfeneimerhalter (siehe auch S. 12). Auch mit Edel-
stahltrog erhältlich. 
Abtrennungslänge: 3-4 m; Freßplatzbreite: ca. 42 - 50 cm

CT Zaunsystem

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

CT Zaunsystem Front:  
inkl. Stecker, 2 Eimerhalter und Flaschenhalter 
B: 122 cm, H: 114 cm

1 St. 14 kg 10 300 000 37

CT Zaunsystem Seitenwand:  
B: 213 cm, H: 114 cm

1 St. 18 kg 10 300 000 38

CT Zaunsystem Seitenwand:  
B: 183 cm, H: 114 cm

1 St. 17,2 kg 10 300 000 59

CT Zaunsystem Rückwand:  
inkl. Stecker und Lüftungsschieber 
B: 122 cm, H: 114 cm

1 St. 9,1 kg 10 300 000 39

CT Zaunsystem Aussteifungsbügel:  
zur Bildung von Großgruppen

1 St. 4 kg 10 300 000 49

ZIMMERMANN CT Zaunsystem/Kälberbox

Das ZIMMERMANN CT Zaunsystem ist eine modulare, 
ökonomische Lösung für die Stallhaltung von Kälbern.  
Je nach Landesvorschriften können die Kälber dort bis zu 
6 Monaten gehalten werden. Durch das einfache Heraus- 
nehmen der Zwischenwände können auch Gruppen ge- 
bildet werden. Das CT Zaunsystem ist aus hochmolekularem 
mikrobenresistentem Polyethylen gefertigt und nahezu 
unzerstörbar.

 ���Durch den Aussteifungsbügel können die Zwischenwände 
herausgenommen werden, wodurch große Gruppen-
buchten entstehen.
 ���Durch Lüftungs- und Kontaktöffnungen in den Seiten- und 
Rückwänden wird die Haltungsverordnung erfüllt.
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Kälberiglus

CT Kälberiglus und Zubehör

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Iglu CT Compact: Mini-Iglu für die ersten Tage 
L: 152 cm, B: 112 cm, H: 118 cm

1 St. 23 kg 10 300 000 34

Iglu CT Pro: Pro� Standard Iglu 
L: 219 cm, B: 122 cm, H: 136 cm

1 St. 33 kg 10 300 000 33

Iglu CT Deluxe: exakt wie Iglu CT Pro 
zusätzlich mit seitlicher Klappe, Eimer- und 
Flaschenhalter 
L: 219 cm, B: 122 cm, H: 136 cm

1 St. 39 kg 10 300 000 35

Iglu CT Multimax:  
Platz für 4-6 Kälber � je nach Alter 
L: 220 cm, B: 273 cm, H: 183 cm             ##

1 St. 107kg 10 300 000 36

Iglu-Auslauf Basic: Stahldrahtgitter  
mit Eimerhalter 
L: 160 cm, B: 125 cm, H: 100 cm

1 St. 15 kg 10 300 000 41 � n.l.

Iglu-Auslauf Pro�: Rohrkonstruktion 
mit Eingangstüre, hochklappbar 
L: 140 cm, B: 125 cm, H: 100 cm

1 St. 45 kg 10 300 000 43

ZIMMERMANN CT Kälberiglus � für eine gesunde Aufzucht!

Weiteres Zubehör erhältlich! Fragen Sie uns nach ausführlichem Prospektmaterial

CT Compact CT Pro und CT Deluxe CT-Multimax

## Ausläufe für Iglu CT Multimax auf Seite 11!

Die ZIMMERMANN CT Iglus sind aus hochmolekularen 
und mikrobenresistenten Polyethylen gefertigt. Sie sind 
hitze- und kältebeständig und nahezu unzerstörbar. 

Außerdem sind sie lichtundurchlässig und haben eine 
hervorragende Luftführung für das bestmögliche Klima.
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Kälberiglus

VDK Kälberiglus und Zubehör

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Iglu VDK Small:  
Mini-Iglu für die ersten Tage (ohne Abbildung) 
L: 150 cm, B: 120 cm, H: 125 cm

1 St. 23 kg 10 300 000 02

Iglu-Auslauf VDK Small:  
4-teiliger Auslauf mit einem Eimerring 
L: 150 cm, B: 120 cm, H: 95 cm

1 St. 30 kg 10 300 000 18

Iglu VDK Comfort: 
(in Dt. für Kälber bis 8 Wochen) 
L: 200 cm, B: 120 cm, H: 140 cm

1 St. 34 kg 10 300 000 16

Iglu-Auslauf VDK Comfort:  
4-teiliger Auslauf mit einem Eimerring 
L: 150 cm, B: 120 cm, H: 95 cm

1 St. 30 kg 10 300 000 18

Iglu VDK XL: Gruppeniglu für 5 Kälber 
L: 260 cm, B: 225 cm, H: 180 cm

1 St. 80 kg 10 300 000 08

Iglu-Auslauf VDK XL:  
4-teiliger Auslauf, 5 FP*, 5 Eimerringe 
L: 225 cm, B: 225 cm, H: 105 cm

1 St. 70 kg 10 300 000 44

Iglu VDK XXL: Gruppeniglu für 10 Kälber 
L: 245 cm, B: 450 cm, H: 200 cm

1 St. 200 kg 10 300 000 23

Iglu-Auslauf VDK XXL:  
10-teiliger Auslauf, 10 FP*, 10 Eimerringe 
L: 290 cm, B: 450 cm, H: 105 cm

1 St. 160 kg 10 300 000 45

ZIMMERMANN VDK Kälberiglus � für eine gesunde Aufzucht!

* manuelles Fangen � kein Selbstfangfressgitter!

Weiteres Zubehör erhältlich! Fragen Sie uns nach ausführlichem Prospektmaterial

VDK Comfort VDK XL VDK XXL

## Weitere Ausläufe auf Seite 11!

Die Iglus vom Typ VDK bestehen aus 3-lagigem Glas-
faserkunststoff, der durch eine spezielle Beschichtung 
für die bestmögliche Innentemperatur sorgt. Mit dem 
�exiblen, klappbaren Auslauf lassen sich die Iglus leicht 

reinigen und transportieren. Erhältlich sind die VDK Iglus 
in den Größen Small, Comfort, XL und XXL. Sie eignen 
sich für die Aufzucht von 1 bis 10 Kälbern.
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Milchviehställe

Meutes Peter – Rommersheim, Eifel

Meutes Peter – Rommersheim, Eifel Meutes Peter – Rommersheim, Eifel

Fam. Rauter Dietrichhof – Feldthurns, Südtirol Fam. Rauter Dietrichhof – Feldthurns, Südtirol
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Milchviehställe

Treyackerhof Bruneck – St. Georgen, Südtirol

Treyackerhof Bruneck – St. Georgen, Südtirol Treyackerhof Bruneck – St. Georgen, Südtirol

Radlhof Sterzing – Flains, Südtiorl Michael u. Leonhard Geiser, Unsere liebe Frau im Walde – Südtirol
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Milchviehställe

Fam. Laner – Hinterschwablhof Mölten, Südtirol

Fam. Laner – Hinterschwablhof Mölten, Südtirol Fam. Laner – Hinterschwablhof Mölten, Südtirol

Reiterer Roland Schötzerhof Mölten – Schlaneid, Südtirol Reiterer Roland Schötzerhof Mölten – Schlaneid, Südtirol
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Milchviehställe

Familie Moser – St. Aegidi, Oberösterreich

Familie Moser – St. Aegidi, Oberösterreich Familie Moser – St. Aegidi, Oberösterreich

Sauwaldmilch oG Kopfing, Oberösterreich Sauwaldmilch oG Kopfing, Oberösterreich
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Fressplatzteiler

Fressplatzteiler Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Fressplatzteiler 2�-Edelstahl, 137 cm 
ohne Bef.-Schelle

1 St. 10 kg 10 010 011 70

Fressplatzteiler 2�, feuerverzinkt 
ohne Bef.-Schelle, freitragend 65 cm

1 St. 22 kg 10 010 011 61

Fressplatzteiler 2�, feuerverzinkt 
ohne Bef.-Schelle, freitragend 120 cm

1 St. 27 kg 10 010 011 62

Fressplatzteiler 2�-Edelstahl, 141 cm  
mit integriertem Pfosten

1 St. 17 kg 10 010 011 96

Die Fressplatzteiler aus 2�-Edelstahlrohr werden am Fuß einbetoniert und möglichst 
an den Standpfosten oder Deckensäulen vorne verschraubt. Die nach hinten fallende 
Form verhindert Verletzungen.
Die �Fressplatzteiler-Freitragend� werden an den Fressgitter-Standpfosten befestigt. 
Dabei muss bei jedem zweiten Fressplatz ein Pfosten gesetzt werden.

Fressplatzteiler auf Antritt

Zubehör (FP-Teiler freitragend) Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Rohr 11/2� DIN 2440, 6 m Stange 
als Aussteifungsrohr, Rohrverbindung  
angepresst

1 St. 22 kg 85 100 000 13

Aussteifungsrohrhalter 1 St. 1,5 kg 10 010 030 24

T-Schelle mit Kopfschraube 2� x 2� leicht 1 St. 2 kg 40 010 000 33





22 Fressgitter für Rinder

Fressgitter für Rinder
Selbstfangfressgitter Typ Donau (BVET 11385)

Selbstfangfressgitter und Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Selbstfangfressgitter Typ Donau bis 75 cm
1 Tier-
platz

26 kg 10 010 010 44

Selbstfangfressgitter Typ Donau bis 85 cm
1 Tier-
platz

29 kg 10 010 010 56

Öffnungshebel bis 60 Plätze 1 St. 3 kg 10 010 010 46

Anfangsbock 
inkl. Schwinge und Kleinteile

1 St. 25 kg 10 010 010 55

Endbock 1 St. 0,5 kg 10 010 010 68

Selbstfangfressgitter Typ Öko D70 (BVET 11364)

Selbstfangfressgitter und Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Selbstfangfressgitter Typ Öko D70
1 Tier-
platz

25 kg 10 010 012 18

Öffnungshebel bis 30 Plätze 1 St. 2 kg 10 010 010 06

Senkr. AusgleichssprosseTyp Öko, komplett 1 St. 4 kg 10 010 012 19

Fressgitter Typ Donau Fressgitter Typ Donau

 ��Niederer Einschlupf, nach oben frei
 ��Einzeltiereinsperrung und -auslösung
 ��Flexible Fressplatzbreite und Halsbreite

 ��Unten starkes Vierkantrohr 60/60, 
Elemente 1 1/2� und 1 1/4�

 ��Sehr weiter und niederer Einschlupf
 ��Besonders für �behornte� Tiere geeignet

 ��Unteres Rohr in D70 mit spezieller 
Verzinkung, oben 2 Vierkantrohre 50/20, 
Elemente 1 1/4�

Fressgitter Typ Öko Fressgitter Typ Öko

Bei allen Fressgittern wird das untere Rohr mit 
einem Durchmesser von 70 mm ausgeführt und  
ist speziell verzinkt.
 �� Zinkstärke 70 µm anstatt 40 µm
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Halter für Fressgitter

Türe in Fressgitter Mannschlupf in Fressgitter ZDE in Fressgitter integriert

Halter für Fressgitter

Barrenschalen finden Sie auf Seite 53, 
Rohrschellen, etc. auf Seite 94 bis 96!

Kreuz-Rund Schelle Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

2� x 1 1/2� 1 St. 1 kg 40 010 002 76

2� x 2� 1 St. 1 kg 40 010 000 61

2� x 50/20 rund-kreuz 1 St. 1,5 kg 40 010 005 17

Steckteil, passend in Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

2�, Pfosten 2�, einseitig 1 St. 1,5 kg 40 010 011 49

2�, Pfosten D102, einseitig 1 St. 2 kg 40 010 012 21

2�, Pfosten 2�, beidseitig 1 St. 3 kg 40 010 011 57

2�, Pfosten D102, beidseitig 1 St. 4 kg 40 010 011 58

T-Schelle, verkürzt Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

2�, Pfosten 2�, einseitig 1 St. 0,5 kg 40 010 000 17

2�, Pfosten 2�, beidseitig 1 St. 0,8 kg 40 010 000 45

Ausstellhalter, variabel Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

an Pfosten 2� 1 St. 1 kg 10 010 030 13

 Passende Gitterbefestigungen werden mitgeliefert.

Wandwinkel Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

durchgehende Lochung, kurz, L: 26,5 cm 1 St. 1,5 kg 10 010 030 93

Steckteil-Drehlager, passend in Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

1 1/2�-Rohr, JV Gitter 1 St. 1 kg 40 010 014 46

2�-Rohr,GV Gitter 1 St. 1 kg 40 010 014 49

50/20-Rohre, für ComfortGitter 1 St. 1 kg 40 010 014 63
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Nackenriegel
Höhenverstellbarer Nackenriegel 

 �Kann durch eine Person in der Höhe verstellt werden
 �Durch die konischen Keile � kein Spiel  
(dadurch kein Lärm)
 �starkwandiges Material (robuste Ausführung)
 �kein Umstallen der Tiere notwendig (Hygienevorteil)



27Futtertischbrücke

Futtertischbrücke

Futtertischbrücken nach Maß:
Robust � sicher � vielfach bewährt!
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Pfosten und Halter

Betontiefe für Pfosten: 
In der Regel reicht es, wenn die Pfosten ca. 25 cm tief ein- 
betoniert werden! Ab 3� Zoll (88,9 cm) ca. 30 cm tief!

** Wandstärken nach DIN, Mehr- oder Mindertoleranzen möglich!

Pfosten im Lager PVC-Muffe und Edelstahlmuffe Bodenhülse und Deckel

Rohrpfosten zum Einbetonieren oder Stecken inkl. Rohrkappe

Rohrpfosten 2� 
60,3 x 4,5 mm**, DIN 2441

St. kg Bestell-Nr.

L: 160 cm 1 St. 10 kg 10 010 041 13

L: 160 cm + PVC Muffe 1 St. 10 kg 10 010 041 15

L: 160 cm + Edelstahlmuffe 1 St. 11 kg 10 010 040 70

L: 180 cm 1 St. 12 kg 10 010 040 48

L: 180 cm + PVC Muffe 1 St. 12 kg 10 010 040 71

L: 180 cm + Edelstahlmuffe 1 St. 13 kg 10 010 040 09

L: 200 cm 1 St. 13 kg 10 010 040 46

L: 200 cm + PVC Muffe 1 St. 13 kg 10 010 040 72

L: 200 cm + Edelstahlmuffe 1 St. 14 kg 10 010 040 47

Rohrpfosten 2 1/2� 
76,1 x 3,65 mm**, DIN 2440

St. kg Bestell-Nr.

L: 150 cm 1 St. 10 kg 10 010 041 06

L: 150 cm + PVC Muffe 1 St. 10 kg 10 010 041 12

L: 200 cm 1 St. 15 kg 10 010 040 01

L: 200 cm + PVC Muffe 1 St. 14 kg 10 010 041 16

Rohrpfosten D102 
101,6 x 3,6 mm**, DIN 2448

St. kg Bestell-Nr.

L: 180 cm 1 St. 16 kg 10 250 020 00

L: 180 cm + Edelstahlmuffe 1 St. 18 kg 10 250 020 05

L: 200 cm 1 St. 18 kg 10 010 040 23

L: 200 cm + Edelstahlmuffe 1 St. 20 kg 10 250 020 28

Winkelpfosten  
durchgehend gelocht

St. kg Bestell-Nr.

60/60/6, L: 160 cm 1 St. 8 kg 10 010 040 15

60/60/6, L: 180 cm 1 St. 10 kg 10 010 040 14

70/70/7, L: 180 cm 1 St. 14 kg 10 010 040 07

U-Pfosten, DIN 1026-1 St. kg Bestell-Nr.

65/42, ungelocht, L: 160 cm 1 St. 11 kg 10 010 040 04

65/42, gelocht, L: 180 cm 1 St. 13 kg 10 010 040 20

65/42, gelocht, L: 200 cm 1 St. 14 kg 10 010 040 51

80/45, ungelocht, L: 160 cm 1 St. 14 kg 10 010 040 37

80/45, gelocht, L: 180 cm 1 St. 17 kg 10 010 041 02

80/45, ungelocht, L: 200 cm 1 St. 18 kg 10 010 040 53

Rohrpfosten St. kg Bestell-Nr.

Rohrpfosten 2�,  
L: 160, in Barrenmauer 1 St. 11 kg 10 010 040 44

Rohrpfosten 2�,  
L: 180, in Barrenmauer 1 St. 13 kg 10 010 040 69

Rohrpfosten D102,  
L: 160, in Barrenmauer 1 St. 16 kg 10 250 020 33

Rohrpfosten  
mit versetzt verpresster Edelstahlmuffe, zum Einbetonieren IN die Bar-
renmauer. (PVC-Muffen können frei verschoben werden.)

Edelstahlpfosten V2A St. kg Bestell-Nr.

Rohrpfosten 2�, L: 150 cm 1 St. 8 kg 30 400 000 08

Rohrpfosten 2�, L: 200 cm 1 St. 10 kg 30 400 000 10

R-pfosten D102, L: 180 cm 1 St. 13 kg 10 250 020 03

R-pfosten D102, L: 200 cm 1 St. 17 kg 10 250 020 08
U-Pfosten verstärkt  
für 50-er Holzdiele 
60/50, L: 175 cm

1St. 14 kg 10 010 040 67

Bodenhülse  
zum Einbetonieren,  
mit Verdrehschutz

St. kg Bestell-Nr.

für 2�-Pfosten, feuerverz. 1 St. 2 kg 10 250 010 32

für 2�-Pfosten, Edelstahl 1 St. 20 kg 10 250 010 69

für D102 Pfosten, f-verz. 1 St. 5 kg 10 250 010 23

für D102 Pfosten, Edelstahl 1 St. 4 kg 10 250 010 22

Deckel für 2�, Bodenhülse 1 St. 1 kg 10 250 010 45
Deckel für D102,  
Bodenhülse 1 St. 1 kg 10 250 010 21

für U-Posten 65/42, f-verz. 1 St. 1,5 kg 10 250 010 85
für U-Pfosten 65/42, 
Edelstahl 1 St. 1,5 kg 10 250 010 86

Deckel für Hülse 65/42 1 St. 0,5 kg 10 250 010 43

Deckel für Hülse U60 1 St. 0,5 kg 10 250 010 96

Winkel- und U-Pfosten zum Einbetonieren oder Stecken

Bodenhülsen Edelstahlpfosten V2A

Dübellasche St. kg Bestell-Nr.

Dübellasche 2�-2 1/2� 1 St. 100 gr 10 010 041 19

Dübellasche D102 1 St. 100 gr 10 250 040 00

Dübellasche
An allen Rohrpfosten ist eine Aussparung für 
eine Dübellasche gelasert. Damit können die 
Pfosten vor dem Einbetonieren festgedübelt 
werden.

NEU!

Rostfrei!
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Pfosten und Halter

Weitere Drehlager und Steckerösen von D 50 - 250 mm lieferbar auf Anfrage!

Drehlager, Steckerösen und weitere Halterungen für Fressgitter und Systemabtrennungen werden bei uns grund-
sätzlich geschraubt! Ein geringer Mehrpreis, der sich beim Betonieren und bei der Montage um ein vielfaches 
bezahlt macht, so bleibt man auch später flexibel!

Drehlager für Systemabtrennungen und Halter für Fressgitter

Steckerösen für Schnellverschluss-Systemabtrennungen

Drehlager für 2� Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Drehlager Einfach 1 St. 1 kg 10 250 010 10

Drehlager Zweifach 180° 1 St. 1 kg 10 250 010 72

Drehlager Zweifach 90° 1 St. 1 kg 10 250 010 13

Drehlager Dreifach 1 St. 2 kg 10 250 010 70

Drehlager Vierfach 1 St. 2 kg 10 250 010 71

Drehlager für D 102 Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Drehlager Einfach 1 St. 2 kg 10 250 010 11

Drehlager Zweifach 180° 1 St. 2 kg 10 250 012 02

Drehlager Zweifach 90° 1 St. 2 kg 10 250 010 12

Drehlager Dreifach 1 St. 3 kg 10 250 010 28

Drehlager Vierfach 1 St. 3 kg 10 250 012 01

Drehlager für D 130 Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Drehlager Einfach 1 St. 3 kg 10 250 010 67

Drehlager Zweifach 180° 1 St. 3 kg 10 250 010 73

Drehlager Zweifach 90° 1 St. 3 kg 10 250 012 03

Wandplatte mit Drehlager Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Wandplatte mit 2 Drehlager für 2/3-lagige 
Abtrennungen aus fvz. Flacheisen

1 St. 6 kg 10 250 007 09

Wandplatte mit 2 Drehlager für 4/5-lagige 
Abtrennungen aus fvz. Flacheisen

1 St. 6 kg 10 250 007 08

Wandplatte mit 2 Drehlager für 2/3-lagige 
Abtrennungen aus 60/40-Rohr (stark)

1 St. 8 kg 10 250 007 20

Wandplatte mit 2 Drehlager für 4/5-lagige 
Abtrennungen aus 60/40-Rohr (stark)

1 St. 8 kg 10 250 007 19

Drehlager an Holzpfosten, Wand, etc. Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Drehlager Einfach, senkrecht 1 St. 1 kg 10 250 010 06

Drehlager Einfach, quer 1 St. 1 kg 10 250 010 07

Drehlager Einfach, Eck 1 St. 1 kg 10 250 010 27

Drehlager Zweifach, quer 1 St. 3 kg 10 250 010 31

Steckerösen für 2� Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Steckerösen Einfach 1 St. 1 kg 10 250 010 03

Steckerösen Zweifach 180° 1 St. 1 kg 10 250 010 56

Steckerösen Zweifach 90° 1 St. 1 kg 10 250 010 75

Steckerösen für D102 Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Steckerösen Einfach 1 St. 2 kg 10 250 010 05

Steckerösen Zweifach 180° 1 St. 2 kg 10 250 010 35

Steckerösen Zweifach 90° 1 St. 2 kg 10 250 010 76

Steckerösen für D 130 Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Steckerösen Einfach 1 St. 2 kg 10 250 010 39

Steckerösen Zweifach 180° 1 St. 3 kg 10 250 010 77

Steckerösen Zweifach 90° 1 St. 3 kg 10 250 010 78

St-ösen an Holzpfosten, Wand, etc. Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Steckerösen Einfach, senkrecht 1 St. 1 kg 10 250 010 02

Steckerösen Einfach, quer 1 St. 1 kg 10 250 011 09

Steckerösen Einfach, quer seitlich 1 St. 1 kg 10 250 011 08

NEU: statt Stecker,  

Schraube mit 

Sicherungsmutter!
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Systemabtrennungen

Systemabtrennungen/Allgemein
Wir bieten Ihnen das komplette Programm an Abtrennungen 
und Türen für den Laufstall, die Mutterkuhhaltung, den 
Laufhof und für die Weide. Die Abtrennungen und das 
Zubehör werden zum Großteil in der eigenen Fertigung in 
Eberhardzell produziert und in der Schweiz feuerverzinkt. 
Die verschiedenen Abtrennungen sind je nach Einsatz
zweck in Längen von 0,5 m bis 7,0 m und in Höhen von 
0,6 m bis 1,1 m erhältlich.
Bei den Pfosten und dem sonstigen Zubehör haben wir 
die größte Auswahl der Branche. Es sind weitaus nicht 
alle Kleinteile, Halterungen und Ösen im Katalog aufgeführt. 
Alle Systemabtrennungen werden aus 
Spezialstahl S355J0H gefertigt! 

 ���Laserzuschnitt
 ���Rohr in Rohr Verbindung
 ���Starker Halt!

 ���In Verbindung mit Schnellverschluss  ���Abtrennung dadurch horizontal 
justierbar

 ���Schraube M20!

 ���Abtrennungen sind in der Länge 
flexibel

 ���Einfache Montage

 ���Steckbolzen D 16 mm oder 
Schraube mit Sicherungsmutter

 ���Alle Drehlager werden geschraubt

 ���Wird an Standardabtrennung  
angeschraubt und kann auch  
nachgerüstet werden

 ��Überall dort einsetzbar, wo mehr Abstand zum Pfosten/Wand erforderlich ist, z.B. bei 
Pfosten in der Barrenmauer oder auf Betonsockeln.

Verlängerte Drehlager und Ösen

Die Verarbeitung Die Steckeröse Die Augenschraube

Die Längen�exibilität Die Drehlager/Fixlager Der Schnellverschluss

Drehlager VL und Steckeröse VL Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Drehlager VL an Wand 1 St. 1 kg 10 250 010 84

Steckeröse VL an Wand 1 St. 1 kg 10 250 010 36

Drehlager VL an Pfosten 2� 1 St. 1 kg 10 250 010 46

Steckeröse VL an Pfosten 2� 1 St. 1 kg 10 250 012 19

Drehlager VL an Pfosten  D 102 1 St. 2 kg 10 250 010 47

Steckeröse VL an Pfosten D 102 1 St. 2 kg 10 250 010 95
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2- und 3-lagige Abtrennungen

Pfosten, Halterungen, etc. finden  
Sie auf den Seiten 28 bis 30!

Die 2- und 3-lagigen Systemabtrennungen aus 2�-Rohren 
mit 1 1/2�-Einschub werden vor allem in Laufställen 

 ���für Melkzeitabtrennungen

 ���für Torschutzabtrennungen und 

 ���Abtrennungen für Trockensteher verwendet. 

Durch das praktische Einschubsystem lässt sich die 
Länge einfach einstellen. Die Gangbreite für die Melk- 
und Ruhezeiten müssen nicht exakt gleich sein.

Die Abtrennungen sind auch mit Schnellverschluss 
erhältlich. Sehr lange Elemente müssen entweder abge-
hängt oder mit einem Rad versehen werden.

Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Schnellverschluss 1 St. 2 kg 10 250 012 07

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 0,9 m 1,3 m 1,8 m 2,3 m 2,8 m 3,3 m 3,8 m 4,3 m 4,8 m 5,3

Anzahl 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. 10 250006 86 10 250006 01 10 250006 02 10 250006 03 10 250006 04 10 250006 05 10 250006 06 10 250006 07 10 250006 38 10 250006 39

2-lagige Abtrennung aus 2� - 1 1/2� (BVET 13201)

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 1,0 m 1,3 m 1,8 m 2,3 m 2,8 m 3,3 m 3,8 m 4,3 m 4,8 m 5,3 m

Anzahl - 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. - 10 250006 09 10 250006 10 10 250006 11 10 250006 12 10 250006 13 10 250006 14 10 250006 15 10 250006 16 10 250006 37

3-lagige Abtrennung aus 2� - 1 1/2� (BVET 13201)

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 6,3 m 7,3 m

Anzahl 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. 10 250006 40 10 250006 41

Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Schnellverschluss 1 St. 2 kg 10 250 010 83
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4-lagige Abtrennungen

Pfosten, Halterungen, etc. finden  
Sie auf den Seiten 28 bis 30!

Die 4-lagigen Systemabtrennungen aus 2�-Rohren mit  
1 1/2�-Einschub werden vor allem verwendet für

 �Jungviehbuchten

 bei Mastvieh und Bullen

 Laufhöfe

Durch das praktische Einschubsystem lässt sich die 
Länge einfach einstellen.

Die Abtrennungen sind standardmäßig mit vier Steckern 
oder gegen einen geringen Aufpreis auch mit Schnell
verschluss erhältlich.  
Sehr lange Elemente müssen entweder abgehängt oder 
mit einem Rad versehen werden.

4-lagige Abtrennung aus 2� - 1 1/2� (BVET 13170)

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 1,0 m 1,3 m 1,8 m 2,3 m 2,8 m 3,3 m 3,8 m 4,3 m 4,8 m 5,3 m

Anzahl 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. 10 250006 17 10 250006 18 10 250006 19 10 250006 20 10 250006 21 10 250006 22 10 250006 23 10 250006 24 10 250006 25 10 250006 26

Schnellverschluss

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 6,3 m 7,3 m

Anzahl 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. 10 250006 42 10 250006 43

Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Schnellverschluss 1 St. 2 kg 10 250 010 00
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5-lagige Abtrennungen
Die 5-lagigen Systemabtrennungen aus 2�-Rohren mit  
1 1/2�-Einschub werden überall eingesetzt, wo kleine 
Tiere mit eingesperrt sind.

Sie werden verwendet als Abtrennung 

 �zwischen Kälbern und Kühen

 ��in Abkalbebuchten und

 �bei der Mutterkuhhaltung, für Pferde, etc.

Durch das praktische Einschubsystem lässt sich die 
Länge einfach einstellen. 

Die Abtrennungen sind standardmäßig mit vier Steckern 
oder gegen einen geringen Aufpreis auch mit Schnell
verschluss erhältlich.  
Sehr lange Elemente müssen entweder abgehängt oder 
mit einem Rad versehen werden.

5-lagige Abtrennung aus 2� - 1 1/2� (BVET 13170)

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 1,0 m 1,3 m 1,8 m 2,3 m 2,8 m 3,3 m 3,8 m 4,3 m 4,8 m 5,3 m

Anzahl - 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. - 10 250006 28 10 250006 29 10 250006 30 10 250006 31 10 250006 32 10 250006 33 10 250006 34 10 250006 35 10 250006 36

Teleskopierbar bis 
zur Länge von ca. 6,3 m 7,3 m

Anzahl 1 St. 1 St.

Bestell-Nr. 10 250006 44 10 250006 45

Teleskopierbar von 1 m - 7 m mit unterschiedlichen Elementen

Stützrad Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Stützrad 1 St. 8 kg 10 250 002 07

Abhängung Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Abhängung 1 Set 1 kg 10 250 002 12

 ��mit Halteschellen für Abtrennungen
 ��robustes Kunststofflaufrad mit stabiler Halterung
 ��auch für andere Zwecke verwendbar

 ��Ein Set beinhaltet: 
Drehlager, Kette, Abhängewinkel, Kettenspanner und Abtrennungsbefestigung.

Stützrad und Abhängung

Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Schnellverschluss 1 St. 2 kg 10 250 010 01
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Zubehör zu Systemabtrennungen
Überwurfriegel

Überwurf Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Überwurf 1 1/2� und 2� 
(einfach verzinkte hohe Ausführung)

1 St. 6 kg 52 010 100 50

Torüberwurf doppelt verzinkt 
(Abtrennung parallel, dadurch stabiler)

1 St. 8 kg 52 010 100 51

 Als stabiler Verschluss für zwei gegeneinander stehende Abtrennungen
 ��Mit Sicherungsstecker

Schranke

Schranke Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Schranke mit Druckfeder 2,35 - 4,65 m 
mit Beschlag für Verriegelung an Wand  
oder Pfosten

1 St. 69 kg 10 250 100 07

Schranke mit Druckfeder 3,35 - 5,65 m 
mit Beschlag für Verriegelung an Wand  
oder Pfosten

1 St. 78 kg 10 250 100 06

Schranke mit Druckfeder 3,35 - 5,65 m 
mit Beschlag für Verriegelung für 21/2� Rohr

1 St. 73 kg 10 250 100 09

Wandverschluß für Schranke 
mgl. für Wand und Pfosten 2�; drehbar und 
selbstverriegelnd

1 St. 10 250 100 08

Einwegtüren für Treibgänge

Pendel-Einwegtüren Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Pendel-Einwegtür 2-lagig 11/4� bis 1,2 m 
selbstschließend, Anschlag links
in Laufrichtung nach links öffnend

1 St. 24 kg 10 250 090 00

Pendel-Einwegtür 2-lagig 11/4� bis 1,2 m 
selbstschließend, Anschlag rechts
in Laufrichtung nach rechts öffnend

1 St. 24 kg 10 250 090 01

Pendel-Einwegtür �Western� 
aus 2 Einzeltüren, selbstschließend
(Montage stirnseitig ohne Zubehör mgl.)

1 St. 16 kg 10 250 090 08



38 Zaunsystem für Treibwege/Laufhof
Systemabtrennungen 3-lagig für Pferde

Zaunsystem für Treibwege/Laufhof
Das ZIMMERMANN-Zaunsystem ist ideal für Melkstand, 
Rücktrieb und Treibwege. Es gibt keine hervorstehenden 
Schrauben und Kanten. Ferner kann es mit Rohren und 
Sichtschutzplatten montiert werden und ist mit den 
ZIMMERMANN-Systemabtrennungen kombinierbar.

Systemabtrennungen optimiert für Pferdehaltung. 

Keine hervorstehenden Schrauben und Kanten, große 
Rohrabstände gegen Einklemmen des Pferdekopfes und 
Sicherung für den Schnellverschluss.

Anfertigung auf Bestellung (keine Lagerhalterung)!
Preise identisch mit 4-lagigen Abtrennungen Seite 33.

Pferdesicherung für 
Schnellverschluss

Systemabtrennungen 3-lagig für Pferde
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Zaunsystem für Laufhof und Stall

Bodenplatte BP, mittig

Eckverbinder

3-lagiges Zaunsystem mit Eckverbindung Kombination mit Systemabtrennung

Bei diesem neuartigen Zaunsystem werden die 2�-D60mm-Querrohre durch 
die Pfosten D102mm gesteckt und mit �achanliegenden Stellschrauben 
�xiert. Dadurch erhält man einen schönen, stabilen und sehr preisgünstigen 
Zaun. Verwendbar an weiteren Zäunen. Geeignet für Rinder und Pferde.

Zaunsystem 3-lagig 2�, lichter Rohrabstand 46 cm

Zaunsystem 4-lagig 2�, lichter Rohrabstand 29 cm

Zubehör

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Pfosten D102 
L: 165 cm, 3 x 2�

1 St. 15 kg 10 010 040 89

Pfosten D102 
L: 2,0 m, 3 x 2�

1 St. 20 kg 10 010 040 90

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Pfosten D102 
L: 150 cm, 4 x 2�

1 St. 14 kg 10 010 040 85

Pfosten D102 
L: 180 cm, 4 x 2�

1 St. 18 kg 10 010 040 86

Pfosten D102 
L: 240 cm, 4 x 2� + oben 1 x 2� 90° versetzt

1 St. 21,5 kg 10 010 040 93

Pfosten D102 
L: 150 cm, 4 x 2�, mit Winkelkonsole;  
zweigeteilt

1 St. 28 kg 10 250 020 34

Einzelteile Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Eckverbinder 2�, für Pfosten D102 1 St. 8 kg 10 010 041 20

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 28 bis 30 und Rohre auf Seite 50.

Winkelplatte
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Liegeboxen: Doro-Boxen

Beim Liegen und beim Aufstehen den  
Kopf frei haben, dass wünschen sich  
alle Kühe. 
Die patentierte Doro-Box bietet den  
optimalen Liegekomfort für Ihre Tiere.

Beim Betreten der Box ist die Kuh seitlich geführt, 
wodurch sie gerade in der Box liegt. Im Liegen hat sie 
durch die kurze Bauform und die patentierte Biegung 
des Frontrohrs vollkommene Kopffreiheit.
Die Kühe fühlen sich sichtbar wohler als in herkömmli-
chen Abtrennungsarten. Durch die bewegliche, federge-
spannte Nackenkette und die Brustbegrenzung ist eine 
exakte Positionierung gewährleistet, die weder das 
Abliegen noch das Aufstehen behindert.
Die Doro-Box ist komplett aus einem Rohr (2�- 60,3 mm) 
gebogen, wobei der Standfuß als Doppelrohr ausgebildet 
ist. Dadurch wird eine optimale Haltbarkeit gewährleistet. 
Die Box bleibt flexibel und es können keine Schweißnähte 
(der Schwachpunkt herkömmlicher Bügel) brechen. Die 
stabile Bodenbefestigung wird mit Schwerlastankern 
gedübelt, woran die Box festgeschraubt wird.
Durch das gebogene Aussteifungsrohr erhält die Box 
hervorragende Stabilität ohne eine Einschränkung des 
Kuhkomforts! 
Die verschiedenen Boxentypen gewährleisten eine 
optimale Funktion für nahezu alle Kuhrassen- und 
größen.

Doppel-Rohr-Fuß (Doro)

Neuheiten zur Dorobox:

 ���Die gebogenen Aussteiffungsrohre sind nun fast  
40 cm hoch

 ���Als Spannverschluss für die Nackenkette gibt es 
jetzt einen robusten Sicherheitshebel

 ���Doro2-Boxen mit noch mehr Hüft- und Kopffreiheit
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Liegeboxen: Doro-Boxen

Doro2-Hochbox

Doro-Flex Tiefbox

Neues höher gebogenes Aussteiffungsrohr

Sicherheitshebel als Nackenketten-Spannverschluss

Doro-Mulde als Tiefbox

Doro-Flex Tiefbox

Doro2-Tiefbox

Doro2-Tiefbox
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Übersicht Doro-Boxen 
Haben alle Kühe die gleiche Größe?

Ist eine Liegematratze aus Gummi gleich dick wie die 
einer Tiefbox? Nein! 
Die Doro-Boxen gibt es aus diesen Gründen in verschie-
denen Maßen, sodass sie perfekt zu Ihren Tieren passen. 
Egal ob Hoch- oder Tiefbox, Jersey- oder großrahmige 
Schwarz-Bunte-Kühe � eine der Doro-Box-Typen passt zu 
Ihrem Stall.
Lassen Sie sich von uns beraten!

Doro für Hochboxen Doro für Tiefboxen

Doro-Mulden-Boxen
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Übersicht Doro-Boxen 
Doro2-Hochbox (BVET 13233)

Doro Flex III Hochbox (BVET 13277)

Doro Flex III Mulde (BVET 13277)

Doro2-Hochbox Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Doro2-Hochbox
inkl. Fußplatte und Brustholzhalter

1 St. 32 kg 10 010 011 52

Schwerlastanker M12 x 115, feuerverzinkt 
(4 Stück erforderlich)

1 St. 40 151 212 15

Doro Flex III Hochbox Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Doro Flex III Hochbox in Edelstahl
inkl. Bodenbefestigung, Brustholzhalter  
und Holzbrett

1 St. 49 kg 10 010 000 88

Doro Flex III Hochbox feuerverzinkt
inkl. Bodenbefestigung, Brustholzhalter  
und Holzbrett

1 St. 49 kg 10 010 000 92

Doro Flex III Mulde in Edelstahl Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Doro Flex III Mulde in Edelstahl
inkl. Bodenbefestigung, Brustholzhalter
und Holzbrett

1 St. 53 kg 10 010 000 90

 Für Hochboxen: bei großen Kühen
 Auch für Tiefboxen: bei kleinen bis mittelgroßen Kühen
 Noch mehr Kopf- und Hüftfreiheit als bei Doro-Box

Doro Flex III Tiefbox (BVET 13233)

Doro Flex III Tiefbox in Edelstahl Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Doro Flex III Tiefbox in Edelstahl
inkl. Fußplatte, Brustholzhalter und Holzbrett

1 St.  50 kg 10 010 000 89

 Für Tiefboxen: bei großen und sehr großen Kühen
 Top Züchter schwören auf diese Liegebox!

 Für Hochboxen: bei allen Kuhgrößen
 �Es sollte immer ein Holz- oder Kunststoffbalken am Boden unter der Box sein, um ein 
Querliegen zu verhindern.

 Für Tiefboxen mit aufbetoniertem Kopfkasten
 �Die Höhe des Kopfkastens regelt die Tiergröße und die Matratzenart
 �Es sollte immer ein Holz- oder Kunststoffbalken am Boden unter der  
Box sein, um ein Querliegen zu verhindern.

NEU! Alle Doro-Liegeboxen auch komplett in Edelstahl erhältlich!

Doro3-Tiefbox (BVET 13233)

Doro3-Tiefbox Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Doro3-Tiefbox
inkl. Fußplatte und Brustholzhalter

1 St. 39 kg 10 010 011 53

Schwerlastanker M12 x 115, feuerverzinkt 
(4 Stück erforderlich)

1 St. 40 151 212 15

 Für Tiefboxen: bei großen und sehr großen Kühen
 Top Züchter schwören auf diese Liegebox!





46 Liegeboxen: Friesland und Pro�t-Box

Liegeboxen: Friesland und Profit-Box 

Die Boxenbügel Friesland und Pro�t-Box unterscheiden 
sich in der Art der Befestigung, und sind daher im Bereich 
der Befestigungsschellen unterschiedlich gelocht. 

Beide Boxen sind in den Längen 195 cm und 215 cm 
(Längenmaß ohne Pfosten, bzw. Tragrohre) erhältlich.

Liegebox Typ Friesland Liegebox Typ Pro�t Box

Friesland Einzel-Box Profit Einzel-Box

Profit Doppel-BoxFriesland Doppel-Box

Die Liegebox Typ Friesland wird als freitragender Liege- 
rahmen an zwei Tragrohren befestigt; sie kann als Wand- 
und Doppelliegebox montiert werden. Aufgrund der spe-
ziellen Bauform ist bei der Doppelliegeboxenreihe kein 
zusätzliches Trennrohr erforderlich. Die Frieslandbox bie-
tet der Kuh große Kopf- und Hüftfreiheit beim Abliegen 
und Aufstehen. Für zusätzlichen Kuhkomfort lassen sich 
statt des starren Nackenrohrs auch ein gebogenes Aus-
steifungsrohr und eine bewegliche Nackenkette montieren.

Die Liegebox Typ Profit Box wird als freitragender 
Liegerahmen an einem senkrechten 2 1/2� Rohrpfosten 
montiert. Der Boxenbügel ist identisch mit der Friesland 
Box, nur die Aufhängung unterscheidet sich. Bei der 
Doppelliegeboxenreihe empfehlen wir ein zusätzliches 
Trennrohr mittig. Mit einbetonierten Pfosten ist die Profit 
Box ein sehr guter, preisgünstiger Liegerahmen.
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Liegeboxen: Friesland und Profit-Box

Friesland-Box (BVET 13225)

Friesland-Box Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Friesland Boxenbügel 215 cm 1 St. 19 kg 10 010 000 59

Friesland Boxenbügel 195 cm 1 St. 18 kg 10 010 000 58

Tragrohrhalter Einzelbox  
(je 2 Stück pro Boxenbügel erforderlich)

1 St 2 kg 10 010 030 17

Tragrohrhalter Doppelbox  
(je 1 Stück pro Boxenbügel erforderlich)

1 St 3 kg 10 010 030 18

Pro�t-Box

Pro�t-Box Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Pro�t Boxenbügel 215 cm 1 St. 19 kg 10 010 031 51

Pro�t Boxenbügel 195 cm 1 St. 18 kg 10 010 031 50

Halter an Pfosten Einzelbox  
(je 2 Stück pro Boxenbügel erforderlich)

1 St 2 kg 40 010 000 82

Halter an Pfosten Doppelbox  
(je 1 Stück pro Boxenbügel erforderlich)

1 St 3 kg 40 010 000 60

Typ Friesland 3 Hochbox Einzelreihe Typ Friesland 3 Tiefbox Doppelreihe

Typ Profit 3 Hochbox Einzelreihe Typ Profit 3 Tiefbox Doppelreihe

Befestigung Friesland-Box

Befestigung Profit-Box

Pfosten und Halterungen finden Sie auf  
Seite 28 bis 30 und Rohre auf Seite 50!
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Liegeboxen und Fressliegebox

 �In Höhe und Breite verstellbare Schulterstützen
 �Nur ein �Doppelrohr�-Fuß, kein weiterer Stützfuß im  
hinteren �Bereich� nötig

 �Optional mit Einsperrbügel
 �Immer inkl. Aufsprungrohr hinten

Fressliegebox und Zubehör Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Fressliegebox mit Schulterstützen,
komplett mit Rohren und Schellen (ohne Dübel)

1 Tier-
platz

46 kg 10 020 002 17

Endbügel als Abschluss 1 St. 14 kg 10 020 002 02

Einsperrbügel mit Kleinteilen  1 St. 11 kg 10 020 002 03

Wandhalterung 1 St. 6,80 kg 10 020 002 05

Fressliegebox

Liegebox Typ Doro MuKu (BVET 13276)

Typ Doro MuKu Anzahl Gewicht Bestell-Nr.

Liegebox Doro MuKu, feuerverzinkt,  
165 cm lang 
inkl. Fußplatte und Brustholzhalter

1 St. 25 kg 10 010 000 49

Liegebox Doro MuKu, VA,  
175 cm lang 
inkl. Fußplatte und Brustholzhalte

1 St. 27 kg 10 010 011 85

 Pilzbügel mit Doro-Fuss und Brustrohr
 ���Günstige Boxenform für Mutterkühe und Milchvieh
 ���Viel Freiraum im Kopfkasten für Kälber

Auch in Edelstahl 

erhältlich!

Zubehör �nden Sie auf Seite 50!

Umbaulösung für 

Anbindestall!


















































































































