
14. LRS R013 100

32

31

28

18 30 18

33

34
29

40a

100

28

ø1

30 31

ø1 ø

36

ø1ø

32 38 33

1 3/8” Z6

--- --- --- --- --- --- ---

Ø1 21
5110C0053

Ø1 21 Ø1 21
341048000R10

5730C0377 2150C6864 2150C6865

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

Ø1 24
5110E0052

Ø 53 Ø1 24 Ø 46 Ø1 24
71G4W49WR7 71G4W50WR7 341038000R10

5730E0384 2150E6885 2150E6887

--- --- --- --- --- --- ---

Ø1 28
5110G0061

Ø 68 Ø1 28 Ø 59 Ø1 28
71G6W49WR7 71G6W50WR7 341042000R10

5730G0384 2150G6885 2150G6887

--- --- --- --- --- --- ---

Ø1 34
5110L0063

Ø 80 Ø1 34 Ø 68 Ø1 34
71G8W49WR7 71G8W50WR7 341054000R10

5730L0384 2150L6873 2150L6874

80°

DIESE SERIEN SIND NICHT MEHR IN PRODUKTION. ERSATZTEILE SIND WEITERHIN LIEFERBAR.

Weitwinkelgelenk 80°

ZENTRALTEIL FÜR
WEITWINKELGELENK

INNENGABEL FÜR
AUSSENROHR

INNENGABEL FÜR 
INNENROHR

WEITWINKELGELENK
FÜR AUSSENROHR

SPANNSTIFT 
FÜR AUSSENROHR

WEITWINKELGELENK
FÜR INNENROHR

Die Teile der Schutzeinrichtung von Gelenkwellen sind hier nicht dargestellt. Alle sich drehenden Teile müssen geschützt werden!

 LRS R013 100 .15

39

3635

40 41

18 1830

28

29

37

38 40b

100

34

BA

35*

BA

39 40a 40b 40 41

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

A 3,1 - B 43,5 A 4,3 - B 36,6
341048000R10 254040020 254040021 2190E0127 2550E0005R02

125163000R06 245103000R06

--- --- --- --- --- --- ---

A 3,7 - B 54 A 4,5 - B 45,6
341053000R10 254060020 254060021 2190G0150 2550G0024R02

125173000R06 245163000R06

--- --- --- --- --- --- ---

A 3,7 - B 54 A 5,8 - B 45,6
341054000R10 254080033 254080034 517080200 2550L0023R02

125173000R06 245393000R06

DIESE SERIEN SIND NICHT MEHR IN PRODUKTION. ERSATZTEILE SIND WEITERHIN LIEFERBAR.

Weitwinkelgelenk 80°

AUßENROHR INNENROHR
RILSANBESCHICHTET

SCHUTZTRICHTER
FÜR AUSSENROHR

SCHUTZTRICHTER
FÜR INNENROHR

SPANNSTIFT 
FÜR INNENROHR 

STÜTZRING FÜR 
SCHUTZTRICHTER

SCHUTZTRICHTER FÜR 
WEITWINKELGELENK

Die Materialnummern der Rohre beziehen sich auf 3m - Stangen in Verpackungseinheiten zu jeweils 6 Stk.
Die Rohre können auch einzeln bestellt werden.
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M A D E  I N  I T A L Y

ROTATING DRIVE SHAFT

DO NOT OPERATE WITHOUT-

DO NOT USE PTO ADAPTORS

KEEP AWAY!
CONTACT CAN CAUSE DEATH

ALL DRIVE SHAFT GUARDS, TRACTOR
AND EQUIPMENT SHIELDS IN PLACE
DRIVE SHAFT SECURELY
ATTACHED AT BOTH ENDS
DRIVE SHAFT GUARDS THAT TURN
FREELY ON DRIVE SHAFT
READING OPERATOR’S MANUAL

39
91

41
00

0

2
100-400

G-DG-GF

A B

2a
100-400

G-DG-GF

A B A B

100-400
G-DG-GF

H

540 min-1 1000 min-1

kW CV kW CV

1 12 16 18 25
A=22 B=54,0 A=22 B=54

--- 62,8
41201R50 4120B0011R50

2 15 21 23 31
A=23,8 B=61,3 A=23,8 B=61,3

--- 71,6
41202R30 4120C0011R30

3 22 30 35 47
A=27 B=70

--- --- 79,5
41203R25

43 26 35 40 55
A=27 B=74,6 A=27 B=74,6

--- 86
41204R25 4120E0011R25

4 26 35 40 55
A=27 B=74,6 A=27 B=74,6 A=22 B=86

86
41204R25 4120E0011R25 4120E0051R40

5 35 47 54 74
A=30,2 B=79,4 A=30,2 B=79,4

--- 92,9
41205R40 4120G0011R40

6 47 64 74 100
A=30,2 B=91,4 A=30,2 B=91,4 A=27 B=100

105,1
41206R30 4120H0011R30 4120G0051R30

7 55 75 87 118
A=35 B=93,5 A=35 B=93,5

--- 108,5
41207R24 4120L0011R24

8 70 95 110 150
A=35 B=106 A=35 B=106 A=30,2 B=106

119,8
41208R20 4120M0011R20 4120L0051R20

9 88 120 140 190
A=41 B=108

--- --- 119
41209R10

10 106 145 170 230
A=41 B=118

--- --- 130,5
41210R10

Technische Daten Serie 100

GELENKWELLEN IN DEN BAUGRÖßEN 3, 9 UND 10 WERDEN NICHT MEHR HERGESTELLT. 
ERSATZTEILE SIND WEITERHIN VERFÜGBAR.

WEITWINKEL-
GELENKE

80° 50°

LeistungGröße Leistung

VERPACKUNGSEINHEITEN: DIE AN EINE MATERIALNUMMER HINTER DEM BUCHSTABEN “R” ANGE-
HÄNGTE ZAHL BESCHREIBT DIE ANZAHL DER TEILE PRO VERPACKUNGSEINHEIT.
BEISPIEL: 41204R25 IST EINE VERPACKUNGSEINHEIT BESTEHEND AUS 25 KREUZGARNITUREN 
BAUGRÖßE 4. 

Für Gelenke 
hergestellt 
ab 2005

Für Gelenke 
hergestellt 
vor 2005

EG-VORSCHRIFTEN 2006/42/CEE
Die obigen Vorschriften schreiben vor, daß alle ab dem 01.01.1995 in den EG und EFTA 
Mitgliedstaaten in den Verkehr und in Einsatz gebrachten Kardangelenkwellen-zwischen 
Traktor und Landmaschine- den Sicherheitsbedingungen entsprechen müssen. Sie 
müssen daher mit dem CE-Zeichen und der Konformitätserklärung ausgestattet sein!

B  E  M  E  R  K  U  N  G



16. LRS R013 Global

(B)

(A)
(C)

28

B

29

B

36

B

1 3/8” Z21 D8x32x38 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20 1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20 1 3/8” Z6 1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

B 87 B 89

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

5730C3789 5730C2175

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

B 91 B 103 B 109 B 109 B 91 B 109 B 109 B 103 B 91

--- ---

5730E3784 5730E2184 5730E0484 5730E3884 5730E3791 5730E0491 5730E3891 5110E0361 5110E3761

B 106 B 119 B 120 B 120 B 106 B 120 B 120 B 119 B 106 B 120 B 120

5730G3784 5730G2184 5730G0484 5730G3884 5730G3791 5730G0491 5730G3891 5110G0361 5110G3761 5110G0461 5110G3861

B 106 B 119 B 120 B 120 B 106 B 120 B 120 B 119 B 106 B 120 B 120

5730G3784 5730G2184 5730G0484 5730G3884 5730G3791 5730G0491 5730G3891 5110G0361 5110G3761 5110G0461 5110G3861

B 114 B 126 B 127 B 127 B 114 B 127 B 127 B 126 B 114 B 127 B 127

5730L3784 5730L2184 5730L0484 5730L3887 5730L3791 5730L0491 5730L3891 5110L0361 5110L3761 5110L0461 5110L3861

G1 G2 G3 G4 G5 -G7 G8
1 3/8" Z6 --- --- --- 408000075R 408000075R 408000075R

1 3/8" Z21 --- --- --- 408000075R 408000075R 408000075R

1 3/4" Z6 --- --- --- --- 408000076R 408000076R

1 3/4" Z20 --- --- --- --- 408000076R 408000076R 

G1 G2 G3 G4 G5-G7 G8
1 3/8" Z6 --- 435000323R --- 435000323R 435000323R 435000323R

1 3/8" Z21 --- 435000323R --- 435000323R 435000323R 435000323R

D8x32x38 --- 435002115R --- 435002115R 435002117R 435002117R

1 3/4" Z6 --- --- --- 435000420R 435000420R 435000420R

1 3/4" Z20 --- --- --- 435000420R 435000420R 435000420R

Außengabeln für Weitwinkelgelenke 80°

Ziehverschluss RT

Konische 
Klemmschraube, 
komplett

ACHTUNG – Verwenden Sie nur diejenige konische Schraube, die vollständig in 
die Nabe eingeführt werden kann. Die anderen Stifte und die andere Mutter sind 
auszusortieren. Die angefaste Mutter NUR mit der konischen Schraube (C) und 
mit Gabeln mit angefaster Bohrung verwenden.

  LRS R013 Global .17

G1 G2 G3 G4 G5-G7 G8
1 3/8" Z6 --- --- --- 435000311R 435000311R 435000311R

1 3/8" Z21 --- --- --- 435000311R 435000311R 435000311R

1 3/4" Z6 --- --- --- 435000411R 435000411R 435000411R

1 3/4" Z20 --- --- --- 435000411R 435000411R 435000411R

Außengabeln für Weitwinkelgelenke 80°

AutomatikverschlussXXX

399CEEG01

ROTATING DRIVE SHAFT

DO NOT OPERATE WITHOUT-

DO NOT USE PTO ADAPTORS

KEEP AWAY!
CONTACT CAN CAUSE DEATH

ALL DRIVE SHAFT GUARDS, TRACTOR
AND EQUIPMENT SHIELDS IN PLACE
DRIVE SHAFT SECURELY
ATTACHED AT BOTH ENDS
DRIVE SHAFT GUARDS THAT TURN
FREELY ON DRIVE SHAFT
READING OPERATOR’S MANUAL

39
91

41
00

0

5

HA

50

30

A H

50

H

540 min-1 1000 min-1

kW CV kW CV

G1 12 16 18 25
A=22,0 H=54,0 ---

63,5

4120B0012R50 ---

G2 15 21 23 31
A=23,8 H=61,3 A=22,0 H=76,0

70

4120C0012R30 4120C0051R25

G3 26 35 40 55
A=27,0 H=74,6 ---

84

4120E0012R25 ---

G4 26 35 40 55
A=27,0 H=74,6 A=22,0 H=86,0

84

4120E0012R25 4120E0051R40

G5 35 47 54 74
A=30,2 H=79,4 A=27,0 H=100,0

91

4120G0012R40 4120G0051R24

G7 47 64 74 100
A=30,2 H=91,4 A=27,0 H=100,0

103

4120H0012R30 4120G0051R24

G8 61 83 96 130
A=35,0 H=93,5 A=30,2 H=106,0

106

4120L0012R24 4120L0051R20

Technische Daten, serie Global

EINFACH- UND
DOPPELGELEN-

KE

EINFACH- UND
DOPPELGE-

LENKE

WEITWINKEL-
GELENKE

LeistungGröße Leistung

EG-VORSCHRIFTEN 2006/42/CEE
Die obigen Vorschriften schreiben vor, daß alle ab dem 01.01.1995 in den EG und EFTA 
Mitgliedstaaten in den Verkehr und in Einsatz gebrachten Kardangelenkwellen-zwischen 
Traktor und Landmaschine- den Sicherheitsbedingungen entsprechen müssen. Sie 
müssen daher mit dem CE-Zeichen und der Konformitätserklärung ausgestattet sein!

B  E  M  E  R  K  U  N  G

VERPACKUNGSEINHEITEN: DIE AN EINE MATERIALNUMMER HINTER DEM BUCHSTABEN “R” ANGE-
HÄNGTE ZAHL BESCHREIBT DIE ANZAHL DER TEILE PRO VERPACKUNGSEINHEIT.
BEISPIEL: 4120B0012R50 IST EINE VERPACKUNGSEINHEIT BESTEHEND AUS 50 KREUZGARNITUREN 
BAUGRÖßE G1.



20. LRS R013 SFT

28

B

29

B

40

B

1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20 1 3/8” Z6 1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20 1 3/8” Z6 1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

B 87
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

5730C3789

B 91 B 109 B 109 B 103 B 91 B 109 B 109 B 103 B 91
--- ---

5730E3784 5730E0484 5730E3884 5730E0391 5730E3791 5730E0491 5730E3891 5110E0361 5110E3761

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

B 106 B 120 B 120 B 119 B 106 B 120 B 120 B 119 B 106 B 120 B 120

5730G3784 5730G0484 5730G3884 5730G0391 5730G3791 5730G0491 5730G3891 5110G0361 5110G3761 5110G0461 5110G3861

B 106 B 120 B 120 B 119 B 106 B 120 B 120 B 119 B 106 B 120 B 120

5730G3784 5730G0484 5730G3884 5730G0391 5730G3791 5730G0491 5730G3891 5110G0361 5110G3761 5110G0461 5110G3861

B 114 B 127 B 127 B 126 B 114 B 127 B 127 B 126 B 114 B 127 B 127

5730L3784 5730L0484 5730L3887 5730L0391 5730L3791 5730L0491 5730L3891 5110L0361 5110L3761 5110L0461 5110L3861

B 114 B 127 B 127 B 126 B 114 B 127 B 127 B 126 B 114 B 127 B 127

5730L3784 5730L0484 5730L3887 5730L0391 5730L3791 5730L0491 5730L3891 5110L0361 5110L3761 5110L0461 5110L3861

B 108 B 126 B 126 B 118 B 108 B 126 B 126 B 126 B 126 B 126 B 126

5730M3776 5730M0476 5730M3887 5730M0391 5730M3791 5730M0491 5730M3891 5110M0351 5110M3751 5110M0451 5110M3851

B 109 B 127 B 127 B 119 B 109 B 127 B 127 B 127 B 127 B 127 B 126

5730N3776 5730N0476 5730N3887 5730N0391 5730N3791 5730N0491 5730N3891 5110N0351 5110N3751 5110N0451 5110N3851

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

S1 S2 S4 S5 S6-H7 S8-H8 S9 SH S0
1 3/8" Z6 --- 435000323R 435000323R --- 435000323R 435000323R 435000323R 435000323R ---

1 3/8" Z21 --- 435000323R 435000323R --- 435000323R 435000323R 435000323R 435000323R ---

1 3/4" Z6 --- --- 435000420R --- 435000420R 435000420R 435000420R 435000420R ---

1 3/4" Z20 --- --- 453000420R --- 435000420R 435000420R 435000420R 435000420R ---

S1 S2 S4 S5 S6-H7 S8-H8 S9 SH S0
1 3/8" Z6 --- --- 435000311R --- 435000311R 435000311R 435000311R 435000311R ---

1 3/8" Z21 --- --- 435000311R --- 435000311R 435000311R 435000311R 435000311R ---

1 3/4" Z6 --- --- 435000411R --- 435000411R 435000411R 435000411R 435000411R ---

1 3/4" Z20 --- --- 435000411R --- 435000411R 435000411R 435000411R 435000411R ---

Außengabeln für Weitwinkelgelenke 80°

Ziehverschluss RT

Automatikverschluss

 LRS R013 SFT .21

(B)

(A)
(C)

49

B

59

B

1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20 1 3/8” Z6 1 3/8” Z21 1 3/4” Z6 1 3/4” Z20

--- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- ---

B 82 B 100 B 100 B 95 B 82
--- ---

5730E3753 5730E0453 5730E3853 5190E0352 5190E3752

--- --- --- --- --- --- ---

B 102 B 115 B 115 B 114 B 102 B 115 B 115

5730G3753 5730G0453 5730G3853 5190G0352 5190G3752 5190G0452 5190G3852

B 102 B 115 B 115 B 114 B 102 B 115 B 115

5730G3753 5730G0453 5730G3853 5190G0352 5190G3752 5190G0452 5190G3852

B 102 B 115 B 115 B 114 B 102 B 115 B 115

5730L3753 5730L0453 5730L3853 5190L0352 5190L3752 5190L0452 5190L3852

B 102 B 115 B 115 B 114 B 102 B 115 B 115

5730L3753 5730L0453 5730L3853 5190L0352 5190L3752 5190L0452 5190L3852

B 103 B 121 B 121 B 121 B 121 B 121 B 121

5730L3753 5730L0453 5730L3853 5190N0351 5190N3751 5190N0451 5190N3851

B 103 B 121 B 121 B 121 B 121 B 121 B 121

5730N3753 5730N0453 5730N3853 5190N0351 5190N3751 5190N0451 5190N3851

--- --- --- --- --- --- ---

S1 S2 S4 S5 S6-H7 S8-H8 S9 SH S0
1 3/8" Z6 --- --- 408000075R --- 408000075R 408000075R 408000075R 408000075R ---

1 3/8" Z21 --- --- 408000075R --- 408000075R 408000075R 408000075R 408000075R ---

1 3/4" Z6 --- --- --- --- 408000076R 408000076R 408000076R 408000076R ---

1 3/4" Z20 --- --- --- --- 408000076R 408000076R 408000076R 408000076R ---

Außengabeln für Weitwinkelgelenke 50°

Konische 
Klemmschraube, 
komplett

ACHTUNG – Verwenden Sie nur diejenige konische Schraube, die vollständig in 
die Nabe eingeführt werden kann. Die anderen Stifte und die andere Mutter sind 
auszusortieren. Die angefaste Mutter NUR mit der konischen Schraube (C) und 
mit Gabeln mit angefaster Bohrung verwenden.XXXX

XXX

399CEE011

ROTATING DRIVE SHAFT

DO NOT OPERATE WITHOUT-

DO NOT USE PTO ADAPTORS

KEEP AWAY!
CONTACT CAN CAUSE DEATH

ALL DRIVE SHAFT GUARDS, TRACTOR
AND EQUIPMENT SHIELDS IN PLACE
DRIVE SHAFT SECURELY
ATTACHED AT BOTH ENDS
DRIVE SHAFT GUARDS THAT TURN
FREELY ON DRIVE SHAFT
READING OPERATOR’S MANUAL

39
91

41
00

0

5

HA

50

30

A H

50

H

540 min-1 1000 min-1

kW CV kW CV

S1 13 18 20 27
A=22,0 H=54,0 ---

62,9
4120B0012R50 ---

S2 21 28 31 42
A=23,8 H=61,3 A=22,0 H=76,0

72
4120C0012R30 4120C0051R25

S4 28 38 42 57
A=27,0 H=74,6 A=22,0 H=86,0

85
4120E0012R25 4120E0051R40

S5 37 50 55 75
A=30,2 H=79,4 ---

91,2
4120G0012R40 4120G0052R40

S6 40 55 61 83
A=30,2 H=79,4 A=27,0 H=100,0

91,2
4120G0012R40 4120G0051R24

H7 51 70 78 106
A=30,2 H=91,5 A=27 H=100,0

103
4120H0012R30 4120G0051R24

S8 66 90 100 136
A=34,9 H=93,5 A=30,2 H=106,0

107
4120L0012R24 4120L0051R20

H8 66 90 100 136
A=34,9 H=93,5 A=30,2 H=106,0

107
4120L0012R24 4120L0051R20

S9 81 110 122 166
A=34,9 H=106,0 A=30,2 H=122,0

119,6
4120M0012R20 4120M0052R10

SH 97 132 147 200
A=42,0 H=107,5 A=34,9 H=110,0

122,5
4120N0012R10 4120N0051R10

S0 124 169 187 254
A=42,0 H=130,0 ---

145
4120S0012R10 ---

Technische Daten, serie SFT

EG-VORSCHRIFTEN 2006/42/CEE
Die obigen Vorschriften schreiben vor, daß alle ab dem 01.01.1995 in den EG und EFTA 
Mitgliedstaaten in den Verkehr und in Einsatz gebrachten Kardangelenkwellen-zwischen 
Traktor und Landmaschine- den Sicherheitsbedingungen entsprechen müssen. Sie 
müssen daher mit dem CE-Zeichen und der Konformitätserklärung ausgestattet sein!

EINFACH- UND
DOPPELGELEN-

KE

EINFACH- UND
DOPPELGE-

LENKE

WEITWINKEL-
GELENKE

LeistungGröße Leistung

B  E  M  E  R  K  U  N  G

VERPACKUNGSEINHEITEN: DIE AN EINE MATERIALNUMMER HINTER DEM BUCHSTABEN “R” ANGE-
HÄNGTE ZAHL BESCHREIBT DIE ANZAHL DER TEILE PRO VERPACKUNGSEINHEIT.
BEISPIEL: 4120B0012R50 IST EINE VERPACKUNGSEINHEIT BESTEHEND AUS 50 KREUZGARNITUREN 
BAUGRÖßE S1.


