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Sehr geehrter Kunde,

nichts ist beständiger als der Wandel. Mit dem dritten BayWa 
Obstbaukatalog präsentieren wir ein sorgfältig ausgesuchtes 
Sortiment für den professionellen Obstbau. Unabhängig, ob  
Sie im Vollerwerb, Nebenerwerb oder Obstbau nur als Hobby 
betreiben; wir bieten mit diesem Katalog Antworten auf viele 
Fragen und Wünsche.

Ziel war und ist es, ein möglichst kompaktes, an den Bedürf-
nissen des Profi-Obstbaus ausgerichtetes Angebot zusammen- 
zustellen. Spezielle Themen, wie beispielsweise Bewässerungen, 
Hagelschutz- und Regenschutzsysteme finden sich aufgrund 
ihrer Komplexität in separaten Katalogen wieder. Damit ist es 
gelungen, Sortimente themenorientiert zusammenzuführen 
und Ihnen ein schnelle bedarfsorientierte Auswahl zu 
ermöglichen.

Wir möchten an dieser Stelle auf unseren BayWa Online Shop 
verweisen, welcher einen großen Anteil kleinversandfähiger  
Produkte beinhaltet und eine schnelle und unkomplizierte  
Auswahl und Lieferung bietet.

Nichts ist so gut, dass es nicht noch verbessert werden könnte. 
Sollten Sie Anregungen zur Verbesserung haben, finden Sie bei 
uns interessierte und offene Gesprächspartner.

Gerne unterstützen wir Sie mit diesem Werk und freuen uns 
auf Ihre Anfragen, Wünsche und Aufträge. Natürlich freuen  
wir uns auch über Ihren Besuch mitten im schönen Obstanbau-
gebiet Bodensee.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr BayWa Obstbau Team in Tettnang

 
BayWa AG  
Agrar 
Obst- und Hopfenzentrum (OHZ) 
Kalchenstraße 20 
88069 Tettnang 
www.baywa.de/tettnang

Das BayWa Team – unsere Erfahrung für Ihren Erfolg:

Rudolf Holzwarth 
Zielgruppenmanager Betriebsbedarf Obstbau 
Telefon: 07542 5396-53 
rudolf.holzwarth@baywa.de

Robert Bucher 
Leiter Betrieb Agrar 
Telefon: 07542 5396-56 
robert.bucher@baywa.de

Bernd Rieger 
Verkaufsberater 
Telefon: 07542 5396-57 
bernd.rieger@baywa.de

Ingo Heudorfer 
Verkaufsberater Außendienst 
Telefon: 07542 5396-54 
ingo.heudorfer@baywa.de

Ralph Vogel 
Verkaufsberater 
Telefon: 07542 5396-78 
ralph.vogel@baywa.de

Elias Bentele 
Verkaufsberater 
Telefon: 07542 5396-55 
elias.bentele@baywa.de

Sabine Pfleghar 
Sachbearbeiterin 
Telefon: 07542 5396-52 
sabine.pfleghar@baywa.de

Fachgebiet: Schutzsysteme, Bewässerung, Folientunnel, Betriebsbedarf Obstbau
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Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle

Pflanz-, Baum- und  
Gerüstpfähle

Entdecken Sie unsere Angebote  
und bestellen bequem online! 

Wir von der BayWa möchten Ihnen als Landwirt eine Plattform  
bieten, auf  der Sie alles rund um Ihren Betrieb auf einen Blick 
finden. Das bedeutet, alle landwirtschaftlichen Produkte und 
Dienstleistungen finden Sie einfach und schnell. 
In unserem Sortiment können Sie bereits zwischen rund 50.000  
Artikeln wählen und diese bequem an Ihre Wunschadresse  
liefern lassen.

Ob Tierhalter oder Ackerbauer, Lohnunternehmer oder 
Forstwirt, Obst- oder Weinbauer: Im BayWa Portal finden Sie 
ein breites Sortiment an Futtermitteln, Saatgut, Pflanzenschutz 

Das BayWa Portal: 
Shop und Services  
für die Landwirtschaft

und Dünger – konventionell oder ökologisch – für die Landwirt-
schaft. Darüber hinaus bieten wir Ihnen eine große Auswahl an 
Ersatzteilen, Zubehör und Fachbedarf an. Ergänzend erhalten  
Sie ausführliche Informationen rund um unsere vielfältigen Bera-
tungsservices, Leistungen, Veranstaltungen und Themenwelten 
sowie über uns, Ihre BayWa. 

Entdecken Sie unsere Vielfalt – Digital und vor Ort.
Folgen Sie Max! Er begleitet Sie durch das BayWa Portal. 
baywa-landwirtschaft.de

baywa- 
landwirtschaft.de

Vorteile Ihres persönlichen Kontos 
„Mein Konto“

  Automatische Übernahme Ihrer individuellen BayWa 
Konditionen und Preise

  Einsehen der Bestellhistorie, alle Bestellungen und 
Rechnungsnachweises auf einen Blick

 Verfolgen der Lieferung

 Abrufen von Kontrakten

  Verwaltung des Sachkundenachweises

  Vielfältige Zahlungsmethoden, u. a. Kauf auf Rechnung

  Servicefunktionen wie Wetter, Kalender und Marktdaten

Online Shop und Services für die 
Landwirtschaft

Jetzt schnell und einfach Ihr Konto eröffnen
 1    Besuchen Sie baywa-landwirtschaft.de

 2    Wählen Sie „Anmelden“, um Ihr BayWa Konto zu  
erstellen. Die Anmeldung funktioniert mit und ohne 
BayWa Kundennummer.

 3    Nach Absenden des Formulars wird Ihr Konto  
innerhalb von 24 Stunden freigeschalten.

Haben Sie noch Fragen?

0800 4044111-0

service@baywa.de

Kontaktieren Sie uns über unsere kostenlose Hotline oder per E-Mail.
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Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle

Nordische Kiefernstange
Chromfreie, mit Kupfersalz kesseldruckimprägnierte, rund gefräste Holzstange aus Skandinavien
Die aus Skandinavien importierte, rund gefräste Kiefernstange zeichnet sich durch langsames und gleichmäßiges 
Wachstum aus. Dadurch ist dieses Holz sehr kompakt und langlebig. Vor allem das chromfreie Imprägnierverfahren 
mit Kupfersalzen und das vorgelagerte Trocknen des Holzes bis zur Tränkreife garantieren die geforderte Nach-
haltigkeit dieses Produktes. Dieses Holz eignet sich hervorragend als Stützgerüst im Obstbau, insbesondere für 
Schutzsystemkonstruktionen.
Typ: mit Kupfersalz kesseldruckimprägniert
Material: Kiefer
Einsatzgebiet: Gerüststange, vor allem in Verbindung mit Schutzsystemkonstruktionen
Anwendungsbereich: Obstbau

Höhe Durchmesser Art.-Nr.
3,50 m 100 mm 1753379
4,20 m 100 mm 1502187
4,20 m 120 mm 1502188
4,20 m 125 mm 1502189
4,20 m 140 mm 1502190
4,45 m 100 mm 1502191
4,45 m 120 mm 1502232
4,45 m 125 mm 1502233
4,45 m 140 mm 1502234
4,70 m 100 mm 1502235
4,70 m 125 mm 1502236
4,70 m 140 mm 1718653
5,00 m 120 mm 1604072
5,00 m 125 mm 1502237
5,00 m 140 mm 1502238
5,50 m 120 mm 1718654
5,50 m 125 mm 1502239
5,50 m 140 mm 1502240
5,50 m 150 mm 1718655

Rundholzpfahl Fichte imprägniert
Imprägnierter, runder sowie geschälter Holzpfahl
Naturrunder, geschälter Fichtenholzpfahl dreifach kesseldruckimprägniert ohne Teerfuß. Das Schälen von Hölzern 
belässt deutlich mehr Splintholzanteile am Endprodukt. Da grundsätzlich nur das Splintholz imprägnierbar ist, 
haben die geschälten Pfähle eine längere Lebensdauer. Die chromhaltigen Imprägniersalze (Imprägnierung nach 
DIN 68800/3) schützen die Pfähle gegen Fäulnis.
Typ: dreifach imprägniert
Material: Fichte
Anwendungsbereich: Obst- und GaLaBau

Höhe Durchmesser Art.-Nr.
2,50 m 40 – 50 mm 1791314
2,50 m 50 – 70 mm 1791315
2,50 m 70 – 90 mm 1791316
2,50 m 80 – 100 mm 1791317
2,75 m 70 – 90 mm 1791318
2,75 m 80 – 100 mm 1791319

Rundholzstange aus Akazie
Das Holzgerüst aus europäischem Hartholz, naturrund - ohne Imprägnierung
Der Zopfdurchmesser wird am dünnen Ende gemessen.
Akazien haben unter Umständen lange Lieferzeiten.
Wir bitten um frühzeitige Planung und Bestellung.
Typ: naturrund
Zopfdurchmesser: 100 – 140 mm
Material: Akazie
Einsatzgebiet: Gerüststange
Anwendungsbereich: Obst- und GaLaBau

Höhe Art.-Nr.
4,0 m 116449
4,5 m 1309676
5,0 m 1309677

Vierkantpflanzpfahl aus Akazie (Robinie)
Obstbaupflanzpfahl und Obstbaugerüstpfahl aus europäischem Hartholz
Akazien haben unter Umständen lange Lieferzeiten.
Wir bitten um frühzeitige Planung und Bestellung.
Ausführung: für Obstbäume
Typ: gefast und gespitzt
Material: Akazie
Anwendungsbereich: Obstbau

Höhe L x B Einsatzgebiet Art.-Nr.
1,50 m 220 x 22 mm Forst 1698053
2,00 m 25 x 25 mm Einzelbaumstab 1066063
2,30 m 25 x 25 mm Einzelbaumstab 454635
2,40 m 25 x 25 mm Einzelbaumstab 454634
2,50 m 25 x 25 mm Einzelbaumstab 454639
2,50 m 30 x 30 mm Einzelbaumstab 1291077
2,75 m 25 x 25 mm Einzelbaumstab 454640
2,75 m 30 x 30 mm Einzelbaumstab 377419
3,00 m 25 x 25 mm Einzelbaumstab 1291076
3,00 m 30 x 30 mm Einzelbaumstab 377420

Tonkinstab
Baumstab aus Bambus
Pflanzstab - der Durchmesser wird in der Mitte gemessen.
Material: Bambus
Einsatzgebiet: Einzelbaumstab
Anwendungsbereich: Baumschule, Obstbau

Höhe Durchmesser Art.-Nr.
2,10 m 20 – 22 mm 1584236
2,40 m 28 – 30 mm 1790104
2,95 m 25 – 28 mm 1024203
3,60 m 26 – 28 mm 1649236

Tonkinstab
Pflanzstab aus Bambus
Bambuspflanzstab zur Verwendung im Obstbau. Die äußerst harte Rinde und hohe Dichte des Materials sorgt 
für Langlebigkeit. Der Stab verfügt über eine hohe Verrottungsresistenz und kann deshalb 2 - 3 Jahre in der Erde 
stecken, ohne wegzufaulen.
Verpackung: Ballen
Material: Bambus
Einsatzgebiet: Pflanzstab
Anwendungsbereich: Baumschule, Obstbau

Höhe Durchmesser Packungsinhalt Art.-Nr.
1,2 m 10 – 12 mm 500 Stück 180359
1,2 m 12 – 14 mm 250 Stück 451968
1,5 m 10 – 12 mm 500 Stück 180360
1,5 m 12 – 14 mm 250 Stück 180361

Baumpfahl verzinkt
Obstbaumpflanzpfahl für Drahtgerüste
Metallpfahl zur vertikalen Führung und Anbindung von Obstbäumen.
Langzeitschutz durch Verzinkung, statisch belastbar, geeignet für Drahtgerüste in Verbindung mit handelsüblichen 
Stabfix.
Durchmesser: 27 mm
Material: Metall, verzinkt

Höhe Art.-Nr.
2,5 m 1676175
2,7 m 1642232
3,0 m 1642181
3,5 m 1642180

Gerüstpfähle Holz und Beton Gerüstpfähle Holz und Beton
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Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle

Spannbetonstangen für den Einsatz im Obst- und Weinbau
Gekantete oder gefräste Säulen in Beton, für den Einsatz im Obst- und Weinbau, geeignet für Umzäunungen jegli-
cher Art sowie für Schutzsysteme. Die Säulen sind für Standzeiten von 30 Jahren und mehr geeignet. Ihre statische 
Flexibilität erhalten sie durch den Einsatz von vorgespannten Drähten, welche im Rahmen der Produktion vor dem 
Eingießen des Spezialbetons in die vorgesehenen Formen bzw. Schalungen eingelegt und mit hohen Zuglasten 
gespannt werden.
Um ausreichende statische Stabilität zu gewährleisten, ist eine Dimensionsabstimmung auf die entsprechende Ver-
wendung in der Praxis unabdingbar, da die Säulen gegen Seitenbelastungen und mechanische Beschädigungen, 
wie z. B. Anfahren mit Bearbeitungsgeräten absolut empfindlich reagieren.
Hinweis:
Vor allem der Einsatz bei Schutzsystemen bedarf einer qualitativ hochwertigen Installation unter Berücksichtigung 
der besonderen statischen Anforderungen des Materials. Eine fachmännische Beratung und Installation ist deshalb 
unabdingbar, um Risiken auszuschließen. Hier sollte auf jeden Fall nochmals ein Beratungsgespräch stattfinden. 
Auch in Bezug auf Transport- und Installationslogistik müssen, um das Material schonend und professionell instal-
lieren zu können, geeignete Geräte vorgehalten werden.

Art.-Nr.

Spannbetonstange
Günstige Gerüstvariante mit hohen Ansprüchen an Logistik und Abspannung, gekantet oder gefräst
Gekantete oder gefräste Spannbetonstange, für den Einsatz im Obst- und Weinbau sowie für Schutzsysteme.
In der gekanteten Ausführung werden im Rahmen der Produktion nach dem Eingießen des Spezialbetons, die 
Schalungen mit einem Abziehrahmen glattgezogen. Daraus ergibt sich eine kantige Seite. Diese Ware kommt 
hauptsächlich dort zum Einsatz, wo keine Schädigungen durch scharfe Kanten zu erwarten sind.
In der gefrästen Ausführung wird nach dem Ausschalen die Ware durch ein Frässystem geführt und erhält damit 
perfekt abgerundete und oberflächenbehandelte  Kanten. Verwendet wird diese Stange hauptsächlich für Schutz-
systeme, um die Gefahr von Netz- bzw. Folienschäden im Kontakt mit den Betonsäulen zu minimieren.
Material: Spannbeton
Farbe: grau
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau sowie Schutzsysteme
Bestellhinweis: lieferbare Längen: nach Kundenwunsch konfektioniert

B x L Typ Ausführung Gewicht Einsatzgebiet Art.-Nr.
7 x 7 cm (4 x 2) Spanndrähte gekantet 11 kg/m Innenstange 116951
7 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte gekantet 11 kg/m Innenstange 116953
7 x 7 cm (4 x 2) Spanndrähte gefräst 11 kg/m Innenstange 462599
7 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte gefräst 11 kg/m Innenstange 462600
8 x 8 cm (4 x 3) Spanndrähte gekantet 16 kg/m Innenstange 116955
8 x 8 cm (6 x 3) Spanndrähte gekantet 16 kg/m Innenstange 462518
8 x 8 cm (4 x 3) Spanndrähte gefräst 16 kg/m Innenstange 462601
8 x 8 cm (6 x 3) Spanndrähte gefräst 16 kg/m Innenstange 462602
9 x 9 cm (6 x 3) Spanndrähte gekantet 20 kg/m Außenstange 116954
9 x 9 cm (4 x 3) Spanndrähte gekantet 20 kg/m Außenstange 462561
9 x 9 cm (4 x 3) Spanndrähte gefräst 20 kg/m Außenstange 462603
9 x 9 cm (6 x 3) Spanndrähte gefräst 20 kg/m Außenstange 462604

Spannbetonstange gerundet
Günstige Gerüstvariante mit hohen Ansprüchen an Logistik und Abspannung, gerundet
Gerundete Spannbetonstange für den Einsatz im Obst- und Weinbau sowie für Schutzsysteme. Nach dem 
Eingießen des Betons in die Schalungen werden unter Einsatz eines speziellen gummierten Abziehsystems, die 
Rundungen an den Kanten geformt. Diese Abrundungen schaffen kostengünstig einen zusätzlichen Schutz vor 
Netzschädigungen. An den Abziehkanten können sich jedoch noch Materialreste bilden, sodass eine 100 %-ige 
Glättung der Oberfläche und der Rundungen nur in der gefrästen Ausführung gegeben ist.
Material: Spannbeton
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau sowie Schutzsysteme
Bestellhinweis: lieferbare Längen: nach Kundenwunsch konfektioniert

L x B Typ Ausführung Farbe Gewicht Einsatzgebiet Art.-Nr.
7 x 7 cm (4 x 2) Spanndrähte B gerundet grau 11 kg/m Innenstange 1641214
7 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte B gerundet grau 11,5 kg/m Innenstange 1641215
7 x 7 cm (4 x 2) Spanndrähte B gerundet braun 11,5 kg/m Innenstange 1641221
7 x 7 cm (4 x 2) Spanndrähte A gerundet grau 11 kg/m Innenstange 462611
7 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 11 kg/m Innenstange 462613
8 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 12,8 kg/m Innenstange 1409532
8 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte B gerundet grau 12 kg/m Innenstange 1641216
8 x 8 cm (4 x 3) Spanndrähte B gerundet grau 15 kg/m Innenstange 1641217
8 x 8 cm (4 x 3) Spanndrähte B gerundet braun 15 kg/m Innenstange 1641882
8,5 x 8,5 cm (4 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 16 kg/m Innenstange 462614
8,5 x 8,5 cm (6 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 16 kg/m Innenstange 462615
9 x 9 cm (4 x 3) Spanndrähte B gerundet grau 19 kg/m Außenstange 1641218
9 x 9 cm (6 x 3) Spanndrähte B gerundet grau 19 kg/m Außenstange 1641219
9 x 9 cm (4 x 3) Spanndrähte B gerundet braun 19 kg/m Außenstange 1641883
9 x 9 cm (6 x 3) Spanndrähte B gerundet braun 19 kg/m Außenstange 1641884
9,5 x 9 cm (6 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 20 kg/m Außenstange 462617
12 x 8 cm (6 x 3) Spanndrähte B gerundet grau 25 kg/m Außenstange 1641220
12 x 8 cm (6 x 3) Spanndrähte B gerundet braun 25 kg/m Außenstange 1641885
12 x 10 cm (6 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 27,5 kg/m Außenstange 1409533
14 x 13 cm (12 x 3) Spanndrähte A gerundet grau 40 kg/m Eckstange 1409534

Spannbetonstange trapezförmig
Günstige Gerüstvariante mit hohen Ansprüchen an Logistik und Abspannung, trapezförmig, gerundet
Trapezförmige, gerundete Spannbetonstange für den Einsatz im Obst- und Weinbau sowie für Schutzsysteme. 
Nach dem Eingießen des Betons in die Schalungen werden unter Einsatz eines speziellen gummierten Abzieh-
systems, die Rundungen an den Kanten geformt. Diese Abrundungen schaffen kostengünstig einen zusätzlichen 
Schutz vor Netzschädigungen. An den Abziehkanten können sich jedoch noch Materialreste bilden, sodass eine 
100 %-ige Glättung der Oberfläche und der Rundungen nur in der gefrästen Ausführung gegeben ist.
Material: Spannbeton
Ausführung: gerundet
Farbe: grau
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau sowie Schutzsysteme
Bestellhinweis: lieferbare Längen: nach Kundenwunsch konfektioniert

L x B Typ Gewicht Einsatzgebiet Art.-Nr.
7,5 x 7 cm (4 x 2) Spanndrähte 11 kg/m Innenstange 462605
7,5 x 7 cm (4 x 3) Spanndrähte 11 kg/m Innenstange 462606
8,5 x 8 cm (4 x 3) Spanndrähte 16 kg/m Innenstange 462607
8,5 x 8 cm (6 x 3) Spanndrähte 16 kg/m Innenstange 462608
9,5 x 9 cm (4 x 3) Spanndrähte 20 kg/m Außenstange 462609
9,5 x 9 cm (6 x 3) Spanndrähte 20 kg/m Außenstange 462610
12 x 10 cm (8 x 3) Spanndrähte 20 kg/m Außenstange 1316282

Gerüstpfähle Holz und Beton Gerüstpfähle Holz und Beton
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Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau

Handramme für Holzpfähle
Montageschutz für Holzpfähle - sicheres Arbeiten und schonendes Einrammen
Handramme für Holzpfähle mit einem Hülsendurchmesser von 120 mm. Mit dem Gerät können Pfähle mit einem 
Durchmesser von bis zu 11 cm eingerammt werden. Durch die zwei Griffe kann die Handramme alleine oder zu 
zweit benutzt werden.
L x B: 110 x 55 cm
Gewicht: 16 kg

Art.-Nr.
1313071

Wasserlanze
Aufsatz für Druckschlauch, zum Freispülen von Installationslöchern für Pfähle und Stangen
Wasserlanze zum Freispülen von Installationslöchern bei Anker- oder Stangenmontage von Gerüstanlagen im 
Obstbau. Vor allem in harten, steinigen und trockenen Untergründen notwendig. Wassermengenregulation mittels 
Kugelhahn möglich.
Ausführung: mit ¼“ Anschluss und Kugelhahn
Ø außen: 51 mm
L x B: 107 x 45 cm

Art.-Nr.
1828361

Drehhülse
Passend für Schlaganker
Diese Drehhülse kann zum manuellen Drehen der Schlaganker verwendet werden.
L x B x H: 20 x 8 x 4 cm
Material: Metall, rot lackiert
Gewicht: 1,21 kg

Art.-Nr.
421852

Schlaghülse
Passend für Schlaganker
Diese Schlaghülse kann zum manuellen Einschlagen der Schlaganker verwendet werden.
L x B x H: 16 x 8 x 4 cm
Material: Metall, rot lackiert
Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr.
421850

Hopfenlocher für Pfähle
Erleichtert das Einstellen der Pfähle im Hopfen- und Obstbau
Handgeschmiedeter Hopfenlocher zum Vorlochen von Erdlöchern, um anschließend die Gerüstpfähle einstellen zu 
können. Der Hopfenlocher bereitet das Erdloch für den Einsatz der Pfähle (Holz/Metall) vor. Die Stabstärke beträgt 
3 cm.
Typ: 134 cm
Material: Eisen, unverzinkt
Länge: 134 cm
Gewicht: 13 kg

Art.-Nr.
452095

Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau
Seilspannklemme
Spannklemmen aus Stahl mit gefräster Zahnung
Seilspannklemme aus Stahl geschmiedet, mit gehärteten und gerillten Stahlbacken und Spannfedern, galvanisch 
glanzverzinkt. Backen brüniert, eine gute, sichere und schonende Möglichkeit zum Spannen aller Seile, Drähte und 
Kabel. in der neuen Ausführung mit gefräster Zahnung.
Material: Stahl
Anwendungsbereich: Klemmen nur zum Spannen von Seilen, Kabeln etc. einsetzen!
• Klemme vor Gebrauch auf Beschädigung/Verformung und einwandfreie Funktion prüfen.
• Richtigen Klemmentyp für passende Größen verwenden (siehe Stempel).
• Die Zahnung der Backen stets sauber halten ohne Öl, Fett oder Schmiere/Schmutz um das Rutschen der Seile zu 

vermeiden (ggf. mit Schmutz zugesetzte Zahnung mit einer kleinen Bürste o.ä. reinigen und das Drahtseil muss 
an der Stelle wo die Klemme angesetzt wird mit einem trockenen Lappen gereinigt werden).

• Ruckartiges Anziehen mit einer Motorwinde ist nicht erlaubt! (nur langsam anziehen!)
• Achtung: Bei Belastung aufgedruckte maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

Gewicht Seil- und Drahtdurchmesser Bruchlast ca. Belastung max. Art.-Nr.
0,25 kg 1 – 4 mm 1.000 kg 500 kg 116960
0,85 kg 3 – 8 mm 1.700 kg 1.000 kg 116959
1,10 kg 5 – 10 mm 3.000 kg 1.700 kg 116961

Seilspannklemme Japanfrosch
Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen
Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen 
aller Art bis zu einer Materialfestigkeit von 1770 N/mm² mit einer Zugöse von 31 x 44 mm.
Gewicht: 1,6 kg
Seil- und Drahtdurchmesser: 4,5 – 15 mm
Belastung max.: 2.000 kg
Einsatzgebiet: nicht ummantelte Drahtseile, Kabel und Metallstangen

Art.-Nr.
152039

Pfaff Silberblau/CMCO Hebelzug “Silverline HZ S“
Der CMCO Hebelzug “Silverline HZ S“ wird in einer sehr guten Qualität hergestellt und ist mit RUD-Ketten ausge-
stattet.

Der Kettenzug besitzt durchgehende Stehbolzen zwischen seinen Seitenplatten was für eine hohe Stabilität sorgt. 
Die Kettenführungsrollen ermöglichen einen exakten und fehlerfreien Ablauf der Lastkette.

Die stabile Bauweise des Handhebelzuges verhindert, dass die Handkette blockiert oder abspringt. Durch die Lager 
in den Seitenplatten ist er sehr beständig und wartungsfreundlich. Für zusätzlichen Korrosionsschutz sorgt die 
Verzinkung der Lastkette. 

Selbst bei einer Überlastung öffnen sich die aus alterungsbeständigem, hochlegierten Vergütungsstahl geschmie-
deten Trag- und Lasthaken ohne zu brechen.

Art.-Nr.
1553771
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Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle
Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau

Querjoch-Bügel U-Form rund für Holzstange
Zubehör für Kulturengerüste
Verzinkter Stahlbügel inklusive 2 Muttern (M6) zum Befestigen des Querjochs an der Holzstange.
Material: Stahl, verzinkt
Gewinde: M 6

L x B x H Einsatzgebiet Art.-Nr.
7,0 x 5,0 x 0,6 cm für Holzstangen Ø 5 cm 1759050
9,2 x 6,5 x 0,6 cm für Holzstangen  Ø 6,5 cm 1833830
10,5 x 8,0 x 0,6 cm für Holzstangen  Ø 8 cm 1759051
12,0 x 14 x 0,6 cm für Holzstangen Ø 12 cm 1030322
13,5 x 10 x 0,6 cm für Holzstangen Ø 10 cm 1352590

Querjoch für Holzstange verzinkt
Zubehör für Kulturengerüste
Das verzinkte Querjoch aus Stahl, hält zwei Baumdrähte auf Abstand an der Holzstange.
Material: Stahl, verzinkt

L x B x H Gewicht Einsatzgebiet Ausführung Art.-Nr.
45 x 3 x 3,0 cm 488 g für Reihenendstangen verstärkt 1352896
60 x 2 x 0,2 cm 450 g für Innenstangen Standard 1833833
80 x 2,0 x 2 cm 500 g für Innenstangen Standard 1352510
100 x 2 x 2 cm 540 g für Innenstangen Standard 1352509

Querjoch-Bügel U-Form eckig für Betonstange
Zubehör für Kulturengerüste
Verzinkter Stahlbügel inklusive 2 Muttern (M6) zum Befestigen des Querjochs an der Betonstange.
Material: Stahl, verzinkt
Gewinde: M 6

L x B x H Gewicht Einsatzgebiet Art.-Nr.
11,0 x 7 x 0,6 cm 45 g für Betonstangen B x L: 7 x 7,5 cm 1029951
11,0 x 8 x 0,6 cm 50 g für Betonstangen B x L: 8 x 8,5 cm 1029950
12,5 x 9 x 0,6 cm 57 g für Betonstangen B x L: 9 x 9,5 cm 1029949

Querjoch für Betonstange verzinkt
Zubehör für Kulturengerüste
Das verzinkte Querjoch aus Stahl hält zwei Baumdrähte auf Abstand an der Betonstange.
Material: Stahl, verzinkt

L x B x H Gewicht Einsatzgebiet Ausführung Art.-Nr.
45 x 3 x 3 cm 550 g für Reihenendstangen verstärkt 1030324
60 x 2 x 2 cm 450 g für Innenstangen Standard 1833831
80 x 2 x 2 cm 500 g für Innenstangen Standard 1030323
100 x 2 x 2 cm 540 g für Innenstangen Standard 1030325

Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau
OHZ Drahtspannschelle mit Schraube für Holzpfahl
Spannschelle für den Anlagenbau - Holz
Die verzinkte OHZ Drahtspannschelle ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Holzpfählen bzw. Holzstangen 
im Gerüstanlagenbereich konzipiert. Die Drahtspannschelle umfasst die Säule mit einem breiten Metallband. 
Dadurch ist einerseits eine sichere und formschlüssige Montage gewährleistet, andererseits ist das Holz optimal 
geschützt, da das breite Metallband ein Einschneiden verhindert. Die Drahtspannschelle zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, dass die säulenumfassende Schelle und der Drahtspanner eine Einheit bilden. Dabei ist der Spanner 
groß genug dimensioniert, um ein sicheres und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Spannwelle verfügt über 
eine Außenmutter für die Schlüsselweite 30.
Lieferumfang: je 1 Schelle, Schraube und Mutter
Material: Metall, verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Pfähle/Stangen

L x B x H Ausführung Art.-Nr.
24 x 10 x 4 cm für Holzpfahl 8 - 10 cm 1304993
28 x 13 x 4 cm für Holzpfahl 10 - 12 cm 1304994
33 x 15 x 4 cm für Holzpfahl 12 - 14 cm 1885930

Drahtspanner verzinkt für Betonstange
Spannschelle für Betonstangen zur Verwendung im Gerüstbau
Drahtspanner zur direkten Montage an Betonstangen. Dieser Drahtspanner wird zum Spannen des Kulturdrahtes 
verwendet. Der Drahtspanner klein #257356 kann zur Ankerseilabspannung in diesen Drahtspanner eingehängt 
werden. 
Packungsinhalt: 50 Stück
Verpackung: Karton
Material: verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Einsatzgebiet Art.-Nr.
für Betonstangen B x L: 9 x 9 cm 257355
für Betonstangen B x L: 10 x 12 cm 1352589

Schelle einseitig mit Schraube für Betonstange
Zubehör für Kulturengerüste
Schelle mit einseitiger Schraube als Funktionseinheit mit Drahtspanner zum Spannen der Kulturdrähte, auch als 
Stützschelle verwendbar.
Anwendungsbereich: Obstbau- und Weinbau
Einsatzgebiet: für Betonstangen, als Stützschelle

L x B x H Ausführung Art.-Nr.
12 x 8 x 2 cm für Betonstange 7 x 7 cm 355204
13 x 9 x 2 cm für Betonstange 8 x 8 cm 1072645
14 x 10 x 2 cm für Betonstange 9 x 9 cm 117178
14 x 13 x 2 cm für Betonstange 10 x 12 cm 1344977
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Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle
Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau

OHZ Schelle verzinkt (ohne Schraube und Mutter) für Betonstange
Zubehör für Kulturengerüste - Beton
Die verzinkte OHZ Schelle ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Betonstangen konzipiert. Sie umfasst die 
Säule mit einem breiten Metallband und gewährleistet durch ihre schwere und stabile Ausführung eine sichere 
Verbindung zur Betonstange. Die Schelle wird mittels einer Gewindeschraube M8x80 und einer Metallmutter M8 
an der Betonstange befestigt. An dieser Schraube kann zusätzlich ein Drahtspanner für den Kulturdraht montiert 
werden. Durch die zusätzlich angeschweißte  Metallöse kann ein Draht oder Drahtseil welches zum Anker führt 
eingelegt werden. Die Schelle wird meistens in Verbindung mit dem Drahtspanner Hagelschutz verzinkt verwendet.
Benötigtes Befestigungsmaterial:
#376196 Sechskantschraube DIN 933 8 x 80 mm
#116984 Sechskantmutter DIN 934 8 mm
Bitte zusätzlich bestellen!
Material: Stahl, verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Reihenendstange
Ausführung: für Betonstange 9 x 9,5 cm

Art.-Nr.
352985

Sechskantschraube DIN 933
Befestigungsschraube für diverse Schellen sowie Klemmhauben
Sechskantschraube nach DIN 933, Festigkeitsklasse  8.8 mit metrischem Gewinde bis zum Kopf
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Durchmesser Länge Gewicht Art.-Nr.
8 mm 80 mm 15 g 376196
10 mm 30 mm 26 g 116937
10 mm 120 mm 43 g 1231403
10 mm 45 mm 35 g 1236596

Sechskantmutter DIN 934
Metallmutter für diverse Anwendungen
Sechskantige Metallmutter, Festigkeitsklasse 8.8 mit metrischem Gewinde, rechtsgängig
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Durchmesser Gewicht Art.-Nr.
8 mm 5 g 116984
10 mm 10 g 116979

Stützschelle feuerverzinkt mit Rohr für Betonstange
Zubehör für Kulturengerüste - Beton
Stützschelle 3 mm, aus feuerverzinktem Blech für Betonstangen, zur Montage an den Endstangen einer Gerüst-
anlage. An der Schelle ist ein Rohr (je nach Ausführung links oder rechts) angeschweißt. Durch dieses Rohr wird 
der Kulturdraht geführt, auf den Anker geleitet und dort gespannt. Somit wird kein zusätzlicher Drahtspanner an 
der Schelle benötigt, die Belastung für die Endstange ist wesentlich geringer. Kein Rutschen des Drahtes an der 
Stange, der Draht gleitet ohne dass er geknickt wird zum Anker und kann auch nachgespannt werden.
Stärke: 3 mm
L x B x H: 180 x 100 x 20 mm
Material: feuerverzinkt
Gewicht: 300 g
Anwendungsbereich: Obstbau
Einsatzgebiet: Reihenendstange
Ausführung: für Betonstange 9 x 9,5 cm

Typ Art.-Nr.
Rohr links 1395332
Rohr rechts 1440549

Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau
Drahtseilklemme für Betonstange
Zubehör für Kulturengerüste
Drahtseilklemme bestehend aus einem Bügel, einer Befestigungsplatte und zwei Muttern. Schafft eine sichere 
Klemmung der Stahlseile an der Betonstange.
Lieferumfang: je 1 Befestigungsbügel und -platte, 2 Muttern
L x B x H: 14 x 13 x 4 cm
Material: Metall, galvanisch verzinkt
Typ: 9 x 9 cm

Art.-Nr.
257357

Herzkausche (ehemals) DIN 6899
Zubehör für die Gerüstmontage als Endverbindung für Stahldrahtseile und Drähte aller Art
Die Kausche aus Stahlblech nach DIN-Norm, ist in Verbindung mit Drähten und Drahtseilen anzuwenden. Durch 
Anbringen der Kausche am Anker (bei der Gerüstmontage), verlängert sich die Lebenszeit der Drähte und Draht-
seile.
Packungsinhalt: 50 Stück
Verpackung: Beutel

Typ Material B x L Ausführung Art.-Nr.
12er geschlossen galvanisch verzinkt 10 x 12 mm Form B 116917
14er offen feuerverzinkt 13 x 14 mm Form A 304872
16er offen feuerverzinkt 15 x 16 mm Form A 304873

Drahtseilklemme ähnlich DIN 13411-5 (ehem. DIN 1142)
Klemme ähnlich DIN 13411-5 zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen
Die Drahtseilklemme ähnlich DIN 13411-5 kann, gegenüber den in der DIN angegebenen Werten, mit hohem 
Drehmoment (größenabhängig) angezogen werden und wird bei der Montage von Hagelschutzsystemen einge-
setzt. Die Drahtseilklemme dient zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen bei der Montage von Schutzsyste-
men und Installationen von Kulturgerüsten.
Material: galvanisch verzinkt

Ausführung L x B x H Nenngröße Schlüsselweite Art.-Nr.
für Drahtseile Ø 4 - 6 mm 3 x 3 x 2 mm 5,5 mm 8 mm 116914
für Drahtseile Ø 6 - 8 mm 3 x 3 x 2 mm 6,0 mm 10 mm 116911
für Drahtseile Ø 8 - 10 mm 4 x 4 x 2 mm 8,0 mm 13 mm 116912

Doppelseilklemme DIN 48335
Klemme nach DIN 48335 zur Herstellung einer Verbindung von Drahtseilen
Spezielle Seilklemme nach DIN 48335 aus feuerverzinktem Stahl, mit doppelter Verschraubung, zum sicheren 
Verbinden von Drahtseilen.
Ausführung: für Drahtseile Ø 5-8 mm
Material: feuerverzinkt
Schlüsselweite: 22 mm

Art.-Nr.
462945
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Pflanz-, Baum-, Gerüstpfähle
Montagewerkzeug und Zubehör Gerüstbau

Kreuzklemme
Gewebeschonende Klemme zur Herstellung von lösbaren Seilverbindungen
Kreuzklemme mit 2 parallel liegenden stabilen Pressplatten zur Fixierung von kreuzförmig verlaufenden Drähten 
oder Seilen. Diese Klemme mit hoher Verbindungsstabilität eignet sich für den Einsatz in Schutzsystemen aller 
Art. Die Drähte oder Seile werden in der Klemme zusammengeführt und mittels fest in einer Platte eingesetzten 
Schrauben verbunden. Die absolut glatte äußere Formgebung schont das Gewebe, welches sich im Kontakt mit der 
Klemme befindet.
Nenngröße: 6 mm
Material: galvanisch verzinkt
Schlüsselweite: 10 mm
Ausführung: für Drahtseile Ø 6-8 mm

Art.-Nr.
1519749

Sicherungsprofil für Betonstange
Verhindert das Absinken der Betonstangen - mehr Sicherheit beim Abspannen von Schutzsystemen
Durch Montage der verzinkten Metallplatte wird verhindert, dass Betonstangen in den Boden einsinken. Insbe-
sondere die schrägen Stangen, welche hohen Druckbelastungen ausgesetzt sein können, werden auf diese Weise 
gesichert.
Stärke: 4 mm
Lieferumfang: je zwei Platten, Schrauben und Muttern
Material: Metall, verzinkt
Gewicht: 3,4 kg
Länge: 36 cm
Einsatzgebiet: für Betonstangen

Art.-Nr.
352974

Gegenplatte für Antieinsinkplatte
Fixierungsplatte für die Montage der Antieinsinkplatte
Flacheisen, verstellbar mit 2 Löchern 90-130 mm, zur Fixierung einer Antieinsinkplatte, z. B. wenn die Betonstange 
neben einem Baum steht und aufgrund fehlenden Platzes keine L-förmige Gegenplatte montiert werden kann.
Lieferumfang: Die Schrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Gewicht: 350 g
Länge: 190 mm
Einsatzgebiet: für Betonstangen

Art.-Nr.
1323632

Drähte, Wildschutzzäune  
und Drahtzubehör
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Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör
Drähte, Drahtseile

Bezinal® 2000 Stahldraht
Hochfestigkeitsdraht mit Zink-Alu-Legierung
Der Bezinal® 2000 Stahldraht verfügt über eine sehr geringe Dehnung, eine hohe Bruchlast und Dank der dicken 
Alu-Zinkschicht über einen optimalen Langzeitschutz. Aufgrund seiner Eigenschaften ist dieser Draht bestens als 
Spanndraht für Kernobstgerüste bzw. Firstdraht für Schutzsysteme im Obstbau geeignet.
Verpackung: Ring
Material: Stahl, verzinkt
Festigkeitsklasse: 1.250 – 1.450 N/mm²

Länge ca. Drahtdurchmesser Gewicht Bruchlast ca. Anwendungsbereich Art.-Nr.
850 m 3,9 mm 80 kg 1.650 kg Firstdraht 116975
900 m 3,0 mm 50 kg 950 kg Eindraht- und Mehrdrahtsysteme 464554
1.300 m 2,5 mm 50 kg 670 kg Eindraht- und Mehrdrahtsysteme 359279

Entdecken Sie die Vorteile von Bezinal® Drähten für Ihre Baumerziehungs- und Hagelschutzsysteme 

• Überragende Korrosionsbeständigkeit dank exklusiver Bezinal®2000 Beschichtung 

• Beste mechanische Leistung: hohe Bruchlast ohne Beschädigung (Drahtspanner Wickeltest)

• Exzellente Geschmeidigkeit: einfache Verarbeitung in Ihrem Obstgarten. 

Bezinal® Obst Erziehungs- 
und Hagelschutznetzdraht 

Bekaert hat mehr 
als 130 Jahre 
Erfahrung in der 
Herstellung von 
Stahldrahtlösungen
  

Weitere Informationen: Bekaert GmbH, Siemensstr. 24, D-61267 Neu-Anspach tel. 06081 44561157 – or visit www.bekaert.com  

Ad Fruit tensioning Wire_DE.indd   1 17/10/2019   9:21:26

Anzeige
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Drähte, Drahtseile

Crapo® Draht
Die Referenz unter den verzinkten Drähten, für den Weinbau
Das Crapo® patentierte Verzinkungsverfahren verleiht dem Draht Langlebigkeit. Ein Draht, der die neuen techni-
schen Anforderungen für professionellen Weinbau erfüllt und zudem umweltfreundlich ist.
Verpackung: Ring
Gewicht: 25 kg
Anwendungsbereich: Weinbau

Typ Länge ca. Drahtdurchmesser Bruchlast ca. Art.-Nr.
700 m 2,4 mm 225 kg 601773
550 m 2,7 mm 290 kg 601774
450 m 3,0 mm 350 kg 601776

gewellt 380 m 3,1 mm 315 kg 602560

Edelstahldraht
Dehnungsarmer Edelstahldraht
Edelstahldraht zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nach dem Ausbringen nur noch sehr wenig nachdehnt. Die 
Oberfläche ist sehr glatt. Durch die hohe Bruchfestigkeit dieses Drahtes kann auf dünnere Durchmesser zurückge-
griffen werden.
Verpackung: Ring
Material: Edelstahl
Anwendungsbereich: Weinbau, Obstbau

Typ Länge ca. Drahtdurchmesser Gewicht Art.-Nr.
Anfrageartikel 725 m 1,8 mm 14,30 kg 360386
Anfrageartikel 1.516 m 1,2 mm 13,35 kg 601777
Anfrageartikel 800 m 1,6 mm 12,65 kg 601778
Sortimentsartikel 1.100 m 1,4 mm 13,30 kg 305793
Sortimentsartikel 604 m 2,0 mm 14,85 kg 601779

Bayco® Draht
Spanndraht aus Spezialkunststoff
Bei dem Bayco® Draht handelt es sich um einen hochfesten, dehnungsarmen Spezialkunststoff. Dieser ist aufgrund 
seiner schwarzen Einfärbung UV- und wetterstabilisiert. Da er auch in der Sommerhitze so straff bleibt, wie er 
einmal verspannt worden ist, ist kein Nachspannen nötig.
Verpackung: Ring
Länge ca.: 1.320 m
Material: Spezialkunststoff
Drahtdurchmesser: 3 mm
Anwendungsbereich: Weinbau, Obstbau

Art.-Nr.
601767

Drähte, Drahtseile
DELTEX® Draht
Der Kunststoffdraht für besondere Ansprüche
DELTEX® Draht besteht aus reinem Polyester und behält seine guten mechanischen Eigenschaften in Tempe-
raturbereichen von -40 °C bis +70 °C mehr als 30 Jahre gemäß den Bestrahlungszonen. Aufgrund der glatten 
Oberfläche entstehen keine Reibeschäden an Pflanzentrieben. Der Draht dehnt sich bei Wärme nicht und bleibt bei 
Temperaturunterschieden konstant gespannt. Die optimale Spannung bei der professionellen Installation beträgt 
1% der Länge. Er lässt sich leicht an Ankerpfosten aus Holz oder Metall befestigen. Enden können mittels eines 
Knotens oder bereits vorhandenem GRIPPLE® Drahtverbinder leicht zusammengefügt werden. Bei entspre-
chendem Zubehör kann der Draht für alle handelsüblichen Pfahl- und Pfostensysteme verwendet werden. Drähte 
können mehrmals an den Pfostenenden entspannt und wieder neu gespannt werden. Die Stärke der Spannung 
ermöglicht es den Draht über längere Distanzen mit weniger Befestigung einzusetzen.
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 2.000 m
Material: PET
Drahtdurchmesser: 3 mm
Gewicht: 20 kg
Festigkeitsklasse: 4 kN/m
Anwendungsbereich: Mehrdrahtsysteme

Art.-Nr.
359278

Stahldrahtseil verzinkt 7 Stränge à 7 Drähte/Feinlitzenseil
Verzinktes, gewebeschonendes Stahldrahtseil mit 7 Strängen à 7 Drähten für den Einsatz als Abspan-
nung oder Halte- bzw. Querseil
Das verzinkte Stahldrahtseil (Verzinkungsklasse B) mit 7 Strängen stammt aus europäischer Produktion, ist gutach-
terlich geprüft und verfügt über einen Langzeitschutz, welcher insbesondere die Nachhaltigkeit von Gerüstinvestiti-
onen bei Schutzsystemen absichert.
Außendurchmesser: 8 mm
Bruchlast ca.: 4.480 kg
Material: Stahldraht verzinkt, Verzinkungsklasse B
Drahtdurchmesser: 0,89 mm
Gewicht: 0,257 kg/m
Anwendungsbereich: Gerüst- bzw. Schutzsystemanlagen
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Art.-Nr.
1252946

Stahldrahtseil verzinkt 19 Drähte/Groblitzenseil
Verzinktes, gewebeschonendes Stahldrahtseil mit 19 Drähten für den Einsatz als Abspannung oder 
Halte- bzw. Querseil
Das verzinkte Stahldrahtseil (Verzinkungsklasse A) mit 19 Drähten stammt aus europäischer Produktion, ist gutach-
terlich geprüft und verfügt über einen Langzeitschutz, welcher insbesondere die Nachhaltigkeit von Gerüstinvesti-
tionen bei Schutzsystemen absichert. Darüber hinaus zeichnet sich dieses Stahlseil durch eine glatte, gewebescho-
nende Oberfläche aus.
Material: Stahldraht verzinkt, Verzinkungsklasse A
Anwendungsbereich: Gerüst- bzw. Schutzsystemanlagen
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Außendurchmesser Bruchlast ca. Drahtdurchmesser Gewicht Art.-Nr.
5 mm 2.430 kg 1,0 mm 0,125 kg/m 457926
6 mm 3.210 kg 1,2 mm 0,179 kg/m 457911
8 mm 5.096 kg 1,4 mm 0,304 kg/m 1022041
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Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör
Drähte, Drahtseile

Pflanzleine mit Markierungsabstand
Praktische Pflanzhilfe mit Kugelmarkierung
Pflanzleine aus verzinkten Stahldrähten mit gespritzten Kunststoffkugeln, eine perfekte Pflanzhilfe für Baum- und 
Heckenpflanzungen.
Verpackung: Ring
Drahtdurchmesser: 2,5 mm
Anwendungsbereich: für Obstplantagen

Ausführung Länge ca. Gewicht Art.-Nr.
mit Markierungsabstand 25 cm 150 m 3 kg 1559972
mit Markierungsabstand 30 cm 100 m 3 kg 1559973
mit Markierungsabstand 50 cm 150 m 2 kg 117395
mit Markierungsabstand 50 cm 100 m 1,4 kg 1558715
mit Markierungsabstand 50 cm 200 m 3 kg 1558716

Pflanzleine ohne Markierungsabstand
Praktische Pflanzhilfe für den Obstbau
Pflanzleine aus verzinkten Stahldrähten, eine perfekte Pflanzhilfe für Baum- und Heckenpflanzungen.
Verpackung: Ring
Ausführung: ohne Markierungsabstand
Länge ca.: 150 m
Drahtdurchmesser: 2,5 mm
Anwendungsbereich: für Obstplantagen

Art.-Nr.
1559974

Spulengerät mit Stecklanze
Spulenabwickelgerät für den Obstbau
Verzinktes Spulengerät mit Stecklanze bestens geeignet zum Abwickeln von Pflanzleinen bis zu einer Länge von 
200 m.
Material: verzinkt
Einsatzgebiet: Abwickelhilfe
Gewicht: 4 kg

Art.-Nr.
1453000

Draht- und Seilspanner, Spannwerkzeug
Seilspannklemme
Spannklemmen aus Stahl mit gefräster Zahnung
Seilspannklemme aus Stahl geschmiedet, mit gehärteten und gerillten Stahlbacken und Spannfedern, galvanisch 
glanzverzinkt. Backen brüniert, eine gute, sichere und schonende Möglichkeit zum Spannen aller Seile, Drähte und 
Kabel. in der neuen Ausführung mit gefräster Zahnung.
Material: Stahl
Anwendungsbereich: Klemmen nur zum Spannen von Seilen, Kabeln etc. einsetzen!
• Klemme vor Gebrauch auf Beschädigung/Verformung und einwandfreie Funktion prüfen.
• Richtigen Klemmentyp für passende Größen verwenden (siehe Stempel).
• Die Zahnung der Backen stets sauber halten ohne Öl, Fett oder Schmiere/Schmutz um das Rutschen der Seile zu 

vermeiden (ggf. mit Schmutz zugesetzte Zahnung mit einer kleinen Bürste o.ä. reinigen und das Drahtseil muss 
an der Stelle wo die Klemme angesetzt wird mit einem trockenen Lappen gereinigt werden).

• Ruckartiges Anziehen mit einer Motorwinde ist nicht erlaubt! (nur langsam anziehen!)
• Achtung: Bei Belastung aufgedruckte maximale Tragfähigkeit nicht überschreiten.

Gewicht Seil- und Drahtdurchmesser Bruchlast ca. Belastung max. Art.-Nr.
0,25 kg 1 – 4 mm 1.000 kg 500 kg 116960
0,85 kg 3 – 8 mm 1.700 kg 1.000 kg 116959
1,10 kg 5 – 10 mm 3.000 kg 1.700 kg 116961

Seilspannklemme Japanfrosch
Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen
Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen, Kabeln und Metallstangen 
aller Art bis zu einer Materialfestigkeit von 1770 N/mm² mit einer Zugöse von 31 x 44 mm.
Gewicht: 1,6 kg
Seil- und Drahtdurchmesser: 4,5 – 15 mm
Belastung max.: 2.000 kg
Einsatzgebiet: nicht ummantelte Drahtseile, Kabel und Metallstangen

Art.-Nr.
152039

GRIPPLE® Drahtverbinder Plus
Drahtverbinder für Spalierdrähte
Bekannter, klassischer Drahtverbinder mit patentierter gezahnter Keramik-Rollentechnologie und Justierfunkti-
on. Es gibt die Drahtverbinder in verschiedenen Größen, je nach Einsatzbereich und für Drahtdurchmesser von 
1,4 - 4,2 mm. Er ist sehr schnell installiert sowie sehr wirtschaftlich in der Instandhaltung und Reparatur. Da kein 
Verknoten oder Verbiegen anfällt, wird die Lebensdauer des Drahtes verlängert. Die Installation erfolgt mit Hilfe 
einer handlichen Spannzange.
Verpackung: Beutel

DrahtdurchmesserBelastung max.Packungsin-
halt

Typ Anwendungsbereich Art.-Nr.

1,40 – 2,20 mm 300 kg 20 Stück Small Weinbau 305812
2,00 – 3,25 mm 600 kg 20 Stück MediumBeerenobst u. für Pflanzdrähte in Gewächs-

häusern
601797

3,25 – 4,20 mm 400 kg 10 Stück Large Obstbau, Beerenobst u. für Pflanzdrähte in 
Gewächshäusern

305813

GRIPPLE® Drahtverbinder Jumbo
Drahtverbinder für hochbelastete Spalier-Anwendungen oder für ovale Drähte
Der GRIPPLE® Drahtverbinder Jumbo ist ausgelegt für den Einsatz bei hohen Belastungen (bis 600 kg) - z. B. für 
Apfelspaliere oder Fruchtdrähte in Gewächshäusern. Hohe Korrosionsfestigkeit, nicht nur gegen Umwelteinflüs-
se, sondern auch gegen Spritzmittel und Düngemittel machen ihn zum idealen Verbinder für hochfeste, dickere 
Spalierdrähte.
Drahtdurchmesser: 2,5 – 3,15 mm
Packungsinhalt: 10 Stück
Belastung max.: 600 kg
Verpackung: Beutel
Typ: Jumbo
Anwendungsbereich: Obstbau, Beerenobst sowie für Pflanzdrähte in Gewächshäusern

Art.-Nr.
1225101
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Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör
Draht- und Seilspanner, Spannwerkzeug

GRIPPLE® Kunststoff-Spannzange
Zange für die Installation, Instandhaltung und Reparatur von Spalierdrähten sowie Zäunen, geeignet für 
die Anwendung im Wein-, Obst- und GaLaBau sowie in der Landwirtschaft
Die neue und verbesserte GRIPPLE® Spannzange spannt nicht nur den Draht, sondern reguliert auch die angeleg-
te Belastung für stets reproduzierbare Ergebnisse und somit maximaler Draht-Lebensdauer. Sie ist einsetzbar für 
Spalierdrähte, Verankerungsdrähte und Zaundrähte mit einem Durchmesser von bis zu 6 mm.

Art.-Nr.
601798

GRIPPLE® Starter Pack
Kunststoff-Spannzange mit Spannungsmesser - Einstiegspack
Kunststoff-Spannzange mit Spannungsmesser für die Installation und Instandhaltung von Spalierdrähten sowie 
Zäunen - Einstiegspack.
Bitte beachten Sie die max. Betriebslast der Drahtverbinder!
Small: 300 kg
Medium: 400 kg
Jumbo: 600 kg

Lieferumfang Art.-Nr.
1 St. GRIPPLE® Kunststoff-Spannzange + 30 St. GRIPPLE® Drahtverbinder Jumbo 1225100
1 St. GRIPPLE® Kunststoff-Spannzange + 50 St. GRIPPLE® Drahtverbinder Drahtverbinder Medium 122722
1 St. GRIPPLE® Kunststoff-Spannzange + 50 St. GRIPPLE® Drahtverbinder Drahtverbinder Small 1856568

GRIPPLE® Ersatzteilset für die Kunststoff-Spannzange
Verschleißteile im praktischen Set
Dieses Ersatzteil-Set enthält alle benötigten Verschleißteile für die Kunststoff-Spannzange.
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
315978

Ankerspanner AS-MONO 1-fach
Spannschelle 1-fach mit Sicherung - Stahl feuerverzinkt
Einfache Spannschelle mit Sicherung zum Spannen eines Ankerseils. Leichte Ausführung aus feuerverzinktem 
Stahl.
Packungsinhalt: 25 Stück
Verpackung: Karton
Material: Stahl, feuerverzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Stützgerüste

Art.-Nr.
1383648

Draht- und Seilspanner, Spannwerkzeug
Ankerspanner AS-TOP-MONO 1-fach
Spannschelle 1-fach mit Sicherung - Stahl feuerverzinkt
Einfache Spannschelle mit Sicherung zum Spannen eines Ankerseils. Schwere Ausführung aus feuerverzinktem 
Stahl.
Packungsinhalt: 25 Stück
Verpackung: Karton
Material: Stahl, feuerverzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Stützgerüste

Art.-Nr.
1440607

Ankerspanner AS-TOP 2-fach
Spannschelle 2-fach mit Sicherung - Stahl feuerverzinkt
Zweifache Spannschelle mit Sicherung zum Spannen von zwei Ankerseilen. Schwere Ausführung aus feuerverzink-
tem Stahl.
Packungsinhalt: 5 Stück
Verpackung: Karton
Material: Stahl, feuerverzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Stützgerüste

Art.-Nr.
1338422

Ankerspanner AS-TOP-D 3-fach
Spannschelle 3-fach mit Sicherung - Stahl feuerverzinkt
Dreifache Spannschelle mit Sicherung zum Spannen von zwei Ankerseilen. Schwere Ausführung aus feuerverzink-
tem Stahl.
Packungsinhalt: 5 Stück
Verpackung: Karton
Material: Stahl, feuerverzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Stützgerüste

Art.-Nr.
1383647

Drahtspanner Hagelschutz verzinkt
Drahtspanner für den Einsatz in Hagelschutzsystemen
Verzinkter Drahtspanner mit großem Zugvermögen, in besonders schweren und stabilen Ausführung, für das einfa-
che und sichere Spannen von Kulturdrähten. Die Breite ist inklusive Arretierung angegeben.
L x B x H: 145 x 68 x 50 mm
Material: verzinkt
Schlüsselweite: 30 mm
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: zum Spannen von Kulturdrähten bei Betonkonstruktionen

Art.-Nr.
116910
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Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör
Draht- und Seilspanner, Spannwerkzeug

Drahtspanner klein für Betonpfahl
Verzinkter Drahtspanner mit Sicherung zum Abspannen des Baumdrahtes zwischen Anker und Reihen-
endpfahl
Der Drahtspanner klein für Betonpfahl aus verzinktem Stahl bildet eine Montageeinheit mit dem Drahtspanner 
verzinkt für Betonpfahl. Bei der Montage wird bereits der Drahtspanner klein (entgegen der Zugrichtung) in die 
vorgesehene Aussparung eingelegt. Mit Hilfe des Drahtspanners klein kann der Abspanndraht zum Anker auf 
Spannung genommen werden. Idealerweise wird der Drahtspanner klein dann eingesetzt, wenn zur Ankerabspan-
nung ein Draht verwendet wird. Für Drahtseilverbindungen nicht geeignet.
Material: verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: für Reihenendpfähle

Art.-Nr.
257356

Schäkel ähnlich DIN 82101 Form A
Für jede Anforderung der optimale Schäkel
Schäkel zum Heben, Abspannen und Bewegen von Lasten. Geeignet für den Einsatz gegen das Abrutschen von 
Halteseilen bei Schutzsystemen.
Material: hochfester Stahl
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Ausführung: galv. verzinkt

Art.-Nr.
452277

Schäkel geschweifte Form
Für jede Anforderung der optimale Schäkel
Schäkel zum Heben, Abspannen und Bewegen von Lasten. Geeignet für den Einsatz gegen das Abrutschen von 
Halteseilen bei Schutzsystemen.
Material: unlegierter Baustahl
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Ausführung: galv. verzinkt

Art.-Nr.
1725766

OHZ Drahtspannschelle mit Schraube für Holzpfahl
Spannschelle für den Anlagenbau - Holz
Die verzinkte OHZ Drahtspannschelle ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Holzpfählen bzw. Holzstangen 
im Gerüstanlagenbereich konzipiert. Die Drahtspannschelle umfasst die Säule mit einem breiten Metallband. 
Dadurch ist einerseits eine sichere und formschlüssige Montage gewährleistet, andererseits ist das Holz optimal 
geschützt, da das breite Metallband ein Einschneiden verhindert. Die Drahtspannschelle zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, dass die säulenumfassende Schelle und der Drahtspanner eine Einheit bilden. Dabei ist der Spanner 
groß genug dimensioniert, um ein sicheres und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. Die Spannwelle verfügt über 
eine Außenmutter für die Schlüsselweite 30.
Lieferumfang: je 1 Schelle, Schraube und Mutter
Material: Metall, verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: Pfähle/Stangen

L x B x H Ausführung Art.-Nr.
24 x 10 x 4 cm für Holzpfahl 8 - 10 cm 1304993
28 x 13 x 4 cm für Holzpfahl 10 - 12 cm 1304994
33 x 15 x 4 cm für Holzpfahl 12 - 14 cm 1885930

Draht- und Seilspanner, Spannwerkzeug
OHZ Drahtspannschelle für Holzpfahl
Die verzinkte OHZ Drahtspannschelle ist speziell für den Einsatz in Verbindung mit Holzpfählen bzw. Holzstangen 
im Gerüstanlagenbereich konzipiert. Die Drahtspannschelle umfasst die Säule mit einem breiten Metallband. 
Dadurch ist einerseits eine sichere und formschlüssige Montage gewährleistet, andererseits ist das Holz optimal 
geschützt, da das breite Metallband ein Einschneiden verhindert. Die Drahtspannschelle zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, dass die säulenumfassende Schelle und der Drahtspanner eine Einheit bilden. Dabei ist der Spanner 
groß genug dimensioniert, um ein sicheres und einfaches Arbeiten zu ermöglichen. So verfügt die Spannwelle über 
eine Außenmutter für die Schlüsselweite 30.
Lieferumfang: je 1 Schelle
Material: Metall, verzinkt
Anwendungsbereich: für Obstplantagengerüste
Einsatzgebiet: Pfähle/Stangen

L x B x H Ausführung Art.-Nr.
24 x 10 x 4 cm für Holzpfahl 8 - 10 cm 455706
26 x 13 x 4 cm für Holzpfahl 10 - 12 cm 117213
33 x 15 x 4 cm für Holzpfahl 12 - 14 cm 1823675

Drahtspanner verzinkt für Betonstange
Spannschelle für Betonstangen zur Verwendung im Gerüstbau
Drahtspanner zur direkten Montage an Betonstangen. Dieser Drahtspanner wird zum Spannen des Kulturdrahtes 
verwendet. Der Drahtspanner klein #257356 kann zur Ankerseilabspannung in diesen Drahtspanner eingehängt 
werden. 
Packungsinhalt: 50 Stück
Verpackung: Karton
Material: verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Einsatzgebiet Art.-Nr.
für Betonstangen B x L: 9 x 9 cm 257355
für Betonstangen B x L: 10 x 12 cm 1352589

Drahtspanner Gitter 3 ZN groß
Bekannteste Form zum Drahtspannen mittels Ringschlüssel
Dieses Modell ist die bekannteste Form. Mittels Öse wird der Spanner am Endpfosten der Zeile befestigt. Der Draht 
wird von der Zeile heraus in den Drahtspanner geführt und mittels Ringschlüssel gespannt.
Die Breite ohne Schraubteil beträgt 3 cm.
Verpackung: Packung
L x B x H: 10 x 4,5 x 2 cm
Material: Metall
Einsatzgebiet: Spannen von Drähten (für hohe Zuglasten nicht geeignet)

Art.-Nr.
117131

Drahtspanner Stern Nr. 2
Zum Drahtspannen mittels eines Spannhebels
Der Drahtspanner wird auf den laufenden Draht aufgesetzt und mittels eines Spannhebels aufgedreht. Durch die 
Drehbewegung wird der Draht aufgerollt und somit gespannt.
Verpackung: Karton
Packungsinhalt: 50 Stück
Material: Metall

Art.-Nr.
117161
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Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör
Draht- und Seilspanner, Spannwerkzeug

Spannhebel
Spannwerkzeug aus Metall
Spannhebel passend für Drahtspanner Stern Nr. 2 #117161
Verpackung: lose
Material: Metall

Art.-Nr.
117176

Drahtspanner Alu
Zum Drahtspannen mittels eines Spannschlüssels
Der Drahtspanner Alu wird auf den laufenden Draht aufgesetzt und mittels eines Spannschlüssels aufgedreht. 
Durch die Drehbewegung wird der Draht (max. 140 m) aufgerollt und somit gespannt. Dieser Drahtspanner eignet 
sich für alle Drähte, inklusive PVC-Drähte.
Verpackung: Packung
Packungsinhalt: 150 Stück
Durchmesser: 75 mm
Material: Alu
Drahtdurchmesser: 1 – 6 mm

Art.-Nr.
117172

Spannschlüssel für Drahtspanner
Spannwerkzeug aus Metall
Spannschlüssel, Innenmaß Schlüssel: 1,7 x 1,7 cm passend für Drahtspanner Alu #117172
Verpackung: lose
Material: Metall
L x B: 40 x 10,5 cm

Art.-Nr.
370545

GS*-Drahtspanner
Drahtspanner zum gleichmäßigen Spannen aller handelsüblichen Drähte und Drahtstärken
Wiederverwendbarer, robuster Drahtspanner zum gleichmäßigen Spannen aller handelsüblichen Drähte und Draht-
stärken, einfach in der Handhabung, nichtrostend, Vollernter getestet. Er wird einfach auf den befestigten Draht auf-
gesetzt und mit einem beiliegenden Bolzen arretiert. Gespannt wird dieses Modell mit einem 13-er Ringschlüssel.
Material: Zinkdruckguss
Ausführung: rostfrei
Anwendungsbereich: Wein-, Obst- und GaLaBau, Vollernter getestet sowie für Garten- und Weidezaun

Art.-Nr.
601787

Anzeige

Anzeige

  Eigenständige Wirkstoffklasse gegen Oidium 
(Echten Mehltau) – keine Kreuzresistenz zu 
anderen Wirkstoffklassen

   � Lange vorbeugende Wirkung
   � Optimaler Schutz durch einzigartige 

Wirkstoffverteilung
  Hohe Regenfestigkeit

Vivando®

Idealer Baustein im  
Resistenzmanagement

Serviceland www.serviceland.basf.de · serviceland@basf.com · Tel.: 06 21-60-760 00 · Fax: 06 21-60-66-760 00
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produkt informationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

  Herausragend in der biologischen  
Wirksamkeit

  Lange Wirkungsdauer
  Einfach in der Anwendung und  

Dosierung
  Sehr hohe Regenfestigkeit

Sercadis®

Flexibler Schutz vor Schorf  
und Echtem Mehltau

Serviceland www.serviceland.basf.de · serviceland@basf.com · Tel.: 06 21-60-760 00 · Fax: 06 21-60-66-760 00
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produkt informationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.
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Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör Drähte, Wildschutzzäune und Drahtzubehör
Halteklammern

REMA Rebstar
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Rebstar - eine millionenfach bewährte Klammer zum Befestigen der Biegerute am Spanndraht mit 2 - 3,1 mm 
Durchmesser.
Der Rebstar ist auch für Himbeeren bestens geeignet. Durch zwei Haken können dünne oder starke Triebe leicht 
eingeklammert werden, ohne dass die Triebe zu stark abgequetscht werden. Eine Stophaut verhindert ein Abrut-
schen in Steillagen. Rebstar ist jahrelang haltbar und bleibt immer am Draht hängen.
Verpackung: Beutel
Drahtdurchmesser: 2 – 3,1 mm

Packungsinhalt Art.-Nr.
50 Stück 305827
250 Stück 305826
500 Stück 305825
1000 Stück 602146

REMA Rebstar I
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Rebstar I zum Befestigen der Biegerute am Spanndraht. Bei der Schneidearbeit wird die Biegerute oberhalb vom 
Draht abgeschnitten. Bei der Biegearbeit wird dann die Klammer geöffnet, die alte Rute fällt ab, danach kann die 
neue Biegerute eingeklammert werden.
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Beutel
Drahtdurchmesser: 2 – 3,1 mm

Art.-Nr.
602147

REMA Rebstar “big“
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Rebstar “big“ zum Befestigen der Biegerute an starken, kunststoffummantelten, genoppten oder gewellten Drähten 
mit einem Durchmesser von 2 - 4 mm. Rebstar “big“ kann auch im Beerenbau eingesetzt werden. Durch seine 
große Spannweite können Brombeeren, Johannis-, Stachel- oder Himbeeren am Spanndraht befestigt werden. 
Die Auflage zum Stamm ist flach gestaltet, so gibt es keine Punktauflage. Der Restar “big“ ist aus einem Material 
hergestellt, das zu 100 % biologisch abbaubar ist (EN-Norm 13432).
Verpackung: Beutel
Drahtdurchmesser: 2 – 4 mm

Packungsinhalt Art.-Nr.
250 Stück 305859
1000 Stück 305858

REMA Astfix I
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Astfix I dient zum Niederbiegen von Jungtrieben an Obstbäumen. Am besten eignet sich Astfix I zum Verbiegen 
eines gebogenen Astes. Durch Wenden von Astfix I erreicht man eine leichte oder starke Biegung des Astes. Mit 
Astfix erreicht man eine hohe Arbeitsersparnis gegenüber Binden oder Beschweren. Kein Nachbiegen des Astes. 
Astfix ist jahrelang haltbar.
Verpackung: Beutel

Packungsinhalt Art.-Nr.
100 Stück 305862
500 Stück 602132

Halteklammern
REMA Astfix II
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Schnellere und höhere Obsterträge durch Waagerechtstellung aller einjährigen Triebe. Vorzugsweise werden diese 
einjährigen Triebe im Juli-August, wenn sie einerseits ausgewachsen, andererseits aber noch nicht verhärtet sind, 
mit der REMA-Astklammer Astfix II oder Astfix III in die Waagerechte gebracht. Durch die Veränderung der Trieb-
stellung werden die Triebe immer auf Fruchtbarkeit programmiert. Nach ca. 8 Wochen ist die Waagerechtstellung 
erreicht und die Astklammer kann abgenommen werden.
Mit Astfix erreicht man eine hohe Arbeitsersparnis gegenüber Binden oder Beschweren. Kein Nachbiegen des 
Astes. Astfix ist jahrelang haltbar.
Astfix II und Astfix III sind extrem starke Klammern, mit denen Jungtriebe oder einjährige Äste vom Stamm weg 
genau fixiert werden können. Je nach Stammstärke werden sie über oder unter dem Ast eingesetzt. Wenn mehrere 
Äste in der gleichen Höhe vom Stamm weggehen, kann ein Ast mit Astfix II, der andere Ast mit Astfix III gebogen 
werden. 
Astifx kann zur Aufbewahrung einfach am Oberdraht eingehängt werden.
Verpackung: Beutel

Packungsinhalt Art.-Nr.
100 Stück 116736
500 Stück 602133

REMA Astfix III
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Schnellere und höhere Obsterträge durch Waagerechtstellung aller einjährigen Triebe. Vorzugsweise werden diese 
einjährigen Triebe im Juli-August, wenn sie einerseits ausgewachsen, andererseits aber noch nicht verhärtet sind, 
mit der REMA-Astklammer Astfix II oder Astfix III in die Waagerechte gebracht. Durch die Veränderung der Trieb-
stellung werden die Triebe immer auf Fruchtbarkeit programmiert. Nach ca. 8 Wochen ist die Waagerechtstellung 
erreicht und die Astklammer kann abgenommen werden.
Mit Astfix erreicht man eine hohe Arbeitsersparnis gegenüber Binden oder Beschweren. Kein Nachbiegen des 
Astes. Astfix ist jahrelang haltbar.
Astfix II und Astfix III sind extrem starke Klammern, mit denen Jungtriebe oder einjährige Äste vom Stamm weg 
genau fixiert werden können. Je nach Stammstärke werden sie über oder unter dem Ast eingesetzt. Wenn mehrere 
Äste in der gleichen Höhe vom Stamm weggehen, kann ein Ast mit Astfix II, der andere Ast mit Astfix III gebogen 
werden. 
Astifx kann zur Aufbewahrung einfach am Oberdraht eingehängt werden.
Verpackung: Beutel

Packungsinhalt Art.-Nr.
100 Stück 305863
250 Stück 602131

REMA Drahtex
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Drahtex-Klammern werden zum Zusammenhalten der Doppeldrähte bei der Heftarbeit verwendet. Drahtex klem-
men sich auf dem Draht fest, dadurch wird ein Abrutschen in Steillagen verhindert.
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Beutel
UV-Beständigkeit: nein

Ausführung Drahtdurchmesser Drahtabstand Art.-Nr.
0 1,8 – 2,2 mm 27 mm 602136
I 2,5 – 3,1 mm 28 mm 602137
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REMA Allzweckklammer
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Diese ideale Allzweckklammer kann im Wein-, Obst- und Gartenbau verwendet werden. Zum Befestigen von 
Jungpflanzen am Spanndraht.
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Beutel

Länge Art.-Nr.
70 mm 116638
110 mm 116643

REMA Stockklammer mit Aufnahme für Wellstab
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dieser Stockklammer, die eine Aufnahme für einen 6 mm-Wellstab hat, können der Wellstab und der Rebstock 
zusammen am Spanndraht befestigt werden. Die Stockklammer ist sehr gut geeignet für Neuanlagen. Es muss 
darauf geachtet werden, dass der Draht zwischen dem Wellstab und dem Rebstock verläuft (siehe Bild). Die Stock-
klammer kann auch ohne Wellstab verwendet werden, z. B. zum Befestigen von Stämmen im Obst- und Weinbau.
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Beutel
Länge: 210 mm
Durchmesser: 6 mm

Art.-Nr.
602150

REMA Schlauchclip
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Schlauchclip zum Befestigen von Bewässerungsschläuchen bis 20 mm Durchmesser am Spanndraht. Empfohlener 
Schlauchclipabstand ca. 50 - 60 cm. Wenn in Steillagen Wasser am Schlauch entlangläuft, kann man das mit dem 
Schlauchclip verhindern (Wassersperre).
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Beutel

Durchmesser Art.-Nr.
16 mm 116755
20 mm 364405

REMA Schlauchhalter
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Schlauchhalter zum Befestigen von Tropfschläuchen an Spanndrähten bis 4 mm Durchmesser. Durch die Rippe 
tropft das am Schlauch entlanglaufende Wasser am Schlauchhalter ab. Mit diesem Halter ist eine schnelle Montage 
möglich. Empfohlener Schlauchhalterabstand ca. 50 - 60 cm. 
Verpackung: Beutel

Packungsinhalt Durchmesser Art.-Nr.
250 Stück 25 mm 1893021
250 Stück 32 mm 1893042
500 Stück 16 mm 1272117
500 Stück 20 mm 1272118

Halteklammern
REMA Schlauchabstandhalter
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dem Schlauchabstandhalter kann, um den Draht für Biegearbeiten frei zu halten, ein Bewässerungsschlauch 
vom untersten Draht (Befestigungsdraht) 10 cm abgehängt werden. Es ist ratsam, den Bewässerungsschlauch an 
jedem Zeilenpfahl zusätzlich mit einem Rebband zu befestigen. Empfohlener Halterabstand ca. 50 - 60 cm.
Länge: 100 mm
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Beutel

Durchmesser Art.-Nr.
16 mm 361952
20 mm 365425

REMA Erdspieß
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dem Erdspieß werden Bewässerungsschläuche auf dem Boden befestigt. Der Schlauchdurchmesser darf dabei 
bis zu 20 mm betragen.
Passend für: Schläuche bis 20 mm
UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert

Verpackung Packungsinhalt Länge Art.-Nr.
Beutel 100 Stück 150 mm 364715
Karton 200 Stück 250 mm 1641158

Zweigformer Kunststoff
Hochwertiger, witterungsbeständiger Zweigformer für noch nicht verhärtete Triebe - mehrfach ver-
wendbar
Der hochwertige, witterungsbeständige Zweigformer ermöglicht ein schnelles Fixieren von Zweigen. Es entsteht 
kein Seilgewirr, das Binden, Knoten und Beschweren der Jungäste entfällt. Vorzugsweise werden einjährige Triebe 
heruntergebogen, die ausgewachsen und fruchtbar sind, jedoch noch nicht verhärtet sind. Die Veränderung der 
Triebstellung führt zu schnelleren und höheren Ernteerträgen!
Dieses Produkt kann auch im Bund à 10 St. bezogen werden.
Packungsinhalt: 90 Bund á 900 Stück
Verpackung: Karton
Länge ca.: 250 mm
Material: Polyoxymethylen (POM)
Gewicht: 10 g
Farbe: schwarz
Anwendungsbereich: Obstbauplantagen

Art.-Nr.
1440551

Plantfix
Fixierklammer für Bäume
Drahthalter zum einfachen Befestigen der Bäume am Spanndraht.
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Karton
Material: Federstahl verzinkt
Anwendungsbereich: Obstbau
Einsatzgebiet: Fixierung

Passend für Art.-Nr.
Stammdurchmesser bis 40 mm 421916
Stammdurchmesser bis 70 mm 421915
Stammdurchmesser bis 120 mm 1291074
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Baumfix
Fixierklammer für Betonpfähle
Drahthalter zur Fixierung der Spanndrähte am Betonpfahl.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Material: Federstahl verzinkt
Anwendungsbereich: Obstbau
Einsatzgebiet: Fixierung

Passend für Art.-Nr.
Betonpfahl 7 x 7 cm 457929
Betonpfahl 7 x 8 cm 1432843
Betonpfahl 8 x 8 cm 457930
Betonpfahl 8 x 8,5 cm 1432844
Betonpfahl 9 x 9 cm 1056908

Betonfix
Drahtfixierung für Betonpfähle
Drahtstück aus verzinktem Stahl, mit vorgebogenen Enden, zur Fixierung des Spanndrahtes an der Betonsäule.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Material: Federstahl verzinkt
Anwendungsbereich: Obstau
Einsatzgebiet: Fixierung

Passend für Art.-Nr.
Betonpfahl 7 x 7 cm 1287309
Betonpfahl 8 x 8 cm 1287308
Betonpfahl 9 x 9 cm 1287310

Stabfix Halteklammer
Haltebügel zum Befestigen der Pflanzstäbe am Spanndraht, verzinkt
Haltebügel aus feuerverzinktem Stahldraht zur raschen und sicheren Befestigung von Pflanzstäben am Spanndraht.
Packungsinhalt: 500 Stück
Material: Federstahl verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Verpackung Größe Passend für Art.-Nr.
Beutel 0 Stab/Pfahlstärke bis 1,5 cm 116647
Beutel 1 Stab/Pfahlstärke bis 3 cm 421858
Beutel 2 Stab/Pfahlstärke von 3-5 cm 421860
Karton 3 Stab/Pfahlstärke ab 5 cm 421905

Halteklammern
VIGNETINOX® Pflanzstabbinder “Livio“
Federstahlklammer zur sicheren und schnellen Befestigung der Pflanzstäbe an Kultur-/Spanndrähten 
von bis zu 4 mm, Federstahl verzinkt
Der VIGNETINOX® Pflanzstabbinder “Livio“, ist eine patentierte Halteklammer aus verzinktem Federstahl zur Fixie-
rung von Pflanz- bzw. Baumpfählen. Dabei wird die Klammer entgegen der üblichen Praxis vertikal angesetzt und 
auf den jeweiligen Draht aufgespannt. Verwendbar für Kultur- bzw. Spanndrähte bis maximal 4 mm Drahtstärke. 
Die Klammer lässt sich bei Verwendung der entsprechenden Größe formschlüssig an den jeweiligen Pfahl anbrin-
gen. Ist die Klammer fixiert, bietet sie keinerlei Verletzungsgefahr bzw. Einhängerisiko z. B. für Hagelschutznetze. 
Diese Technik ist besonders gut für die Fixierung der Pfähle an den oberen Kulturdrähten geeignet, da bei hohen 
Baumformen die oberen Baumpfahlfixierungen Kontakt zu den Netzgeweben bekommen können. Die Montage 
der Klammern kann für kleinere Mengen von Hand und bei größeren Mengen mit dem VIGNETINOX® Montage-
werkzeug montiert werden. Es besteht keine Gefahr von seitlichen Einwachsungen bzw. Einschlaufungen durch 
Äste oder Reblinge und dergleichen.
Optional: Legainox oder Edelstahl auf Anfrage
Packungsinhalt: 500 Stück
Material: Federstahl verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Ausführung Verpackung Drahtdurchmesser Gewicht Einsatzgebiet Art.-Nr.
für 4-Kant 25 x 25 mm Karton 1,6 mm 5 g für Akazienstäbe 1443887
für 4-Kant 30 x 30 mm Karton 1,6 mm 6 g für Akazienstäbe 1443888
für Ø 6 - 10 mm Karton 1,6 mm 4 g für Pflanzstäbe 1474526
für Ø 10 - 16 mm Beutel 1,6 mm 3 g für Pflanzstäbe 1443891
für Ø 25 - 30 mm Karton 1,8 mm 3 g für Pflanzstäbe 1443890

VIGNETINOX® Bambusstabbinder “Livio“
Federstahlklammer zur sicheren und schnellen Befestigung der Bambusstäbe an Kultur-/Spanndrähten 
von bis zu 4 mm, Federstahl verzinkt
Der VIGNETINOX® Bambusstabbinder “Livio“, ist eine patentierte Halteklammer aus verzinktem Federstahl zur 
Fixierung von Tonkinstäben. Dabei wird die Klammer entgegen der üblichen Praxis vertikal angesetzt und auf 
den jeweiligen Draht aufgespannt. Verwendbar für Kultur- bzw. Spanndrähte bis maximal 4 mm Drahtstärke. Die 
Klammer lässt sich bei Verwendung der entsprechenden Größe formschlüssig an den jeweiligen Pfahl anbringen. 
Durch die einseitige Umwicklung am Spanndraht fällt diese beim Abfaulen der Tonkinstäbe nicht in das Erdreich 
und ist somit auch ökologisch. Ist die Klammer fixiert, bietet sie keinerlei Verletzungsgefahr bzw. Einhängerisiko z. 
B. für Hagelschutznetze. Diese Technik ist besonders gut für die Fixierung der Pfähle an den oberen Kulturdrähten 
geeignet, da bei hohen Baumformen die oberen Baumpfahlfixierungen Kontakt zu den Netzgeweben bekommen 
können. Die Montage der Klammern kann für kleinere Mengen von Hand und bei größeren Mengen mit dem 
VIGNETINOX® Montagewerkzeug montiert werden. Es besteht keine Gefahr von seitlichen Einwachsungen bzw. 
Einschlaufungen durch Äste oder Reblinge und dergleichen.
Optional: Legainox oder Edelstahl auf Anfrage
Ausführung: für Ø 25 - 30 mm
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Schachtel
Material: Federstahl verzinkt
Drahtdurchmesser: 1,6 mm
Gewicht: 6 g
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Einsatzgebiet: für Bambusstäbe

Art.-Nr.
1443889

Pflanzstabklammer “Livio“
Stahlklammer zum Befestigen der Pflanzstäbe am Draht, verzinkt
Verzinkte Stahlklammer zum Befestigen der Pflanzstäbe am Spanndraht. Sie wird vertikal am Pflanzstab ange-
bracht und fixiert diesen rutschfest am Draht. Die Klammer ist leicht zu montieren und vollerntetauglich.
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Beutel
Material: verzinkt
Einsatzgebiet: Weinbau

Art.-Nr.
1272120
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VIGNETINOX® Montagewerkzeug für Pflanz-/Bambusstabinder “Livio“
Original Montagewerkzeug für die Montage von allen VIGNETINOX® Pflanzstabklammern
Das Montagewerkzeug mit Kunststoffgriff und Edelstahlhaken erlaubt eine einfache und schnelle Montage der 
VIGNETINOX® Pflanz-/Bambusstabbinder der Serie ART.65LIV und schont dabei die Fingerspitzen bei größeren 
Montagemengen.
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau
Gewicht: 64 g

Art.-Nr.
1443671

Sticofix-Halteklammer
Halteklammer zum Befestigen der Pflanzstäbe am Draht, verzinkt
Wiederverwendbare Halteklammer aus verzinktem, extra starkem Federstahl zum Befestigen der Pflanzstäbe am 
Spanndraht. Geeignet für gerippte sowie auch für gewellte Pflanzstäbe.
Verpackung: Karton
Material: Federstahl verzinkt
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Größe Passend für Packungsinhalt Art.-Nr.
1 Pflanzstäbe von 5 - 10 mm Ø 500 Stück 360082
2 Pflanzstäbe von 10 - 15 mm Ø 500 Stück 360083
3 Pflanzstäbe von 20 - 25 mm Ø 200 Stück 360084

Sticofix R+S*-Halteklammer extra stark
Runde Halteklammer zum Befestigen der Pflanzstäbe am Draht, verzinkt, extra stark
Wiederverwendbare runde Halteklammer der Neuen Generation zum Befestigen von Pflanzstäben/Pfählen am 
Spanndraht, Vollernter getestet. Bei Verbauung der Sticofix R+S*-Halteklammer in Hagelschutznetzanlagen zeich-
net sich das Produkt aufgrund der eingedrehten Enden durch eine optimale Netzschonung aus. Die Gefahr, dass 
das abhängende Hagelnetzgewebe bei  Kontakt mit der Pfahlfixierung einhängt, ist deutlich minimiert.
Material: Federstahl verzinkt, extra stark
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Größe Packungsinhalt Verpackung Drahtdurchmesser Passend für Art.-Nr.
1 500 Stück Beutel 2,2 mm Pflanzstäbe von 5 - 10 mm Ø 1309153
2 500 Stück Karton 2,5 mm Pflanzstäbe von 10 - 15 mm Ø 1670066
3 200 Stück Karton 3,0 mm Pflanzstäbe von 16 - 22 mm Ø 1369773
4 500 Stück Karton 3,0 mm Pflanzstäbe von 22 - 27 mm Ø 1376063

MOWEIN Montierfix
Montiervorrichtung passend für alle Sticofix-Klammern
Praktische und bequeme Montiervorrichtung für einfaches Anbringen von Sticofix-Klammern, auch bei unter-
schiedlichen Stab- und Drahtdurchmessern.
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Art.-Nr.
1178826

Halteklammern
REMA Bioclip
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Der Bioclip ist eine Klammer zum Zusammenhalten von Doppeldrähten mit Drahtabstand 21 mm. Der Bioclip ist 
aus einem Material hergestellt, das zu 100 % biologisch abbaubar ist (EN-Norm 13432).
Verpackung: Beutel
Drahtabstand: 21 mm

Packungsinhalt Art.-Nr.
1000 Stück 1090716
2500 Stück 1430265
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Drahthaspeln, Draht- und Spulenabrollgeräte und Zubehör

Abrollgerät für Drähte
Dieses Drahtabwickelgerät kann aus verschiedenen Teilen individuell aufgebaut werden und ist eine einfache, 
kostengünstige Lösung.
- Drehteil
- Dreipunkt
- Standteil
Die nähere Beschreibung entnehmen Sie bitte den einzelnen Artikeln. 
Das Bild zeigt das “Drehteil“ mit “Dreipunkt“

Art.-Nr.

Drehteil für Abrollgerät
Drahtabwickelgerät für den Obstbau
Abrollgerät-Drehteil zum mühelosen Abrollen von Baumdrähten. Kann optional in Kombination mit einer Drei-
punkthydraulik-Aufnahme oder einem Dreifußstandteil verwendet werden.
Material: Stahl, verzinkt
Höhe: 53 cm
Einsatzgebiet: Montagehilfe
Durchmesser: 100 cm

Art.-Nr.
116551

Dreipunkt für Abrollgerät Stahl
Zubehör für das Abrollgerät-Drehteil
Stahlverzinkte Dreipunkthydraulik-Aufnahme für das Abroll-Drehteil, zum mühelosen Abrollen von Baumdrähten.
L x B x H: 95 x 86 x 68 cm
Material: Stahl, verzinkt
Einsatzgebiet: Montagehilfe

Art.-Nr.
116552

Standteil für Abrollgerät Stahl
Zubehör für das Abrollgerät-Drehteil
Stahlverzinkter Dreifußstand zur Aufnahme des Drehteils für das Abrollgerät.
L x B x H: 90 x 76 x 30 cm
Material: Stahl, verzinkt
Einsatzgebiet: Montagehilfe

Art.-Nr.
116553

Handwagen für Drahtabrollgerät
Zubehör für das Drahtabwickelgerät für den Obstbau
Der lackierte Handwagen mit Rädern ist eine praktische Transporthilfe für das Abrollgerät-Drehteil.
Material: Stahl, verzinkt
Farbe: blau
Einsatzgebiet: Montagehilfe
Gewicht: 12 kg

Art.-Nr.
116554

Für die Rationalisierung der 
Bindearbeit im Obstbau

Stammbefestigung - Stammhalter

Kettenband

Himbeerklammer - Rebstar Astklammern - Astfi x

REMA-Kunststoffteile GmbH & Co. KG
Leichselhart 7, D-74376 Gemmrigheim

Tel.  0049 (0)7143 401803-0
Fax. 0049 (0)7143 401803-10

email   info@rema-plasticparts.com
web.    www.rema-plasticparts.com

Anzeige
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2 Spulen-Drahtabwickelgerät
Profigerät für das Abwickeln von Baumdrähten
Dreipunkthydraulik-Aufnahme mit zwei Drehteilen und Bremse, zum gleichzeitigen Abwickeln von zwei Drahtspu-
len; die professionelle, hoch effiziente Lösung; auch für das Abrollen von Seilspulen geeignet.
Ausführung: mit Bremse
L x B x H: 220 x 105 x 143 cm
Material: Stahl, verzinkt
Einsatzgebiet: Montagehilfe

Art.-Nr.
653237

Spulengerät mit Stecklanze
Spulenabwickelgerät für den Obstbau
Verzinktes Spulengerät mit Stecklanze bestens geeignet zum Abwickeln von Pflanzleinen bis zu einer Länge von 
200 m.
Material: verzinkt
Einsatzgebiet: Abwickelhilfe
Gewicht: 4 kg

Art.-Nr.
1453000

Roll..Profi XL
Kabeltrommel-Abroller in Profi-Qualität
In Aluminium-Druckguss- und Stranggussqualität mit hochwertigen Tragwalzen, hält der Roll..Profi Original XL den 
Anforderungen von Handwerk und Industrie stand. Geschlossene Tragwalzenlager bieten Korrosionsschutz und 
Sicherheit gegen Beeinträchtigung der Laufeigenschaft bei Verschmutzung. Dieses wartungsfreie Werkzeug ist für 
die Nutzung im Freien und Betrieb bestens geeignet. Tragfähigkeit 200 kg, Breite der Tragwalzen 67 cm.
L x B x H: 70 x 53 x 11 cm
Material: Aluminiumdruckguss
Einsatzgebiet: Montagehilfe
Gewicht: 10 kg

Art.-Nr.
1179729

Zäune
Knotengeflecht Crapal®2
Langlebiger Wildschutzzaun - effizienter Schutz vor Wildverbiss
Knotengeflecht Crapal®2 schützt Anlagen im Wein- sowie Obstbau vor Wildverbiss. Die Abgrenzung durch Kno-
tengeflecht bietet bis jetzt immer noch den sichersten Schutz vor Wildschäden. Der mit Crapal®2 beschichtete 
Stahldraht hält 2 x länger als dickverzinkter Draht EN 10244-2 (unter gleichen Bedingungen).
Die Angaben der Festigkeitsklasse beziehen sich auf die Horizontaldrähte.
Der Durchmesser des Kopf- und Fußdrahtes beträgt 2,0 mm und der des Horizontal- und Vertikaldrahtes: 1,6 mm.
Typ Erklärung: 160-23-15
160 = 160 cm hoch
23 = Anzahl der Querdrähte
15 = Spaltenbreite (152,4 mm)
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 50 m
Material: Stahldraht in Crapo® Qualität
Typ: 160-23-15
Festigkeitsklasse: 700 – 900 N/mm²
Anwendungsbereich: Schutz der Anlagen vor Wildverbiss

Art.-Nr.
815241

Prairie® Knotengeflecht für die Landwirtschaft
Langlebiges Drahtgeflecht für den Einsatz in der Landwirtschaft
Prairie® Knotengeflecht wird in der Landwirtschaft als zusätzlicher Schutz für die großflächige Tierhaltung verwen-
det. Die Abgrenzung durch Knotengeflecht bietet bis jetzt immer noch den sichersten Schutz vor Verbiss-Schäden. 
Der mit Crapal®2 beschichtete Draht hält 2 x länger als dickverzinkter Draht EN 10244-2 (unter gleichen Bedingun-
gen).
Die Angaben der Festigkeitsklasse beziehen sich auf die Horizontaldrähte.
Der Durchmesser des Kopf- und Fußdrahtes beträgt 2,4 mm und der des Horizontal- und Vertikaldrahtes: 1,9 mm.
Typ Erklärung: 60-6-15
60 = 60 cm hoch
6 = Anzahl der Querdrähte
15 = Spaltenbreite (152,4 mm)

Typ Gewicht Art.-Nr.
“Crapal® 60-6-15“ 13,9 kg 362597
“Crapal® 80-6-15“ 15,5 kg 434801
“Crapal® 100-16-15“ 31,6 kg 539353
“Crapal® 130-18-15“ 36,7 kg 1018462
“Crapal® 150-19-15“ 39,4 kg 350435
“Crapal® 200-22-15“ 47,3 kg 350436
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Crapal®4 Schlaufe
Schlaufe aus rundem Draht mit zweiseitig geschnittener Spitze, zur Drahtführung an Holzpfählen
Schlaufen/Krampen sind zur festen Drahtführung an Holzpfählen am besten geeignet. Ein Herausrutschen der 
Drähte wird mit dieser Nagelform unterbunden. Crapal®4 bietet der Anlage einen geschlossenen Korrosionsschutz.
Inhalt: 2,5 kg
Verpackung: Eimer
Material: Stahldraht 95 % Zn/ 5 % Al
Anwendungsbereich: Wein-, Obst- und GaLaBau

Packungsinhalt B x L Art.-Nr.
ca. 400 Stück 4,0 x 40 mm 1481793
ca. 490 Stück 3,8 x 38 mm 601780
ca. 585 Stück 3,4 x 34 mm 601782
ca. 890 Stück 3,1 x 31 mm 357621

Crapal®4 Schlaufe mit Widerhaken
Schlaufe aus rundem Draht mit zweiseitig geschnittener Spitze und Widerhaken, zur Drahtführung an 
Holzpfählen
Schlaufen/Krampen  sind zur festen Drahtführung an Holzpfählen am besten geeignet. Ein Herausrutschen der 
Drähte wird mit dieser Nagelform unterbunden. Crapal®4 bietet der Anlage einen geschlossenen Korrosionsschutz.
Inhalt: 5 kg
Packungsinhalt: ca. 1.000 Stück
Verpackung: Eimer
B x L: 3,5 x 35 mm
Material: Stahldraht 95 % Zn/ 5 % Al
Anwendungsbereich: Wein-, Obst- und GaLaBau

Art.-Nr.
1279904

Crapal®4 Hefthaken
Haken aus Vierkant-Stahl geeignet für Heftdrähte
Der Hefthaken ist aus geradem Vierkant-Stahl gefertigt. Nach dem Einschlagen bleibt die Oberkante offen, so dass 
der Draht ein- und ausgehängt werden kann (z. B. für Heftdrähte). Crapal®4 bietet der Anlage einen geschlossenen 
Korrosionsschutz.
Inhalt: 2,5 kg
Verpackung: Eimer
Material: Stahldraht 95 % Zn/ 5 % Al
Anwendungsbereich: Wein- und Obstbau

Packungsinhalt B x L Art.-Nr.
640 Stück 3,4 x 40 mm 1105740
ca. 460 Stück 3,4 x 55 mm 305794
ca. 555 Stück 3,4 x 45 mm 305799

Schlaufe verzinkt
Schlaufe aus rundem Draht mit zwei Spitzen, zur Fixierung der Drähte am Holzpfahl
Einschlagschlaufe zum Fixieren von Drahtseilen am Holzpfahl. Dieses Produkt wird hauptsächlich gegen das Abrut-
schen der Halteseile bei Schutzsystem-Abspannungen genutzt.
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Packung
B x L: 6 x 60 mm
Anwendungsbereich: Wein- und Obstbau
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Art.-Nr.
1100377

Drahtschlaufen, Haken
Krampe L-Form verzinkt
Haken für Heftdrähte
Verzinkter Einschlaghaken zum Fixieren von Drähten am Holzpfahl. Geeignet für den Einsatz gegen das Abrut-
schen von Halteseilen bei Schutzsystemen.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
B x L: 20 x 65 mm
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau

Art.-Nr.
377424
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Anker und Zubehör
Erdanker

WWW.ALZCHEM.COM

AlzChem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Str. 32 | 83308 Trostberg | T +49 8621 86-2967 |  F +49 8621-2252 | agro@alzchem.com

Kurt Biebinger
Anwendungsberater
Baden-Württemberg, 
Saarland, Rheinland-Pfalz
 M +49 175 5710926 
kurt.biebinger@alzchem.com

Georg Reichart
Beratungslandwirt 

Reg.-Bezirk: Stuttgart und Tübingen
M +49 171 3090761 

georg.reichart@extern.alzchem.com

Der Spezialdünger für beste Qualität!
Nachhaltige und bedarfsgerechte Stickstoffversorgung

Pflanzenverfügbares Calcium für Fruchtausbildung und 
Lagerbeständigkeit der Früchte

Förderung der Bodengesundheit

Sticker, Penetrant auch für den Ökolandbau!
Verbesserung der Blatthaftung

Verbesserung der Blattdurchdringung 

Abdriftminderung

WWW.PERLKA.COM

Der Superspreiter für volle Pflanzenschutzwirkung!
Optimale Benetzung - keine Spritzflecken

Reduzierte Wassermenge  

Leicht biologisch abbaubar

Anker und Zubehör

Anzeige
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Anker und Zubehör Anker und Zubehör
Erdanker

Anker Baustahl, unverzinkt
Idealer Anker zur Stabilisierung von Gerüsten im Obstbau
Unverzinkter Bodenanker aus Baustahl zum Eindrehen. Der Anker dient zur statischen Absicherung von Gerüstan-
lagen bei Schutzsystemen. Er wird mittels speziellen Bohrgeräten in die Erde eingedreht.
Material: Baustahl, unverzinkt
Einsatzgebiet: Obstbau

Länge Gewicht Tellerstärke Anwendungsbereich Ø Scheibe Ø Stab Art.-Nr.
1.050 mm 3,87 kg 6 mm Stützgerüste ohne Hagelschutz, sichert

Innenstangen bei Überdachungssystemen
195 mm 20 mm 421609

1.500 mm 7 kg 6 mm sichert kleine Hagelschutzanlagen, Standard-
Untergründe

240 mm 25 mm 116948

1.500 mm 10 kg 6 mm schwierige Untergründe (verstärkter Stab) 240 mm 28 mm 1273038
1.500 mm 12 kg 6 mm weiche Untergründe und moorhaltige Böden 300 mm 28 mm 1459324
1.500 mm 14,5 kg 6 mm weiche Untergründe und moorhaltige Böden 400 mm 28 mm 1459325
1.500 mm 17,5 kg 6 mm weiche Untergründe und moorhaltige Böden 500 mm 28 mm 1459326
1.750 mm 9,6 kg 6 mm Standard-Untergründe 240 mm 25 mm 116949
1.750 mm 10 kg 8 mm Untergründe mit geringem Haltevermögen 300 mm 28 mm 359950

Stabanker Stahl, verzinkt
Stabanker für Kulturgerüste
Der leichte Stabanker für Obstkulturen eignet sich zum Abspannen von Kulturzeilen. Der manuelle Einbau ist 
möglich.
Material: Stahl, verzinkt
Tellerstärke: 3 mm
Anwendungsbereich: Baumgerüst
Einsatzgebiet: Obstbau
Ø Scheibe: 140 mm
Ø Stab: 14 mm

Länge Gewicht Art.-Nr.
850 mm 1,5 kg 421846
1.200 mm 2,04 kg 421848

Spiralanker Stahl, schwarz lackiert
Der Spiralanker - speziell für steinige und mit Wurzeln durchsetzte Untergründe
Der Spiralanker aus schwarz lackiertem Stahl eignet sich für dauerhafte und temporäre Verankerung der Baumge-
rüste in steinigen sowie mit Wurzeln durchsetzten Böden. Der Anker wird mittels eines Stabes, welcher durch die 
Öse gesteckt wird, eingeschraubt.
Länge: 1.000 mm
Material: Stahl, schwarz lackiert
Gewicht: 1,75 kg
Anwendungsbereich: Baumgerüst
Einsatzgebiet: Obstbau
Ø Stab: 14 mm

Art.-Nr.
421857

Erdanker
Schlaganker Stahl, verzinkt mit Spitze
Der Schlaganker - speziell für steinige Böden
Der Schlaganker mit Spitze ist aus verzinktem Stahl gefertigt und eignet sich für die Dauerverankerung der Baum-
gerüste in steinigen Böden. Der Anker zeichnet sich durch einfache Handhabung aus; er wird mit einem Hammer in 
die Erde eingetrieben. Durch geringe Drehung werden die Ankerflügel in die Horizontale gebogen, das Herauszie-
hen des Ankers wird verhindert. Die effektive Haltekraft kann nur im Feldversuch vor Ort ermittelt werden.
Montagehilfe: Schlaghülse #421850/Drehhülse #421852
Länge: 1.000 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 1,75 kg
Anwendungsbereich: Baumgerüst
Einsatzgebiet: Obstbau
Ø Stab: 17 mm

Art.-Nr.
1314080

Tunnelanker
Anker zur Stabilisierung von Folientunnel
Tunnelanker zum Aufstellen der Tunnelbögen und zusätzlichen Haken zum Aufbinder der Spannbänder
Länge: 660 mm
Material: Stahl
Gewicht: 2,2 kg
Ø Scheibe: 140 mm
Ø Stab: 33,7 mm

Art.-Nr.
1833934

Steinanker 2-teilig
Steinanker zur Stabilisierung der Anlagen
Der 2-teilige, verzinkte Steinanker für Hagelschutzanlagen eignet sich zum Abspannen von Kulturzelten und wird 
mittels eines Dorns ins Erdreich eingeschlagen. Wird Zug auf den Stahl-Anker ausgeübt, verhakt sich dessen Spitze 
im steinigen Boden durch Querstellen.
Länge: 2.120 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 8 kg
Anwendungsbereich: auf steinigen Böden
Einsatzgebiet: für Hagelschutzanlagen
Ø Scheibe: 14 mm
Ø Stab: 17 mm

Art.-Nr.
461599

Betonplatte für Ankerstange
Betonplatte zur Stabilisierung der Anlagen
Die Betonplatte wird zusammen mit der Ankerstange für schwierige Untergründe, welche mit anderen Ankersys-
temen (Schraub- oder Schlaganker) nicht halten bzw. abgespannt werden können, verwendet. Der Einlegebereich 
der Betonplatte muss mit einem Bagger ausgehoben und nach Einlegen der Betonplatte zusammen mit der Anker-
stange wieder verfüllt werden. Erst dann kann die Abspannung auf Zug genommen werden.
Bitte die Ankerstange #1577576 gesondert bestellen!
Stärke: 100 mm
Durchmesser: 500 mm
Material: Beton
Gewicht: 45,5 kg
Einsatzgebiet: für schwierige Untergründe

Art.-Nr.
1577575



49BayWa Obstbaukatalog 2020Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.48 BayWa Obstbaukatalog 2020 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Anker und Zubehör Anker und Zubehör
Erdanker

Ankerstange für Betonplatte
Ankerstange zur Stabilisierung der Anlagen
Ankerstange in Kombination mit Betonplatte zur statischen Sicherung von Schutzsystemen. Die besondere Lösung 
für alle Untergründe, welche mit Teller- und Schlagankern nicht abgespannt werden können. Hierzu muss ein ent-
sprechender Bereich jeweils ausgebaggert werden. Die Ankerstange mit angeschweißtem, stabilen Querriegel wird 
durch die Schlitzöffnung der Betonplatte geführt und gedreht. Nachdem der Anker in den vorgesehenen Bereich 
eingelegt ist, muss das Loch wieder verfüllt werden. Je nach Füllmaterial kann der Anker früher oder später auf Zug 
genommen und mit den Abspannungsarbeiten begonnen werden.
Bitte die Betonplatte #1577575 gesondert bestellen!
Länge Querriegel: 400 mm
Material: Baustahl, verzinkt
Gewicht: 4 kg
Ø Stab: 16 mm

Art.-Nr.
1854635

Zubehör Ankermontage
Drehhülse
Passend für Schlaganker
Diese Drehhülse kann zum manuellen Drehen der Schlaganker verwendet werden.
L x B x H: 20 x 8 x 4 cm
Material: Metall, rot lackiert
Gewicht: 1,21 kg

Art.-Nr.
421852

Schlaghülse
Passend für Schlaganker
Diese Schlaghülse kann zum manuellen Einschlagen der Schlaganker verwendet werden.
L x B x H: 16 x 8 x 4 cm
Material: Metall, rot lackiert
Gewicht: 0,74 kg

Art.-Nr.
421850
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FirstfixierungFirstfixierung Holz

SchutzsystemeBitte benutzen Sie für Anfragen zu Regenschutz- 
Systemen das Formular auf Seite 260.

Für eine  
gute Ernte  

auch bei  
Regen!

Regenschutz-Systeme
Effektiv und sicher bei 
Niederschlag
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Firstfixierung Firstfixierung Holz

BayWa Firstfix-System Holz Innenstange 8 x 10 cm
Befestigungsset für Holzstangen, langjährig im Einsatz und bewährt.
Das BayWa Firstfix-System Holz Innenstange ist ein über Jahre entwickeltes und bewährtes System, das alle 
wesentlichen Anforderungen an Verbindungssysteme für Hagelschutz und Überdachungsanlagen erfüllt. Der 
Schraubenaufbau fixiert die Längs- und Querverspannung von Schutzsystemen auf den Holzstangen.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 17 x 13 x 28 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Ausführung: für Innenstange 8 x 10 cm

Art.-Nr.
1473748

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Langkappe PVC 13 cm C 116901
3 Sechskantmutter DIN 934, 10 mm B, O 116979
3 Pressscheibe gerade D, N 116982
1 Stockschraube 10 x 140 mm A 116985
2 Kunststoffscheibe flach G, I 352790
2 Klemmscheibe Stahl verzinkt F, L 353008

BayWa Firstfix-System Holz Innenstange 14 x 16 cm
Befestigungsset für Holzstangen, langjährig im Einsatz und bewährt.
Das BayWa Firstfix-System Holz Innenstange ist ein über Jahre entwickeltes und bewährtes System, das alle 
wesentlichen Anforderungen an Verbindungssysteme für Hagelschutz und Überdachungsanlagen erfüllt. Der 
Schraubenaufbau fixiert die Längs- und Querverspannung von Schutzsystemen auf den Holzstangen. Verwendung 
findet dieses Fixiersystem aufgrund der Dimensionierung hauptsächlich bei Überdachungssystemen für Steinobst.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 17 x 13 x 28 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Ausführung: für Innenstange 14 x 16 cm

Art.-Nr.
1473751

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Langkappe PVC 16 cm Q 1264215
2 Sechskantmutter DIN 934, 10 mm B, O 116979
2 Pressscheibe gerade D, N 116982
1 Stockschraube 10 x 140 mm A 116985
2 Kunststoffscheibe flach G, I 352790
2 Klemmscheibe Stahl verzinkt F, L 353008
1 Steelcon Scheibe groß P 852927

FirstfixierungFirstfixierung Holz
BayWa Firstfix-System Holz Reihenendstange 10 x 12 cm
Befestigungsset für Holzstangen, langjährig im Einsatz und bewährt.
Das BayWa Firstfix-System Holz Reihenendstange ist ein über Jahre entwickeltes und bewährtes System, das 
alle wesentlichen Anforderungen an Verbindungssysteme für Hagelschutz und Überdachungsanlagen erfüllt. Der 
Schraubenaufbau fixiert die Längs- und Querverspannung von Schutzsystemen auf den Holzstangen.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 16 x 12 x 17 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Ausführung: für Reihenendstange 10 x 12 cm

Art.-Nr.
1473749

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Kurzkappe PVC 12 cm C 116895
2 Sechskantmutter DIN 934, 10 mm B, K 116979
2 Pressscheibe gerade D, J 116982
1 Stockschraube 10 x 140 mm A 116985
2 Kunststoffscheibe flach G, I 352790
1 Klemmscheibe Stahl verzinkt F 353008
2 Einlegemetall für PVC-Schutzkappen X 116902

BayWa Firstfix-System Holz Reihenendstange 14 x 16 cm
Befestigungsset für Holzstangen, langjährig im Einsatz und bewährt.
Das BayWa Firstfix-System Holz Reihenendstange ist ein über Jahre entwickeltes und bewährtes System, das 
alle wesentlichen Anforderungen an Verbindungssysteme für Hagelschutz und Überdachungsanlagen erfüllt. Der 
Schraubenaufbau fixiert die Längs- und Querverspannung von Schutzsystemen auf den Holzstangen. Verwendung 
findet dieses Fixiersystem aufgrund der Dimensionierung hauptsächlich bei Überdachungssystemen für Steinobst.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
In speziellen Fällen, kann eine SechskantmutterM10 #116979 (nicht im Set enthalten) zur Zwischenfixierung der 
Verschraubung notwendig sein.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 16 x 12 x 17 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Ausführung: für Reihenendstange 14 x 16 cm

Art.-Nr.
1473752

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Langkappe PVC 16 cm Q 1264215
2 Sechskantmutter DIN 934, 10 mm B, K 116979
2 Pressscheibe gerade D, J 116982
1 Stockschraube 10 x 140 mm A 116985
2 Kunststoffscheibe flach G, I 352790
2 Klemmscheibe Stahl verzinkt F, L 353008
1 Steelcon Scheibe groß P 852927
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Firstfixierung Firstfixierung Holz

BayWa Firstfix-System Holz Schrägstange 10 x 12 cm
Befestigungsset für Holzstangen, langjährig im Einsatz und bewährt.
Das BayWa Firstfix-System Holz Schrägstange ist ein über Jahre entwickeltes und bewährtes System, das alle 
wesentlichen Anforderungen an Verbindungssysteme für Hagelschutz und Überdachungsanlagen erfüllt. Der 
Schraubenaufbau fixiert die Längs- und Querverspannung von Schutzsystemen auf den Holzstangen.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 16 x 16 x 12 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Ausführung: für Schrägstange 10 x 12 cm

Art.-Nr.
1473750

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Kurzkappe PVC 12 cm C 116895
1 Sechskantschraube DIN 571, 10 x 120 mm S 116920
2 Klemmscheibe Stahl verzinkt F, L 353008
2 Einlegemetall für PVC-Schutzkappen X 116902

BayWa Firstfix-System Holz Schrägstange 14 x 16 cm
Befestigungsset für Holzstangen, langjährig im Einsatz und bewährt.
Das BayWa Firstfix-System Holz Schrägstange ist ein über Jahre entwickeltes und bewährtes System, das alle 
wesentlichen Anforderungen an Verbindungssysteme für Hagelschutz und Überdachungsanlagen erfüllt. Der 
Schraubenaufbau fixiert die Längs- und Querverspannung von Schutzsystemen auf den Holzstangen. Verwendung 
findet dieses Fixiersystem aufgrund der Dimensionierung hauptsächlich bei Überdachungssystemen für Steinobst.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 16 x 16 x 12 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Ausführung: für Schrägstange 14 x 16 cm

Art.-Nr.
1473753

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Langkappe PVC 16 cm Q 1264215
1 Sechskantschraube DIN 571, 10 x 120 mm S 116920
2 Klemmscheibe Stahl verzinkt F, D 353008
1 Steelcon Scheibe groß P 852927

FirstfixierungFirstfixierung Holz
Kurzkappe PVC
Kurzkappe für Reihenend- oder Schrägstangen bei Schutzsystemen - Gerüstvariante Holz
Stabile PVC-Kurzkappe mit Seilführung für Längs- und Querverspannung in Hagelschutz- und Überdachungsanla-
gen
Ausführung: für Holzpfähle bis Ø13 cm
Material: PVC
Gewicht: 174 g
Farbe: schwarz
Durchmesser: 14 cm

Art.-Nr.
116895

Langkappe PVC
Langkappe für Hagelschutz- und Überdachungssysteme - Gerüstvariante Holz
Stabile PVC-Langkappe mit Seilführung für Längs- und Querverspannung. Durch die Länge der PVC-Kappe wer-
den Netzgewebe sowie Folien vor Beschädigung bei Kontakt mit Holzstangen besonders gut geschützt.
Material: PVC
Farbe: schwarz

Ausführung Gewicht Durchmesser Art.-Nr.
für Holzstangen bis Ø13 cm 300 g 15 cm 116901
für Holzstangen Ø 12 - 16 cm 230 g 18 cm 1264215

BayWa Kappenabdeckung Universal
Abbdeckkappe für das BayWa Firstfix System Beton/Holz
Die BayWa Kappenabdeckung Universal aus Kunststoff schützt das Hagelschutznetz vor Schäden an den Beton- 
und Holzstangen. Durch die abgerundete flache Kopfstruktur der Kappe und dem hoch einlaufenden Firstdraht 
wird das Netz optimal geschont und seine Langlebigkeit unterstützt. Ebenso garantiert die Form einen optimalen 
Drahtablauf auf die Anker.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Farbe: schwarz
L x B x H: 12,5 x 12,8 x 4,3 cm

Art.-Nr.
1835674

Hut mit Kreuzschlitz PVC
PVC-Hut mit Kreuzschlitz für Holzpfähle
Leichter PVC-Hut mit Kreuzschlitz zur Seilführung für Längs- und Querverspannung. Die Fixierung erfolgt durch 
eine zentrale Schraube, die  zusätzliche Fixierung mittels einem Bindeschlauch oder Kabelbinder.
Material: PVC
Gewicht: 80 g
Farbe: schwarz

Ausführung Durchmesser Art.-Nr.
für Holzpfähle Ø 10-12 cm 16 cm 116892
für Holzpfähle Ø bis 10 cm 14 cm 116891
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Firstfixierung Firstfixierung Holz

Hut ohne Kreuzschlitz PVC
PVC-Hut ohne Kreuzschlitz für Holzpfähle
Einfacher und leichter PVC-Hut ohne Kreuzschlitz zum Schutz der Holzstangen und Holzpfähle vor eindringendem 
Niederschlag in das Stirnholz. Die Standzeit des Holzgerüstes wird verlängert.
Material: PVC
Farbe: schwarz

Ausführung Gewicht Durchmesser Art.-Nr.
für Holzpfähle Ø 10-12 cm 80 g 14 cm 1459004
für Holzpfähle Ø 12-16 cm 118 g 18 cm 116894
für Holzpfähle Ø bis 10 cm 80 g 12 cm 116893

Einlegemetall für PVC-Kappen
Metallblättchen zur Verwendung für Schutzsysteme - Firstfixierung
Das Einlegemetall für PVC-Kappen wird in vorgesehene Aussparungen bei den PVC-Kurz- bzw. PVC-Langkappen 
eingelegt und verhindert das Einschneiden des Drahtes in der Kappe beim Anspannen der Stahldrähte und Stahl-
drahtseile. Wird nur für Außen- und Schrägstangen verwendet.
L x B x H: 3 x 1 x 1 cm

Art.-Nr.
116902

Stockschraube TX 25
Befestigungsschraube für Holzstangen zur Verwendung für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante Holz
Stockschraube TX 25 aus verzinktem Stahl, Stärke 8.8 mit Holz- und ISO Gewinde M10 sowie einem erhöhtem 
Mittelschaft und Torxeinsatz. Die Stockschraube wird zur Montage des Firstfix bei Holzstangen verwendet.
Durchmesser: 10 mm
Länge: 140 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 57 g

Art.-Nr.
116985

Sechskantschraube DIN 571
Holzschraube für Holzstangen zur Verwendung für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante Holz
Sechskantige Holzschraube nach DIN 571, Schlüsselweite 17 mm
Durchmesser: 10 mm
Länge: 120 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 46 g

Art.-Nr.
116920

FirstfixierungFirstfixierung Holz
Kunststoffscheibe flach
Befestigungsscheibe zur Netzfixierung für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante Holz
Flache, stabile Kunststoffscheibe zum Herstellen von netzschonenden Klemmverbindungen in der Firstfixierung 
Holz
Stärke: 4 mm
Innendurchmesser: 10,5 mm
Durchmesser: 31 mm
Material: Kunststoff
Gewicht: 1,4 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
352790

Klemmscheibe Stahl verzinkt
Klemmscheibe für Drähte und Stahldrahtseile in der Firstfixierung - Gerüstvariante Holz und Beton
Gekröpfte Klemmscheibe aus verzinktem Stahl mit Innenweite für Schrauben M10. Mit der Klemmscheibe werden 
die Stahldrähte und Stahldrahtseile am First fixiert.
Innendurchmesser: 10,5 mm
Durchmesser: 30 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 14 g

Art.-Nr.
353008

Pressscheibe gerade
Pressscheibe für Drähte und Stahldrahtseile in der Firstfixierung - Gerüstvariante Holz und Beton
Gerade Pressscheibe (extra stark) aus verzinktem Stahl mit Innenweite für Schrauben M10. Mit der Pressscheibe 
werden die Stahldrähte und Stahldrahtseile am First fixiert.
Innendurchmesser: 10,5 mm
Durchmesser: 30 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 5 g
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Art.-Nr.
116982

Pressscheibe geschlitzt
Pressscheibe für Drähte und Stahldrahtseile in der Firstfixierung - Gerüstvariante Holz und Beton
Geschlitzte Pressscheibe aus verzinktem Stahl mit Innenweite für Schrauben M10. Mit der Pressscheibe werden 
die Stahldrähte und Stahldrahtseile am First fixiert.
Schlitztiefe: 25 mm
Schlitzbreite: 10 mm
Durchmesser: 40 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 5 g

Art.-Nr.
1620476

Sechskantmutter DIN 934
Metallmutter für diverse Anwendungen
Sechskantige Metallmutter, Festigkeitsklasse 8.8 mit metrischem Gewinde, rechtsgängig
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Durchmesser Gewicht Art.-Nr.
8 mm 5 g 116984
10 mm 10 g 116979
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Firstfixierung Firstfixierung Holz

Holzschraube
Befestigungsschraube für Sicherungsbügel zur Verwendung für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante 
Holz
Verzinkte Sechskant-Holzschraube DIN 571 zum Fixieren des Sicherungsbügels an den Holzpfahl.
Material: Stahl, verzinkt

Durchmesser Länge Gewicht Art.-Nr.
8 mm 60 mm 40 g 116921
10 mm 80 mm 30 g 116918
10 mm 60 mm 30 g 116919

Schutzkappe für Schraube
Kappe für Sechskanntmutter M10, Schlüsselweite 17 mm, Höhe Sechskant 10 mm, Gesamt-Innentiefe 
17,5 mm
Die Schutzkappe  M10 S 17 ist eine Kappe mit Innensechskant aus Kunststoff PA 6, für Sechskantmuttern M10 
und Schrauben. Die Kappe wird auf die passende Mutter oder den Schraubenkopf geklemmt. Das Gewindeen-
de und die Mutter werden sauber abgedeckt. Dies senkt die Beschädigungsgefahr des Hagelschutznetzes. Die 
Schutzkappe wird vorwiegend bei der BayWa Firstfix Holz Schrägstange montiert und dient als Schutz für das 
Hagelschutznetz. 
Material: Kunststoff PA 6
Passend für: M10 S 17
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1487160

Firstfixierung Beton

BayWa Firstfix-System Beton Innenstange
Patentiertes Klemmhauben-Set, Betonstange - das aushubsicherste Firstfixierungssystem am Markt!
Das BayWa Firstfix-System Beton Innenstange ist ein patentiertes Verbindungselement, das wesentlich langlebiger 
und sicherer als marktübliche Schlagkappen ist. Die Verschraubung garantiert maximale Aushubsicherheit und 
macht die Kappe deshalb so attraktiv für Anlagen in Hängen, Senken oder Windschneisen. In der Sturmregion Bo-
densee entwickelt, sorgt sie für unschlagbare Sicherheit. Das innovative System garantiert sicheren und netzscho-
nenden Halt. Die Klemmhaube fixiert die Abspannung von Hagelschutzsystemen auf den Betonstangen.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
1 Klemmhaube Typ und Artikelnummer variiert je Stangenausführung: 
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 17 x 13 x 28 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Typ Ausführung Art.-Nr.
Klemmhaube 70 Metall #1181935 für Innenstange 7 x 7 cm 1273034
Klemmhaube 75 Metall #1487161 für Innenstange 7 x 8 cm 1490272
Klemmhaube 80 Metall #1181934 für Innenstange 8 x 8 cm 1273035
Klemmhaube 90 Metall #1181936 für Innenstange 9 x 9 cm 1304995
Klemmhaube 120 Metall #1381844 für Innenstange 10 x 12 cm 1519003
Klemmhaube 120-P Metall #1446384 für Innenstange 10 x 13 cm 1519004

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Klemmhaube Metall A Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Sechskantschraube 10/30 B  116937
1 Langkappe Firstfix Beton C 1178753
3 Press-Scheibe gerade D, K, L 116982
2 Klemmscheibe/Metall F, N 353008
1 Netzscheibe unten G 1232721
1 Netzscheibe oben I 1232832
1 Sechskantschraube 10/45 O 1236596

FirstfixierungFirstfixierung Beton
BayWa Firstfix-System Beton Innenstange ohne Netz
Patentiertes Klemmhauben-Set, Betonstange - das aushubsicherste Firstfixierungssystem am Markt!
Das BayWa Firstfix-System Beton Innenstange ohne Netz ist ein patentiertes Verbindungselement, das wesentlich 
langlebiger und sicherer als marktübliche Schlagkappen ist. Die Verschraubung garantiert maximale Aushubsicher-
heit und macht die Kappe deshalb so attraktiv für Anlagen in Hängen, Senken oder Windschneisen. In der Sturm-
region Bodensee entwickelt, sorgt sie für unschlagbare Sicherheit. Das innovative System garantiert sicheren und 
netzschonenden Halt. Die Klemmhaube fixiert die Abspannung von Hagelschutzsystemen auf den Betonstangen.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
1 Klemmhaube Typ und Artikelnummer variiert je Stangenausführung: 
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 17 x 13 x 28 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Typ Ausführung Art.-Nr.
Klemmhaube 70 Metall #1181935 für Innenstange ohne Netz 7 x 7 cm 1304992
Klemmhaube 75 Metall #1487161 für Innenstange ohne Netz 7 x 8 cm 1488391
Klemmhaube 80 Metall #1181934 für Innenstange ohne Netz 8 x 8 cm 1302201
Klemmhaube 90 Metall #1181936 für Innenstange ohne Netz 9 x 9 cm 1302200

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Klemmhaube Metall A Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Sechskantschraube 10/30 B  116937
1 Kurzkappe Firstfix Beton C 1178754
3 Press-Scheibe gerade F, K, L 116982
2 Klemmscheibe/Metall D, N 353008
1 Sechskantschraube 10/45 O 1236596

BayWa Firstfix-System Beton Reihenendstange
Patentiertes Klemmhauben-Set, Betonstange - das aushubsicherste Firstfixierungssystem am Markt!
Das BayWa Firstfix-System Beton Reihenendstangen ist ein patentiertes Verbindungselement, das wesentlich lang-
lebiger und sicherer als marktübliche Schlagkappen ist. Die Verschraubung garantiert maximale Aushubsicherheit 
und macht die Kappe deshalb so attraktiv für Anlagen in Hängen, Senken oder Windschneisen. In der Sturmre-
gion Bodensee entwickelt, sorgt sie für unschlagbare Sicherheit. Das innovative System garantiert sicheren und 
netzschonenden Halt. Die Klemmhaube fixiert die Abspannung von Hagelschutzsystemen auf den Betonstangen. 
Darüber hinaus, verfügt die in diesem System enthaltene Metallklemmhaube, über eine Einhängelasche, welche 
die abrutschbare Ankerseilmontage garantiert und somit wesentlich zur nachhaltigen Sicherheit der Gesamtinves-
tition beiträgt.
Je 1 Klemmhaube und 1 Kurzkappe Typ und Artikelnummer variieren je Stangenausführung:

Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 16 x 12 x 17 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Typ Ausführung Art.-Nr.
Haube 90 Metall #1181936, Kappe Firstfix Beton #1178754 für Reihenendstange 9 x 9 cm 1273036
Haube 120 Metall #1381844, Kappe XL Firstfix Beton #1439889 für Reihenendstange 10 x 12 cm 1381755
Haube 120-P Metall #1446384, Kappe XL Firstfix Beton #1439889 für Reihenendstange 10 x 13 cm 1519005

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Klemmhaube Metall A Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Kurzkappe C Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Sechskantschraube 10/30 B  116937
3 Press-Scheibe gerade D, K, L 116982
2 Klemmscheibe/Metall F, N 353008
1 Netzscheibe unten G 1232721
1 Netzscheibe oben I 1232832
1 Sechskantschraube 10/45 O 1236596
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Firstfixierung Firstfixierung Beton

BayWa Firstfix-System Beton Schrägstange
Patentiertes Klemmhauben-Set, Betonstange - das aushubsicherste Firstfixierungssystem am Markt!
Das BayWa Firstfix-System Beton Schrägstange ist ein patentiertes Verbindungselement, das wesentlich langle-
biger und sicherer als marktübliche Schlagkappen ist. Die Verschraubung garantiert maximale Aushubsicherheit 
und macht die Kappe deshalb so attraktiv für Anlagen in Hängen, Senken oder Windschneisen. In der Sturmre-
gion Bodensee entwickelt, sorgt sie für unschlagbare Sicherheit. Das innovative System garantiert sicheren und 
netzschonenden Halt. Die Klemmhaube fixiert die Abspannung von Hagelschutzsystemen auf den Betonstangen. 
Darüber hinaus, verfügt die in diesem System enthaltene Metallklemmhaube, über eine Einhängelasche, welche 
die abrutschbare Ankerseilmontage garantiert und somit wesentlich zur nachhaltigen Sicherheit der Gesamtinves-
tition beiträgt.
Je 1 Klemmhaube und 1 Kurzkappe Typ und Artikelnummer variieren je Stangenausführung:

Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 16 x 16 x 12 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Typ Ausführung Art.-Nr.
Haube 90 Metall #1181936, Kappe Firstfix Beton #1178754 für Schrägstange 9 x 9 cm 1273037
Haube 120 Metall #1381844, Kappe XL Firstfix Beton #1439889 für Schrägstange 10 x 12 cm 1381756
Haube 120-P Metall #1446384, Kappe XL Firstfix Beton #1439889 für Schrägstange 10 x 13 cm 1519006

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Klemmhaube Metall A Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Kappe Firstfix C Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Sechskantschraube 10/30 B  116937
2  Klemmscheibe/Metall D, F 353008
1 Linsenkopfschraube 10/35 P 473289

BayWa Firstfix-System Beton Eckstange
Patentiertes Klemmhauben-Set, Betonstange - das aushubsicherste Firstfixierungssystem am Markt!
Das BayWa Firstfix-System Beton für Eckstange ist ein patentiertes Verbindungselement, das wesentlich langle-
biger und sicherer als marktübliche Schlagkappen ist. Die Verschraubung garantiert maximale Aushubsicherheit 
und macht die Kappe deshalb so attraktiv für Anlagen in Hängen, Senken oder Windschneisen. In der Sturmre-
gion Bodensee entwickelt, sorgt sie für unschlagbare Sicherheit. Das innovative System garantiert sicheren und 
netzschonenden Halt. Die Klemmhaube fixiert die Abspannung von Hagelschutzsystemen auf den Betonstangen. 
Darüber hinaus, verfügt die in diesem System enthaltene Metallklemmhaube, über eine Einhängelasche, welche 
die abrutschbare Ankerseilmontage garantiert und somit wesentlich zur nachhaltigen Sicherheit der Gesamtinves-
tition beiträgt.
Das Set beinhaltet alle für die Befestigung sowie die Fixierung der Netze und Drähte relevanten Komponenten.
1 Klemmhaube Typ und Artikelnummer variiert je Stangenausführung: 
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
L x B x H: 17 x 13 x 28 cm
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Typ Ausführung Art.-Nr.
Klemmhaube 120-P Metall #1446384 für Eckstange 10 x 13 cm 1519007
Klemmhaube120 Metall #1381844 für Eckstange 10 x 12 cm 1381757

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Klemmhaube Metall A Typ und Artikelnummer entsprechend der Ausführung
1 Sechskantschraube 10/30 B  116937
1 Kurzkappe XL Firstfix Beton C 1439889
1  Klemmscheibe/Metall D 353008
1 Press-Scheibe gerade F 116982
1 Linsenkopfschraube 10/35 P 473289

FirstfixierungFirstfixierung Beton
BayWa Firstfix Beton Abdeckkappe
Abbdeckkappe für das BayWa Firstfix System Beton
Die BayWa Beton Abdeckkappe aus Kunststoff schützt das Hagelschutznetz vor Schäden an den Betonstangen. 
Durch die abgerundete flache Kopfstruktur der Kappe und dem hoch einlaufenden Firstdraht wird das Netz optimal 
geschont und seine Langlebigkeit unterstützt. Ebenso garantiert die Form einen optimalen Drahtablauf auf die 
Anker.
Farbe: schwarz
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Ausführung Gewicht Art.-Nr.
kurz für Betonstange 7 x 7, 8; 8, 9 x 9 cm 138 g 1178754
lang für Betonstange 7 x 8; 7 x 7, 8; 8, 9 x 9 cm 212 g 1178753
XL kurz für Betonstange 10 x 12; 10 x 13 cm 180 g 1439889

BayWa Kappenabdeckung Universal
Abbdeckkappe für das BayWa Firstfix System Beton/Holz
Die BayWa Kappenabdeckung Universal aus Kunststoff schützt das Hagelschutznetz vor Schäden an den Beton- 
und Holzstangen. Durch die abgerundete flache Kopfstruktur der Kappe und dem hoch einlaufenden Firstdraht 
wird das Netz optimal geschont und seine Langlebigkeit unterstützt. Ebenso garantiert die Form einen optimalen 
Drahtablauf auf die Anker.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel
Farbe: schwarz
L x B x H: 12,5 x 12,8 x 4,3 cm

Art.-Nr.
1835674

BayWa Firstfix Beton Klemmhaube
Klemmhaube für das sichere Betonkappensystem auf dem Markt !
Die patentierte BayWa Klemmhaube aus verzinktem Stahl wird an der Betonstange mittels einer Sechskantschrau-
be fixiert und erzeugt dadurch eine aushubsichere Verbindung. Die abgerundete Formgebung sorgt in Abstimmung 
mit der Abdeckkappe für eine optimale Drahtführung an der Reihenendstange und ist damit ein wesentliches 
Element hinsichtlich der statischen Absicherung des Systems.
Inhalt: 1 St.
Material: Stahl, verzinkt
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Lieferumfang Ausführung Gewicht L x B x H Art.-Nr.
ohne Bügel für Betonstange 7 x 7 cm 400 g 10 x 8 x 11 cm 1181935
ohne Bügel für Betonstange 7 x 8 cm 420 g 11 x 0,9 x 11 cm 1487161
ohne Bügel für Betonstange 8 x 8 cm 433 g 11 x 10 x 11 cm 1181934
ohne Bügel für Betonstange 9 x 9 cm 660 g 12 x 11 x 14 cm 1646731
mit Bügel für Betonstange 9 x 9 cm 900 g 12 x 11 x 22 cm 1181936
mit Bügel für Betonstange 10 x 12 cm 600 g 15 x 11 x 12 cm 1381844
mit Bügel für Betonstange 10 x 13 cm 800 g 15 x 11 x 15 cm 1446384

BayWa Firstfix Beton Netzscheibe oben
Befestigungsscheibe für Hagelschutzsysteme Firstfixierung - Gerüstvariante Beton
Oberes Teil der zweiteiligen BayWa Firstfix Netzscheibe für Betonpfosten. Sie befestigt das Netzgewebe zuverläs-
sig und netzschonend an der Betonkappe.
Stärke: 8 mm
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
Durchmesser: 64 mm
Material: Kunststoff
Gewicht: 10 g

Art.-Nr.
1232832
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Firstfixierung Firstfixierung Beton

BayWa Firstfix Beton Netzscheibe unten
Befestigungsscheibe für Hagelschutzsysteme Firstfixierung - Gerüstvariante Beton
Unteres Teil der zweiteiligen BayWa Firstfix Netzscheibe für Betonpfosten. Sie befestigt das Netzgewebe zuverläs-
sig und netzschonend an der Betonkappe.
Stärke: 18 mm
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
Durchmesser: 64 mm
Material: Kunststoff
Gewicht: 10 g

Art.-Nr.
1232721

BayWa Firstfix Beton Abdeckhaube Qubo
Einfache, leicht montierbare Schlagkappe
Die BayWa Firstfix Beton Abdeckhaube Qubo zeichnet sich durch Einfachheit, wenig Teile und damit hohe 
Montage-Effizienz aus.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff

Typ Ausführung Art.-Nr.
Betonkappe Qubo #1620472 für Innenstange ohne Netz 7 x 7 cm 1646443
Betonkappe Qubo #1620473 für Innenstange ohne Netz 7 x 8 cm 1646444
Betonkappe Qubo #1620474 für Innenstange ohne Netz 8 x 8,5 cm 1646445
Betonkappe Qubo #1620475 für Innenstange ohne Netz 9 x 9 cm 1646446

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 BayWa Betonkappe Quobo Typ und Artikelnummer entsprechend  

der Ausführung
1 BayWa Zubehörset für Betonkappe Qubo 1620451

Klemmscheibe Stahl verzinkt
Klemmscheibe für Drähte und Stahldrahtseile in der Firstfixierung - Gerüstvariante Holz und Beton
Gekröpfte Klemmscheibe aus verzinktem Stahl mit Innenweite für Schrauben M10. Mit der Klemmscheibe werden 
die Stahldrähte und Stahldrahtseile am First fixiert.
Innendurchmesser: 10,5 mm
Durchmesser: 30 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 14 g

Art.-Nr.
353008

Pressscheibe gerade
Pressscheibe für Drähte und Stahldrahtseile in der Firstfixierung - Gerüstvariante Holz und Beton
Gerade Pressscheibe (extra stark) aus verzinktem Stahl mit Innenweite für Schrauben M10. Mit der Pressscheibe 
werden die Stahldrähte und Stahldrahtseile am First fixiert.
Innendurchmesser: 10,5 mm
Durchmesser: 30 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 5 g
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Art.-Nr.
116982

FirstfixierungFirstfixierung Beton
Pressscheibe geschlitzt
Pressscheibe für Drähte und Stahldrahtseile in der Firstfixierung - Gerüstvariante Holz und Beton
Geschlitzte Pressscheibe aus verzinktem Stahl mit Innenweite für Schrauben M10. Mit der Pressscheibe werden 
die Stahldrähte und Stahldrahtseile am First fixiert.
Schlitztiefe: 25 mm
Schlitzbreite: 10 mm
Durchmesser: 40 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 5 g

Art.-Nr.
1620476

Sechskantschraube DIN 933
Befestigungsschraube für diverse Schellen sowie Klemmhauben
Sechskantschraube nach DIN 933, Festigkeitsklasse  8.8 mit metrischem Gewinde bis zum Kopf
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Durchmesser Länge Gewicht Art.-Nr.
8 mm 80 mm 15 g 376196
10 mm 30 mm 26 g 116937
10 mm 120 mm 43 g 1231403
10 mm 45 mm 35 g 1236596

Linsen-Flanschkopf Schraube
Schraube für BayWa Firstfix Klemmhaube
Linsen-Flanschkopf Schraube nach DIN ISO 7380-2, mit metrischem Gewinde und Innensechskant, Festigkeits-
klasse 8.8. Der Flansch des Linsenkopfes liegt direkt an dem Schraubenkopf an. Die Antriebsart ist der Innensechs-
kant.
Durchmesser: 10 mm
Länge: 35 mm
Material: Stahl, verzinkt

Art.-Nr.
473289



65BayWa Obstbaukatalog 2020Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.64 BayWa Obstbaukatalog 2020 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Schutzsysteme Schutzsysteme
Bespannung, Schutzgewebe und -folien Hagelschutznetze und Zubehör

Hagelschutznetz crystal
BayWa Hagelschutznetz - Maximale Sicherheit bei bestmöglicher Lichtversorgung für die Kulturen
Das Hagelschutznetz crystal ist aus hoch belastbaren schwarzen Einzelfäden in den Verstärkungsbereichen und 
lichtdurchlässigen crystal Fäden in der Fläche gewebt. Dieses Netz erreicht eine maximale Sicherheit bei optimalen 
Lichtverhältnissen für die jeweiligen Kulturen. Von Vorteil ist beim Kristallnetz seine Lichtdurchlässigkeit.
Verstärkungssteifen (rechts, links, Mitte): schwarzer Faden
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: crystal
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Fadenstärke: 0,32 mm
Gewicht: 50 g/m²
Maschenweite: 2,8 mm
Maschenweite max.: 8,7 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Art.-Nr.
0,3 m 848028
0,4 m 1885894
0,6 m 257358
1,0 m 1662175
1,3 m 201278
1,5 m 201279
1,8 m 201400
2,0 m 201401
2,2 m 201402
2,3 m 1826980
2,5 m 1662176
2,6 m 1662177
2,8 m 1313139
3,0 m 1662178
3,1 m 1662179
3,2 m 201403
3,3 m 201404
3,4 m 1459388
3,5 m 201406
3,6 m 201407
3,7 m 1662180
3,8 m 201408
4,0 m 201409
4,2 m 201410
4,3 m 1527049
4,5 m 201411
4,6 m 201412
4,7 m 1709974
4,8 m 1527652
5,0 m 465696
5,2 m 1459389
5,3 m 201413
5,4 m 1459390
5,5 m 465698

Bespannung, Schutzgewebe und -folienHagelschutznetze und Zubehör
Hagelschutznetz grau
BayWa Hagelschutznetz - Maximale Sicherheit und Langlebigkeit für die jeweiligen Kulturen
Das Hagelschutznetz grau ist aus einem intelligenten Zusammenspiel von hoch belastbaren schwarzen Fäden und 
lichtdurchlässigen (crystal) Fäden gewebt. Dadurch erreicht dieses Netz eine maximale Sicherheit und Langlebig-
keit für die jeweiligen Kulturen. Von Vorteil ist beim grauen Netz seine Belastbarkeit.
Verstärkungsstreifen (rechts, links, Mitte): schwarzer Faden
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: grau
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Fadenstärke: 0,32 mm
Gewicht: 50 g/m²
Maschenweite: 2,8 mm
Maschenweite max.: 8,7 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Art.-Nr.
0,5 m 1662181
0,8 m 1662372
1,0 m 1662373
1,3 m 201414
1,5 m 201415
1,8 m 201416
2,0 m 201417
2,2 m 201418
2,3 m 1826981
2,5 m 1662374
2,6 m 1662375
2,8 m 201419
3,0 m 201420
3,1 m 1662376
3,3 m 1527050
3,4 m 201421
3,5 m 201422
3,6 m 201423
3,7 m 1662377
3,7 m 1885895
3,8 m 201424
4,0 m 201425
4,2 m 201426
4,3 m 1527051
4,5 m 201427
4,6 m 201428
4,8 m 1527653
5,0 m 465697
5,2 m 1662378
5,5 m 465700
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Bespannung, Schutzgewebe und -folien Hagelschutznetze und Zubehör

Hagelschutznetz schwarz
BayWa Hagelschutznetz - Maximale Belastbarkeit und Langlebigkeit
Das Hagelschutznetz schwarz ist aus hoch belastbaren Einzelfäden gewebt und erreicht dadurch eine maximale 
Sicherheit und Langlebigkeit. Jedoch hat diese Netzvariante mit bis zu 25 % Lichtverlust den höchsten Schattieref-
fekt und eignet sich nur für lichtunsensible Sorten und Früchte. 
Verstärkungsstreifen (rechts, links, Mitte): schwarzer Faden
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: schwarz
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Fadenstärke: 0,32 mm
Gewicht: 50 g/m²
Maschenweite: 2,8 mm
Maschenweite max.: 8,7 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Art.-Nr.
0,5 m 1662380
0,6 m 462467
0,8 m 1662381
1,0 m 1662392
1,2 m 201430
1,5 m 201431
1,8 m 201432
2,0 m 201433
2,2 m 201434
2,3 m 1827012
2,5 m 1662393
2,6 m 1662394
3,0 m 1885896
3,1 m 1662395
3,4 m 201435
3,5 m 201436
3,6 m 201437
3,7 m 1662396
3,8 m 201438
4,0 m 201439
4,2 m 201440
4,3 m 1885897
4,5 m 201441
4,6 m 201442
4,8 m 1527654
5,0 m 1885898
5,5 m 1885899
12 m 1669830

Bespannung, Schutzgewebe und -folienHagelschutznetze und Zubehör
Hagelschutznetz zebra
BayWa Hagelschutnetz - Maximale Sicherheit bei bestmöglicher Lichtversorgung für die Kulturen
Das Hagelschutznetz zebra ist aus einem intelligenten Zusammenspiel von hoch belastbaren schwarzen Fäden und 
lichtdurchlässigen (crystal) Fäden gewebt. Dadurch erreicht dieses Netz eine maximale Sicherheit und Langlebig-
keit für die jeweiligen Kulturen. Das Hagelschutznetz zebra ist dadurch gekennzeichnet, dass in definierten Abstän-
den, in Querrichtung, ein Block von schwarzen Fäden verwebt wird. In diesem Bereich werden die Plaketten für die 
Traufverbindung installiert. Im Ergebnis gewährleistet dieses Hagelschutznetz einen hohen Sicherheitsstandard bei 
optimierten Lichtverhältnissen.
Verstärkungssteifen (rechts, links, Mitte): schwarzer Faden
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: zebra
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Fadenstärke: 0,32 mm
Gewicht: 50 g/m²
Maschenweite: 2,8 mm
Maschenweite max.: 8 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Art.-Nr.
3,40 m 1834830
3,45 m 1662379
3,60 m 1391704
3,80 m 1391705
4,00 m 1391706

Hagelschutznetz Long Life® crystal
Hagelschutznetz mit hoher UV-Beständigkeit für eine längere Nutzungszeit
Das Hagelschutznetz Long Life® crystal ist aus hoch belastbaren schwarzen Einzelfäden in den Verstärkungsberei-
chen und lichtdurchlässigen crystal Fäden in der Fläche gewebt. Die Einzelfäden sind mit zusätzlichen UV-Stabilisa-
toren ausgestattet, somit wird von einer längeren Lebensdauer ausgegangen. Diese Fäden sind widerstandsfähiger 
gegenüber den meisten chemischen Substanzen aus Pflanzenschutzmitteln als andere Netztypen.
Verstärkungssteifen (rechts, links, Mitte): schwarzer Faden
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: crystal
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
UV-Beständigkeit: ja
Fadenstärke: 0,32 mm
Gewicht: 50 g/m²
Maschenweite: 2,8 mm
Maschenweite max.: 8,7 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Art.-Nr.
1,5 m 1459391
1,8 m 1461412
2,0 m 1461413
3,4 m 1461414
3,5 m 1461415
3,6 m 1461416
3,8 m 1461417
4,0 m 1461418
4,2 m 1461419
4,5 m 1461420
4,8 m 1527606
5,0 m 1527607
5,2 m 1461421
5,4 m 1461422
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Bespannung, Schutzgewebe und -folien Hagelschutznetze und Zubehör

Hagelschutznetz Long Life® grau
Hagelschutznetz mit hoher UV-Beständigkeit für eine längere Nutzungszeit
Das Hagelschutznetz Long Life® grau zeichnet sich durch eine intelligente Fadenzuordnung aus. Im Belastungsbe-
reich werden schwarze, belastbare Fäden geführt. Dieses Netz bietet Belastbarkeit und Nachhaltigkeit sowie eine 
gute Lichtversorgung.
Verstärkungsstreifen (rechts, links, Mitte): schwarzer Faden
Kettfäden Längsrichtung: crystal
Schussfäden Querrichtung: schwarz
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: grau
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
UV-Beständigkeit: ja
Fadenstärke: 0,32 mm
Gewicht: 50 g/m²
Maschenweite: 2,8 mm
Maschenweite max.: 8,7 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Art.-Nr.
1,5 m 1461423
1,8 m 1461424
2,0 m 1461425
3,4 m 1461426
3,5 m 1461427
3,6 m 1461428
3,8 m 1461429
4,0 m 1461430
4,2 m 1461431
4,5 m 1461432
4,6 m 1885900
4,8 m 1527608
5,0 m 1527609
5,2 m 1461433
5,4 m 1461434

CMG-Hagelschutzsystem
Hagelschutznetz Long Life® mit integriertem Reißverschluss
Das CMG-Hagelschutzsystem ist mit einem direkt am Hagelschutznetz angenähten Reißverschluss ausgestattet, 
welcher den Einsatz von Plaketten ersetzt. Das System ist dadurch schneller, sicherer und ökonomischer. Schneller, 
durch schnelles Öffnen und Schließen auch unter Last, jederzeit vom Boden aus möglich. Sicherer, da keine Streu-
schäden. Ökonomischer, durch Verringerung der Kosten bei Montage und in der Handhabung.

Art.-Nr.

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1  Hagelschutznetz (Long Life®) Artikelauswahl nach Bedarf
1 CMG Reißverschluss Typ #15 1462374
1 CMG Schieber für Reißverschluss Typ #15 1484055
1 Zugseil mit Karabiner und Öse 1577377

Bespannung, Schutzgewebe und -folienHagelschutznetze und Zubehör
CMG Reißverschluss Typ #15
Verschluss für Hagelschutzsysteme
Der CMG-Reißverschluss wurde speziell für den Anwendungsfall Obstbau-Schutzsysteme entwickelt. Durch seine 
hohen mechanischen Verschlusskräfte, seine UV- und Chemikalienbeständigkeit sowie Frostsicherheit, ist er das 
hochwertigste Verbindungselement im CMG-Hagelschutznetz. 
Das im Produktionsprozess integrierte Nähsystem, mit speziellem Faden, abgestimmt auf das Gesamtsystem, ga-
rantiert nicht nur eine sichere Verbindung zum Netz, sondern bringt dem Anwender auch eine Reihe von Vorteile:
• 100 % Querschlagsicherheit durch kraftschlüssiges Verbinden
• Schnelles Öffnen und Schließen (ca. 35 min/ha zu Fuß)
• Öffnen unter Last ohne Betreten der Anlage
• Öffnen bei vereistem Reißverschluss
• geringere Montagekosten durch optimierten Lohn- und Maschineneinsatz
• maschinenfrei, sichere Handhabung in Hanganlagen
Material: PE
Gewicht: 46 g/lfm
Farbe: grau
Ausführung: zum Annähen
Bestellhinweis: Geliefert werden Hagelschutznetze in den gewünschten Breiten und Längen an welchen der Reiß-
verschluss bereits werkseitig angenäht ist.

Art.-Nr.
1462374

CMG-Schieber für Reißverschluss Typ #15
Schieber für Reißverschluss Typ #15
CMG-Schieber (Slider) zum Öffnen und Schließen für Reißverschluss Typ #15 mit angenähtem Zugseil ca. 1 m. 
Mittels des Schiebers wird der am Hagelschutznetz angenähte Reißverschluss geöffnet bzw. geschlossen. Dieser 
Artikel wird in Verbindung mit Reißverschluss-Netzen geliefert.
Pro Reihe wird ein CMG-Schieber benötigt.
L x B x H: 20 x 10 x 10 cm
Material: Metall, verzinkt
Gewicht: 200 g

Art.-Nr.
1484055

Zugseil mit Karabiner und Öse
Verlängerungsseil zum Einsatz bei Schutzsystemen - Reißverschluss-Systeme
Das Zugseil mit Karabiner und Öse wird zur Verlängerung des Seiles am Schieber verwendet. Durch den Karabiner 
wird die Schnur je nach Bedarf montiert. Die Verlängerungsschnur dient zum leichteren Öffnen und Schließen des 
Reißverschluss-Systems bei Hagelschutznetzen und unterstützt die sachgerechte Nutzung.
Empfohlen werden pro Anlage 2-3 Zugseile.
Material: PE
Typ: für Reißverschluß-Systeme

Art.-Nr.
1577377
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Bespannung, Schutzgewebe und -folien Hagelschutznetze und Zubehör

Netzstreifen ohne Verstärkungsbereiche
Reparaturstreifen für Hagelschutznetze
Engmaschiger Netzstreifen ohne Verstärkungsbereiche geeignet zur Reparatur von Schutz-Netzen im First.
Typ: ohne Verstärkungsbereiche
Material: HDPE, 100 % UV-stabil
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: grün
Einsatzgebiet: Reparatur
Breite: 0,15 m
Gewicht: 180 g/m²
Maschenweite: 1,1 mm
Maschenweite max.: 1,3 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: per m²

Art.-Nr.
1529251

Insektenschutznetze

BayWa Insektennetz abgelängt
Schutz aus PE-Gewebe gegen Insekten
Feinmaschiges Insektennetz zum Schutz der Kulturen vor Insekten, insbesondere gegen die Kirschessigfliege und 
Vogelfraß
lieferbare Längen: auf Anfrage
Typ: per m²
Ausführung: Ab einer Breite von 4,5 m sind die Bahnen vernäht.
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Maschenweite: 1 mm
Maschenweite max.: 1,2 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auf Anfrage

Breite Farbe Gewicht Art.-Nr.
0,5 m weiß 113 g/m² 1527610
0,5 m schwarz 113 g/m² 1529261
0,5 m weiß 140 g/m² 1662397
1,0 m schwarz 113 g/m² 1529301
1,0 m weiß 113 g/m² 1732144
1,5 m weiß 113 g/m² 1527611
1,5 m schwarz 113 g/m² 1529292
2,0 m weiß 113 g/m² 1732145
2,5 m weiß 113 g/m² 1529252
2,5 m schwarz 113 g/m² 1529293
3,0 m weiß 113 g/m² 1732146
3,5 m weiß 113 g/m² 1529253
3,5 m schwarz 113 g/m² 1529294
4,0 m weiß 113 g/m² 1529254
4,0 m schwarz 113 g/m² 1529295
4,5 m weiß 113 g/m² 1529255
4,5 m schwarz 113 g/m² 1529296
5,2 m weiß 113 g/m² 1529256
5,2 m schwarz 113 g/m² 1529297
6,0 m weiß 113 g/m² 1529257
6,0 m schwarz 113 g/m² 1529298
6,5 m weiß 113 g/m² 1600991
7,0 m weiß 113 g/m² 1530335
7,0 m schwarz 113 g/m² 1530336
7,5 m weiß 113 g/m² 1529258
7,5 m schwarz 113 g/m² 1529299
8,0 m weiß 113 g/m² 1529259
8,0 m schwarz 113 g/m² 1529300
12 m weiß 113 g/m² 1529260

Bespannung, Schutzgewebe und -folienInsektenschutznetze
BayWa Insektennetz per m²
Schutz aus PE-Gewebe gegen Insekten
Feinmaschiges Insektennetz zum Schutz der Kulturen vor Insekten, insbesondere gegen die Kirschessigfliege und 
Vogelfraß
lieferbare Breite: auf Anfrage
lieferbare Länge: auf Anfrage
Typ: per m²
Ausführung: Ab einer Breite von 4,5 m sind die Bahnen vernäht.
Material: PE-Gewebe
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: weiß
Gewicht: 113 g/m²
Bestellhinweis: lieferbare Breiten/Längen: auf Anfrage

Maschenweite Maschenweite max. Art.-Nr.
0,8 mm 1 mm 1529322
0,8 mm 1 mm 1529323
0,8 mm 1 mm 1529324
0,8 mm 1 mm 1529325
1,0 mm 1,2 mm 1529326
1,0 mm 1,2 mm 1529327

Insektennetz Umbratex 50%
Feinmaschiger Insekten- und Windschutz
Das Insektennetz Umbratex 50 % ist ein feinmaschiges Netzgewebe zum Schutz gegen Insekten, ebenso geeignet 
als Windnetz mit einem Windschutzfaktor von 50 %.
Typ: per m²
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: weiß
Gewicht: 950 g/m²
Maschenweite: 0,8 mm
Maschenweite max.: 1 mm
Bestellhinweis: lieferbare Breiten/Längen: auf Anfrage

Art.-Nr.
1255112

Gewebe und Folien

Bändchengewebe Politex nuovo 180
Bändchengewebe mit integrierter Packungsfolie für den Einsatz bei Überdachungssystemen
Das Bändchengewebe Politex nuovo 180 ist eine einseitig folierte PE-Folie, welche zum Schutz von Kulturen wie 
z.B.: Kirschen, Himbeeren, Tafeltrauben verwendet wird. Die Standard Regenschutzfolie besteht aus PE-Gewebe 
Politex nuovo 180, einer angenähten oder angeklebten Packfolie (schwarz/silberfarben) zur Winterlagerung der 
Folie sowie einer traufseitig angebrachten, verstärkten Lochkante mit 8 mm Löchern (zum Einhängen von Haken, 
Expandern etc.) ab 20 cm definierbar.
Material: PEHD
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: transparent, schwarz, silber
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme
Stärke: 180 µm
Gewicht: 180 g/m²
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auch auf Kundenwunsch abgelängt

Ausführung B x L Art.-Nr.
1,7 m Folie + 0,37 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 2,1 x 200 m 1384335
2,0 m Folie + 0,37 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 2,4 x 200 m 1384336
2,2 m Folie + 0,37 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 2,6 x 200 m 1384337
2,4 m Folie + 0,37 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 2,8 x 200 m 1384333
2,5 m Folie + 0,37 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 2,9 x 200 m 1384338
2,6 m Folie + 0,37 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 3,0 x 200 m 1384334
2,8 m Folie + 0,5 m Verpackungsfolie Silostar schwarz 3,3 x 200 m 1384339
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Bespannung, Schutzgewebe und -folien Gewebe und Folien

Bändchengewebe Politex nuovo 150
Bändchengewebe mit integrierter Packungsfolie für den Einsatz bei Überdachungssystemen
Das Bändchengewebe Politex nuovo 150 ist eine einseitig folierte PE-Folie, welche zum Schutz von Kulturen wie 
z.B.: Kirschen, Himbeeren, Tafeltrauben verwendet wird. Die Standard Regenschutzfolie besteht aus PE-Gewebe 
Politex nuovo 150, einer angenähten oder angeklebten Packfolie (schwarz/silberfarben) zur Winterlagerung der 
Folie sowie einer traufseitig angebrachten, verstärkten Lochkante mit 8 mm Löchern (zum Einhängen von Haken, 
Expandern etc.) ab 20 cm definierbar.
Material: PEHD
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: transparent, schwarz, silber
Stärke: 150 µm
B x L: 3 x 200 m
Gewicht: 150 g/m²
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auch auf Kundenwunsch abgelängt

Art.-Nr.
1886100

Folie Polyfilm 150
Folie mit integrierter Winterpackfolie für den Einsatz bei Überdachungssystemen
Die Polyfilm  nuovo 150 ist eine PEHD-Folie, welche zum Schutz von Kulturen wie z. B.: Kirschen, Himbeeren, 
Tafeltrauben verwendet wird. Die Standard Regenschutzfolie besteht aus PEHD Folie, einer angenähten oder 
angeklebten Packfolie (schwarz/silberfarben) zur Winterlagerung der Folie sowie einer traufseitig angebrachten, 
verstärkten Lochkante mit 8 mm-Löchern (zum Einhängen von Haken, Expandern etc.) ab 20 cm definierbar.
Material: PEHD
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: transparent, schwarz, silber
Stärke: 150 µm
B x L: 3 x 200 m
Gewicht: 130 g/m²
Bestellhinweis: lieferbare Längen: auch auf Kundenwunsch abgelängt

Art.-Nr.
1886101

Bändchengewebe Silostar mit Beschichtung
Bändchengewebe als nachrüstbare Packfolie für den Einsatz bei Überdachungssystemen
Silostar ist ein schwarzes Bändchengewebe, mit einseitiger silberfarbener Beschichtung, welche die Sonnen-
strahlen reflektiert. Je nach Einsatz und Klima kann Silostar mit der entsprechenden Seite montiert werden. Des 
Weiteren kann das Gewebe zum Verpacken der Regenschutzfolie eingesetzt werden.
Ausführung: mit Beschichtung
Material: PE
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: schwarz, silber
B x L: 0,5 x 100 m
Gewicht: 100 g/m²
Bestellhinweis: lieferbare Breiten: weitere Breiten auf Anfrage

Art.-Nr.
1811451

Emco-Stretchfolie
Stretchfolie zur Folienverpackung bei Überdachungssystemen
Emco-Stretchfolie eignet sich zum einmaligen jährlichen Verpacken und Umwickeln von PE-Gewebe. Sie wird zur 
Winterlagerung von Folien eingesetzt. Zur leichteren Demontage der Umwickelung kann eine Kordel #359280 mit 
eingelegt werden.
Dicke: 20 µm
B x L: 0,5 x 285 m
Farbe: schwarz
Material: PE

Art.-Nr.
462369

First
- Firstclips 
- Fixbänder 
- Plaketten 
- Nadeln
- Haken
- Kabelbinder 
- Sicherungsbügel

Zuordnung
Halte- und Verbindungselemente

A 1 A 2

F 1 F 3

T 2

S 2F 2

T 1

S 1

T 3

Traufe
- Plaketten 
- Nadeln 
- Haken 
- Spannband 
- Expander 
- Schlaufen

Stirnseite
- Stirnfixierungen 
- Karabiner 
- Plaketten 
- Haken 
- Ringe

Außenseite
- Plaketten

A 3

Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente

73BayWa Obstbaukatalog 2020Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.



75BayWa Obstbaukatalog 2020Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.74 BayWa Obstbaukatalog 2020 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Firstelemente

BayWa Firstclip-System
Netzmontage ohne Nähen - Das Patent!
Das BayWa Firstclip-System fixiert das Netz schonend am First und macht aufwändiges Vernähen überflüssig. Das 
Netz wird bei diesem System keinem unnötigen Zug am Firstdraht ausgesetzt, wodurch dessen Langlebigkeit deut-
lich erhöht wird. Die integrierte Winterlagerungstechnik ermöglicht ein einfaches Öffnen des Netzes vom Boden 
oder von der Arbeitsbühne. 
Je nach Ausführung ein BayWa Firstclip Fixband #1100281
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Ausführung Art.-Nr.
mit BayWa Firstclip Fixband 1273033
ohne BayWa Firstclip Fixband 1431079

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 BayWa Firstclip Basisteil 1100372
1 BayWa Firstclip Aufsteckteil 1100373
1 Spaxschraube T20 für Firstclip 1100374

BayWa Firstclip Fixband
Befestigung für Schutzsysteme - Winterlagerung Netze
Das BayWa Firstclip Fixband wird in das BayWa Firstclip Aufsteckteil eingesteckt und zum Zusammenbinden der 
Netze im Winter verwendet.
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
L x B x H: 34 x 5 x 1 cm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1100281

BayWa Firstclip-System AIDA
Netzmontage ohne Nähen - Das Patent!
Das BayWa Firstclip-System AIDA ist das weiterentwickelte BayWa Firstclip-System. Besonders geeignet für den 
anspruchsvollen Einsatz wie z. B.: in windexponierte Lagen. Das System fixiert das Netz schonend am First und 
macht aufwändiges Vernähen überflüssig. Das Netz wird keinem unnötigen Zug am Firstdraht ausgesetzt, wodurch 
dessen Langlebigkeit deutlich erhöht wird. Die integrierte Winterlagerungstechnik ermöglicht ein einfaches Öffnen 
des Netzes.
Je nach Ausführung ein BayWa Firstclip Fixband #1100281 
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Ausführung Art.-Nr.
mit BayWa Firstclip Fixband 1502310
ohne BayWa Firstclip Fixband 1502311

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 BayWa Firstclip Basisteil AIDA 1492765
1 BayWa Firstclip Aufsteckteil AIDA 1492766
2 Spaxschraube T20 für Firstclip 1100374

Halte- und VerbindungselementeFirstelemente
BayWa Firstclip Regenschutzsystem
Montagebefestigung Schutzsysteme - Überdachung
Das BayWa Firstclip Regenschutzsystem ist an die besonderen Anforderungen einer Folienüberdachung ange-
passt. Die Winterpackfolie wird mittels dieses Clips auf dem 5 mm-Folienseil fixiert.
Je nach Ausführung ein BayWa Firstclip Fixband Regenschutz #1236600
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff

Ausführung Art.-Nr.
mit BayWa Firstclip Fixband 1582116
ohne BayWa Firstclip Fixband 1582115

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Firstclip Basisteil Regenschutz 1236599
1 BayWa Firstclip Aufsteckteil Regenschutz 1236598
1 Spaxschraube T20 für Firstclip 1100374

BayWa Firstclip Fixband Regenschutz
Befestigung für Schutzsysteme - Winterlagerung Folien
Das extralange BayWa Firstclip Fixband wird in das BayWa Firstclip Aufsteckteil eingesteckt und zum Zusam-
menbinden der Folien im Winter verwendet. Ebenso kann dieses Band immer dann eingesetzt werden, wenn das 
Standard-Band zu kurz ist. Kompatibel für alle Firstclip-Varianten.
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
L x B x H: 50 x 12 x 5 cm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1236600

BayWa Firstclip Fixband Verlängerung
Befestigung für Schutzsysteme - Winterlagerung Netze
Das BayWa Firstclip Fixband wird in das BayWa Firstclip Aufsteckteil eingesteckt und zum Zusammenbinden der 
Netze im Winter verwendet. Mittels der praktischen BayWa Firstclip Fixband Verlängerung können nun auch größe-
re Netzbreiten mühelos winterfest gemacht werden.
Ösenbreite: 4 cm
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
L x B: 36,8 x 1,4 cm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1752203

Kammplakette
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Firstfixierung
Die netzschonende, aus 2 Teilen bestehende, Kammplakette wird unterhalb des Firstdrahtes durch beide Netzteile 
gedrückt und fixiert die Hagelschutznetze am First.
L x B x H: 9 x 4 x 3 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 11 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
116899
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Firstelemente

Firstplakette Arno
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Firstfixierung
Firstplakette zur Fixierung der Netze am Firstdraht. Die Plakette wird über den Firstdraht von oben auf das Netz 
gedrückt. Hohe Witterungsbeständigkeit und hohe Montagegeschwindigkeit dank Klickpunkt. 
Farbe: schwarz

L x B Gewicht Ausführung Art.-Nr.
100 x 21 mm 30 g Rolle 2 1814780
110 x 11 mm 10 g Standard 1218075

Agri-Top weiß
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Netz
Agri-Top weiß  ist eine aus 2 Teilen bestehende Plakette zur Fixierung des Hagelnetzes im Firstbereich. Die Plakette 
wird unterhalb des Firstdrahtes durch beide Netzteile gedrückt und fixiert.
Packungsinhalt: 400 Stück
Verpackung: Beutel
Material: Kunststoff
Gewicht: 10 g
Farbe: weiß

Art.-Nr.
1510505

Nadel Metall
Befestigungsnadel für Hagelschutznetze - Firstfixierung
Die Metall- Nadel mit Greifhilfe und leichter Krümmung der Spitze, wird zur Fixierung von Netzgeweben an Dräh-
ten bzw. Drahtseilen verwendet. 
Mit Hilfe von Firstnadeln werden bei Hagelschutzsystemen die Netze am Firstdraht fixiert. Zum Fixieren das Netz 
über den Draht führen, die Nadel in die Mittelverstärkung der Netze unterhalb des Drahtes einschieben und die 
Firstnadel durch wechselseitiges Drehen durch beide abhängenden Gewebebereiche führen.
Länge: 11 cm
Material: Metall
Gewicht: 386 g

Art.-Nr.
116896

Nadel Kunststoff
Befestigungsnadel für Hagelschutznetze - Firstfixierung
Die Kunststoff-Nadel wird zur Fixierung unterhalb des Firstdrahtes durch beide Netzteile geschoben und fixiert. 
Geeignet auch zum schnellen Verbinden von Netzen und zur Netzsanierung.
L x B x H: 20 x 2 x 1 cm
Gewicht: 5 g
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
457883

Halte- und VerbindungselementeFirstelemente
Anco.Ra Netkeeper
Befestigungsclip mit gummierter Gliederkette für Hagelschutzsysteme - Firstfixierung
Der Anco.Ra Netkeeper bestehend aus zwei Komponenten: einem Netzclip zum Aufstecken auf das Netz und 
einer gummierten Gliederkette, wird zusammen mit Anco.Ra Net Band #1536773 für die schnelle und kompakte 
Winterlagerung von vernähen Hagelschutzsystemen verwendet.
Inhalt: 250 St.
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Packung
Material: Kunststoff, gummiert
Gewicht: 24 g
Farbe: schwarz
L x B x H: 56 x 5 x 4 cm

Art.-Nr.
463069

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Anco.Ra Net Band 500 mm 1536773
1 Anco.Ra Net Clip 1536774

Anco.Ra Net Band
Gummierte Befestigungskette für Hagelschutzsysteme - Firstfixierung
Anco.Ra Net Band ist eine gummierte, langlebige Gliederkette, schonend für jegliches Gewebe. Zusammen mit 
Anco.Ra Netkeeper #463069 oder mit anderen Plaketten wird sie für die Winterlagerung von Hagelschutznetzen 
verwendet.
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Packung
Länge: 500 mm
Gewicht: 16 g
Material: Kunststoff, gummiert
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1536773

BayWa Expander-Flexsystem
Befestigung für Schutzsysteme inklusive Kabelbinder - Expandersystem
BayWa Expander-Flexsystem bestehend aus:
Expander Firstdrahtelement A welches über den Firstdraht gelegt und im Expander Aufsatzteil B eingesteckt wird.
Expander Aufsatzteil B zum Einhängen des Expander Fixierungshebels C.
Expander Fixierungshebel C zum Klemmen des Expanders an das Expander Aufsatzteil B und zum Verbinden des 
Expanders am Firstdraht.
OHZ Rabbit-Haken-Flexsystem D zum Befestigen am Expander.
Zusätzlich (nicht  im Lieferumfang enthalten) wird benötigt:
Expanderseil 8 mm #116931
OHZ Expanderhaken #116933
OHZ Rabbit-Traufplakette #421615 (sofern noch nicht verbaut)
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Art.-Nr.
1473761

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Set-Komponente Artikelnummer
1 Expander Firstdrahtelement Kunststoff a 1273756
1 Expander Aufsatzteil Kunststoff b 1273758
1 Expander Fixierungshebel Kunststoff c 1273757
1 OHZ Rabbit-Haken-Flexsystem schwarz d 421662
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Firstelemente

OHZ Expanderhaken
Befestigung für Schutzsysteme - Expandersystem
OHZ Expanderhaken mit Sicherung zum Anhängen von Expandern an ein Stahldrahtseil oder einen Stahldraht. 
Dieser Expanderhaken wird für das BayWa Expander-Flexsystem #1473761 benötigt.
Ausführung: 8 mm
L x B x H: 8 x 5 x 2 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 15 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
116933

Ringplakette Kunststoff
Netzschutz für Schutzsysteme - Beregnung und Frostschutz
Die Ringplakette schützt mittels bestehender Druckfixierung das Netz vor Ausreißen. Die Plakette passt auf alle 
Netztypen und ist bestens als Durchführung für alle Frostschutz- und Beregnungssysteme geeignet.
Außendurchmesser: 100 mm
Innendurchmesser: 45 mm
Material: Kunststoff
Gewicht: 29 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
263725

Multisafe Firstplakette
Firstplakette für Hagelschutzsysteme - Firstfixierung Regenschutzfolien
Die Multisafe Firstplakette eignet sich zur firstseitigen Fixierung von Regenschutzfolien und zur Umfassung und 
Schraubfixierung von Geweben. Die Plakette verfügt über eine ringförmige Anhängemöglichkeit, darin können 
beispielsweise Karabiner oder andere Hakenelemente eingehängt werden. Das Produkt verfügt zusätzlich über ein 
optional anzubringendes Bindesystem zur Winterlagerung.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Lieferumfang: lt. Tabelle
Material: Kunststoff
Farbe: grau

Art.-Nr.
1338425

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Klemmplakette Multisafe grau 1448023
1 PT-Schraube WN 5451 60 x 25/20-R Geomet 32 1338423

BayWa Klemmplakette mit Haken und Sicherung
Befestigungsplakette für Foliensysteme - Winterlagerung
Die BayWa Klemmplakette mit Haken und Sicherung (Schraube) fixiert dauerhaft Gewebe an einer Seilführung. An 
dieser Plakette kann optional eine Bindemöglichkeit angebracht werden. Gewebe können sicher umschlossen und 
gelagert werden.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1490273

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Klemmplakette mit Haken und Sicherung 1487353
1 PT-Schraube WN 5451 60 x 25/20-R Geomet 32 1338423

Halte- und VerbindungselementeFirstelemente
BayWa Klemmplakette mit Haken ohne Sicherung
Befestigungsplakette für Foliensysteme - Winterlagerung
Die BayWa Klemmplakette mit Haken ohne Sicherung fixiert, leicht lösbar, Gewebe an einer Seilführung. An dieser 
Plakette kann optional eine Bindemöglichkeit angebracht werden. Gewebe können sicher umschlossen und gela-
gert werden.
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Einsatzgebiet: Foliensysteme

Art.-Nr.
1583067

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Klemmplakette mit Haken ohne Sicherung 1550526
1 PT-Schraube WN 5451 60 x 25/20-R Geomet 32 1338423

S-Haken Kunststoff
Zubehör für Schutzsysteme - Folienlagerung
S-Haken aus Kunststoff mit weiter Öffnung zur vielseitigen Verwendung in Verbindung mit geeigneten Gummis 
und Einhängemöglichkeiten.
L x B x H: 6 x 3 x 1 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 2 g

Art.-Nr.
1384185

Kabelbinder Standard
Zubehör für Hagelschutzsysteme - Montage
Die Standard Kabelbinder mit Kunststoffzungenverschluss sind bestens für die schnelle und problemlose Montage 
und das Herstellen von zuverlässigen Verbindungen geeignet.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
Material: Polyamid-PA 6.6
Farbe: schwarz

B x L Art.-Nr.
4,8 x 360 mm 1418080
7,8 x 180 mm 1418081
7,8 x 540 mm 465539

Sicherungsbügel First für Holzstangen
Bügel für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante Holz
Der Sicherungsbügel für Holzstangen, sichert zusammen mit der Holzschraube 8 x 60 mm #116921 die Firstkap-
pen gegen Aushub. Zum Beispiel wenn die Stangen in einer Geländesenke stehen und gegen Aushub gesichert 
werden müssen.
L x B x H: 47 x 5 x 3 mm
Material: Metall, verzinkt
Gewicht: 220 g
Einsatzgebiet: Hagelschutz- und Überdachungssysteme

Art.-Nr.
117015
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Firstelemente

Sicherungsbügel für Betonstangen
Bügel für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante Beton
Der Sicherungsbügel für Betonstangen, sichert zusammen mit der Betonschelle die Firstkappen gegen Aushub. 
Zum Beispiel wenn die Stangen in einer Geländesenke stehen und gegen Aushub gesichert werden müssen.
Hinweis: nur in Verbindung mit Kunststoffschlagkappen notwendig.
L x B x H: 40 x 3 x 3 mm
Material: Metall, verzinkt
Gewicht: 195 g
Einsatzgebiet: Hagelschutz- und Überdachungssysteme

Art.-Nr.
354865

Toro Clip
Befestigung für Schutzsysteme - Montage Netze
Der Toro Clip kommt bei Foliensystemen zur Firsthalterung zum Einsatz. Dazu wird dieses Bauteil in Abständen 
– analog der Lochungen der Folienkanten – auf dem Firstseil installiert. Je nach Folienseildimension kommt eine 
Kalibrierung von 5 mm oder 6 mm zum Einsatz.
Die halbseitigen Folienhälften können dann mit den - in fixen Abständen gelochten – Randverstärkungen in die 
dafür vorgesehenen Haken eingeführt und  in den Traufen aufgespannt werden.
Packungsinhalt: 5.000 Stück
Verpackung: Beutel
L x B x H: 4,5 x 2 x 3,5 cm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Durchmesser Art.-Nr.
5 mm 1609643
6 mm 1853185

Antenne für MRS
Kappenaufsatz für Schutzsysteme - Montage Netze
Die Antenne für MRS wird bei Hagelschutzsystemen in Mehrreihentechnik eingesetzt. Der Kappenaufsatz schützt 
die Netze gegen mechanische Schäden im Bereich der Kappe durch Windeinfluss.
Länge: 35 cm

Art.-Nr.
1854636

Traufe

BayWa Traufplakette Rabbit
Befestigungsplakette für Hagelschutznetze - vielfach bewährt!
Die BayWa Rabbit Traufplakette sorgt für sichere Verbindung der Netze in der Traufe. Sie besteht aus nur 2 Bautei-
len und vereinfacht somit die Montage, die mit einer speziellen Zange erfolgt. Einmal montiert, sorgt sie für leichtes 
Öffnen und Schließen sowie eine netzschonende Verbindung.
Lieferumfang: Für eine komplette Plakette (1 Stück) erhalten Sie vier Einzelteile:
2 x Platten glatt
2 x Platten zum Klicken
L x B x H: 7 x 5 x 4 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 51 g

Art.-Nr.
421615

Halte- und VerbindungselementeTraufe
Traufnadel
Befestigungsnadel für Hagelschutznetze - Trauffixierung
Nadel zum Verbinden von Hagelschutznetzen in der Traufe oder zu anderweitiger Verwendung.
L x B x H: 27 x 2 x 1 cm
Material: Metall

Art.-Nr.
1272088

Spezialhaken Regenschutz
Befestigung für Schutzsysteme - Folienfixierung
Der Spezialhaken Regenschutz aus Metall kann in Verbindung mit Expandern zum Einhängen an Ösen förmigen 
Hakenelementen verwendet werden.
L x B x H: 6 x 5 x 2 cm
Material: Metall
Gewicht: 27 g

Art.-Nr.
464553

Karabiner oval Kunststoff
Befestigung für Schutzsysteme - Folienfixierung
Der ovale Karabiner aus Kunststoff wird zum Einhängen von Folienplanen mit Ösen verwendet.
L x B: 5,7 x 3,6 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 4 g

Art.-Nr.
1609644

Spezialhaken RS Kunststoff
Befestigung für Schutzsysteme - Gewebe- und Folienfixierung
Der S-förmig gestaltete Spezialhaken RS aus Kunststoff verfügt über eine hohe Bruchlast und ist aufgrund der 
schwarzen Einfärbung sehr UV-stabil. Verwendet wird der Haken zum Abspannen und Verspannen unterschied-
lichster Gewebe und ist bestens geeignet für den  Einsatz in Verbindung mit Regenschutzfolien, welche im 
Randbereich über Ösen oder Lochungen verfügen. Durch die besondere Form des Hakens werden die Netzge-
webe geschützt, sofern diese aufgrund spezieller Einbaubedingungen mit dem Haken in Kontakt kommen. Dieser 
Kunststoffhaken zeichnet sich durch schnelle Montage und somit einer hohen Effizienz in der Handhabung aus.
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
L x B x H: 74 x 42 x 8 mm
Material: Kunststoff
Gewicht: 10 g

Art.-Nr.
1459327

OHZ Folienplakette für Kordel
Befestigungsplakette für Schutzsysteme - Netze und Folien
Die OHZ Folienplakette für Kordel eignet sich zum Halten und Spannen von Gewebe und Folien. Diese  Plakette 
bietet eine materialschonende Aufnahmemöglichkeit bzw. Durchführmöglichkeit für Kordeln und Expander.
Material: Kunststoff
Gewicht: 48 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
117007
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Traufe

Regenschutzclip 70 mit Öse für Karabiner
Befestigungsclip für Regenschutzfolien - Folienfixierung
Der Regenschutzclip 70 mit Öse für Karabiner ist eine Folienplakette zum Verschrauben und Fixieren der Regen-
schutzfolien an den Randkanten.
L x B x H: 13 x 7 x 2 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 60 g
Farbe: grau
Ausführung: mit Öse für Karabiner
Einsatzgebiet: Überdachungssysteme

Art.-Nr.
1328001

Regenschutzclip 70 Hook mit Sicherung
Befestigungsclip für Regenschutzfolien - Folienfixierung
Der Regenschutzclip 70 Hook mit Sicherung ist eine Folienplakette zum Verschrauben und Fixieren der Regen-
schutzfolien an den Randkanten. Der integrierte Sicherheitsstift sorgt für eine dauerhafte Fixierung der Plakette auf 
dem Expander oder Stahlseil.
L x B x H: 13 x 7 x 2 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 75 g
Farbe: grau
Ausführung: Hook mit Sicherung
Einsatzgebiet: Überdachungssysteme

Art.-Nr.
1327999

Regenschutzclip 70 Hook ohne Sicherung
Befestigungsclip für Regenschutzfolien - Folienfixierung
Der Regenschutzclip 70 Hook ohne Sicherung ist eine Folienplakette zum Verschrauben und Fixieren der Re-
genschutzfolien an den Randkanten. Ohne den Sicherungsstift, lässt sich die Plakette, jederzeit einfach von dem 
jeweiligen Einhängemedium lösen.
L x B x H: 13 x 7 x 2 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 75 g
Farbe: grau
Ausführung: Hook ohne Sicherung
Einsatzgebiet: Überdachungssysteme

Art.-Nr.
1328000

Regenschutzclip 70 Hook ohne Sicherung, geteilt
Befestigungsclip für Regenschutzfolien - Folienfixierung
Regenschutzclip zum beidseitigen Fixieren an flächigen bzw. durchgehenden Geweben oder Folien.Mit der Instal-
lation von geteilten, beidseitig auf dem Gewebe/Folie angesetzten Plaketten, lassen sich innerhalb eines Gewebes 
Anhängungs- bzw. Abspannungspunkte schaffen. (Ansonsten ist dies standardmäßig nur an den Außenkanten von 
Geweben möglich)
L x B x H: 13 x 7 x 2 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 75 g
Farbe: grau
Ausführung: Hook ohne Sicherung, geteilt
Einsatzgebiet: Überdachungssysteme

Art.-Nr.
1790102

Halte- und VerbindungselementeTraufe
Becco Durchführungstülle
Schutz für Hagelschutznetze
Die Becco Durchführungstülle wird traufseitig in die vorgesehenen Lochungen der Regenschutzfolie eingesetzt. Mit 
Hilfe von 6 mm-Bindeschläuchen lassen sich die Regeschutzfolien auf Spannung nehmen, in dem der Binde-
schlauch durchgeführt und mit einem Knoten gesichert wird.
Packungsinhalt: 5000 Stück
Verpackung: Beutel
Material: Kunststoff
Farbe: weiß

Art.-Nr.
1609642

Bottone Clip
Der Bottone Clip wird traufseitig in die vorgesehenen Lochungen der Randverstärkung der Regenschutzfolie 
eingesetzt. Dabei wird der Clip in so montiert, dass ein Polyschlauch oder ein Expander immer wechselseitig 
(links/rechts) eingehängt und die Folie somit in der Traufe auf Spannung genommen werden kann. 
Packungsinhalt: 2000 Stück
Verpackung: Packung
L x B x H: 6,1 x 3 x 2 cm
Farbe: grau
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Art.-Nr.
1833484

Slider Clip
Der Slider Clip wird traufseitig in die vorgesehenen Lochungen der Randverstärkung der Regenschutzfolie 
eingesetzt. Dabei wird der Clip so montiert, dass die Clips wechselseitig (von links/rechts) in ein, in der Traufe 
längsgeführtes Seil eingehängt werden können. 
Packungsinhalt: 2000 Stück
Verpackung: Packung
L x B x H: 6,3 x 3 x 2,6 cm
Farbe: weiß
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Art.-Nr.
1833485

Überspannband
Spannband für Überdachungssysteme
Flaches, sehr stabiles Überspannband, zum Abspannen des Traufseils oder der Folien bei Überdachungssystemen.
Packungsinhalt: ca. 250 Stück
Verpackung: Packung
Gewicht: 21 kg
Material: PE

Art.-Nr.
117006

Expanderseil
Befestigung für Schutzsysteme - Expander
Ein Expanderseil ist ein elastisches Seil für die flexible Abspannung von Netz- und Foliengeweben. Der Gummikern 
des Seils ist mit einem stabilen, schwarzen Gewebeschutzmantel umflochten.
Verpackung: Rolle
Länge: 150 m
Durchmesser: 8 mm
Ausführung:  Ø 30 x18 mm
Material: PE

Art.-Nr.
116931
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Traufe

Expanderseil mit Stahlfederschließung
Befestigung für Schutzsysteme - Expander
Elastisches Expanderseil mit Stahlfederschließung, ringförmig zur Schlaufe geschlossen, zur Verwendung als Span-
nelement für Netz- und Foliensysteme.
Verpackung: Ring
Länge: 1,5 m
Durchmesser: 8 mm
Material: PE

Art.-Nr.
1466791

Querseilschlaufe
Halterung für Hagelschutzsysteme - Holzstange
Die Querseilschlaufe ist ein V-förmiger Metallhalter zur stabilen Fixierung eines Stahldrahtes oder Stahldrahtsei-
les an Holzstangen. Die Fixierung erfolgt mittels einer Holzschraube 8 x 60 mm welche durch die Ösen förmige 
Öffnung eingeführt wird.
Material: Metall
Gewicht: 7,5 g

Ausführung Art.-Nr.
für 4 mm-Stahldrahtseile 116924
für 6 mm-Stahldrahtseile 1558888
für 8 mm-Stahldrahtseile 1558889
für 10 mm-Stahldrahtseile 1558890

Zurrband Regenschutz
Befestigung für Schutzsysteme - Regenschutz
Flaches, sehr stabiles Band zum flexiblen Befestigen von Geweben und Folien.
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 100 m
Farbe: weiß

Art.-Nr.
1618082

Stirnseite

BayWa Stirnfixierung verzinkt
Befestigungselement verzinkt für Schutzsysteme - Stirnseite
Das BayWa Stirnfixierungssystem verzinkt spannt die Netztraufe am Reihenende. Dabei entsteht eine Verbindung 
von der BayWa Traufplakette Rabbit am Reihenende mittels Rabbit Stirnhalter Kunststoff, der Spannkette, im Front-
bereich eines Karabiners sowie einer Seilklemme zum Stirnseil. Damit ist die Traufe gespannt, das Netz ist entlastet 
und die Zwischenräume von Plakette zu Plakette sind geschlossen. Ein Streuhagelschaden wird minimiert.
Zusätzlich wird eine BayWa Traufplakette Rabbit #421615, sowie bei Verwendung von Stahldrahtseil 8 mm, eine 
Seilklemme NG 8 mm benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Packungsinhalt: lt. Lieferumfang
Verpackung: Set
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Art.-Nr.
1473758

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Rabbit Stirnhalter Kunststoff 16 x 5 x 2 cm 362599
1 Spezialhaken Regenschutz 6 x 5 x 2 cm 464553
1 Kette Stahl, verzinkt 60 cm 314776
1 Drahtseilklemme ähnlich DIN 13411-5 (ehem. DIN 1142) NG 6,5 mm 116911

Halte- und VerbindungselementeStirnseite
BayWa Stirnfixierung Edelstahl
Befestigungselement Edelstahl für Schutzsysteme - Stirnseite
Das BayWa Stirnfixierungssystem Edelstahl spannt die Netztraufe am Reihenende. Dabei entsteht eine Verbindung 
von der BayWa Traufplakette Rabbit am Reihenende mittels Rabbit Stirnhalter Kunststoff, der Spannkette, im Front-
bereich eines Karabiners sowie einer Seilklemme zum Stirnseil. Somit ist die Traufe gespannt, das Netz ist entlastet 
und die Zwischenräume von Plakette zu Plakette sind geschlossen. Ein Streuhagelschaden wird minimiert.
Zusätzlich wird eine BayWa Traufplakette Rabbit #421615, sowie bei Verwendung von Stahldrahtseil 8 mm, eine 
Seilklemme NG 8 mm benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Verpackung: Set
Einsatzgebiet: Hagelschutzsysteme

Art.-Nr.
1473759

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 Rabbit Stirnhalter Kunststoff 16 x 5 x 2 cm 362599
1 Spezialhaken Regenschutz 6 x 5 x 2 cm 464553
1 Kette Edelstahl 30 cm 1331582
1 Drahtseilklemme ähnlich DIN 13411-5 (ehem. DIN 1142) NG 6,5 mm 116911

Rabbit Stirnhalter Kunststoff
Befestigung für Schutzsysteme  - Stirnfixierung
Der Rabbit Stirnhalter aus Kunststoff verbindet die Traufplakette am Reihenende mit der Spannkette, die die Netz-
bahn auf Zug hält.
Material: Kunststoff
L x B x H: 16 x 5 x 2 cm
Gewicht: 26 g

Art.-Nr.
362599

Karabiner Stahl verzinkt
Befestigungselement für Hagelschutzsysteme - Stirnfixierung
Karabiner aus Stahl nach DIN 5299 bestens geeignet für die Stirnfixierung.
B x L: 7 x 70 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 41 g
Tragfähigkeit: 180 kg

Art.-Nr.
117012

Karabiner Edelstahl
Befestigungselement für Hagelschutzsysteme - Stirnfixierung
Karabiner aus Edelstahl nach DIN 5299-C AISI 316 bestens geeignet für die Stirnfixierung.
B x L: 7 x 70 mm
Material: Edelstahl
Gewicht: 43 g
Tragfähigkeit: 180 kg
Ausführung: Form C

Art.-Nr.
1331583
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Halte- und Verbindungselemente Stirnseite

Universalplakette
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Reihenanfang
Universalplakette zur Netzbefestigung am Reihenanfang. In Verbindung mit einem S-Haken Stahl kann diese Pla-
kette als stirnseitiges Halteelement eingesetzt werden.
L x B x H: 8 x 5 x 1 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 30 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1410715

S-Haken Stahl, verzinkt
Befestigung für Schutzsysteme - Folienfixierung
Einfacher S-Haken aus verzinktem Stahl geeignet zur Fixierung von Folien oder zur Stirnfixierung von Hagelschutz-
netzen am Reihenanfang. 
Material: Stahl, galvanisiert verzinkt

L x B x H Gewicht Art.-Nr.
5 x 2,0 x 1 cm 14 g 116908
5 x 4,5 x 1 cm 27 g 1716023

Ring für Netzanhängung
Befestigungsring für Hagelschutzsysteme - Stirnfixierung
Ring für Netzanhängung aus verzinktem Stahl zum Befestigen des losen Netzendes.
Außendurchmesser: 60 mm
Material: Stahl, verzinkt
Gewicht: 110 g

Art.-Nr.
116909

Ring für Netzanhängung feuerverzinkt
Befestigungsring für Hagelschutzsysteme - Stirnfixierung
Ring für Netzanhängung aus feuerverzinktem Stahl zum Befestigen des losen Netzendes.
Außendurchmesser: 90 mm
Material: Stahl, feuerverzinkt
Gewicht: 122 g

Art.-Nr.
116903

Halte- und VerbindungselementeAußenseite
BayWa Universalfix-System Cobra
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Insektenschutznetz
Das BayWa Universalfix-System Cobra mit Schraube hält und fixiert Gewebe an einem Haltedraht. Sie eignet sich 
auch zur erdschlüssigen Fixierung von Insektenschutznetzen.
Set-Maß im montierten Zustand: 13,2 x 5 x 3,2 cm
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1462590

Lieferumfang
Stück Bezeichnung Artikelnummer
1 BayWa Universalplakette Cobra schwarz 1462375
1 Spaxschraube T20 für Firstclip 1100374

OHZ Hagelnetzplakette für Karabiner
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Netz
Die OHZ Hagelnetzplakette aus Kunststoff ist universell verwendbar für die Befestigung von Hagelschutznetzen. In 
der Öse kann ein Karabiner oder eine Kordel montiert werden. Stabile Haltestifte ergeben eine sichere Fixierung 
vom Netz und schonen dieses.
L x B x H: 8 x 5 x 1 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 11 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
116993

Seitenplakette mit Doppelhaken
Befestigungsplakette für Hagelschutzsysteme - Seitennetz
Die Seitenplakette mit Doppelhaken wird zur netzschonenden Befestigung von Seitennetzen, bzw. Netzen aller Art, 
auf einen Spanndraht verwendet.
L x B x H: 12 x 5 x 2 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 22 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
116900

Verbindungsplakette
Plakette für Hagelschutzsysteme - Netzverbindung
Die Verbindungsplakette wird zum Verbinden von Netzen für unterschiedliche Anwendungen verwendet.
Material: Kunststoff
Gewicht: 25 g
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
116926
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Montagewerkzeug und ZubehörWerkzeug

Netzabroller für Hagelschutznetze
Netzabwickelgerät für Hagelschutznetze - Netzmontage
Der Netzabroller für Hagelschutznetze eignet sich als Gerät für den Frontanbau am Traktor oder als Standgerät. Mit 
Hilfe des Netzabwickelgerätes können sowohl die Netze auf dem Firstdraht abgerollt werden, als auch mit Hilfe des 
BayWa Netzbügels in die Fahrgasse der Hagelschutzanlage eingezogen werden.
Material: Metall, blau lackiert
Gewicht: 220 kg

Art.-Nr.
117085

BayWa Netzbügel
Montagehilfe für Netze in Hagelschutzsystemen - Netzmontage
Der BayWa Netzbügel welcher am Traktor befestigt wird, ist ein hilfreiches Werkzeug um die Hagelschutznetze von 
den Großrollen in die Fahrgassen einzuziehen. Die Netze werden schonend in jede zweite Fahrgasse eingezogen.
Material: Metall, verzinkt
Gewicht: 11 kg

Art.-Nr.
1397570

Netzbohrer
Schraubaufsatz zum Aufweiten der Netzfäden bei der Montage
Werkzeug zum Aufweiten der Netzfäden bei der Montage der BayWa Betonfix Netzscheiben. Durch das Aufweiten 
der Netzfäden mit dem Netzbohrer werden die Netzfäden nicht beschädigt oder abgetrennt. Dadurch ist das Netz 
nach Fixierung in den BayWa Betonfix Netzscheiben optimal und schonend fixiert.
Typ: Ø 5 mm x 18 mm
Länge: 18 mm
Material: Metall
Gewicht: 130 g
Durchmesser: 5 mm

Art.-Nr.
1263522

Montagezange Rabbit Kunststoff Two
Montagewerkzeug für Traufplakette Rabbit - Zange
Die Montagezange Rabbit Kunststoff Two ist eine, speziell für die Montage der BayWa Traufplakette Rabbit 
#421615, hergestellte Kunststoffzange. Die Formgebung ist so gewählt, dass verschiedene Montageschritte effek-
tiv durchgeführt werden können. 
L x B x H: 20 x 11 x 7 cm
Material: Kunststoff
Gewicht: 193 g

Art.-Nr.
357693

Montagezange Rabbit Pneumatisch
Montagewerkzeug für Schutzsysteme - Zange
Die pneumatische Rabbit Zange ist ein Werkzeug zur Montage der OHZ Rabbit Traufplakette. Sie beschleunigt den 
Arbeitsvorgang und ist kräfteschonend.
Material: Metall
Gewicht: 980 g

Art.-Nr.
1236601

Halte- und Verbindungselemente Außenseite
Kermit Insectclip
Spezialclip für Insektenschutzsysteme - Netzfixierung
Der Kermit Insectclip mit Schraube wird zur einfachen Zwischenfixierung von Insektenschutznetzen verwendet. 
Die Installation erfolgt durch beidseitiges Ansetzen an Insektenschutznetzen oder sonstigen dichten Netzgeweben. 
Clip kann durch Eindrehen auf längslaufende Drähte (Stärken 2,5 mm und 3,9 mm) fixiert werden, sodass vor 
allem Insekteschutznetze mehr Flächenhalt bekommen. Zum Schutz der Insektennetze sollte jedoch beidseitig ein 
zusätzliches Netzgewebestück zwischen Clip und I-Netz untergelegt werden.
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Karton
Einsatzgebiet: Schutzsysteme

Art.-Nr.
1675641
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Montagewerkzeug und ZubehörWerkzeug

Schlangenbohrer PLUS für Holz
Hochwertiger Holzspiralbohrer - Montagewerkzeug
Der Schlangenbohrer Plus eignet sich für kraftarmes Bohren in Holz. Die runde Nut ermöglicht eine gute Spanab-
fuhr, der hohe Vorschneider ein sauberes, ausrissfreies Loch.
Länge: 165 mm
Einsatzgebiet: für Holz
Gewicht: 210 g
Durchmesser: 18 mm

Art.-Nr.
452948

Spezial-Spiralbohrer HSS
Hochwertiger Holzspiralbohrer - Montagewerkzeug
Der hochwertige Spezial-Spiralbohrer HSS eignet sich für maßhaltige Bohrungen in Holz, Hartholz und beschichte-
ten Platten. Der Holzbohrer zeichnet sich durch eine Spezialspirale für guten Spanabtransport sowie je 2 Haupt-
schneiden und 2 Vorschneider aus und wird stationär eingesetzt. Die empfohlene Drehzahl liegt bei 2400-8000 U/
min, daher ist der Einsatz dieses Bohrers im Akkuschrauber nicht zu empfehlen.
Länge: 130 mm
Einsatzgebiet: für Holz
Gewicht: 100 g
Durchmesser: 10 mm

Art.-Nr.
1553719

Sechskant-Winkel-Schraubendreher
Inbus-Schlüssel
Winkel-Schraubendreher passend für Innen-Sechskantschrauben nach DIN 912
Ausführung: 6 mm
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.
1553720

Doppel-Ringschlüssel
Montagewerkzeug für Schutzsysteme - Ringschlüssel
Doppel-Ringschlüssel DIN 837 aus CV-Stahl verchromt mit zwei unterschiedlichen Schlüsselweiten, gerade Aus-
führung
Material: Chrom-Vanadium
Gewicht: 100 g

Schlüsselweite Art.-Nr.
10/13 mm 1553383
13/17 mm 1553384

Ringschlüssel gekröpft
Montagewerkzeug für Schutzsysteme - Schlüssel
Ringschlüssel DIN 838 aus CV-Stahl verchromt mit zwei unterschiedlichen Schlüsselweiten, gekröpfte Ausführung
Material: Chrom-Vanadium
Schlüsselweite: 19 mm, 22 mm
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.
1552901

Montagewerkzeug und Zubehör Werkzeug
BayWa Firstclip AW-Bit
Montagewerkzeug für Hagelschutzsysteme - Torxbit
Der BayWa Firstclip AW-Bit ist ein außen sechskantiger Torxbit TX 20 zur Montage des BayWa Firstclips bei Schutz-
systemen in Verbindung mit Spax-Schrauben.
Länge: 25 mm
Material: Stahl
Gewicht: 5 g
Durchmesser: 15 mm

Art.-Nr.
1175799

Bit-Adapter 1/4 Zoll x 1/4 Zoll
Montagewerkzeug für Hagelschutzsysteme - Adapter
Bit-Adapter 1/4“ Außenvierkant x 1/4 “ Außensechskant  zur Aufnahme von 1/4“-Steckschlüssel-Einsätzen
Länge: 50 mm
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.
1553376

Biteinsatz Torx lang TX30 x 50 mm
Montagezubehör für Schutzsysteme - Biteinsatz
Biteinsatz Torx lang Standard mit 1/4 Zoll Antrieb aus legiertem Sonderstahl
Typ: 1/4 Zoll
Länge: 50 mm
Material: legierter Sonderstahl
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.
1553375

Stecknuss Außen-Sechskant 1/4“
Steckschlüsseleinsatz mit Kugelfangloch, 1/4“
Verchromte Stecknuss, Außen-Sechskant, aus Chrom-Vanadium-Stahl mit 1/4“ Antrieb
Material: CV-Stahl, verchromt
Länge: 25 mm
Gewicht: 100 g

Ausführung Art.-Nr.
8 mm 1553377
10 mm 1553378
13 mm 1553379

Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Stecknuss Außen-Sechskant für Schraubmuttern
Extra langer Steckschlüsseleinsatz Sechskant zum Verschrauben von Schraubmuttern, besonders geeignet für 
Seilklemmen
Material: CV-Stahl, verchromt
Stärke: 2 mm
Außendurchmesser: 5 mm

Länge Ausführung Gewicht Art.-Nr.
10 mm für M6 Schrauben 40 g 1366765
13 mm für M8 Schrauben 51 g 1366766
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Montagewerkzeug und ZubehörWerkzeug

Fäustel mit Stahlrohrstiel
Robustes Schlagwerkzeug mit glatter Schlagfläche
Geschmiedeter Fäustel mit Stahlrohrstiel und 2K-Kunststoffgriff zum Einsatz als Schlagwerkzeug. Die glatte 
Schlagfläche ist äußerst stabil und robust.
Höhe: 93 mm
Länge: 301 mm
Material: Stahl
Außendurchmesser: 39 mm
Gewicht: 1 kg

Art.-Nr.
1553380

Cutter Kunststoff mit Abbrechklinge
Praktisches Schnittwerkzeug mit auswechselbarer Abbrechklinge
Klassischer Kunststoff-Cutter mit 18 mm Abbrechklinge und seitlich abziehbarer Verschlusskappe
Material: Kunststoff
Farbe: rot, schwarz
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.
1553374

Gliedermaßstab Genauigkeitsklasse  II
Montagewerkzeug - Maßstab (Meterstab)
Gliedermaßstab, EU Genauigkeitsklasse II bestehend aus 10 Gliedern, lackiert, mit beidseitigem Aufdruck der 
Skalierung
Länge: 2 m
Material: Holz, lackiert

Art.-Nr.
1553721

ISOLAN Bandmaß polyamidbeschichtet
Montagewerkzeug zum Ausmessen von Hagelschutzanlagen
Das praktische polyamidbeschichtete Metall-Maßband mit STANDARD-Rahmen besticht durch höchste Qualität: 
ergonomischen Griff, auswechselbaren Kurbelarm (für Links- und Rechtshänder) sowie Parkposition für Kurbelarm 
und Anfangsring. Die steifen Seitenteile aus eloxiertem Aluprofilen sind auswechselbar geschraubt.
Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag
Typ: mit Griff

Länge Art.-Nr.
30 m 1552900
50 m 1582199
100 m 1582200

Montagewerkzeug und Zubehör Werkzeug
Schlitz-Schraubendreher Holz
Montagewerkzeug  für Hagelschutzsysteme - Schraubendreher
Hochwertiger Schlitz-Schraubendreher mit 6-kant Ansatz, versiegeltem Buchenholzgriff und Lederkappe am Grif-
fende. Die Klinge aus CV-Stahl ist durchgehend gehärtet, die Schneide verfügt über einen Abgleitschutz.
Typ: 162-9
Länge: 150 mm

Art.-Nr.
1553372

Stehbolzen-Eindreher
Eindrehwerkzeug für Stockschraube M10
Stehbolzen-Eindreher zum schnellen und mühelosen Eindrehen von Stockschrauben ohne Beschädigung der Ge-
winde, verwendbar mit Ratsche oder elektrischem Antrieb. Der integrierte Kugelsitz gewährleistet leichtes Lösen.
Hinweis: bei pneumatischen Antriebssystemen kann es durch das ruckartige Antreiben der Schraube zu Beschädi-
gungen des Gewindes kommen!
Länge: 6 cm
Material: Metall
Gewicht: 200 g
Durchmesser: 3 cm

Art.-Nr.
1300624

Bolzenschneider Combicut
Montagewerkzeug für Hagelschutzsysteme -  zum Trennen von Metall
Bolzenschneider Combicut VBW mit Kunststoffgriffen, rot lackiert, Schneiden induktiv gehärtet
Material: gesenkgeschmiedet
Länge: 390 mm
Gewicht: 2 kg

Art.-Nr.
1553382

Monierzange VBW TopCUT 224 mm
Montagewerkzeug für Hagelschutzsysteme
Die praktische Monierzange VBW TopCUT ist ein Allrounder. Bestens geeignet für Arbeiten bei denen Bindedrähte 
verdrillt und abgetrennt werden. Sie kann auch zum Entfernen von Nägeln und Klammern bei Ausbesserungsarbei-
ten von Hagelschutzsystemen verwendet werden.
Länge: 220 mm
Material: Spezial-Werkzeugstahl, Öl gehärtet
Gewicht: 100 g

Art.-Nr.
1553373

Wasserlanze
Aufsatz für Druckschlauch, zum Freispülen von Installationslöchern für Pfähle und Stangen
Wasserlanze zum Freispülen von Installationslöchern bei Anker- oder Stangenmontage von Gerüstanlagen im 
Obstbau. Vor allem in harten, steinigen und trockenen Untergründen notwendig. Wassermengenregulation mittels 
Kugelhahn möglich.
Ausführung: mit ¼“ Anschluss und Kugelhahn
Ø außen: 51 mm
L x B: 107 x 45 cm

Art.-Nr.
1828361
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Schutzsysteme Schutzsysteme
Montagewerkzeug und ZubehörWerkzeug

Kirschen-Plattform gezogen
Arbeitsbühne für den Obstbau - Kirschenanbau
Die Kirschen-Plattform gezogen ist eine günstige Alternative zu Selbstfahrbühnen. Optimal angepasst an die 
Anforderungen hoher Gerüstanlagen,  wie z.B.: im Kirschenanbau, kann sie bis zu einer Arbeitshöhe von 4,5 m 
verwendet werden. Optimale Arbeits- und Standpositionen und eine Bühnenlänge von 3 m, gewährleisten eine 
hohe Effizienz und Sicherheit. Durch die hydraulische Neigungswinkelverstellung kann auch in schwierigem 
Gelände gearbeitet werden. Durch die integrierte Lichtanlage lässt sich die Bühne problemlos auch über öffentliche 
Verkehrswege transportieren und ist somit flexibel einsetzbar.

• Zugmaulanhängung
• hydraulische Neigungsverstellung
• hydraulische Lenkung
• hydraulische Breitenverstellung (1,40–3,90 m)
• hydraulische Höhenverstellung (2,00-3,00 m)
• Plattformlänge 3,00 m
• Geländer gestreckt mit abgerundeten Eckteilen
• 1 ¼“ Geländerhandlauf mit Neigungsverstellung
• Achse mechanisch breitenverstellbar (2,08–3,08 m)
• Lichtanlage
Typ: hydraulisch
L x B x H: 3 x 1,4 x 4,5 m
Einsatzgebiet: Erntehilfe
Gewicht: 1.300 kg

Art.-Nr.
1502133

Montagewerkzeug und Zubehör Werkzeug
Reparatur Box CMG
Praktischer Werkzeugkoffer mit Montagezubehör
In der Reparaturbox CMG befindet sich Werkzeug und Montagezubehör zur Installation von Hagelschutznetzen mit 
Reißverschluss Typ #15.
Lieferumfang: 
20 x Blindnieten
  1 x Blindnietenzange
  1 x Spitzzange gebogen
  1 x Monierzange
  1 x Durchstecher
10 x Reparaturkit Reißverschluss
  1 x Anleitung für den Reparaturkit Reißverschluss
  1 x Reparaturbox CMG

Art.-Nr.
1549501

Reparaturset flür Reißverschlüsse
Praktisches Set mit Montagezubehör
Im Reparaturset befindet sich Montagezubehör zur Installation von Hagelschutznetzen mit Reißverschluss Typ #15.
Lieferumfang: 
1 x Reparaturkamm
4 x Nieten

Art.-Nr.
1852044

BayWa Zugkraftmessgerät
Werkzeug für Hagelschutzsysteme - Montage Stahldrähte
BayWa Zugkraftmessgerät zur Verwendung in Schutzsystemanlagen. Um die optimale statische Sicherheit zu 
erreichen, müssen Drähte und Drahtseile mit der vorgeschriebenen Zugkraft gespannt werden. Erfolgt die Montage 
mit dem BayWa Zugkraftmessgerät ist eine ordnungsgemäße Spannung der Drähte gewährleistet.
Zusätzlich benötigtes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten: RHINO-Ketten-Hebelzug #116967, Seilspann-
klemme #116959, Schäckel
Ausführung: aus Metall
Messbereich: 750 kg

Art.-Nr.
1456488
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Schutzsysteme
Montagewerkzeug und ZubehörZubehör

BayWa Folienschutz für Betonpfähle
Zubehör für Schutzsysteme - Folienschutz in Verbindung mit Betonstangen
Der BayWa Folienschutz für Betonstangen besteht aus Kunststoffhalbschalen welche sich in Verbindung mit Draht-
läufen durch oder entlang der Betonstangen sehr einfach anbringen lassen. Sie schützen Gewebe aller Art, welche 
im direkten Kontakt mit den Betonstangen mechanisch beschädigt werden können. Insofern sind die Halbschalen 
ein effizienter und schnell zu montierender Folien- bzw. Gewebeschutz.
Material: Kunststoff

Art.-Nr.
1492767

Schutzmantel Kunststoff
Zubehör für Schutzsysteme - Gerüst mit Beton- und Holzstangen
Der Kunststoff-Schutzmantel schützt Netzgewebe oder Folien bei Kontakt mit Beton- oder geschälten Holzstan-
gen.
Breite: 1 mm
Länge: 2 mm
Material: Kunststoff

Art.-Nr.
352802

Schutzhülle für Drahtseile
Schutz für Hagelschutznetze
Schutzhülle welche um die Drahtseile und Seilklemmen am Anker geführt wird. Die Schutzhülle schützt das Netz 
vor Beschädigungen bei Kontakt mit der Abspanntechnik.
Länge: 1,2 m
Material: Kunststoff

Art.-Nr.
1543431

Gummi-Pressluftschlauch
Schutz für Hagelschutznetze und Folien
Der einseitig geschlitzte Gummi-Pressluftschlauch wird über das Stirnseil geschoben und schützt so die Hagel-
schutznetze oder die Folien vor mechanischen Beschädigungen.
Verpackung: Rolle
Farbe: schwarz

Stärke Außendurchmesser Gewicht Art.-Nr.
6 mm 13 mm 155 g/lfm 443544
8 mm 15 mm 198 g/lfm 854608
13 mm 23 mm 525 g/lfm 1417405

www.baywa.de/obstbau

Effektiver  
Schutz für  
eine gute  

Ernte!

Hagelschutz-Systeme
Innovativ und nachhaltig  
für hohe Sicherheit
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Schutzsysteme
Montagewerkzeug und Zubehör Zubehör

Gleitbuchse Holzsystem
Seilführung für Hagelschutzsysteme - Gerüstvariante Holz
Gleitbuchse zur Durchführung des Folienseils (5 mm-Stahlseil) in Holzstangen. Zum Schutz des Seils werden pro 
Stange 2 Gleitbuchsen eingesetzt.
Zum Bohren empfehlen wir den Schlangenbohrer PLUS für Holz #452948.
Durchmesser: 4 mm
Material: Kunststoff
Gewicht: 9 g

Art.-Nr.
657624

REMA Netzhalter
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dem REMA-Netzhalter können die Netze der Seitenbespannung schnell am Draht befestigt werden. Durch die 
beiden Haken am Netzhalter ist es möglich, die Netze von beiden Seiten einzuhängen.
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Beutel

Art.-Nr.
1246903

Mach mit – wir suchen dich!
Die neue BayWa Community.
Jetzt kostenlos Produkttester werden!

community.baywa-landwirtschaft.de

Jetzt 
mitmachen, 

testen & 
berichten!

Beileger_Community_Privat.indd   1 06.09.2019   09:30:53
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Bindematerial und Zubehör Bindematerial und Zubehör
MAX HR-F-System

MAX® Heftzange HR-F
Zum Binden von Ästen und Stämmen in Wein, Obst- und Gartenbau sowie in Baumschulen
Die MAX® Heftzange HR-F ermöglicht das Klammern und Abschneiden von Bindeschlauch mit einem Durch-
messer von bis zu 4 mm. Also Klammern statt Knoten - auf diese Weise können Sie doppelt so schnell dauerhaft 
Rebstämmchen anbinden (ab dem 2. Jahr) oder Jungbäume. Der Schlauch bleibt dabei elastisch und wächst mit 
der Pflanze mit, ohne sie einzuschneiden.
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Gartenbau, Baumschule

Art.-Nr.
120200

MAX® Klammern G1305M für Heftzange HR-F
Original-Zubehör für die MAX® Heftzange HR-F
Klammern statt Knoten - nach diesem Prinzip arbeitet die MAX® Heftzange HR-F. Diese Klammern werden benö-
tigt, um den Bindeschlauch um die anzubindende Pflanze zu fixieren.
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
103824

MAX® Ersatzmesser für Heftzange HR-F
Original-Zubehör für die MAX® Heftzange HR-F
Klammern statt Knoten - nach diesem Prinzip arbeitet die MAX® Heftzange HR-F. Diese Ersatzmesser können 
ausgetauscht werden, wenn das bisherige Messer stumpf geworden ist.
Packungsinhalt: 10 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
120201

MAX HT-R-System
MAX® Bindezange HT-R
Die Bindezange der neuen Generation!
Anbinden leicht gemacht mit der MAX® Bindezange HT-R dem verbesserten Nachfolgemodell der seit über 45 
Jahren weltweit bewährten Bindezange HT-B. Ein Gerät - vielfach verwendbar! Diese Bindezange überzeugt durch 
geringes Gewicht: fast 100 g leichter wie das Vorgängermodell – mit nur noch 418 g! Extrem leichtgängig und 
einem Kraftersparnis von 50 % ist sie durch den einfachen und schnellen Wechsel von Klammern und Bindeband 
sehr effektiv und leicht handzuhaben. Bindet mit Band und Klammer, ruck-zuck in Sekundenschnelle. Bewährt im 
Wein-, Obst- und Gartenbau sowie in Baumschulen. Optimaler Einsatz durch breite Zubehör-Palette.
• keine abfallenden Bandreste
• bindet Pflanzen schonend
Farbe: rot
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Gartenbau, Baumschule, GaLaBau
Gewicht: 418 g

Art.-Nr.
1653198

MAX® Ersatzmesser für Bindezange HT-R
Original-Ersatzteil für die MAX® Bindezange HT-R
Mit der Max® Bindezange HT-R, der neuen Generation, wird das Anbinden leicht gemacht! Dieses Ersatzmesser 
kann bestellt werden, falls das bisherige stumpf geworden ist.
Packungsinhalt: 2 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1653199

MAX® Klammern 604E-L für Bindezange HT-B (NL) und HT-R
Original-Zubehör für die MAX® Bindezange HT-B (NL)
Mit der Max® Bindezange HT-B (NL) wird das Anbinden leicht gemacht! Diese Klammern werden benötigt, um das 
Bindeband um die anzubindende Pflanze zu fixieren.
Packungsinhalt: 4800 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
602104

MAX® Box für Klammern 604E-L der Bindezange HT-B (NL) und HT-R
Für eine übersichtliche Aufbewahrung
In dieser Box sind die Klammern 604E-L für die MAX® Bindezange HT-B (NL) und HT-R sicher verstaut und sind 
bei der Arbeit leichter greifbar.
Lieferung erfolgt ohne Klammern!
Material: Kunststoff
Farbe: transparent

Art.-Nr.
1376729
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Bindematerial und Zubehör Bindematerial und Zubehör
MAX HT-R-System

MAX® BIO-Bindeband kompostierbar
Für jeden Zweck das passende Bindeband.
Bindeband passend für die MAX-Bindezange HT-B, HT-B (NL) und HT-R. Geeignet zum Heften und zum Markie-
ren. Biologisch abbaubar, kompostierbar gemäß EN 13432, wird es in Kompostieranlagen von Mikroorganismen 
und deren Enzymen innerhalb weniger Wochen abgebaut. Auf der Erde witterungsabhängig.
Gefertigt aus kompostierbarem und bioabbaubarem Kunststoff, der vorrangig aus Mais oder anderen zuckergene-
rierenden Pflanzen gewonnen wird, bleiben die Materialien ca. 1 - 2 Jahr stabil.
Stärke: 0,13 mm
Packungsinhalt: 10 Rollen
Verpackung: Karton
Länge: 30 m
Farbe: braun

Art.-Nr.
1815324

IMF-Band für Bindegerät
Das IMF-Band - die preiswerte Alternative.
Dieses Band ist passend für die MAX-Bindezange HT-B.
Packungsinhalt: 10 Rollen
Verpackung: Karton
Material: PVC

Stärke Länge Farbe Art.-Nr.
0,10 mm 40 m/Rolle grün 466509
0,15 mm 26 m/Rolle blau 466511
0,25 mm 16 m/Rolle rot 466510

Top Graf
Top Graf Bindezange
Zum Klemmen anstatt Knoten der Bindeschläuche
Zaun-Verbindungszange für den Obstbau, zum zusammenklemmen von allen gängigen Bindeschläuchen.
Fassungsvermögen des Magazins: 50 Stück Krampen
Einsatzgebiet: Obstbau

Typ Gewicht Art.-Nr.
16 360 g 116796
20 400 g 116795

Klammern für Top Graf Bindezange
Zubehör für die Top Graf Bindezange
Klammern statt Knoten. Omega Klammern passend für die Top Graf Bindezange 16 bzw. 20. Die Angaben des 
Innendurchmessers beziehen sich auf die geschlossene Klammer.
Verpackung: Packung
Anwendungsbereich: Obstbau
Einsatzgebiet: zum Klemmen

Typ Packungsinhalt Innendurchmesser Drahtdurchmesser Ø Ring Art.-Nr.
16 1250 Stück 7,5 mm 1,3 mm 6 mm 116798
20 1000 Stück 13 mm 2,0 mm 8 mm 116797
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Bindematerial und Zubehör Bindematerial und Zubehör
Binde- und Klebebänder

REMA Rebband
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Rebband wird zum Befestigen von Stämmen im Garten-, Obst- und Weinbau verwendet. Rebband ist 10 mm breit 
und dehnt sich beim Wachsen des Stammes, kann aber durch Drehen des Kopfteils (kleine Rasterung) leicht ver-
stellt werden. Mittels Rebband erreicht man eine hohe Arbeitsersparnis gegenüber Bindungen mit Schlauch oder 
Schnur.
Vorteil: Rebband kann immer wieder verwendet werden, leichte Handhabung, jahrelang haltbar.
Verpackung: Beutel
Packungsinhalt: 250 Stück
Farbe: schwarz

Länge Art.-Nr.
235 mm 602143
310 mm 602144
360 mm 305860
410 mm 602145

REMA Kettenband
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Kettenband ist ein stabiles Band zum Befestigen von Bäumen. Durch seine Länge kann bei Bedarf eine 8er-Schlau-
fe gebildet werden. Zuerst das Kettenband am Pfahl befestigen, so dass er locker anliegt. Wenn der Baum wächst, 
kann das Kettenband leicht verstellt werden. Schneidet man das Kettenband in der Mitte auseinander, so ergeben 
sich zwei Bänder, die ausreichen, um Bäume an dünnen Pfählen (Bambus, Bankirai, Akazien) zu befestigen. Dieses 
Kettenband ist ein leichtes Befestigungsband, das im Obst-, Garten- und Weinbau eingesetzt werden kann.
Verpackung: Beutel
Farbe: schwarz

Packungsinhalt Länge Art.-Nr.
100 Stück 570 mm 602139
500 Stück 330 mm 602138

REMA Kettenband extra stark
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Kettenband ist ein stabiles Band zum Befestigen von Bäumen. Durch seine Länge kann bei Bedarf eine 8er-Schlau-
fe gebildet werden. Zuerst das Kettenband am Pfahl befestigen, so dass er locker anliegt. Wenn der Baum wächst, 
kann das Kettenband leicht verstellt werden. Schneidet man das Kettenband in der Mitte auseinander, so ergeben 
sich zwei Bänder, die ausreichen, um Bäume an dünnen Pfählen (Bambus, Bankirai, Akazien) zu befestigen. Mit 
diesem extra starken Kettenband können Hochstammreben oder Obstbäume an dünnen Pfählen befestigt werden.
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Beutel
Länge: 330 mm
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1074973

REMA Ausleger
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Ausleger zum selbständigen Einwachsen der jungen Triebe. Nach der Biegearbeit wird der Ausleger waagrecht 
gestellt und die Drähte außen in die Aufnahmen gelegt. Jetzt können die jungen Triebe einwachsen, danach werden 
die Drähte in die Aufnahmen des Pfahls gehängt und der Ausleger senkrecht gestellt, so dass er bei der Laubarbeit 
nicht stört.
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Beutel

Länge Art.-Nr.
310 mm 305852
360 mm 1083968
410 mm 1083969
460 mm 1083970

Binde- und Klebebänder
REMA Rasterband
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Rasterband wird zum Befestigen von Stämmen im Garten-, Obst- und Weinbau verwendet. Es muss, bei zu großem 
Druck, schnell nachgestellt werden. Somit kann ein Einwachsen des Stammes verhindert werden.
Verpackung: Beutel
Farbe: schwarz

Länge Packungsinhalt Art.-Nr.
190 mm 500 Stück 602141
250 mm 250 Stück 602142
310 mm 250 Stück 602152

REMA Stammband
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Stammband ist ein breites und stabiles Band zum Befestigen von Stämmen im Obst- und Weinbau. Durch seine 
gerade Auflage ist es sehr schonend für den Stamm. Mit dem Stammband können auch Hagelschutznetze über 
den Winter am oberen Seil befestigt werden.
Verpackung: Beutel
Länge: 420 mm
Packungsinhalt: 100 Stück
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
305853

REMA Stammhalter
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Der Stammhalter wird zum Befestigen von Pflanzen oder Stämmen am Spanndraht verwendet. Diese preiswerte 
Befestigungsart wird im Beerenbau oder Obstbau eingesetzt. Die Länge des Stammhalters wird so gewählt, dass 
der Stamm viel Platz hat, so, dass er mehrere Jahre wachsen kann, ohne dass er einwächst. Es ist ratsam, am 
untersten Draht einen längeren Stammhalter einzusetzen, da der Stamm hier am schnellsten wächst. Durch die 
Aufnahme wird der Stammhalter fest auf den Draht gepresst und verhindert so ein Verrutschen des Baumes. Bitte 
achten Sie darauf, dass die Länge des Stammhalters zum Stammumfang passt und dass Sie die zum Drahtdurch-
messer passende Größe wählen. Um das Anbringen des Stammhalters am Draht zu erleichtern, bieten wir dafür 
eine passende Zange an.
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Beutel

Länge Größe Drahtdurchmesser Passend für Art.-Nr.
100 mm 2 2,0 – 2,2 mm für Stämme bis 30 mm Ø 1313053
100 mm 3 2,5 – 2,8 mm für Stämme bis 30 mm Ø 1313054
100 mm 4 3,0 – 3,6 mm für Stämme bis 30 mm Ø 1313055
100 mm 5 3,7 – 4,3 mm für Stämme bis 30 mm Ø 1313056
100 mm 1 1,4 – 1,8 mm für Stämme bis 30 mm Ø 305854
125 mm 2 2,0 – 2,2 mm für Stämme bis 40 mm Ø 1313057
125 mm 3 2,5 – 2,8 mm für Stämme bis 40 mm Ø 1313058
125 mm 4 3,0 – 3,6 mm für Stämme bis 40 mm Ø 1313060
125 mm 5 3,7 – 4,3 mm für Stämme bis 40 mm Ø 1313061
125 mm 1 1,4 – 1,8 mm für Stämme bis 40 mm Ø 305855
175 mm 2 2,0 – 2,2 mm für Stämme bis 60 mm Ø 1313102
175 mm 3 2,5 – 2,8 mm für Stämme bis 60 mm Ø 1313103
175 mm 4 3,0 – 3,6 mm für Stämme bis 60 mm Ø 1313104
175 mm 5 3,7 – 4,3 mm für Stämme bis 60 mm Ø 1313105
210 mm 3 2,5 – 2,8 mm für Stämme bis 70 mm Ø 1313106
210 mm 4 3,0 – 3,6 mm für Stämme bis 70 mm Ø 1313107
210 mm 5 3,7 – 4,3 mm für Stämme bis 70 mm Ø 1313108
210 mm 2 2,0 – 2,2 mm für Stämme bis 70 mm Ø 305856
310 mm 3 2,5 – 2,8 mm für Stämme bis 110 mm Ø 116743
310 mm 4 3,0 – 3,6 mm für Stämme bis 110 mm Ø 1313109
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Bindematerial und Zubehör Bindematerial und Zubehör
Binde- und Klebebänder

REMA Zange für Stammhalter
REMA - für alle Bindearbeiten im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau die passende Lösung.
Mit dieser speziellen Stammhalterzange können die Stammhalter leicht am Draht angebracht und wieder entfernt 
werden.

Art.-Nr.
305857

Ästefix
Gummis, für den Einsatz im Obstbau zum Abbiegen der Äste von Jungbäumen
Gummis, hergestellt aus einer speziell entwickelten Qualität, ideal zum Abbiegen der Äste von Apfel- und Birnbäu-
men. Biegt die Äste am Apfelbaum bis zu 4 Wochen und am Birnbaum 3 Monate ab.
Verpackung: Packung
Gewicht: 1 kg

Länge Packungsinhalt Farbe Art.-Nr.
15 cm ca. 900 Stück blau 1387250
16 cm ca. 900 Stück schwarz 421924
22 cm ca. 350 Stück schwarz 1413695

TREE - FIX Baumanbinder
Baumanbinder aus Spezialgummi für schnelle Bindevorgänge
Der TREE - FIX Baumanbinder aus Spezialgummi ist dauerhaft sowie elastisch, er “wächst mit dem Baum mit“ und 
ist wiederverwendbar. Die Größe des Schnellbinders ist abhängig von der Pfahlstärke.
Verpackung: Packung
Gewicht: 5 kg
Material: Spezialgummi (EPDM)
Farbe: schwarz

Länge Packungsinhalt Art.-Nr.
6 cm ca. 2.600 Stück 1432074
8 cm ca. 2.250 Stück 1432075
11 cm ca. 1.250 Stück 1432076
16 cm ca. 1.050 Stück 1432077
21 cm ca. 700 Stück 1432078
23 cm ca. 450 Stück 1432079
30 cm ca. 325 Stück 1432080

Polyethylenband
Für Bindearbeiten im Obstbau
Flaches, sehr bruchlaststabiles Bindeband, für Bindearbeiten im Obstbau geeignet
Verpackung: Rolle
Länge: 500 m
Breite Band: 7,3 mm
Gewicht: 1,9 kg
Material: PE
Farbe: weiß
Reißfestigkeit: 225 kg

Art.-Nr.
116792

Binde- und Klebebänder
SIGA Farmer® Hochleistungs-Band 6 cm
Einseitig klebendes Hochleistungs-Band zum Einsatz in der Landwirtschaft, im Garten oder Freizeit
Das einseitig klebende Farmer® Hochleistungs-Band ist ein Klebeband, welches sich zum zuverlässigen Verkleben 
von Siloballen eignet. Aufgrund seiner Lichtdurchlässigkeit ist es ideal für Klebearbeiten an Gewächshäusern. Risse 
an Fahrzeugplanen, Zelten etc. können ebenfalls mit Farmer zuverlässig repariert werden. Farmer® ist schnell und 
sicher zu verarbeiten, ideal für Gewächshaus und Gemüsetunnel, zuverlässig im Außenbereich.
Breite: 6 cm
Verpackung: Rolle
Länge: 15 m
Farbe: transparent

Art.-Nr.
1323703

folitec High UV tape
Universalklebeband für Kunststoff-Folien im Agrarbereich
folitec High UV tape, ein einseitig klebendes Spezialband ist bestens geeignet zur Reparatur von Gewächshausfoli-
en und Folientunnel. Durch die extreme Klebekraft bei Kälte, Hitze und Feuchtigkeit kann das Klebeband im Innen- 
und Außenbereich sowie in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das Trägermaterial ist 5 Jahre UV-stabil.
Klebefläche vor Nässe schützen.
Verpackung: Rolle
Länge: 15 m
Farbe: transparent

Breite Art.-Nr.
8 cm 1387300
16 cm 1387301
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Bindematerial und Zubehör Bindematerial und Zubehör
Bindegarn

Rebenbindegarn
Papierummantelter Bindedraht, biologisch abbaubar
Reines Naturprodukt aus Draht mit rundgewickelter Papierummantelung, biologisch abbaubar, zum Anbinden von 
Pflanzen, Blumen, Stauden sowie zum Bündeln von Gemüse.
Farbe: naturbraun
Anwendungsbereich: Weinbau, Obst- und Gemüseanbau sowie für Gärtnereien

Verpackung Länge Außendurchmesser Drahtdurchmesser Drahtdurchmesser Art.-Nr.
Bund 25 cm 1,6 – 2 mm 0,6 mm 0,6 mm 1436772
Bund 10 cm 1,5 – 2 mm 0,5 mm 0,5 mm 182115
Bund 15 cm 1,5 – 2 mm 0,5 mm 0,5 mm 182116
Bund 20 cm 1,5 – 2 mm 0,5 mm 0,5 mm 182119
Bund 25 cm 1,5 – 2 mm 0,5 mm 0,5 mm 182120
Bund 30 cm 1,5 – 2 mm 0,5 mm 0,5 mm 182121
Bund 10 cm 1,5 – 2 mm 0,6 mm 0,6 mm 305881
Bund 30 cm 1,5 – 2 mm 0,7 mm 0,7 mm 305932
Bund 40 cm 1,5 – 2 mm 0,7 mm 0,7 mm 305933
Bund 35 cm 1,5 – 2 mm 0,7 mm 0,7 mm 305934
Bund 20 cm 1,5 – 2 mm 0,7 mm 0,7 mm 356612
Bund 20 cm 1,5 – 2 mm 0,6 mm 0,6 mm 377022
Bund 12 cm 1,5 – 2 mm 0,6 mm 0,6 mm 602125
Bund 15 cm 1,5 – 2 mm 0,6 mm 0,6 mm 602126
Bund 12 cm 1,5 – 2 mm 0,5 mm 0,5 mm 602128
Bund 20 cm 1,5 – 2 mm 0,7 mm 0,7 mm 602129
Bund 24 cm 1,5 – 2 mm 0,7 mm 0,7 mm 602130
Rolle 1,5 – 2 mm 0,6 mm 0,6 mm 602127

GarnTec Bindegerät
Handliches Bindegerät für Drähte
Praktisches Bindegerät. Ein Griff- ein Dreh und das Anbinden des Bindedrahtes ist erledigt. Leicht und handlich. 
Der lange Abzug erleichtert das Abschneiden des Bindedrahtes und trägt zum schnellen Arbeiten bei.
Typ: für Drähte

Art.-Nr.
465565

PADRA® Rebenbindegarn
Papierummantelter Bindedraht auf Präzisionskreuzspulen, biologisch abbaubar
Reines Naturprodukt aus Draht mit rundgewickelter Papierummantelung, biologisch abbaubar, zum Anbinden von 
Reben im Weinbau.
Länge ca.: 200 m
Außendurchmesser: 0,8 mm
Drahtdurchmesser: 0,4 mm
Farbe: naturbraun
Anwendungsbereich: zum Binden von Reben im Weinbau

Art.-Nr.
861329

Bindegarn
Bindegarn schwarz
Wird gerne im Obst- und Pflanzenbau verwendet
Vielseitiges Bindegarn, das gerne im Obst- und Pflanzenbau verwendet wird.
Verpackung: Rolle
Länge: 600 m
Durchmesser: 2 mm
Material: Kunstfaser
Gewicht: 2 kg
Farbe: schwarz
Zwirnung: 3-fach

Art.-Nr.
116793

Baumbast
Sehr starker Kunstbast für den Obstbau
Dieser UV-stabilisierte Baumbast eignet sich besonders zum Niederziehen oder zum Anbinden von Obstbäumen.
Verpackung: Rolle
Länge: 200 m
Material: Kunstbast

Farbe Art.-Nr.
beige 1429681
grün 1475441

Sisal-Garn
Bindematerial aus Naturfaser
Naturbindegarn geeignet für Bindearbeiten im Obstbau
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 1.200 m
Material: Sisal
Farbe: natur
Zwirnung: 1-fach

Art.-Nr.
111719

Kokosstricke
Bindematerial aus Naturfaser
Stricke zum Anbinden von Bäumen und Sträuchern
Material: Kokosfaser
Ausführung: mittel
Gewicht: 2 kg
Farbe: natur

Art.-Nr.
421058

Jutegarn 8,1 kg
Zum Herunterbinden von jungen Ästen an Bäumen
Naturbindegarn zum Herunterbinden von jungen Ästen an Bäumen. Verrottet je nach Witterung nach etwa 2-3 
Jahren.
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 13.800 m
Gewicht: 8,1 kg
Farbe: natur
Zwirnung: 2-fach

Art.-Nr.
461574
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Bindematerial und Zubehör Bindematerial und Zubehör
Bindegarn

TEWE® 350 Hochdruckgarn
Erntebindegarn
Das TEWE® 350 Hochdruckgarn verfügt über eine hohe Reißfestigkeit, sehr gute Knotenfestigkeit und Knotbarkeit. 
Zu beachten ist jedoch, dass dieses Material aufgrund seiner UV-Ausstattung im Außenbereich nur 1 Jahr Nutzung 
absichert.
Gewicht und Länge beziehen sich auf eine Spule!
Farbe: blau
Packungsinhalt: 2 Spulen à 5 kg
Material: PP
Gewicht: 10 kg
Länge: 290 m/kg

Art.-Nr.
406161

TEWE® 400 Hochdruckgarn
Erntebindegarn
Das TEWE® 400 Hochdruckgarn verfügt über eine hohe Reißfestigkeit, sehr gute Knotenfestigkeit und Knotbarkeit. 
Zu beachten ist jedoch, dass dieses Material aufgrund seiner UV-Ausstattung im Außenbereich nur 1 Jahr Nutzung 
absichert.
Gewicht und Länge beziehen sich auf eine Spule!
Farbe: blau
Packungsinhalt: 2 Spulen à 5 kg
Material: PP
Gewicht: 10 kg
Länge: 350 m/kg

Art.-Nr.
406162

Ringmesser
Ringmesser Alu
Unentbehrliche Hilfe beim Binden
Ringmesser aus Alu zum Schneiden aller Bindematerialien, wie z. B. Bindeschlauch. Ihre Hände sind frei zum 
Binden!
Material: Aluminium

Größe Durchmesser Art.-Nr.
10 20,0 mm 1371984
11 20,5 mm 1371985
12 21,5 mm 1371986
13 22,0 mm 421931
14 23,0 mm 1371987
15 24,0 mm 1338615

Ringmesser Kunststoff
Unentbehrliche Hilfe beim Binden
Ringmesser aus Kunststoff zum Schneiden aller Bindematerialien, wie z. B. Bindebast, Heftbast. Ihre Hände sind 
frei zum Binden!
Material: Kunststoff

Art.-Nr.
602153
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Bindematerial und Zubehör
Bindeschläuche

IMF Bindeschlauch im Netz
UV-stabilisiertes, elastisches Bindeplastik, frostsicher und reißfest
UV-beständiges Bindeplastik im Netz für Obst-, Wein- und Gartenbau, elastisch, frostsicher und reißfest.
Verpackung: Rolle
Länge: 100 m
Material: PVC
Farbe: schwarz

Stärke Art.-Nr.
4 mm 117305
5 mm 117307
6 mm 117309

IMF Bindeschlauch Strang
UV-stabilisiertes, elastisches Bindeplastik im Strang zum Pflanzenanbinden, frostsicher
UV-stabilisiertes, frostsicheres Bindeplastik im Strang zum Anbinden von Pflanzen an Drähte oder Pfähle. Elastisch 
und reißfest, hindert die Pflanze nicht am Wachsen.
Gewicht: 2 kg
Material: PVC
Farbe: schwarz

Stärke Länge ca. Art.-Nr.
4 mm 280 m 117313
5 mm 192 m 117318
6 mm 154 m 117319

Bindeschlauch dickwandig
Bindeschlauch - IMF EXTRA Strähne
Dickwandiger Bindeschlauch, ideal zum Befestigen der Pflanzen an Pfahl oder Draht. Dehnbar, hindert die Pflanze 
nicht am Wachstum. Besonders stark, frostsicher, elastisch,  UV-stabilisiert.
Stärke: 6 mm
Länge ca.: 200 m
Material: PVC
Farbe: rot

Gewicht Art.-Nr.
1 kg 1771637
3 kg 359689

Polyschlauch
Montagezubehör für Schutzsysteme - Firstfixierung
Dickwandiger Bindeschlauch für den Bau von Schutzsystemen. Das Bindeplastik ist bestens geeignet für Überda-
chungsanlagen zur Fixierung der Folien am First oder in der Traufe.
Verpackung: Rolle
Länge ca.: 250 m
Durchmesser: 8 mm
Material: PE (Polyethylen)

Farbe Art.-Nr.
schwarz 1752294
weiß 1710062
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Ernteschutz, Baumschutz Ernteschutz, Baumschutz    
Frostschutz, Fegeschutz

ESTE® Wildschutz-Spirale
Idealer Schutz von Bäumchen gegen Wildverbiss
Die elastische ESTE® Wildschutz-Spirale aus recyceltem Hart-PVC, bietet Bäumchen idealen Schutz, gegen 
Wildverbiss bei: Kaninchen, Hasen, Rehwild usw. Die Spiralen sind elastisch und passen sich dem Wachstum der 
Stämmchen an. Frostschäden werden vermieden. ESTE® Wildschutz-Spiralen können an jeder beliebigen Stelle 
gekürzt werden.
Material: recyceltes Hart-PVC
Farbe: grün
Einsatzgebiet: verschiedene Stammstärken

Höhe Art.-Nr.
60 cm 116818
90 cm 602028

Wildschutzhülse Flexiguard
Draht-Schutz für Bäumchen gegen Wildverbiss
Flexiguard schützt junge Bäume vor Schäden durch Wild. Das engmaschige Kunststoff-Netz ist seitlich offen und 
kann somit mühelos auseinandergerollt und um den Baumstamm gelegt werden. Der Wildschutz ist elastisch und 
passt sich dem Wachstum der Stämmchen an.
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Einsatzgebiet: im Obstbau
Breite: 11 cm

Ausführung Höhe Art.-Nr.
120SA-1920P 80 cm 1833933
120SA-1600P 110 cm 1859378

Baumschützer Poly-Net
Engmaschiges PE-Netz zum wirkungsvollen Schutz gegen Wildverbiss
Das gut durchlüftete, engmaschige PE-Netz verhindert den Wildverbiss bei jungen Bäumen. Dieser Baumschutz ist 
besonders wirkungsvoll, bei geringem Pflegeaufwand sowie Kosten. Es empfiehlt sich eine Durchschubvorrichtung 
(Holzlatte mit Rohr/Eigenbau) zu verwenden.
Farbe: schwarz
Höhe: 60 cm

Art.-Nr.
1750105

Anti-Frostkerze FR04000
Schützt die Blüten vor Frühlingsfrost
Frostschutzkerze speziell für den Schutz vor Frühlingsfrost im Obst- und Weinbau entwickelt. Die Kerze ist sauber 
und bequem in der Handhabung und zeichnet sich durch sicheres Abbrennen im stabilen Metalleimer aus. Stapel-
bare Verpackung. Ihre Brenndauer beträgt bis zu 10 Stunden.
Anzahl der benötigten Frostkerzen zum Beheizen eines Hektars bei windstillem Umfeld:
-2 °C = 200 St.
-3 °C = 250-300 St.
-4 °C = 300-350 St.
-5 bis -6 °C = 350-400 St.
-6 bis -7 °C = 400-500 St.
Im Frühjahr ist es zu empfehlen 300-350 Kerzen pro Hektar zu verwenden.
200-250 Kerzen pro Hektar in Abhängigkeit der Temperaturentwicklung.
Einsatzgebiet: Obst- und Weinbau
Zusammensetzung: Paraffin
Bitte beachten Sie: Sicherheitsabstände einhalten, nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen. 
Vor dem großflächigen Einsatz ggf. das Bürgermeisteramt und die Feuerwehr informieren, örtlich sind ggf. Brenn-
genehmigungen einzuholen.

Art.-Nr.
1731454

Frostschutz, Fegeschutz
Stop-Ice Antifrost-Kerze
Schützt die Blüten vor Frühlingsfrost
Frostschutzkerze speziell für den Schutz vor Frühlingsfrost, im Obst- und Weinbau, entwickelt. Die Kerze ist saubere 
und bequem in der Handhabung und zeichnet sich durch sicheres Abbrennen im stabilen Metalleimer aus. Stapel-
bare Verpackung. Ihre Brenndauer beträgt bis zu 10 Stunden.
Anzahl der benötigten Frostkerzen zum Beheizen eines Hektars bei windstillem Umfeld:
-2 °C = 200 St.
-3 °C = 250-300 St.
-4 °C = 300-350 St.
-5 bis -6 °C = 350-400 St.
-6 bis -7 °C = 400-500 St.
Im Frühjahr ist es zu empfehlen 300-350 Kerzen pro Hektar zu verwenden.
200-250 Kerzen pro Hektar in Abhängigkeit der Temperaturentwicklung.
Einsatzgebiet: Obst- und Weinbau
Zusammensetzung: Paraffin
Bitte beachten Sie: Sicherheitsabstände einhalten, nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen. 
Vor dem großflächigen Einsatz ggf. das Bürgermeisteramt und die Feuerwehr informieren, örtlich sind ggf. Brenn-
genehmigungen einzuholen.

Art.-Nr.
1735737

STOPGEL Fostschutzkerze
Schützt die Blüten vor Frühlingsfrost
Speziell für den Schutz vor Frühlingsfrost, im Obst- und Weinbau, entwickelte Frostschutz-Weichwachskerze. Die 
Kerze zeichnet sich durch ihre saubere und bequeme Handhabung sowie durch sicheres Abbrennen im stabilen 
Metalleimer aus - stapelbare Verpackung. Ihre Brenndauer beträgt 8 Stunden.
Anzahl der benötigten Weichwachskerzen zum Beheizen eines Hektars bei windstillem Umfeld:
-2 °C = 200 St.
-3 °C = 250-300 St.
-4 °C = 300-350 St.
-5 bis -6 °C = 350-400 St.
-6 bis -7 °C = 400-500 St.
Im Frühjahr ist es zu empfehlen 300-350 Kerzen pro Hektar zu verwenden.
200-250 Kerzen pro Hektar in Abhängigkeit der Temperaturentwicklung.
Zusammensetzung: Weichwachs
Bitte beachten Sie: Sicherheitsabstände einhalten, nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen aufstellen. 
Vor dem großflächigen Einsatz ggf. das Bürgermeisteramt und die Feuerwehr informieren, örtlich sind ggf. Brenn-
genehmigungen einzuholen.

Art.-Nr.
1607563
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Frostschutz, Fegeschutz

proagro-Schäl-Fraßstopp
Langzeitschälschutz
proagro-Schäl-Fraßstopp ist ein mechanischer Langzeitschälschutz gegen Fraß- und Schälschäden von Wildkanin-
chen, Feldhasen, Rotwild und Biber in Obstanlagen, Baumschulen und Ziergehölzen.
Struktur: flüssig
Verpackung: Eimer
Wirkstoffe: Siliziumdioxyd
Wirkstoff-Zulassungs-Nr.: 043444-60
Anwendungsempfehlung: Wildstreichfähige Paste unverdünnt stammumfassend auftragen, Anwendung bei 
trockener Witterung über +8°C pro 1 m² Rinde werden ca. 500 g proagro-Schäl-Fraßstopp verbraucht.
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz (Info): Erwerb und Anwendung nur für den beruflichen 
Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum Erwerb und zur Anwendung des Pflan-
zenschutzmittels notwendig!
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz: Es besteht ein absolutes Anwendungsverbot (gemäß 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 PflSchG) von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten Flächen (wie Gehwegen, Auffahr-
ten, Terrassen, Wegen und Plätzen…), auf sonstigen nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen (Säume an Wegen, Weiden, Äckern und Wäldern, Gewässerufern) sowie in und unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau e. V.). Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Öko-Verordnung 
834/2007.

Gebinde Art.-Nr.
5 kg 1016668
10 kg 1016669

VogelabwehrPurivox - Knallschreckgeräte
Purivox Karussell Triplex V
Stationäres, elektronisches, Gas-Knallschreckgerät zur Vogel- und Wildvergrämung (4-5 ha)
Purivox Karussell Triplex V ist ein selbstdrehendes, elektronisches Knallschreckgerät mit 3-fachem Schuss. Es ver-
treibt Tiere die stärker auf optische Reize reagieren durch Schüsse und Bewegung. Das Gerät bietet wirkungsvollen 
Saat und Ernteschutz für 4-5 Hektar, je nach Art der zu schützenden Kultur und Vogelart sogar bis zu 25 Hektar. 
Der 3-fache Schuss bewirkt eine bestmögliche Vergrämung der Vögel oder des Wildes. Der erste Schuss schreckt 
die Vögel auf und sie fliegen kurzzeitig in die Höhe, der zweite verhindert ein erneutes Landen, der dritte vertreibt 
sie endgültig. Schussrohr und Elektroeinheit sind auf ein Dreibein montiert. Das Dreibein verleiht dem Gerät siche-
ren Stand auf jedem Untergrund. Bedingt durch den Rückstoß wird das Rohr mit der Traverse weitergedreht, jeder 
Knall der Schusstriplette zielt in eine andere Richtung und erzeugt dadurch eine andere Lautstärke. Die Schreck-
wirkung wird dadurch unterstützt. Auch Solitärtiere die stärker auf optische Reize reagieren, werden durch Schüsse 
und Bewegung vertrieben. Die Lautstärke ist bei allen Geräten der Triplex V Baureihe durch die Elektronik in zwei 
Stufen regelbar. Die maximale Lautstärke liegt bei 146 dB(AF). Eine Gewöhnung der Tiere an Knallschreckgeräte 
wird durch die frei einstellbare Elektronikeinheit verhindert.
Es besteht die Möglichkeit folgende Einstellungen frei vorzunehmen:

 – Zeitschaltuhr
 – Pausenzeit
 – Schussanzahl
 – Lautstärke

Auf Wunsch sind kleinere Höhen als 2 m lieferbar.
Nicht im Lieferumfang enthalten: Gasflasche
Lieferumfang: zwei 6 Volt-Batterien, die zum Betreiben des Gerätes benötigt werden
Packungsinhalt: 1 Stück
L x B x H: 130 x 130 x 220 cm
Wirkungsbereich ca.: 50.000 m²
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und Ackerbau, Fischzucht, Industrieanlagen, Flughäfen, Mülldeponien
Gewicht: 13 kg

Art.-Nr.
116846

Purivox Triplex V
Mobiles, elektronisches Gas-Knallschreckgerät zur Vogel- und Wildvergrämung (1-2 ha)
Purivox Triplex V ist das kleinste und kompakteste Gerät der Purivox Triplex V Baureihe und bestens zur Vogel- 
und Wildvergrämung geeignet. Durch seine kompakte und leichte Bauweise kann es problemlos mobil eingesetzt 
werden. Der 3-fache Schuss bewirkt eine bestmögliche Vergrämung der Vögel oder des Wildes. Der erste Schuss 
schreckt die Vögel auf und sie fliegen kurzzeitig in die Höhe, der zweite verhindert ein erneutes Landen, der dritte 
vertreibt sie endgültig. Das Gerät bietet wirkungsvollen Saat und Ernteschutz für 1-2 Hektar. Das Purivox Triplex V 
eignet sich auch besonders gut zur Wildvergrämung. Dafür empfiehlt es sich, das Gerät während der Dämmerung, 
bei häufigem Platzwechsel einzusetzen. Es reichen wenige akustische Signale (oft ist ein Signal ausreichend). Die 
Lautstärke ist bei allen Geräten der Triplex V Baureihe durch die Elektronik in zwei Stufen regelbar. Die maximale 
Lautstärke liegt bei 141 dB(AF). Zusätzlich kann die Lautstärke mit Hilfe des Schussrohres durch einen verstell-
baren Stift vorgenommen werden. Durch das Verstellen der Rohrlänge wird auch die Lautstärke geregelt. Eine 
Gewöhnung der Tiere an Knallschreckgeräte wird durch die frei einstellbare Elektronikeinheit verhindert.
Es besteht die Möglichkeit folgende Einstellungen frei vorzunehmen:

 – Zeitschaltuhr
 – Pausenzeit
 – Schussanzahl
 – Lautstärke

Nicht im Lieferumfang enthalten: Gasflasche
Lieferumfang: zwei 6 Volt-Batterien, die zum Betreiben des Gerätes benötigt werden
Packungsinhalt: 1 Stück
L x B x H: 100 x 18,5 x 47 cm
Wirkungsbereich ca.: 10.000 m²
Einsatzgebiet: Wein-, Obst-, Gemüse und Ackerbau, Fischzucht, Industrieanlagen, Flughäfen, Mülldeponien
Gewicht: 10 kg

Art.-Nr.
116844
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Vogelabwehr BirdGard - Akustische Geräte

BirdGard Pro Standard
Voll programmierbares, wartungsarmes, akustisches Standard-Vogelvergrämungsgerät
BirdGard Pro Standard ist zur Vogelabwehr von Amseln, Staren sowie Drosseln bestens geeignet. Das Gerät ist 
nicht zur Krähenabwehr geeignet. BirdGard Pro Standard wurde für Flächen von bis zu 0,6 Hektar entwickelt. Bird-
Gard Pro Standard kann an einem Pfosten, einem Zaun oder einem Baum angebracht werden. Das Gerät benötigt 
außer hin und wieder etwas Kontaktspray keine weitere Wartung.
Auf dem bereits eingebauten Soundchip sind 8 verschiedene Stimmen gespeichert. Die Stimmen werden speziell 
für Ihre Bedürfnisse ausgewählt und auf dem Chip gespeichert. Durch Einstellen der Pausenzeiten kann eine 
Gewöhnung verhindert werden. Das Gerät ist voll programmierbar und kann sehr einfach eingestellt werden. 
Sobald das Gerät an die Stromversorgung (Steckdose oder Autobatterie) angeschlossen wurde, können Sie mit der 
Programmierung beginnen.
Um den passenden Chip für Sie zu finden, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Dadurch 
stellen wir sicher, dass Sie genau den Chip bekommen den Sie benötigen.

Es besteht die Möglichkeit folgende Einstellungen frei vorzunehmen:
 – Anzahl der aktiven Stimmen
 – Pausenzeiten zwischen den aktiven Stimmen

Stromversorgung: 12 VDC (500 mA) (230 V-Stromversorger optional)
Optionales Zubehör: 230 V Stromversorger mit einem 1,5 m-Kabel
Typ: Standard
Ausführung: ein witterungsbeständiges Gehäuse mit einem eingebauten Verstärker, einem eingebauten Lautspre-
cher (optional externe Lautsprecher) u. ein 3 m-Batteriekabel mit Klemmen
Lieferumfang: Chip mit gespeicherten Vogel- und Raubvogelstimmen. Standardmäßig ist das Gerät mit den Angst-
schreien von Amsel, Sperber, Falke, Habicht und vier verschiedenen Staren bespielt.
Dieser Chip wird vorwiegend in Kirschenplantagen mit Erfolg angewendet.
Die Bekämpfungen von Spatzen und Tauben ist jedoch mit diesem Gerät erfolglos. Hier sind zusätzlichen Maßnah-
men erforderlich wie Nestentfernung, Löcherabdichtung, Unruhe erzeugen in Kombination mit dem Gerät.
L x B x H: 21,5 x 14,5 x 10,5 cm
Wirkungsbereich max.: 6.000 m²
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, Haus und Hof, Fischzuchten, Bauernhöfe, Industrieanlagen, Schif-
fe, Boote, Yachten usw.
Gewicht: 0,64 kg

Art.-Nr.
461600

BirdGard Steckernetzteil 230 VAC
Steckernetzteil passend für BirdGard-Systeme
AC-DC Adapter mit einem Eingang von 230 V~50 HZ und einem Ausgang von 12 V DC 1A geeignet für die 
BirdGard-Systeme.
Nur für Innenräume!
Lieferumfang: Steckernetzteil inklusive 1,5 m Kabel und Steckverbinder
Packungsinhalt: 1 Stück
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, Haus und Hof, Fischzuchten, Bauernhöfe, Industrieanlagen, Schif-
fe, Boote, Yachten usw.
Gewicht: 488 g

Art.-Nr.
461602

VogelabwehrBirdGard - Akustische Geräte
BirdGard Pro Plus
Voll programmierbares, wartungsarmes, akustisches Vogelvergrämungsgerät
BirdGard Pro Plus ist zur Vogelabwehr von Amseln, Staren sowie Drosseln bestens geeignet. Das Gerät ist nicht zur 
Krähenabwehr geeignet. BirdGard Pro Plus wurde für Flächen von bis zu 1,2 Hektar entwickelt. BirdGard kann an 
einem Pfosten, einem Zaun oder einem Baum angebracht werden. Das Gerät benötigt außer hin und wieder etwas 
Kontaktspray keine weitere Wartung.
Auf dem bereits eingebauten Soundchip sind 8 verschiedene Stimmen gespeichert. Die Stimmen werden speziell 
für Ihre Bedürfnisse ausgewählt und auf dem Chip gespeichert. Durch Einstellen der Pausenzeiten kann eine 
Gewöhnung verhindert werden. Das Gerät ist voll programmierbar und kann sehr einfach eingestellt werden. 
Sobald das Gerät an die Stromversorgung (Steckdose oder Autobatterie) angeschlossen wurde, können Sie mit der 
Programmierung beginnen.
Um den passenden Chip für Sie zu finden, bitten wir Sie, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Dadurch 
stellen wir sicher, dass Sie genau den Chip bekommen den Sie benötigen.

Es besteht die Möglichkeit folgende Einstellungen frei vorzunehmen:
 – Anzahl der aktiven Stimmen
 – Pausenzeiten zwischen den aktiven Stimmen

Stromversorgung: 12 VDC (500 mA) (230 V-Stromversorger optional)
Optionales Zubehör: 230 V Stromversorger mit einem 1,5 m-Kabel
Typ: Plus
Ausführung: ein Klangerzeuger mit zwei eingebauten Verstärkern in einer NEMA Kontrollbox, zwei externe Laut-
sprecher (mit je einem 30 m-Kabel) u. ein 3 m-Batteriekabel mit Klemmen
Lieferumfang: Chip mit gespeicherten Vogel- und Raubvogelstimmen.
L x B x H: 15,4 x 14,6 x 8,9 cm
Wirkungsbereich max.: 12.000 m²
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, Haus und Hof, Fischzuchten, Bauernhöfe, Industrieanlagen, Schif-
fe, Boote, Yachten usw.
Gewicht: 2,6 kg

Art.-Nr.
1180275

BirdGard Erweiterungslautsprecher
Zubehör für BirdGard - akustisches Vogelvergrämungssystem
Durch den Einsatz von zusätzlichen Lautsprechern bei BirdGard Pro-Systemen, kann die zu beschallende Fläche 
kostengünstig in die Länge vergrößert werden. Der Lautsprecher kann an das BirdGard Pro Standard Vergrämungs-
gerät #461600  angeschlossen werden und ein weiterer Lautsprecher an den vorigen. Die Leistung des Gerätes 
teilt sich dann auf alle Lautsprecher auf.
Der Einsatz von zusätzlichen Lautsprechern wird nur bei länglichen Flächen empfohlen.
Lieferumfang: ein Lautsprecher mit je einem 30 m-Kabel
Packungsinhalt: 1 Stück
Anwendungsbereich: für BirdGard-Systeme
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Gemüsebau, Haus und Hof, Fischzuchten, Bauernhöfe, Industrieanlagen, Schif-
fe, Boote, Yachten usw.

Art.-Nr.
1437257
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Vogelabwehr Drachen, Bänder

Vogelscheuchen-Drachen-System
Superleichter Drachen aus strapazierfähigem Spinnakertuch, mit Kohlefaserstäben verstärkt, für eine 
natürliche und effektive Vertreibung von Schadtieren
Herzstück des Systems ist der Vogelscheuche-Drachen, der wie ein Raubvogel aussieht. Er imitiert höchst wirksam 
einen Greifvogel, der am Himmel auf Beute lauert. Dieses einfache und zugleich kluge Wirkprinzip löst bei Schadt-
ieren einen natürlichen und angeborenen Reflex aus: Die Angst vor Raubvögeln. Dieser superleichte Doppelkiel-
drachen ist aus strapazierfähigem Spinnakertuch gefertigt und mit Kohlefaserstäben verstärkt. Das Vogelscheuch-
Drachen-System ist innerhalb von Minuten zusammengebaut, leicht zu transportieren und selbststartend - richtet 
sich automatisch mit dem Wind aus. Die effiziente Vergrämungswirkung wird so bereits ab 1 Beaufort Windge-
schwindigkeit erzielt. Die modulare Konstruktion des Systems und das leichte Eigengewicht ermöglichen einen 
schnellen Standortwechsel.
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Karton
Material: Flugzeugaluminium, Glasfiber, Stahl, Messing, Spinnakernylon
Einsatzgebiet: gegen Tauben, Raben, Saatkrähen, Möwen, Stare, Gänse, Enten, Amseln, Fischreiher, Kormorane 
und Mäuse

Typ Flughöhe Lieferumfang Wirkungsbereich max. Gewicht Art.-Nr.
STANDARD 2,5 ha 22 m Flugzeug-Aluminiumrute 7-tlg.

Bohranker STANDARD/XL
mit Eindrehstange
Klemmschellensatz 7-tlg.
GFK-Spitze 2-tlg.
Delta Drachen, Spezialschnur
Anleitung

180 m 13 kg 293469

STARTER 1,5 ha 11 m Flugzeug-Aluminiumrute 3-tlg
Bohranker STARTER
mit Eindrehstange
Schellensatz 3-tlg.
GFK-Spitze 2-tlg.
Delta-Drachen, Spezialschnur
Anleitung

110 m 5 kg 1358968

Schreckband
Vogelabschreckung für den Wein- und Obstbau
Glanzfolie zur effektiven Abschreckung von Vögeln.
Breite: 48 mm
Verpackung: Rolle
Länge: 300 m

Farbe Art.-Nr.
blau 1481980
gelb 305931
weiß 602165

VogelabwehrDrachen, Bänder
AGROFLOR Vogelschutznetz
Vogelschutznetz mit mehrjähriger Lebensdauer
Das absolut gleichmäßige Maschenbild garantiert ein leichtes Ausbringen und Einholen der Netze. Das robuste 
Polyethylen-Gewirke ist UV-stabilisiert und besonders witterungsbeständig. Die Kombination von Materialstärke 
und Maschenstruktur gewährleistet eine mehrjährige Lebensdauer der hochwertigen Netze. Das AGROFLOR 
Vogelschutznetz ist eine ökonomische und ökologische Lösung zur Ertragsoptimierung.
Material: PE
Verpackung: Karton
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau
Fadenstärke: 0,32 mm
Maschenweite: 25 mm
Maschenweite max.: 25 mm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: nach Kundenwunsch konfektioniert (Standardlängen: 50 m und 100 m)

Breite Farbe Gewicht Art.-Nr.
5 m blau 22 g/m² 1345087
10 m blau 22 g/m² 1345088
12 m grün 20 g/m² 116999
15 m blau 22 g/m² 1345089
20 m blau 22 g/m² 1345090
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Mäusebekämpfung

topcat Mausefalle
Hochwertige Schlagfalle für Mäuse mit sensiblem, mechanischem Auslösemechanismus
Die topcat-Falle ist eine qualitativ hochstehende Schlagfalle mit sensiblem mechanischen Auslösemechanismus. 
Ab einem Druckpunkt von 8 g schnappt sie sofort zu. Die topcat-Falle wird in den Mäusegang gestellt. Sie fängt 
Mäuse aus beiden Gangrichtungen. Die Falle eignet sich hervorragend zum Fangen von Schermäusen (Arvicola 
terrestris), Feldmäusen (Microtus arvalis), u. a. m. Die topcat-Falle fängt sowohl Adulttiere als auch Jungtiere. Sämt-
liche Teile bestehen aus Chromstahl (rostfrei). Die topcat-Falle wird in Grossdietwil (Schweiz) zusammengestellt.

Was sind die Vorteile der topcat-Falle?
• Ungefährlich für Umwelt und Anwender (keine Chemie, ohne Köder)
• Hochwertiges Produkt aus Chromstahl (rostfrei)
• Schnell und einfach in der Handhabung
• Fangeffekt aus beiden Gangrichtungen
• Sehr sensibler Auslösemechanismus (Druckpunkt 8 g)
• Bequeme Arbeitsstellung, hygienische Arbeitsweise
• Ausgelöste Fallen sind aus Distanz erkennbar
• Falle einfach zu reinigen, problemlos im Unterhalt
• Rascher Tod der Mäuse (Genickbruch)
• Geeignet für Schermäuse (Arvicola terrestris), Feldmäuse (Microtus arvalis) u. a. m.
Material: Chromstahl (rostfrei)
Anwendungsempfehlung: Stellen Sie die geschlossene Falle so ins Loch, dass ihr Durchgang optimal mit 
Gangrichtung und -höhe übereinstimmt. Drücken Sie an der Oberfläche mit der Hand die Erde so an die Falle, dass 
sie dicht umschlossen ist, damit weder Licht noch Luft in den Mäusegang dringen kann. Achten Sie darauf, dass für 
den Spannhebel genügend Bewegungsraum bleibt. Spannen Sie dann die Falle, und markieren Sie den Standort 
deutlich. Ist der Fallenmechanismus ausgelöst, bewegen Sie die Falle sanft seitlich hin und her, um das Loch zu ver-
größern. Dann ziehen Sie die Falle vorsichtig heraus, entsorgen das tote Tier und platzieren die leere Falle wieder 
im gleichen Loch.

Art.-Nr.
117372

topcat Suchstab für Mausefalle
Zubehör für die topcat Mausefalle, zur Lokalisierung des Mäuseganges
Der Suchstab als Zubehör zur topcat-Mausefalle dient zur einfachen und schnellen Lokalisierung des Mäusegan-
ges.
Die Metallteile sind ausschließlich aus Chromstahl (rostfrei).
Material: Chromstahl (rostfrei)
Anwendungsempfehlung: Um einen Mäusegang zu finden, stecken Sie den Suchstab in der Nähe frischer 
Mäusehaufen in Abständen von rund 5 cm jeweils 10-15 cm tief in den Boden, bis Sie deutlich einen Hohlraum 
wahrnehmen. Vergrößern Sie das Loch mit dem Suchstab, damit Sie mit einem Finger die genaue Gangrichtung 
feststellen können. Vermeiden Sie, wenn möglich, die Gänge mit Ihren Schritten zu zerdrücken. Schneiden Sie 
anschließend ein scharfkantiges Loch.

Art.-Nr.
117392

Mäusebekämpfung
topcat-Lochschneider für Mausefalle
Zubehör für die topcat Mausefalle, zum Ausstechen eines scharfkantigen Lochs
Zum Ausstechen eines Loches, exakt in der Dimension der topcat-Falle. Die Metallteile sind ausschließlich aus 
Chromstahl (rostfrei).
Der topcat-Lochschneider wird in der Eingliederungsstätte Baselland (Schweiz) hergestellt. Es handelt sich dabei 
um eine Stiftung mit öffentlichem Auftrag. Die ESB unterstützt Menschen mit einer Behinderung und setzt sich 
dafür ein, dass diese ihr Potential entfalten und so selbstbestimmt wie möglich leben und arbeiten können.
Material: Chromstahl (rostfrei)
Anwendungsempfehlung: Nachdem Sie mit dem topcat Suchstab einen geraden Mäusegang lokalisiert haben, 
schneiden Sie ein scharfkantiges Loch, indem Sie den Lochschneider von oben durch den Gang und rund 3-4 cm 
unter den Gangboden hinunter drehen. Tun Sie dies mit sanftem Druck, damit der Gang nicht zerstört wird. Ziehen 
Sie den Lochschneider mit dem Erdpfropfen vorsichtig aus dem Loch heraus.

Art.-Nr.
117388

topcat Markierstab für Mausefalle
Zubehör für die topcat Mausefalle, zum besser sichtbar machen der Fallen
Der Markierstab dient dazu, die gestellten topcat-Fallen von weitem besser sichtbar zu machen.
Anwendungsempfehlung: Markieren sie mit dem Markierstab den Fallenstandort. Die Fallen werden so beim 
Kontrollieren besser gefunden und Schäden an Falle und Maschinen können vermieden werden.

Art.-Nr.
1262736

topcat Auslöserset
Ersatzteile für die topcat-Mausefalle
Ersatzteilset für die topcat-Mausefalle bestehend aus Auslösefedern und Seegerringen
Packungsinhalt: 12 Auslösefedern, 4 Seegerringe
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1469476
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Ernteschutz, Baumschutz Ernteschutz, Baumschutz    
Mäusebekämpfung

topcat Ersatzspitze für Suchstab
Verschleißteil für die topcat-Mausefalle
Ersatzspitze für den Suchstab der topcat-Mausefalle 
Material: Chromstahl (rostfrei)

Art.-Nr.
1534784

topsnap Mausefalle
Hochwertige, sehr effiziente Indoor-Mausefalle mit Fangerfolgen aus beiden Richtungen
Die innovative topsnap-Falle ist eine hochwertige und dank ausgeklügelter Mechanik sehr effiziente Falle zur 
gezielten Mäusebekämpfung im Indoor-Bereich. Das qualitativ hochwertige Produkt aus Chromstahl und solidem 
Kunststoff ermöglicht ein schnelles, einfaches und gefahrloses Stellen von außen mit einem Handgriff sowie die 
berührungslose Beseitigung des Fanges. Ihre Effizienz verdankt sie zwei unabhängigen Fallenmechanismen für 
Fangerfolge aus beiden Richtungen. Die Mäuse werden durch reine Neugier oder mit Hilfe eines Köders in die Falle 
gelockt, wo zwei unabhängige Fallenmechanismen positioniert sind. topsnap ist die umwelt- und anwenderfreund-
liche Alternative zum Einsatz von Giftködern.

Was sind die Vorteile der topsnap-Falle?
• qualitativ hochwertiges Produkt aus Chromstahl und solidem Kunststoff
• innovativer Fallenmechanismus für Fangerfolge aus beiden Richtungen
• schnelles und einfaches Stellen von außen dank Spannhebel
• Außenanzeige ob Falle aktiviert oder ausgelöst
• unkomplizierte Bestückung des Köderhalters
• berührungslose Beseitigung des Fanges
• gefahrlos für Anwender, Kleinkinder und Haustiere
• geeignet für Haus-, Feld- und andere Kleinmäuse im Indoor-Bereich
• robust und langlebig
Material: Chromstahl (rostfrei), solider Kunststoff
Einsatzgebiet: Vorratslager von Lebens- und Futtermitteln, Gewächshäuser und Gemüsetunnels, Gemüse- und 
Obstlager, Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Haus und Hof. Überall dort, wo Mäuse in Gebäuden auftreten.
Anwendungsempfehlung: Für höchstmögliche Fangerfolge topsnap auf Laufwegen platzieren, so dass die Fallen-
öffnungen den Wänden oder anderen Objekten entlang verlaufen, da Mäuse sich kaum auf Freiflächen bewegen. 
Um nur eines der beiden Fallensysteme zu stellen, den Vorgang nur mit einem Spannhebel ausführen. Ist die Falle 
aktiviert, ragen jeweils die Stellanzeigen aus dem Deckel hervor. Die Dauer bis zu einem erfolgreichen Fang kann 
zwischen wenigen Stunden und mehreren Tagen variieren. Es empfiehlt sich, die topsnap-Falle regelmäßig auf 
Fänge zu kontrollieren. Erneute Fänge sind nur bei entleerter und aktivierter Falle möglich. Nach erfolgreichem 
Fang kann dieser ohne Berührung durch Anheben des Spannhebels ausgelöst und entsorgt werden. topsnap ist 
danach sofort wieder einsatzbereit. Ein Beködern der topsnap-Falle ist nicht zwingend. Sind alternative Futterquel-
len in der Umgebung vorhanden, kann der Fangerfolg durch Beködern erhöht werden. Es empfiehlt sich, den Köder 
regelmäßig zu ersetzen/tauschen.
Gewicht: 780 g

Art.-Nr.
1384416

Mäusebekämpfung
Wühlmauskorb blank
Wurzelschutz für junge Bäume und Ziersträucher
Der Wühlmauskorb blank ist komplett vorgeschnitten und vorgefalzt, er schützt die Wurzeln junger Bäume und 
Ziersträucher vor Schädlingsverbiss. Aus Drahtgeflecht gefertigt, lässt er sich problemlos in das Pflanzloch ein-
bringen und ist leicht zu handhaben. Pflanzloch ausheben, Korb um den Wurzelstock falten/biegen und einlegen, 
Pflanzgut einsetzen - schon ist ein wirksamer Schutz vor Wühlmäusen gewährleistet.
Der Wühlmauskorb bietet je nach Bodenbeschaffenheit etwa 1 – 3 Jahre Schutz.
Material: Metall blank (unverzinkt)
Drahtdurchmesser: 0,6 mm
Einsatzgebiet: alle Böden
Anwendungsempfehlung: Der Artikel wird aus versandtechnischen Gründen gefaltet geliefert.
Den Wühlmauskorb als erstes komplett auseinander falten, den Wurzelstock eingelegen und den Wühlmauskorb 
rundherum um diesen rollen.
Oben sowie unten die bereits eingeschnittenen Laschen verschließen und das gesamte Geflecht an den Wurzel-
stock andrücken.
Höhe und Durchmesser betragen 50 cm im fertig, gefalteten Zustand am Wurzelstock. 
Dadurch, dass das Geflecht am Wurzelstock angedrückt wird, können die Maße im Anschluss auch kleiner sein.
Gewicht: 0,8 kg
Durchmesser: 50 cm
Maschenweite: 13 mm

Art.-Nr.
1439852
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Ernteschutz, Baumschutz
Schädlingsbekämpfung, Monitoring

Klopftrichter
Praktische Hilfe zur Schädlingsbestimmumg - Monitoring
Der rechteckige Klopftrichter aus robustem, synthetischem Gewebe eignet sich hervorragend zur Schädlingsbe-
stimmung in Obstplantagen. Mit dem gepolsterten Stab die Äste abklopfen, vorhandene Insekten fallen auf die 
Auffangfläche und gelangen durch die trichterförmige Verjüngung in das Schraubglas am Trichterende.
Diese Kontrollmethode kann von der Vorblüte beginnend bis zum Sommer durchgeführt werden.
Lieferumfang: 1 Klopftrichter, 1 Stab (gepolstert), 1 Ersatzschraubbehälter mit Deckel, Bestimmungshilfe für 
Klopfprobenuntersuchungen
Verpackung: Paket
Fläche: 0,25 m²

Art.-Nr.
1683227

Standlupe mit Vergrößerung
Hilfsmittel zur Vergrößerung - 15-fach
Die Standlupe mit Vergrößerung eignet sich zur Erkennung von Schädlingen im Obst- und Weinbau.
Durchmesser Linse: 18 mm

Art.-Nr.
1683225

Lupen-Taschenmikroskop für Smartphone
30-fach Vergrößerung für Smartphone oder Tablet
Das praktsiche Lupen-Taschenmikroskop ist mit jedem beliebigen Smartphone oder Tablet kompatibel (mit Aus-
nahme von Modellen mit zwei Objektiven wie z. B. das iPhone 7 Plus) und verfügt über eine 30-fache Vergröße-
rung. Angeklemmt, können mit Hilfe des Taschenmikroskops  Schädlinge vergrößert und falls gewüscht mit dem 
Smartphone/Tablet fotografiert oder gefilmt werden. Das Mikroskop kann auch zur Schädlingserkennung im Obst- 
und Weinbau verwendet werden.
Lieferumfang: 1 Lupen-Taschenmikroskop inklusive Klammer und Licht, 1 Stoffschutzbeutel

Art.-Nr.
1683226

Vliese, Folien, Säcke
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Vliese, Folien, Säcke Vliese, Folien, Säcke
Ernteverfrühungsvliese

GLAESERgrow Vlies
Ernteverfrühungsvlies für den Gemüse- und Obstbau, gleichmäßiger Feuchtigkeits- und Wärmeaus-
tausch
GLAESER grow Vlies ist ein UV-stabilisiertes, weißes, langlebiges Vlies geeignet zum Frost- und Hagelschutz sowie 
zum Schutz vor anderen Witterungseinflüssen, geeignet für den Obst- und Gemüsebau. Das Vlies schütz nicht 
nur die Pflanzen vor Kälte, Nässe und Schnee, sondern beschleunigt gleichzeitig die Fruchtreife und bietet einen 
gleichmäßigen Feuchtigkeits- und  Wärmeaustausch. Das Wachstumsvlies kann aufgrund seiner hohen Reißfestig-
keit auch für mehrjährige Kulturen verwendet werden. GLAESER grow Vlies transportiert problemlos Nährstoffe 
und Wasser zu den Pflanzenwurzeln.
Material: Vlies
Verpackung: Rolle
Farbe: weiß

B x L Gewicht Art.-Nr.
7,4 x 250 m 19 g/m² 1874747
7,4 x 250 m 23 g/m² 1877492
7,4 x 500 m 19 g/m² 1874748
7,4 x 500 m 23 g/m² 1877493
8,6 x 500 m 23 g/m² 1879151
10,1 x 100 m 19 g/m² 1878304
10,1 x 500 m 19 g/m² 1878305
10,5 x 250 m 19 g/m² 1874749
10,5 x 250 m 23 g/m² 1877494
10,5 x 500 m 19 g/m² 1874750
10,5 x 500 m 23 g/m² 1877495
12,9 x 250 m 19 g/m² 1875818
12,9 x 250 m 23 g/m² 1877496
12,9 x 500 m 19 g/m² 1875819
12,9 x 500 m 23 g/m² 1877497
13,6 x 250 m 19 g/m² 1875820
13,6 x 250 m 23 g/m² 1877498
13,6 x 500 m 19 g/m² 1875821
13,6 x 500 m 23 g/m² 1877499
15,2 x 250 m 19 g/m² 1876102
15,2 x 250 m 23 g/m² 1877501
15,2 x 500 m 19 g/m² 1876103
15,2 x 500 m 23 g/m² 1877502
15,4 x 250 m 19 g/m² 1878336
16,0 x 250 m 23 g/m² 1878306
20,5 x 250 m 19 g/m² 1876104
20,5 x 250 m 23 g/m² 1877503
20,5 x 500 m 19 g/m² 1876105
20,5 x 500 m 23 g/m² 1877504

Ernteverfrühungsfolien
GLAESERgrow Ernteverfrühungsfolie STD
Gelochte Ernteverfrühungsfolie - Mikroklima und optimale Bodenfeuchte
GLAESERgrow Ernteverfrühungsfolie STD sorgt für ein wachstumsförderndes Mikroklima, ähnlich einem 
Gewächshaus. Tagsüber sonnendurchlässig, nachts verminderte Infrarotabstrahlung vom Boden. Dank Lochung 
gelangt Regen und Bewässerung ungehindert in den Boden. Schützt den Boden vor dem Austrocknen durch 
Windeinfluss.
Material: Folie
Farbe: transparent
Lochzahl: 500 Loch/m²

Stärke B x L Art.-Nr.
40 µm 8,00 x 100 m 1885220
40 µm 12,00 x 1.000 m 1895754
40 µm 10,50 x 100 m 1912689
40 µm 10,50 x 250 m 1912690
40 µm 10,50 x 500 m 1912691
40 µm 12,75 x 100 m 1912932
40 µm 12,75 x 250 m 1912933
40 µm 12,75 x 500 m 1912934
50 µm 10,50 x 100 m 1912935
50 µm 10,50 x 250 m 1912936
50 µm 10,50 x 500 m 1912937
50 µm 12,75 x 100 m 1912938
50 µm 12,75 x 250 m 1912939
50 µm 12,75 x 500 m 1912940
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Vliese, Folien, Säcke Vliese, Folien, Säcke
Mulchfolien

Mulchfolie ungelocht
Folien zur Unkrautunterdrückung - UV-stabilisiert
Die ungelochte Mulchfolie, ist eine schwarze, UV-stabilisierte Flachfolie mit einem Anteil von Regenerat für den 
Einsatz im Gemüse- und Beerenobstanbau. Die Folie hält den Boden zwischen den Kulturen unkrautfrei und ver-
hindert das Verschmutzen von Gemüse und Beeren. Bei kühlen Temperaturen schafft sie günstigere Wachstums-
bedingungen für die Pflanzen. Schwarze Folien verringern den Einsatz von Herbiziden und führen zur Ernteverfrü-
hung.
Die Breite der Folie richtet sich nach der maschinellen Ausbringung.
Material: LD-PE-Folie mit Additiven (Antiblock, Gleitmittel)
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: schwarz
Einsatzgebiet: Beeren, Kohl, Kürbis, Salat, Zucchini, Gurken und Zierpflanzen
UV-Beständigkeit: UV-stabilisiert

Stärke B x L Art.-Nr.
20 µm 1,00 x 1.000 m 303334
20 µm 1,40 x 1.000 m 303333
20 µm 1,40 x 2.000 m 303332
25 µm 1,00 x 1.000 m 263623
25 µm 1,00 x 2.000 m 455443
30 µm 1,00 x 2.000 m 455292
30 µm 1,40 x 1.000 m 263624
35 µm 0,78 x 1.000 m 1329124
40 µm 0,75 x 1.000 m 1326340
40 µm 1,00 x 1.000 m 1327775
50 µm 0,75 x 1.000 m 1326338

oerlemans plastics BV Biomulchfolie
Durch den Einsatz von Biomulchfolie sparen Sie Kosten fürs Einsammeln und Entsorgen nach der Ernte.
oerlemans plastics BV Biomulchfolie kann nach der Ernte einfach untergepflügt werden, da sie nach DIN 13432 
biologisch abbaubar ist. Sie kann sowohl im Freiland als auch im Gewächshaus eingesetzt werden. Durch die 
Verwendung dieser Biomulchfolie erzielen Sie eine verminderte Verdunstung, müssen weniger Pestizide einsetzen 
und können früher ernten. Geeignet für den Anbau von Zucchini, Erdbeeren, Ananas, Fenchel, Tomaten, Gurken, 
Spargel, Salat, Holzstecklingen und Schnittblumen. Je nach Stärke und bedingt durch Witterung, Beschattung oder 
auch Beregnung baut sich die Mulchfolie biologisch und umweltfreundlich ab.
Material: BI-OPL, biologisch abbaubar nach DIN 13432
Packungsinhalt: 1 Rolle
Farbe: schwarz
Einsatzgebiet: Freiland, Gewächshaus

Stärke B x L Abbaudauer Art.-Nr.
12 µm 1,20 x 1.000 m ca. 3 Monate 1381326
12 µm 1,40 x 1.000 m ca. 3 Monate 1381592
12 µm 1,30 x 1.000 m ca. 3 Monate 1389321
12 µm 1,00 x 1.500 m ca. 3 Monate 455204
12 µm 1,40 x 1.500 m ca. 3 Monate 455206
15 µm 1,00 x 1.000 m ca. 4-6 Monate 221378
15 µm 1,40 x 1.000 m ca. 4-6 Monate 221401
15 µm 1,50 x 1.000 m ca. 4-6 Monate 221402
15 µm 1,00 x 2.000 m ca. 4-6 Monate 257399
17 µm 1,40 x 500 m ca. 6-8 Monate 1246988
17 µm 1,00 x 1.000 m ca. 6-8 Monate 221403
17 µm 1,40 x 1.000 m ca. 6-8 Monate 221404
17 µm 1,50 x 1.000 m ca. 6-8 Monate 221405
17 µm 1,00 x 2.000 m ca. 6-8 Monate 257455
17 µm 1,40 x 300 m ca. 6-8 Monate 473479
18 µm 1,50 x 1.500 m ca. 8-10 Monate 1313646
20 µm 1,00 x 1.000 m 1 Jahr 221406
20 µm 1,40 x 1.000 m 1 Jahr 221407
20 µm 1,50 x 1.000 m 1 Jahr 221408
30 µm 1,00 x 500 m 1 Jahr + 221409
30 µm 1,40 x 500 m 1 Jahr + 221410

Gewächshausfolien
FVG Gewächshausfolie Euro 4
Die Tunnelfolie für langjährigen Einsatz
FVG Gewächshausfolie Euro 4 ist eine 3-schichtig-coextrudierte Folie aus hochwertigem PE-Kunststoff speziell für 
den Gewächshausbau, bis zu 54 Monate UV-stabilisiert, UVB-durchlässig, hoch transparent, extrem reißfest, EVA. 
Qualitativ gute Folie trotz niedriger Kosten.
lieferbare Breiten: 8-16 m
lieferbare Längen: nach Wunsch konfektioniert
Typ: per m²
Ausführung: weitere Eigenschaften und Ausführungen auf Anfrage
Material: PE
Farbe: transparent
Einsatzgebiet: Gewächshaus, Gewächshaustunnel
UV-Beständigkeit: 4,5 Jahre
Stärke: 180 µm
Bestellhinweis: lieferbare Längen: nach Wunsch konfektioniert

Art.-Nr.
83715
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Vliese, Folien, Säcke
Säcke

Silosandsack grün gefüllt PE
Befüllter Silosandsack für den Soforteinsatz
Leicht handzuhabender Silosandsack mit Griff und Kordel zum Einsatz bei Hochwasser. Bereits befüllt, was den 
Arbeitsaufwand entsprechend verringert.
Ausführung: mit Kordel und Griff
Breite: 27 cm
Material: PE
Farbe: grün

Länge Art.-Nr.
100 cm 1290193
120 cm 1290194

Silosandsack grün PE-Monofil 27 x 60 cm
Praktischer Silosandsack, leicht verschließbar
Reißfester, leicht zu handhabender Silosandsack mit Griff und Kordel. Die praktische Kordel zum Verschließen 
ersetzt Bindedraht und Drillapparat.
Ausführung: mit Kordel und Griff
Inhalt: 50 St.
Verpackung: Packung
Breite: 27 cm
Länge: 60 cm
Material: PE-Monofil
Farbe: grün

Art.-Nr.
1257092

Hagelnetze über Erdbeerkulturen – Die richtige  
Antwort gegen Hagelschäden und Sonnenbrand
Sichern Sie sich Ihre Ernte mit höchster Qualität und bestem Ertrag. Unsere Erfahrung zeigt: 
Hagelnetze schützen Ihre Früchte effektiv.
Eine frühzeitige Bestellung lohnt sich und sichert Ihnen den Warenerhalt!  
Für optimalen Schutz empfehlen wir Netze mit einer Breite von 12 m.

Schützen Sie Ihre 
Erdbeeren
Für eine gute Ernte

Erhältlich bei 
Ihrer BayWa  
in Tettnang.



Folientunnel
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Folientunnel

Folienbaukasten

Gewebe und Netze

GewächshausfolienRömertunnel/Römi/
MiniRömi

Konstruktionsteile und 
Einzelteile Folientunnel

Tunnelfolien

Gewächshauszubehör Gartenbaufolien

FVG Folien-Vertriebs GmbH
Ebernhahner Str. 22 | D-56428 Dernbach

www.fvg-folien.de

Kompetenz in Folien

FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Gewächshauskonstruktion für den professionellen Anbau
Schnell auf- und abbaubare, mehrteilige, und stabile Gewächshauskonstruktion für den professionellen Anbau. Die 
multifunktionale Gewächshauskonstruktion eignet sich zur Ernteverfrühung, sie erzielt beste Ernteergebnisse zu  
niedrigen Kosten, schafft die gewünschte Biosphäre und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen. Durch optional 
erhältliches Zubehör wie Schattier- und Hagelschutznetze bietet das Gewächshaus zusätzlichen Sonnen- bzw. 
Hagelschutz. Spezielle weiße Opac-Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) schafft ein ideales Klima zur Überwin-
terung.
Eingesetzte Gewächshausfolie: FVG Euro 4
Konstruktion:
Bogen: sendzimir-verzinktes Stahlrohr bis 9 m Länge, Stehwandhöhe 1,20 m, Ø 32 mm, 2 mm
Pfetten: sendzimir-verzinktes Stahlrohr zur Versteifung des Bogens, Ø 27 mm, 1,5 mm
Windverband: zur Verstärkung des ersten und letzten Feldes, Ø 32 mm, 2,0 mm
Spannschnur: UV-stabilisiertes Polyester-Hohlgeflecht, 8 mm
Türen:  sendzimir-verzinktes Stahlrohr mit Rahmen und Zubehör, Ø 27 mm, 1,5 mm
Tunnelfolie: PE/EVA (4Jahre) UV-stabilisierte Gewächshausfolie (200 µ) verschiedene Breiten
Firstrohr: sendzimir-verzinktes Stahlrohr, durchgehend, Länge 6 und 3 m, Ø 27 mm, 1,5 mm
PE-Band: als Verstärkung zwischen den Bögen im Firstbereich, 2,5 cm
Türöffnung Höhe: 2 m

Typ Breite Seitenhöhe Türöffnung Breite Folienbreite Rohrbogen Art.-Nr.
FRT 35 3,5 m 1,2 m 1,8 m 8,0 m 7,0 m 472309
FRT 45 4,5 m 1,2 m 2,0 m 9,0 m 8,0 m 1338883
FRT 55 5,5 m 1,2 m 2,2 m 9,5 m 8,5 m 1338884
FRT 60 6 m 1,2 m 2,2 m 10 m 9,0 m 1338885
FRT 65 6,5 m 1,0 m 2,2 m 10 m 9,0 m 1338886

FVG Römi® Classic Foliengewächshaus
Profiqualität zu attraktiven Preisen, durch das Stecksystem und die versandoptimierte Verpackung
Schnell auf- und abbaubare, mehrteilige, und stabile Gewächshauskonstruktion für den Beruf- und Hobbyeinsatz. 
Die kompakte und flexible Gewächshauskonstruktion eignet sich zur Ernteverfrühung, sie erzielt beste Ernteer-
gebnisse zu niedrigen Kosten, schafft die gewünschte Biosphäre und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen. 
Durch optional erhältliches Zubehör wie Schattier- und Hagelschutznetze bietet das Gewächshaus zusätzlichen 
Sonnen- bzw. Hagelschutz. Spezielle weiße Opac-Folie (nicht im Lieferumfang enthalten) schafft ein ideales Klima 
zur Überwinterung. Auch als Schwimmbad- oder Teichüberdachung sowie für die Lagerung von Gartengeräten, 
Holz und geeignet.
Eingesetzte Gewächshausfolie: FVG Euro 4
Konstruktion:
Alles in einem Karton - stabile Bögen aus verzinktem Edelstahl, verzinkte Erdanker, hochwertige Gewächshausfolie, 
Spannseile, Strebklemmen, Omega Clipse, Türen etc.
Breite: 3,5 m
Firsthöhe: 2,35 m
Türöffnung Höhe: 2 m
Türöffnung Breite: 1,8 m

Typ Länge Art.-Nr.
10 10 m 1440244
20 20 m 1440245
30 30 m 1440246

Anzeige
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Folientunnel Folientunnel
Einzelteile für Römertunnel

FVG Römer Bogen
Bogen, Stahl sedimentverzinkt
Bogen aus sedimentverzinktem Stahl für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Durchmesser: 32 mm
Packungsinhalt: 1 Stück
Material: Stahl, sedimentverzinkt

Länge Art.-Nr.
7,0 m 475909
8,0 m 475914
8,5 m 475916
9,0 m 475917

FVG Grundanker
Erdanker, Baustahl unverzinkt
Erdanker aus unverzinktem Baustahl für FVG-Römertunnel® Foliengewächshaus, Tellergröße 120 mm
Packungsinhalt: 1 Stück
Länge: 70 cm
Material: Baustahl, unverzinkt

Durchmesser Gewicht Ausführung Art.-Nr.
16 mm 1,65 kg Standard 475933
20 mm 2,10 kg Extra stark 475934

FVG Firststange
Firststange, Stahl sedimentverzinkt
Firststange aus sedimentverzinktem Stahl für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Durchmesser: 27 mm
Packungsinhalt: 1 Stück
Material: Stahl, sedimentverzinkt

Länge Art.-Nr.
3 m 475947
6 m 475948

FVG Halterung für Firststange
Abstandshalter für FVG Römertunnel®

Abstandshalter zwischen Bogen/Firststange aus sedimentverzinktem Stahl für FVG Römertunnel® Foliengewächs-
haus
Packungsinhalt: 1 Stück
Länge: 15 cm
Durchmesser: 12 mm
Material: Stahl, sedimentverzinkt

Art.-Nr.
475949

Einzelteile für Römertunnel
FVG Kupplung/Verbinder für Firststange
Verbinder für FVG Römertunnel®

Verbinder aus sedimentverzinktem Stahl für  FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Packungsinhalt: 1 Stück
Länge: 8 cm
Durchmesser: 27 mm
Material: Stahl, sedimentverzinkt

Art.-Nr.
475950

FVG Querpfette
Halterung für Pflanzen oder Bewässerungsschläuche
Querpfette für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus als Halterung für Pflanzen oder Bewässerungsschläuche
Durchmesser: 27 mm
Verpackung: Paket
Material: Stahl, sedimentverzinkt
Lieferumfang: 1 Stange, 2 Strebklemmen und 2 Schrauben

Länge Art.-Nr.
2,2 m 475919
3,0 m 475922

FVG RT-Windverband
Zur Stabilisierung des FVG Römertunnel®

Windverband aus sedimentverzinktem Stahl zur Stabilisierung des FVG Römertunnel® Foliengewächshauses
Durchmesser: 32 mm
Verpackung: Paket
Material: Stahl, sedimentverzinkt
Lieferumfang: 2 Stangen à 3 m, 1 Stange à 2 m, 6 Strebklemmen, 6 Schrauben

Art.-Nr.
475932

FVG Tür für Römertunnel®

Gewächshaustür für FVG-Römertunnel®

Tür aus sedimentverzinktem Stahl für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus inklusive Zarge und Befestigungs-
mittel
Material: Stahl, sedimentverzinkt
Länge: 2 m
Durchmesser: 27 mm
Verpackung: Paket
Lieferumfang: Türelement (2 x 1,8 m), 1 Stange à 2 m (Zarge), 2 Stangen à 2,5 m für Türpfosten, 8 Strebklemmen 
inklusive 8 Schrauben

Typ Breite Art.-Nr.
FRT 35 1,8 m 475937
FRT 45 2,0 m 475938
FRT 55/60/65 2,2 m 475939
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Folientunnel Folientunnel
Einzelteile für Römertunnel

FVG Scharniere für seitliche Türbefestigung
Türscharnier für  FVG Römertunnel®

Türscharnier aus sedimentverzinktem Stahl für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Breite: 5 cm
Länge: 10 cm
Lieferumfang: 2 Scharniere für Rechts-/Linksschlag

Art.-Nr.
475952

FVG Strebklemme
Befestigungsmaterial für Türrahmen und Querpfetten, Stahl sedimentverzinkt
Strebklemme aus sedimentverzinktem Stahl für FVG Römertunnel® zur Befestigung von Türrahmen und Querpfet-
ten
Lieferumfang: je 1 Strebklemme und 1 Schraube
Material: Stahl, sedimentverzinkt

Ausführung Art.-Nr.
für Rohrbreite 27 mm 475926
für Rohrbreite 32 mm 475930

FVG Spreizklammer
Metallklammer für FVG Römertunnel®

Die FVG Spreizklammer (Omega-Clip) ist eine Metallklammer aus gehärtetem und galvanisiertem Federstahl für 
Folientunnel, passend für Rohrstärken bis 60 mm. Die Klammer eignet sich zur Befestigung von Folien oder Netzen 
an den Tunnelenden oder Seitenlüftungen.
Material: Federstahl, gehärtet und galvanisiert

Innendurchmesser Passend für Größe Art.-Nr.
20 mm Rohrgröße 22 mm 1/2 Zoll 1583963
25 mm Rohrgröße 27 mm 3/4 Zoll 1530803
30 mm Rohrgröße 32 mm 1 Zoll 1583964
38 mm Rohrgröße 40 mm 1 1/4 Zoll 1583965
45 mm Rohrgröße 48 mm 1 1/2 Zoll 1583966
55 mm Rohrgröße 60 mm 2 Zoll 1583967

FVG Firstband Rolle
Befestigungsband für FVG Römertunnel®

PE-Befestigungsband für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Breite: 2,5 cm
Verpackung: Rolle
Länge: 50 m

Art.-Nr.
475945

Einzelteile für Römertunnel
FVG Schaumklebeband weiß
Schaumklebeband
Schaumstoff zum Abkleben von scharfen Kanten
Verpackung: Rolle
Länge: 20 m
Farbe: weiß

Breite Art.-Nr.
3 cm 656699
5 cm 656701

FVG Spannseil für Römertunnel® 8 mm
PE-Spannseil
PE-Spannseil für FVG Römertunnel® Foliengewächshaus
Verpackung: Rolle
Durchmesser: 8 mm
Material: PE

Länge Art.-Nr.
100 m 475902
200 m 475905
300 m 475908



Obstbaumschnitt

146 BayWa Obstbaukatalog 2020 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Fendt 200 V/F/P Vario 
Ihr perfekter Partner für mehr Effizienz,  
Produktivität und Fahrkomfort im Obstanbau.
Für alle Arbeiten gerüstet: Das Leistungsspektrum der Fendt 200 Vario Spezialtraktoren 
reicht von 77 bis 111 PS Maximalleistung. Durch die unterschiedlichen Ausführungen,  
bietet Ihnen Fendt maßgeschneiderte Lösungen für Ihren Erfolg.

Fendt 200 V Vario
Ab einer Außenbreite von 1,07 m. Wahlweise  
mit breiter Vorderachse für mehr Wendigkeit. 

Fendt 200 F Vario
Ab 1,32 m Außenbreite bietet der Fendt 200F Vario  
bereits den Komfort mit der 10 cm breiteren Kabine.

Fendt 200 P Vario
Breitere Achsen und höhere Hubkräfte bei  
einer Außenbreite ab 1,59 m.

Vario-Joystick
Bereits die Standardausführung überzeugt mit ihrer einfachen und 
komfortablen Bedienung. Der Vario-Joystick steuert das Getriebe 
und den Tempomat, aktiviert den Motordrehzahlspeicher und be-
tätigt die Signalsteckdosen zum Ansteuern von z. B. elektrischen 
Magnetventilen auf Ihrem Anbaugerät. Optional erhalten Sie den 
Multifunktions-Joystick für noch mehr Funktionen.

Ihr Mehrwert: 

  TMS Fahrpedal zur automatischen Regelung von Motor-
drehzahl und Getriebeübersetzung, Kickdown-Modus

  Stufenloser Variogetriebe für optimale Geschwindigkeit  
von 0,02 km/h (20 m pro Stunde) bis zu 40 km/h

  Niveaugeregelte Vorderachsfederung mit Sperrfunktion 
und Wankabstützung

  VarioActive Überlagerungslenkung

  Stop&Go Funktion am Wendeschalthebel

  Optionaler Umkehrlüfter

  Beste Übersicht dank Dachfenster, großzügiger  
Verglasung und schmalem Lenkturm

  Dreifach-Zapfwelle von 540, 540E,  
1000 U/min mit Anlaufsteuerung

  Externbedienung von Kraftheber/Zapfwelle beidseitig

  Pendelkraftheber mit Neigungs- und Seitenverstellung

  LED Arbeitsscheinwerfer

  Ebener Kabinenboden ohne Getriebetunnel 

Weitere Informationen erhalten Sie  
bei Ihrem BayWa Verkaufsberater
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile Löwe

LÖWE Amboss-Schere 1.104
Die erste Amboss-Schere der Welt - seit 1923
Das beliebte Standardmodell für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Arbeitsbereichen. Die LÖWE 1 hat die 
Marke Original LÖWE bekannt und das Amboss-Prinzip - ziehender Schnitt gegen feststehende Unterlage - welt-
berühmt gemacht. Nahezu überall einsetzbar und besonders robust gehört die LÖWE 1 zur Grundausrüstung im 
Wein-, Obst- und Gartenbau in der ganzen Welt.
100 % Made in Germany
Einsatzgebiet: für Rechts- und Linkshänder
Gewicht: 290 g
Gesamtlänge: 21 cm
Schnittdurchmesser: 25 mm

Art.-Nr.
117360

LÖWE Ersatzteil-Set für Amboss-Schere 1.104
Ersatzteile für die LÖWE Amboss-Schere 1.104
Mit Hülse für Amboss, Feder mit Schraube und Mutter
Packungsinhalt: Klinge, Amboss, Bolzen mit Mutter und Buchse, Schraube
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
117362

LÖWE Klinge für Amboss-Schere 1.104
Ersatzklinge für die LÖWE Amboss-Schere 1.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
662467

LÖWE Amboss für Amboss-Schere 1.104
Ersatzamboss für die LÖWE Amboss-Schere 1.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1338932

Scheren, Messer und ErsatzteileLöwe
LÖWE Kunststoffgriffe für Amboss-Schere 1.104
Ersatzgriffe für die LÖWE Amboss-Astschere 1.104
Packungsinhalt: 1 Paar
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1338934

LÖWE Bolzen mit Mutter und Buchse für Amboss-Schere 1.104
Ersatzbolzen für die LÖWE Amboss-Schere 1.104
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
662471

LÖWE Feder mit Schraube und Mutter für Amboss-Schere 1.104
Ersatzfeder für die LÖWE Amboss-Schere 1.104
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
662470

LÖWE Riegel mit Einschraubplatte für Amboss-Astschere 1.104
Ersatzriegel mit Einschraubplatte für die LÖWE Amboss-Astschere 1.104
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1338935

LÖWE Schraube mit Hülse für Amboss für Amboss-Schere 1.104
Ersatzschraube mit Hülse für die LÖWE Amboss-Schere 1.104
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
662469
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile Löwe

LÖWE Amboss-Schere 6.104
Amboss-Schere mit außenliegender Klinge für den schnellen Austausch
Die LÖWE 6 überzeugt durch überlegene Technik: Die außenliegende Klinge ist mit nur einer Mutter fixiert und 
somit schnell und leicht auswechselbar ohne Demontage der Schere.
• stufenlos verstellbare Griffweite 
• schlanke Bauform 
• zwei verschiedene Griffformen und Rollgriff
100 % Made in Germany
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und GaLa-Bau, Baumschulen und Forst für Rechts- und Linkshänder
Gewicht: 230 g
Gesamtlänge: 20 cm
Schnittdurchmesser: 25 mm

Art.-Nr.
117361

LÖWE Ersatzteil-Set für Amboss-Schere 6.104
Ersatzteile für die LÖWE Amboss-Schere 6.104
Packungsinhalt: Klinge, Amboss (Unterlage) mit Schraube, Feder
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
219817

LÖWE Klinge für Amboss-Schere 6.104
Ersatzklinge für die LÖWE Amboss-Schere 6.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
662464

LÖWE Amboss für Amboss-Schere 6.104
Ersatzamboss mit Schraube für die LÖWE Amboss-Schere 6.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
662466

Scheren, Messer und ErsatzteileLöwe
LÖWE Kunststoffgriffe für Amboss-Schere 6.104
Ersatzgriffe für die LÖWE Amboss-Astschere 6.104
Packungsinhalt: 1 Paar
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1338936

LÖWE Feder für Amboss-Schere 6.104
Ersatzfeder für die LÖWE Amboss-Schere 6.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
662463

LÖWE Riegel mit Schraube und Mutter für Amboss-Astschere 6.104
Ersatzriegel mit Schraube und Mutter für die LÖWE Amboss-Astschere 6.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1338937

LÖWE Lagerung für Amboss-Schere 6.104
Ersatzlagerung für die LÖWE Amboss-Schere 6.104
Packungsinhalt: Scheiben, Muttern, Bolzen
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
219816
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile Löwe

LÖWE Stellschraube für Amboss-Schere 6.104
Ersatzschraube zur Griffverstellung für die LÖWE Amboss-Schere 6.104
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
662465

LÖWE Amboss-Schere 8.107
Amboss-Schere mit ergonomischer Griffform optimal für kleine Hände
Die LÖWE 8 überzeugt durch überlegene Technik: Amboss-Technik mit Bypass-Geometrie und vereint die Vorteile 
von Amboss- und Bypass-Scheren. Diese Schere ermöglicht einen ziehenden Schnitt gegen eine fest stehende 
Unterlage bei gleichzeitig gebogener Klingenform. Perfekte Kraftübertragung gleicht den Verschleiß aus, das 
Schneiden erfordert wenig Kraftaufwand. Die nach innen geschwungenen Griffe eignen sich optimal für kleine 
Hände. Die LÖWE 8 eignet sich besonders gut für den Einsatz in harten Gehölzen.
• kein Schnittschlag
• stufenlos verstellbare Griffweite 
• Schonung von Hand und Handgelenk
100 % Made in Germany
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und GaLa-Bau, Baumschulen und Forst für Rechts- und Linkshänder
Gewicht: 230 g
Gesamtlänge: 21 cm
Schnittdurchmesser: 24 mm

Art.-Nr.
1498206

LÖWE Ersatzteil-Set für Amboss-Schere 8.107
Ersatzteile für die LÖWE Amboss-Schere 8.107
Mit Klinge, Amboss (Unterlage) mit Schraube und Feder
Packungsinhalt: Klinge, Amboss, Feder
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1498207

Scheren, Messer und ErsatzteileLöwe
LÖWE Bypass-Schere 11.104
Die Bypass-Schere mit moderner Bauform und geringem Gewicht
Die LÖWE 11 überzeugt durch extrem geringes Gewicht, hochwertige Materialien und eine moderne Bauform. Ein 
Präzisionsschneidkopf mit optimaler Geometrie ermöglicht einen präzisen und leichten Schnitt. Die Standardgriffe 
sind aus hochwertigem, faserverstärkten Kunststoff gefertigt.
• höchste Schnitthaltigkeit durch spezielle Behandlung der Klingenoberfläche
• Fasenschliff für eine verlängerte Lebensdauer
100 % Made in Germany
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und GaLa-Bau, Baumschulen und Forst für Rechtshänder
Gewicht: 200 g
Gesamtlänge: 21 cm
Schnittdurchmesser: 25 mm

Art.-Nr.
1498208

LÖWE Ersatzteil-Set für Bypass-Schere 11.104
Ersatzteile für die LÖWE Bypass-Schere 11.104
Mit Klinge und Spiralfeder, 2 Griffbefestigungen mit 4 Paar Muttern und Bolzen und Puffer
Packungsinhalt: Klinge, Spiralfeder, 2 Griffbefestigungen, Puffer
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1498209
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Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und ErsatzteileLöwe

LÖWE Bypass-Schere 14.104
Die kompakte Bypass-Schere mit Standardgriff
Die LÖWE 14 überzeugt durch ihre kompakte Bauweise, schmal und spitz als auch ihre gute Balance (nicht kopflas-
tig).
• geringes Gewicht
• Doppelpuffer verringern den Schnittschlag
• Klinge mit Drahtabschneider
100 % Made in Germany
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und GaLa-Bau, Baumschulen und Forst für Rechtshänder
Gewicht: 180 g
Gesamtlänge: 19 cm
Schnittdurchmesser: 22 mm

Art.-Nr.
1498210

LÖWE Ersatzteil-Set für Bypass-Schere 14.104
Ersatzteile für die LÖWE Bypass-Schere 14.104
Mit Klinge, Spiralfeder, Lagerung mit Bolzen Mutter und Scheibe, 2 Griffbefestigungen mit 4 Paar Muttern und 
Scheiben, Puffer 
Packungsinhalt: Klinge, Spiralfeder, Lagerung, 2 Griffbefestigungen, Puffer
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1498211

LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Höchste Belastbarkeit bei geringem Gewicht
Auch im Bereich der Astscheren hat sich das Amboss-Prinzip - ziehender Schnitt gegen fest stehende Unterlage 
– bewährt und ermöglicht einen robusten Einsatz der Schere bei geringem Gewicht. Die Teflonbeschichtung der 
Klinge dient dem Schutz vor Korrosion und bietet beste Gleiteigenschaften für einen leichten Schnitt.
Gewicht: 1.120 g
Gesamtlänge: 80 cm
Schnittdurchmesser: 45 mm

Art.-Nr.
1101224

Anzeige
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile Löwe

LÖWE Klinge für Amboss-Astschere 20.080
Ersatzklinge für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1101223

LÖWE Amboss für Amboss-Astschere 20.080
Ersatzamboss für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: 1 Stück Amboss mit Schrauben
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1101191

LÖWE Unterlagenhebel für Amboss-Astschere 20.080
Unterlagenhebel für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1338940

LÖWE Griffrohre für Amboss-Astschere 20.080
Ersatzgriffrohre für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: 1 Paar
Verpackung: Packung

Art.-Nr.
1338939

Scheren, Messer und ErsatzteileLöwe
LÖWE Lagerung für Amboss-Astschere 20.080
Ersatzlagerung für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: Bolzen, Mutter, Verdrehsicherung, Schraube
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1101222

LÖWE Schrauben für Griffrohre für Amboss-Astschere 20.080
Ersatzschrauben für Griffrohre für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: 1 Satz = 4 Schrauben
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1323855

LÖWE Verschlusskappen für Amboss-Astschere 20.080
Verschlussklappen für die LÖWE Amboss-Astschere 20.080
Packungsinhalt: 1 Paar
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1338938
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile Löwe

LÖWE Amboss-Astschere 22.080
Amboss-Technik mit Bypass-Geometrie - Das Beste aus zwei Welten
Die LÖWE 22 gehört zur neuen Scherengeneration, bei der die Vorzüge von Amboss-Scheren mit denen von 
Bypass-Scheren kombiniert werden. Ein geringer Öffnungswinkel der Griffrohre bis max. 90° ermöglicht eine 
anwenderfreundliche Handhabung. So ist eine optimale Zugänglichkeit zum Schnittgut gewährleistet ohne Über-
streckung der Arme. Die antihaft-beschichtete Klinge schützt vor Korrosion und bietet beste Gleiteigenschaften für 
einen leichten Schnitt.
Gewicht: 1.180 g
Gesamtlänge: 80 cm
Schnittdurchmesser: 45 mm
Einsatzgebiet: Weinbau, Obstbau, Garten- und Landschaftsbau, Baumschule, Forst

Art.-Nr.
1672597

LÖWE Amboss für Ambos-Astschere 22.080
Ersatzamboss für die LÖWE Amboss-Astschere 22.080
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1673205

LÖWE Klinge für Ambos-Astschere 22.080
Ersatzklinge für die LÖWE Amboss-Astschere 22.080
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1673204

LÖWE Unterlagenhebel für Amboss-Astschere 22.080
Unterlagenhebel für die LÖWE Amboss-Astschere 22.080
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
1673206

Scheren, Messer und ErsatzteileARS
ARS Trauben-/Ernteschere 300L
Die Allzweckschere für Garten und Haushalt
Ergonomische rutschfeste Griffe, geringes Gewicht, feste Halteschlaufen und verankerte Federn sind die Pluspunk-
te dieser Schere. Floristen-/Ernte-/Leseschere mit langen, spitzen Klingen.
Gewicht: 110 g
Blatt: hartverchromter Hartstahl
Gesamtlänge: 19 cm

Art.-Nr.
187570

ARS Ernte-/Obstschere 310
Handliche Ernte-/Obstschere
Ergonomische rutschfeste Griffe, geringes Gewicht, feste Halteschlaufen und verankerte Federn sind die Pluspunk-
te dieser Schere mit kurzen gebogenen Klingen.
Gewicht: 90 g
Blatt: hartverchromter Hartstahl
Gesamtlänge: 16 cm

Art.-Nr.
1313138

ARS Feder für Ernteschere 300L+310
Ersatzfeder für die ARS Trauben-/Ernteschere 300L+310
Packungsinhalt: 1 Stück
Länge: 5 cm

Art.-Nr.
1071651

ARS Heckenschere K900Z Teleskop
Die universelle Teleskop-Hecken- und Hopfenschere
Superleichte Teleskop-Heckenschere mit Hartstahl-Schermesser, Einstellmutter für Feineinstellung und Alumini-
umrohr-Griffen, besonders für hohe Hecken und Hopfen geeignet.
Gewicht: 980 g
Blatt: teflonbeschichteter Hartstahl
Gesamtlänge: 72 – 105 cm

Art.-Nr.
467803
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile ARS

ARS Teleskop-Astschere
Astschere für große Höhen
Mit dem in 5 Stufen bis 3 m ausziehbaren Teleskoparm und den besonders starken Schermessern ist die ARS 
Teleskop-Astschere der ideale Partner, um Äste mit einem maximalen Durchmesser von 1,5 cm  in großer Höhe 
abzuschneiden.
Blatt: hartverchromter Hartstahl

Typ Gewicht Gesamtlänge Art.-Nr.
180ZR-2.0 1.040 g 130 – 200 cm 1498661
180ZTR-3.0 1.300 g 180 – 300 cm 187567

ARS Ersatzklingen Set 180ZR-1
Ersatzklingen-Set für die ARS Teleskop-Astschere 180ZR-1
Packungsinhalt: 1 Set bestehend aus: Klinge, Gegenklinge, Schraube und Mutter
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
664127

ARS Feder für Langarmschere 180ZR-3.0
Ersatzfeder für die ARS Teleskop-Astschere 180ZR-3.0
Packungsinhalt: 1 Stück
Verpackung: Blisterpackung

Art.-Nr.
664205

FELCO

FELCO Drahtseilschere C12
Hochwertige Drahtseilschere mit unzerbrechlichen, gehärteten Griffen - lebenslange Garantie (Griffe)
Die FELCO Drahtseilschere C12, für Drähte bis zu 12 mm Durchmesser, zeichnet sich durch unzerbrechliche 
gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie, Messer und Verbindungselementen 
aus gehärtetem Qualitätsstahl sowie austauschbaren Verschleißteilen aus. Charakteristisch ist ein sauberer Schnitt 
ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt und eine einfache dauerhafte Schnittleistung. Die ergonomische Draht-
seilschere verfügt über leichte Griffe, eine optimale Hebelwirkung und einen komfortablen Kunststoffüberzug. 
Hergestellt in der Schweiz.
Gewicht: 1,5 kg
Gesamtlänge: 500 mm
Einsatzgebiet: Wald- und Forstwirtschaft für kleine und große Hände, Linkshänder

Art.-Nr.
1020139

Scheren, Messer und ErsatzteileFELCO
FELCO Drahtseilschere C16
Hochwertige Drahtseilschere mit unzerbrechlichen, gehärteten Griffen - lebenslange Garantie (Griffe)
Die FELCO Drahtseilschere C16, für Drähte bis zu 16 mm Durchmesser, zeichnet sich durch unzerbrechliche 
gehärtete Griffe aus geschmiedetem Aluminium mit lebenslanger Garantie, Messer und Verbindungselementen 
aus gehärtetem Qualitätsstahl sowie austauschbaren Verschleißteilen aus. Charakteristisch ist ein sauberer Schnitt 
ohne Quetschen dank Dreiecksschnitt und eine einfache dauerhafte Schnittleistung. Die ergonomische Draht-
seilschere verfügt über leichte Griffe, eine optimale Hebelwirkung und einen komfortablen Kunststoffüberzug. 
Hergestellt in der Schweiz.
Gewicht: 2,3 kg
Gesamtlänge: 590 mm
Einsatzgebiet: Weinbau, Land-, Wald- und Forstwirtschaft für kleine und große Hände, Linkshänder

Art.-Nr.
1020302

Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 2
Die Klingen der FELCO Baumschere sind mit einer Kerbe ausgestattet, die es erlaubt, Eisendrähte mit kleinem 
Durchmesser zu schneiden, ohne die Schneide der Klinge zu beschädigen. Eine Saftrille erlaubt das Schneiden 
von saftreichen Gewächsen ohne das Risiko, dass die Klinge verklebt. Sie spart Zeit und erleichtert den Schnitt, so 
dass Verschmutzungen und Saft nach jeder Schneidebewegung abfließen können. Das FELCO-Einstellungssystem 
garantiert eine optimale Anpassung des Schneidkopfes während der gesamten Lebensdauer des Werkzeugs. Es 
sorgt für einen sauberen und präzisen Schnitt. Der Puffer und der Stoßdämpfer dämpfen die Stöße am Ende des 
Schnitts. Dadurch werden Hand und Handgelenk geschont.

Art.-Nr.
124368

Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 6
Kompakte, ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 6 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten 
Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem 
Stahl. Dank der idealen Form der Griffe und Puffer sowie deren rutschfesten Beschichtung schont sie das Handge-
lenk. Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 210 g
Gesamtlänge: 195 mm
Schnittdurchmesser: 20 mm
Griffgröße: M
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, Baumschulen, kleine, mittelgroße und große Hände

Art.-Nr.
693821
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile FELCO

Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 7
Kompakte, ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 7 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten 
Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem 
Stahl. Dank des Rollgriffes, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stoßdämpfer sowie der rutschfesten Be-
schichtung der Griffe wird der Kraftaufwand optimiert, Hand und Handgelenk werden geschützt und geschont. Der 
Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 290 g
Gesamtlänge: 210 mm
Schnittdurchmesser: 25 mm
Griffgröße: L
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, große Hände

Art.-Nr.
124367

Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 8
Kompakte, ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 8 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten 
Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem 
Stahl. Dank des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stoßdämpfer sowie der rutschfesten Beschichtung der Griffe 
wird der Kraftaufwand optimiert, Hand und Handgelenk werden geschützt und geschont. Der Schnitt ist sauber und 
präzise, alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 245 g
Gesamtlänge: 210 mm
Schnittdurchmesser: 25 mm
Griffgröße: L
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, große Hände

Art.-Nr.
124366

Felco Baum-, Reb- und Gartenschere 9 (Linkshänder)
Kompakte, ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 9 für Linkshänder ist eine komfortable Hochleistungsschere mit 
leichten und robusten Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hoch-
wertigem, gehärtetem Stahl. Dank des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stoßdämpfer sowie der rutschfesten 
Beschichtung der Griffe wird der Kraftaufwand optimiert, Hand und Handgelenk werden geschützt und geschont. 
Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 245 g
Gesamtlänge: 210 mm
Schnittdurchmesser: 25 mm
Griffgröße: L
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, große Hände, Linkshänder

Art.-Nr.
124365

Scheren, Messer und ErsatzteileFELCO
FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 10 Classic
Ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 10 für Linkshänder ist eine komfortable Hochleistungsschere mit 
leichten und robusten Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwer-
tigem, gehärtetem Stahl. Dank des Rollgriffes, des abgewinkelten Kopfes und der Puffer-Stoßdämpfer sowie der 
rutschfesten Beschichtung der Griffe wird der Kraftaufwand optimiert, Hand und Handgelenk werden geschützt 
und geschont. Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 290 g
Gesamtlänge: 210 mm
Schnittdurchmesser: 25 mm
Griffgröße: L
Einsatzgebiet: Wein- und Obstbau, Gärten und Parks, große Hände, Linkshänder

Art.-Nr.
228696

FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 12 - Grün
Kompakte, ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 12 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten 
Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem 
Stahl. Dank des Rollgriffes, und der Puffer-Stoßdämpfer sowie der rutschfesten Beschichtung der Griffe wird der 
Kraftaufwand optimiert, Hand und Handgelenk werden geschützt und geschont. Der Schnitt ist sauber und präzise, 
alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 265 g
Gesamtlänge: 200 mm
Schnittdurchmesser: 20 mm
Griffgröße: M
Einsatzgebiet: Wein-, Obst- und Gartenbau, Gärten und Parks, Baumschulen, mittelgroße und große Hände

Art.-Nr.
126578

FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 13 - Grün
Kompakte, ergonomische Schere, einfache, dauerhafte Schnittleistung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 13 ist eine komfortable Hochleistungsschere mit leichten und robusten 
Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegenklinge aus hochwertigem, gehärtetem 
Stahl die ein- oder beidhändig bedient werden kann. Dank des Rollgriffes, des abgewinkelten Kopfes und der 
Puffer-Stoßdämpfer sowie der rutschfesten Beschichtung der Griffe wird der Kraftaufwand optimiert, Hand und 
Handgelenk werden geschützt und geschont. Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.
Gewicht: 310 g
Gesamtlänge: 270 mm
Schnittdurchmesser: 30 mm
Griffgröße: L
Einsatzgebiet: Wein- und Obstbau, Gärten und Parks, große Hände

Art.-Nr.
237843
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile FELCO

FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 31 Classic
Ergonomische Schere, einfache Schnitteinstellung, Drahtabschneider u. Saftrille
Die FELCO Baum-, Reb- und Gartenschere 31 mit geschraubtem Messingamboss ist eine komfortable Hochleis-
tungsschere mit leichten und robusten Griffen aus geschmiedetem Aluminium, geschraubter Klinge und Gegen-
klinge aus hochwertigem, gehärtetem Stahl. Dank der idealen Form der Griffe sowie deren rutschfesten Beschich-
tung schont sie das Handgelenk. Der Schnitt ist sauber und präzise, alle Teile sind austauschbar.   
Gewicht: 225 g
Gesamtlänge: 210 mm
Schnittdurchmesser: 25 mm
Griffgröße: L
Einsatzgebiet: Obstbau, Gärten und Parks, große Hände

Art.-Nr.
1161694

VICTORINOX

Victorinox 3.9010 Leichtes Messer
Leichtes Arbeitsmesser mit Edelstahlklinge 51 mm
Messer mit rotem Nylongriff und Futter in Standardlegierung, geeignet für leichte Schnittarbeiten
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 51 mm
Länge: 100 mm

Art.-Nr.
1494187

Victorinox 3.9020 Rosenokuliermesser
Messer mit Edelstahlklinge 57 mm zum Okulieren von Rosen
Rosenokuliermesser mit gerader Edelstahlklinge, rotem Nylongriff und Futter in Standardlegierung
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 57 mm
Länge: 100 mm
Material: Edelstahl

Art.-Nr.
1494188

Scheren, Messer und ErsatzteileVICTORINOX
Victorinox 3.9050 Allzweckmesser
Allroundmesser mit Edelstahlklinge 57 mm
Kleines, sehr starkes Allzweckmesser mit roten Nylongriff und Futter in Standardlegierung
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 57 mm
Länge: 100 mm
Material: Edelstahl

Art.-Nr.
1494189

Victorinox 3.9060 Leichtes Pfropf- und Schneidemesser
Pfropf- und Schneidmesser mit Edelstahlklinge 57 mm, leicht
Leichtes Pfropf- und Schneidmesser mit leicht gebogener Edelstahlklinge, rotem Nylongriff und Futter in Standard-
legierung
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 57 mm
Länge: 100 mm
Material: Edelstahl

Art.-Nr.
1494190

Victorinox 3.9110 Allzweckschneidmesser
Vielseitig einsetzbares Messer mit Edelstahlklinge 51 mm und Rindenöffner
Allzweckmesser mit Rindenöffner (32 mm) aus massivem Messing, rotem Nylongriff und Futter in Standardlegie-
rung
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 51 mm
Länge: 100 mm

Art.-Nr.
1494191
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Scheren, Messer und Ersatzteile VICTORINOX

Victorinox 1.9200 Schneidmesser
Pfropfmesser mit Edelstahlklinge 70 mm für große Bäume
Hochwertiges Schneidmesser mit leicht gebogener Edelstahlklinge, Hartholzgriff und massivem Messingfutter 
bestens geeignet für das Pfropfen großer Bäume.
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 70 mm
Länge: 110 mm
Material: Edelstahl

Art.-Nr.
1494185

Victorinox 1.9300 Schweres Schneidemesser
Messer mit Edelstahlklinge 76 mm zum Säubern von Stämmen
Hochwertiges Schneidmesser mit leicht gebogener Edelstahlklinge, Hartholzgriff und massivem Messingfutter 
bestens geeignet für die Säuberung von Stämmen.
Taschenmesser-Format
Länge Klinge: 76 mm
Länge: 110 mm

Art.-Nr.
1494186

TINA

TINA®-Krebsmesser
TINA®-Krebsmesser, das Messer zum Ausschneiden von Baumkrebs
Baumkrebs macht jungen Apfel- oder Birnenbäumen gerne den Garaus. Daher ist es wichtig, sofort nach Erkennen 
des Befalles, die betroffenen Stellen am Stamm komplett zu entfernen. Mit dem gebogenen TINA®-Krebsmesser 
gelingt es bei Jungbäumen die Rinde sauber auszuschneiden. Der bewährte TINA®-Handgriff liegt dabei gut in der 
Hand, ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten und vermeidet Blasen.

Ausführung Art.-Nr.
mit großem Radius 186974
mit kleinem Radius 186955
mit Spitze 186975

Sägen und Ersatzteile
ARS Klappsäge 210-DX Rot
Taschensäge mit rotem Kunststoffgriff
Klappsäge klappt in den Griff, so dass die superscharfen Zähne abgedeckt sind. Aufgeklappt wird es von einem 
Haken sicher arretiert.
Gewicht: 140 g
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 150 mm
Gesamtlänge: 350 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,2 mm

Art.-Nr.
188128

ARS Ersatzsägeblatt 211 für 210-DX
Ersatzsägeblatt für die ARS Klappsäge 210-DX
Packungsinhalt: 1 Stück
Stärke: 1,2 mm
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 150 mm
Zahnweite: 4 mm

Art.-Nr.
188153

ARS Klappsäge G-17 mit Gummigriff
Taschensäge mit gummiertem Kunststoffgriff, der sehr guten Grip bei Nässe bietet.
Klappsägeblatt wie ein Taschenmesser, mit sicherer Druckhebel-Arretierung in aufgeklapptem Zustand. 
Gewicht: 175 g
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 170 mm
Gesamtlänge: 379 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,2 mm

Art.-Nr.
188129

ARS Ersatzsägeblatt G-17-1
Ersatzsägeblatt für die ARS Klappsäge G17 mit Gummigriff
Packungsinhalt: 1 Stück
Stärke: 1,2 mm
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 170 mm
Zahnweite: 4 mm

Art.-Nr.
1031291

ARS Handsäge CT-32EN-W
Stabile Handsäge
Ergonomisch gekrümmte Astsäge mit großem Buchenholzhakenheft und hartverchromtem, impulsgehärtetem 
Carbonstahl-Blatt.
Gewicht: 220 g
Blatt: impulsgehärtet und hartverchromt
Blattlänge: 320 mm
Gesamtlänge: 500 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,2 mm

Art.-Nr.
461069
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Obstbaumschnitt Obstbaumschnitt
Sägen und Ersatzteile

ARS Lederköcher LK-1
Passend für alle gebogenen Sägen bis 33 cm Blattlänge wie z. B. CT-32EN-W
Lederköcher mit Zahnrolle und Gürtelschlaufe
Packungsinhalt: 1 Stück
Material: Leder

Art.-Nr.
461288

ARS Ersatzsägeblatt CT-32E-1
Ersatzsägeblatt für die ARS Handsäge CT-32EN-W
Packungsinhalt: 1 Stück
Stärke: 1,2 mm
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 320 mm
Zahnweite: 4 mm

Art.-Nr.
461117

ARS Handsäge PS-30KL
Lange und trotzdem leichte Handsäge
Handsäge mit Buchenholzhakenheft
Gewicht: 165 g
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 300 mm
Gesamtlänge: 435 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,3 mm

Art.-Nr.
460972

ARS Ersatzsägeblatt 30KL-1
Ersatzsägeblatt für die ARS Handsäge PS-30KL
Packungsinhalt: 1 Stück
Stärke: 1,3 mm
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 300 mm
Zahnweite: 4 mm

Art.-Nr.
460970

ARS Handsäge mit Köcher CAM-18LN
Leichte Handsäge
Handsäge mit rotem Kunststoffhakenheft. Komplett mit Kunststoffköcher und Gürtelschlaufe.
Gewicht: 170 g
Blatt: vernickelt
Blattlänge: 180 mm
Gesamtlänge: 336 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,2 mm

Art.-Nr.
602171

Sägen und Ersatzteile
ARS Klappsäge G-18L
Taschensäge mit rotem Kunststoff-Nasengriff
Das in den Griff klappbare Sägeblatt bietet große Sicherheit beim Transport und Lagerung. Ein Haken arretiert das 
Sägeblatt in aufgeklapptem Zustand.
Gewicht: 175 g
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 180 mm
Gesamtlänge: 410 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,2 mm

Art.-Nr.
188126

ARS Ersatzsägeblatt 18L-1
Ersatzsägeblatt für die ARS Klappsäge G-18L und Handsäge CAM-18LN
Packungsinhalt: 1 Stück
Stärke: 1,2 mm
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 180 mm
Zahnweite: 4 mm

Art.-Nr.
188161

ARS Schraube und Mutter für ARS-Sägen
Ersatzschraube und Mutter
passend für folgende Typen:
Klappsäge G-18L, Handsäge CAM-18LN, Handsäge CAM-24LN
Verpackung: lose

Art.-Nr.
664204

ARS Handsäge mit Köcher CAM-24LN
Große Handsäge
Große Ausführung der CAM-18LN Hand-Säge mit rotem Kunststoffhakenheft. Komplett mit Kunststoffköcher und 
Gürtelschlaufe.
Gewicht: 240 g
Blatt: vernickelt
Blattlänge: 240 mm
Gesamtlänge: 432 mm
Zahnweite: 4 mm
Stärke: 1,3 mm

Art.-Nr.
461289

ARS Ersatzsägeblatt 24LN-1
Ersatzsägeblatt für die ARS Handsäge CAM-24LN
Packungsinhalt: 1 Stück
Stärke: 1,3 mm
Blatt: hartverchromt
Blattlänge: 240 mm
Zahnweite: 4 mm

Art.-Nr.
461231
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Obsternte Obsternte
Behälter für die Ernte

Trevira Pflückbeutel
Leicht entleerbarer, an Leitern oder Ästen zu befestigender Pflückbeutel
Der Trevira Pflückbeutel lässt sich bequem an Leitern oder Äste hängen und ist durch Öffnen der angebrachten 
Schnur leicht entleerbar.
Füllgewicht: 5,5 kg
Packungsinhalt: inkl. Haken, Ring und Schnur
Höhe: 440 mm
Durchmesser: 300 mm
Farbe: rot

Art.-Nr.
117044

Trevira Pflückbeutel Ersatzhaken
Ersatzhaken, Zubehör für den Trevira Pflückbeutel
Ersatzhaken für den leicht entleerbaren Trevira Pflückbeutel
Passend für: Trevira Pflückbeutel #117044

Art.-Nr.
117045

Trevira Pflückbeutel Ersatzring
Ersatzring, Zubehör für den Trevira Pflückbeutel
Ersatzring für den leicht entleerbaren Pflückbeutel
Passend für: für Trevira Pflückbeutel #117044

Art.-Nr.
369867

Trevira Pflückbeutel Ersatzschnur
Ersatzschnur, Zubehör für den Trevira Pflückbeutel
Ersatzschnur für den leicht entleerbaren Pflückbeutel
Passend für: für Trevira Pflückbeutel #117044

Art.-Nr.
369868

Pflückbox frutty für Kleinobst und Gemüse
Ergonomische Pflückbox mit Gurt für die Ernte, lebensmittelecht
Pflückbox für die beidhändige Ernte von kleinen und mittelgroßen Früchten wie z. B. Aprikosen, Trauben, Feigen, 
Kiwi, Kirschen, Erbsen und Bohnen. Mit Hilfe des mitgelieferten Gürtels wird die Pflückbox frutty enganliegend am 
Körper befestigt und kann befüllt, vom Gürtel abgenommen und ausgeleert werden. Die ergonomische Pflückbox 
ermöglicht ein schnelles, angenehmes Pflücken, erhöht die Sicherheit bei Arbeiten auf Leitern und kann in ver-
schiedenen Positionen getragen werden. Dank der Perforation am Boden findet ein kontinuierlicher Luftaustausch 
statt, die glatten Seiten ermöglichen eine hindernisfreie Ernte. Geeignet für Links- und Rechtshänder.
Inhalt: 9 l
Material: Polypropylen lebensmittelecht
Farbe: blau
Gewicht: 0,55 kg

Art.-Nr.
1483783

Behälter für die Ernte
Ersatzhalterung frutty Kunststoff
Ersatzteil für die Pflückbox frutty
Halterung zum Austausch nach Verschleiß
Material: Kunststoff
Passend für: Pflückbox frutty #1483783
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1632566

Ersatzgurt frutty
Ersatzteil für die Pflückbox frutty
Gurt zum Austausch nach Verschleiß
L x B: 140 x 4 cm
Passend für: Pflückbox frutty #1483783
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1632564

Ersatz-Gurtschnalle/-stopper frutty
Ersatzteil für die Pflückbox frutty
Gurtschnalle/Stopper zum Austausch nach Verschleiß
Material: Kunststoff
Passend für: Pflückbox frutty #1483783
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1632567

Ersatzverschluss Clic-Clac frutty
Ersatzteil für die Pflückbox frutty
Verschluss zum Austausch nach Verschleiß
Material: Kunststoff
Passend für: Pflückbox frutty #1483783
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1632565
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Obsternte Obsternte
Behälter für die Ernte

Cherry-Star Pflückset Kirschen
Kirschenpflückgestell mit passendem, stapelbarem Kunststoffbehälter inklusive stabilem Polyestergurt-
band - das Profi-Kirschenpflücksystem
Das Cherry-Star Pflückset Kirschen besteht aus einem schwarzen Kunststoffbehälter welcher sich ideal in 
Obstgroßkisten gegeneinander aufstapeln lässt, einem stabilen Gestell,  sowie einem Gurt aus stabilem Polyester, 
welcher durch seine gekreuzte Gurtführung für eine ideale Lastenverteilung auf dem Rücken sorgt. Die Kirschen 
können bis zur Sortierung in den Pflückkörben verbleiben und müssen nicht umgeschüttet werden. Dies minimiert 
das Risiko von Druckstellen und erhöht die Qualität der Kirschen im Verkauf. Ebenso ist dieses Pflücksystem für die 
weitere umschüttungsfreie Behandlung bzw. Lagerung der Ware in Hydrokühlung bzw. CO2-Lagern geeignet. Bei 
der Ernte können mehrere Körbe in das Kirschenpflück-Gestell eingefügt, nacheinander befüllt und idealerweise in 
eine Großkiste eingestapelt werden.
Die Anzahl der Kunststoffbehälter bemisst sich an der Anzahl der Pflücker und an der Lager- und Umschlagsorga-
nisation. Wird umgeschüttet, werden jedem Pflücker idealerweise 4-5 Körbe zugewiesen.
Maße/Gewicht:
Kirschenpflück-Kunststoffbehälter
L X B X H: 450 X 180 X 150 mm
Gewicht: 0,15 kg
Kirschenpflück-Gestell
L X B X H: 440 x 180 x 145 mm
Inhalt: 1 St.
Lieferumfang: 

 – 1 Kirschenpflück-Kunststoffbehälter, 1 Kirschenpflück-Gestell, 1 Kirschenpflück-Gurt

Art.-Nr.
1480760

Kirschenpflück-Kunststoffbehälter
Stapelbarer Kunststoffbehälter für Kirschenpflück-Gestell - das Profi-Kirschenpflücksystem
Kunststoffbehälter für Kirschenpflück-Gestell. Die Behälter lassen sich ideal in Obstgroßkisten gegeneinander 
aufstapeln und können so ohne notwendige Schüttungen (Druckstellen am Obst) direkt gekühlt werden. Ebenso 
können bei der Ernte, mehrere Körbe in das Kirschenpflück-Gestell eingefügt werden, welche nacheinander befüllt 
und idealerweise in eine Großkiste eingestapelt werden. Die Anzahl der Kunststoffbehälter bemisst sich an der 
Anzahl der Pflücker und an der Lager- und Umschlagsorganisation. Wird umgeschüttet, werden jedem Pflücker 
idealerweise 4-5 Körbe zugewiesen.
Zur Ernte benötigen Sie pro Person: ein Kirschenpflück-Gestell #1206298 und einen Kirschenpflück-Gurt 
#1275554, bitte gesondert bestellen!
L x B x H: 450 x 180 x 150 mm
Höhe: 150 mm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1206297

Kirschenpflück-Gestell
Halterung für den Kirschenpflück-Kunststoffbehälter - das Profi-Kirschenpflücksystem
Gestell zum Einsatz der Kunststoffbehälter zur Direkt-Ernte vom Baum in den Behälter.
Zur Ernte benötigen Sie pro Person: einen Kirschenpflück-Kunststoffbehälter #1206297 und einen Kirschen-
pflück-Gurt #1275554, bitte gesondert bestellen!
L x B x H: 440 x 180 x 145 mm

Art.-Nr.
1206298

Kirschenpflück-Gurt
Stabiles Polyestergurtband, passend für das Kirschenpflückgestell - das Profi-Kirschenpflücksystem
Stabiles Gurtband aus Polyester, passend für das Kirschpflück-Gestell. Sorgt durch seine gekreuzte Trageweise für 
eine ideale Lastenverteilung auf dem Rücken.
Zur Ernte benötigen Sie pro Person: einen Kirschenpflück-Kunststoffbehälter #120697 und ein Kirschenpflück-
Gestell #1206298, bitte gesondert bestellen!
Material: Polyester

Art.-Nr.
1275554

Behälter für die Ernte
Kirschenpflückkorb oval
Geflochtener Erntepflückkorb aus Weiden mit zwei Schlaufen, zum Anhängen an einen Tragegürtel
Pflückkorb aus Weiden mit zwei Schlaufen zum Anhängen an einen Tragegürtel zur Ernte von Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Pflaumen usw. Dadurch haben Sie Ihre Hände frei zum Pflücken. Abweichungen am Material oder Form 
möglich, da Handarbeit.
Höhe: 250 mm
Länge ca.: 290 mm
Material: Weiden
Gewicht: 0,3 kg
Farbe: braun, beige

Art.-Nr.
1339384

Kirschenpflückkorb rund
Geflochtener Erntepflückkorb aus Weiden mit zwei Schlaufen, zum Anhängen an einen Tragegürtel
Pflückkorb aus Weiden mit zwei Schlaufen zum Anhängen an einen Tragegürtel zur Ernte von Äpfeln, Birnen, 
Kirschen, Pflaumen usw. Dadurch haben Sie Ihre Hände frei zum Pflücken. Abweichungen am Material oder Form 
möglich, da Handarbeit.
Höhe: 250 mm
Material: Weiden
Gewicht: 0,3 kg
Farbe: braun, beige
Durchmesser: 280 mm

Art.-Nr.
117070

Lederriemen für Kirschenpflückkorb
Riemen für Kirschenpflückkörbe
Lederriemen passend für die Weiden-Kirschenpflückkörbe rund/oval 135 cm lang, Leder, schwarz - ohne Gürtel-
schlaufe
Länge: 135 cm
Material: Leder
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
117068

Heijmul Himbeerschalenhalter
Halter mit Gurt, passend für vier Beerenschalen à 250 g oder drei Beerenschalen à 500 g
Schalenhalter mit gepolstertem Gurt, passend für vier Beerenschalen à 250 g oder drei Beerenschalen à 500 g, für 
das schnelle Pflücken direkt in die Schalen.
L x B x H: 295 x 190 x 55 mm
Material: Aluminium
Gewicht: 1,14 kg

Art.-Nr.
836145
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Obsternte Obsternte
Behälter für die Ernte

Heijmul Ersatzgurt für Himbeerschalenhalter Alu
Ersatzgurt aus Baumwolle für Himbeerschalenhalter
Gepolsterter Ersatzgurt aus Baumwolle bei Verschleiß, für den praktischen Himbeerschalenhalter Alu geeignet. 
Wird als Kreuzband verwendet.
Gurt schwarz L x B ca.: 168 x 5 cm
Polster beige L x B ca.: 47 x 6 cm
Passend für: für Himbeerschalenhalter Alu #836145
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1627351

Schüttelhaken/Obsthaken
Hilfe für die Hochstamm-/Mostobsternte
Stabiler Schüttelhaken der flexibel auf sämtliche Stangenlängen aufgesetzt werden kann. Passend für diesen Ha-
ken gibt es Alu-Rohre in verschiedenen Längen im Programm, welche miteinander verbindbar sind. Alternativ kann 
der Obsthaken auch auf vorhandene Holzstangen aufgesetzt werden.
Länge: 17 cm
Außendurchmesser: 30 mm
Innendurchmesser: 26 mm

Art.-Nr.
291861

Alu-Rohr für Obsthaken
Hilfe für die Hochstamm-/Mostobsternte
Alu-Rohr inklusive Kupplung passend für Schüttelhaken/Obsthaken #291861. Auch mit einer anderen Länge kom-
binierbar. Wird aufgrund der Leichtigkeit gerne bei der Ernte von Hochstämmen eingesetzt.
Wandungsstärke Rohr + Kupplung: 1,75 mm
Rohrinnendurchmesser: 26,5 mm
Rohraußendurchmesser: 30 mm
Kupplungsinnendurchmesser: 31,5 mm
Kupplungsaußendurchmesser: 35 mm
Verpackung: lose
Material: Alu

Länge Gewicht Art.-Nr.
2 m 1 kg 1294855
3 m 1,5 kg 1294856
4 m 2 kg 291860

Obsthandsammler
Roll-Blitz klein - Handsammler für Haselnüsse
Gerät zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenständen
Der Roll-Blitz klein - Handsammler für Haselnüsse ist ein Gerät zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenstän-
den. Dieses Gerät ist geeignet für Gegenstände bis 2,5 cm Durchmesser wie Haselnüsse, Eicheln, Mandeln, diverse 
Samen, Pistazien usw. Die Entleerung erfolgt über einen Entleerungsbügel, welcher die Drähte des Drahtkörpers 
spreizt um die aufgesammelten Gegenstände in einen Behälter zu entleeren.
Im Lieferumfang enthalten: Entleerungsbügel und Teleskopstab. Länge gesamt: 0,75-1,4 m stufenlos verstellbar
Die Roll-Blitz Bälle werden in Zusammenarbeit mit den Backnanger Werkstätten der Paulinenpflege 
“BKW“, einer anerkannten Einrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ange-
fertigt. Mit dem Kauf eines Roll-Blitzes unterstützen Sie die “Schwächeren“ in unserer Gesellschaft.

Art.-Nr.
1291818

Roll-Blitz mittel - Handsammler für Walnüsse
Gerät zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenständen
Der Roll-Blitz mittel - Handsammler für Walnüsse ist ein Gerät zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegen-
ständen. Dieses Gerät ist geeignet für Gegenstände von 2 bis max. 5 cm Durchmesser wie Walnüsse, Golfbälle, 
Zwetschgen, Kirschen, Oliven, Mirabellen, Kastanien usw. Die Entleerung erfolgt über einen Entleerungsbügel, 
welcher die Drähte des Drahtkörpers spreizt um die aufgesammelten Gegenstände in einen Behälter zu entleeren.
Im Lieferumfang enthalten: Entleerungsbügel und Teleskopstab. Länge gesamt: 0,75-1,4 m stufenlos verstellbar
Die Roll-Blitz Bälle werden in Zusammenarbeit mit den Backnanger Werkstätten der Paulinenpflege 
“BKW“, einer anerkannten Einrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ange-
fertigt. Mit dem Kauf eines Roll-Blitzes unterstützen Sie die “Schwächeren“ in unserer Gesellschaft.

Art.-Nr.
1291819

Roll-Blitz groß - Handsammler für Äpfel
Gerät zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenständen
Der Roll-Blitz groß - Handsammler für Äpfel ist ein Gerät zum Aufsammeln von kugelähnlichen Gegenständen. 
Dieses Gerät ist geeignet für Gegenstände von 4 bis max. 10 cm Durchmesser wie Äpfel, Orangen, Zitronen, 
Aprikosen, Pfirsiche, Tennisbälle usw. Die Entleerung erfolgt über einen Entleerungsbügel, welcher die Drähte des 
Drahtkörpers spreizt um die aufgesammelten Gegenstände in einen Behälter zu entleeren.
Im Lieferumfang enthalten: Entleerungsbügel und Teleskopstab. Länge gesamt: 0,75-1,4 m stufenlos verstellbar
Nicht im Lieferumfang enthalten: Obstkiste
Die Roll-Blitz Bälle werden in Zusammenarbeit mit den Backnanger Werkstätten der Paulinenpflege 
“BKW“, einer anerkannten Einrichtung für Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung ange-
fertigt. Mit dem Kauf eines Roll-Blitzes unterstützen Sie die “Schwächeren“ in unserer Gesellschaft.
Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr.
1291182
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Obsternte Obsternte
Obsthandsammler

RuckZuck Sammelrechen 3in1 mit Aufnahmekorb
Gerät zum Aufsammeln von Fallobst wie z. B. Äpfel, Birnen, Aprikosen, Nektarinen oder Pfirsiche
Der RuckZuck Sammelrechen 3in1 mit Aufnahmekorb “Goliath verzinkt“ mit einer Lastenaufnahme von bis zu 7 kg 
erleichtert das Aufsammeln von Fallobst sowie viele Arten von Nadelholzzapfen. Statt mühsam und zeitraubend, 
kann das Aufsammeln von Obst ab einen Durchmesser von 2,8 cm jetzt mühelos und Rücken schonend erledigt 
werden - RECHNEN, SAMMELN, ENTLEEREN.
Der speziell geformte Schlitten verhindert das Verhaken im Boden, es entstehen keine Druckstellen am Obst.
Im Gegensatz zu gebräuchlichen Rechen, gleitet die durchdachte Produktlösung „RuckZuck Sammelrechen 3in1 
mit Aufnahmekorb“ mit minimalem Kraftaufwand durch den Rasen.
Der speziell geformte Sammelrechen mit Aufnahmekorb schützt beim Aufsammeln vor Erosion, der Rasen bzw. 
das Wurzelwerk wird nicht beschädigt.
Die spezielle Stiel-Tülle verhindert das Bilden von Staunässe am Stiel.
Maße Korb L x B x H: 38 x12 x 23 cm
Der Drahtabstand beträgt 2,8 cm, die Drahtstärke 4 mm.
Maße Stiel: 150 cm Länge, 2,8 cm Durchmesser
Ausführung: “Goliath verzinkt“
Material: Korb verzinkt, Holzart: Pinus/Kiefer mit Aufhängebohrloch
Gewicht: 1,3 kg

Art.-Nr.
1553717

Frubox
Frubox Pflückkiste
Leicht entleerbare Pflückkiste für die Apfel- und Birnenernte
Die Pflückkiste aus Kunststoff mit aufklappbarem Boden eignet sich hervorragend für die Apfel-/Birnenernte. 
Durch einfaches Lösen der seitlichen Gummis lassen sich die Früchte bequem in Großkisten entleeren.
Zur Befestigung, bzw. Anbringung an Großkisten bestellen Sie bitte die stabile Großkistenhalterung:
#117035 (1 Stück) oder alternativ #117037 (2 Stück) mit.
Lieferumfang: Box mit Tuch, Boden und zwei Gummis
L x B x H: 530 x 330 x 280 mm
Gewicht: 3 kg

Art.-Nr.
117032

Frubox Gki-Halterung
Halterung, Zubehör für die Frubox Pflückkiste
Stabile Halterung für die Frubox Pflückkiste; kann bequem an die Kiste angeklemmt werden. Mit der Anbringung 
der Halterung an die Frubox Pflückkiste, kann diese im Ernteeinsatz an Obstgroßkisten angehängt werden. Bei 
Bedarf kann die Halterung auch wieder abgenommen werden.

Art.-Nr.
117035

Frubox Metallhaken einfach
Metallhaken, Zubehör für die Frubox Pflückkiste (2 Stück pro Kiste notwendig)
Einfache Halterung für die Frubox Pflückkiste. Zur Anbringung an die Kiste wird das Tuch am oberen Ende der 
Kiste eingeschnitten, die Haken jeweils links und rechts innerhalb der Kiste in den Kanal eingeschoben bis die 
Arretierung oben ansteht und dann werden die beiden Haken jeweils manuell umgebogen. Mit der Anbringung der 
Haken an die Frubox Pflückkiste, kann diese in der Ernte an Obstgroßkisten angehängt werden. Die Haken können 
nach der Installation und manuellen Krümmung nicht mehr entfernt werden. (2 Stück pro Kiste notwendig)
Länge: 26 cm

Art.-Nr.
117037

Frubox Ersatzgummi
Gummi, Ersatzteil für Frubox Pflückkiste
Ersatzgummi für die Kunststoffpflückkiste #117032
Länge: 22 cm

Art.-Nr.
117036

Frubox Ersatzboden
Boden, Ersatzteil für Frubox Pflückkiste
Boden für die Frubox Pflückkiste #117032
Lieferumfang: Boden mit Nieten zur Anbringung an die Kiste, zwei Ersatzgummis

Art.-Nr.
117034
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Obsternte Obsternte
Frubox

Frubox Ersatztuch
Tuch, Ersatzteil für Frubox Pflückkiste
Passendes Ersatztuch für die Frubox Pflückkiste. Das alte Tuch, welches mit Klammern werkseitig befestigt ist wird 
entfernt, dann die vorhandenen Löcher der Befestigung etwas größer gebohrt, das neue Tuch eingesetzt und mit 
Hilfe der Nieten befestigt. Die Nieten werden mit dem Hammer eingeschlagen.
Lieferumfang: Tuch mit Nieten zum Befestigen

Art.-Nr.
117033

Heijmul
Heijmul Pflückbehälter Alu
Leichter, ergonomischer Pflückbehälter aus Alu,  ideal für die Kirschen- und Pflaumenernte
Durch seine ergonomische Form und leichtes Gewicht wird er gerne für die Kirschen- u. Pflaumenernte verwendet.
(Länge- und Breite beziehen sich auf die Behältermaße oben)

L x B x H Fassungsvermögen Gewicht Art.-Nr.
350 x 225 x 170 mm 7 l 0,80 kg 1475609
385 x 230 x 225 mm 12 l 0,89 kg 365230

Heijmul Pflückbox Alu
Obstschonende, solide Pflückbox aus Alu
Das Original aus Holland zeichnet sich durch eine solide und dauerhafte Konstruktion aus. Die Pflückbox ist leicht 
tragbar, da sie aus Aluminium gefertigt ist. Die gefütterte Innenwand schont das Obst.
Die rote Schutzleiste - Strip-Beinschutz - ist nur bei der 16 kg-Pflückbox im Lieferumfang enthalten. Für die 10 kg-
Pflückbox können Sie Artikel 372868 zusätzlich bestellen.
Material: Alu

Füllgewicht L x B x H Gewicht Art.-Nr.
10 kg 470 x 210 x 310 mm 1,60 kg 117042
16 kg 410 x 260 x 310 mm 1,85 kg 117043

Heijmul Ersatzhaken mit Loch und 2 Nieten für Pflückbox
Ersatzhaken, Zubehör für die Heijmul Pflückbox
Ersatzhaken für die Heijmul Pflückboxen aus Alu
Packungsinhalt: 1 Haken, 2 Nieten
Breite: 2,5 cm
Länge: 6,3 cm
Passend für: Heijmul Pflückbox aus Alu mit #117042 und #117043

Art.-Nr.
1773660

Heijmul Ersatzhaken offen mit 3 Nieten für Pflückbox
Ersatzhaken, Zubehör für die Heijmul Pflückbox
Ersatzhaken für die Heijmul Pflückboxen aus Alu
Packungsinhalt: 1 Haken, 3 Nieten
Breite: 2 cm
Länge: 8 cm
Passend für: Heijmul Pflückbox aus Alu mit #117042 und #117043

Art.-Nr.
1773661

Heijmul Ersatzgurt
Ersatzgurt aus Baumwolle für sämtliche Heijmul Pflückbehälter
Ersatzgurt aus Baumwolle bei Verschleiß, für sämtliche Heijmul Pflückbehälter geeignet. Wird als Kreuzband 
verwendet.
Breite: 4 cm
Länge ca.: 280 cm
Passend für: Heijmul Pflückbox Alu #117042, #117043
Farbe: beige

Art.-Nr.
117088

Anzeige

Erntekörbe von Heijmul:
Besser für Ihren Rücken,
Ihr Obst und Ihren Ertrag.
Die ergonomisch durchdachten Erntekörbe von Heijmul garantieren maximale 
Ernteleistungen bei minimalem Aufwand: Extra-breite Tragegurte verteilen das
Gewicht auf beide Schultern und sorgen so für schnelleres und bequemeres
Arbeiten. Gleichzeitig schützt die sanfte Entleerung durch den Bodenauslass Ihr
Obst optimal vor Druckstellen.

C L E V E R  E R N T E N  U N D  S P A R E N 

� 30 % schneller als Erntekisten und -karren
� besonders ergonomisch zu tragen
� schonende Entleerung des Obstes  
� niedrigere Erntekosten 
� kostengünstig in der Anschaffung

Heijmuls Erntekörbe Ad 210x148 12-13 #2.indd   1 04.12.13   10:02
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Obsternte Obsternte
Heijmul

Heijmul Ersatzgummiring
Gummiring, Ersatzteil für Heijmul Pflückbox
Schwarz/weißer Ersatzgummiring, vorgeknotet für die Pflückbox von Heijmul
Länge: 75 cm
Passend für: Heijmul Pflückbox Alu #117042, #117043

Art.-Nr.
117051

Heijmul Ersatzstahlband
Ersatzteil für die Heijmul Pflückbox Alu
Dieses Stahlband wird zum Austausch des Innentuches benötigt.
Passend für: Heijmul Pflückbox Alu #117042, #117043

Art.-Nr.
117041

Heijmul Rückentragegurt
Gurt zur Entlastung des Rückens bei Arbeiten mit gebeugter Körperhaltung
Der Gurt kann als Zubehör bestellt werden. Er dient zur Entlastung des Rückens beim Pflücken und lässt sich mit 
Karabinern an den Behälter anbringen so, dass dieser nahe am Körper bleibt. Eignet sich hervorragend für Arbeiten 
bei denen man sich nach vorne beugt.
Breite: 4 cm
Länge ca.: 80 cm
Passend für: Heijmul Pflückbox Alu #117042, #117043
Farbe: beige

Art.-Nr.
117056

Heijmul Strip-Beinschutz für Pflückbox Alu
Beinschutz, Zubehör für die Heijmul Pflückbox Alu
Beinschutz für die leicht tragbare Heijmul Pflückbox aus Alu für bequemes Tragen am Oberschenkel
Passend für: Heijmul Pflückbox Alu #117042, #117043

Art.-Nr.
372868

Heijmul Ersatztuch für Pflückbox
Tuch, Ersatzteil für die Heijmul Pflückbox
Gefüttertes Ersatztuch für die Heijmul Pflückbox, bequem austauschbar durch das mitgelieferte Stahlband.

Passend für Art.-Nr.
10 kg-Box 117048
16 kg-Box 117049

Heijmul
Heijmul Pflückkiste Alu mit Gummiverschluss
Obstschonende, solide Pflückkiste aus Alu, mit Gummiverschluss und einfacher Klappe
Das Original aus Holland zeichnet sich durch eine solide und dauerhafte Konstruktion aus. Nach 45-jähriger Er-
fahrung im Bereich von Erntehilfegeräten, vereint die Pflückkiste mit Gummiverschluss alle Vorteile der bisherigen 
Erntehilfen. Die aus Aluminium gefertigte Kiste ist leicht in der Handhabung und schnell zu entleeren. Die gefütterte 
Innenwand schont das Obst. Das Öffnen der einfachen Klappe erfolgt über einen Gummiverschluss.
Maßangaben: gemessen ohne Griff
L x B x H: 48 x 32 x 24 cm
Material: Alu
Gewicht: 2,67 kg

Art.-Nr.
1475512

Heijmul Ersatzboden
Boden, Ersatzteil für die Heijmul Pflückkiste mit einer Klappe
Ersatzboden für die Heijmul Pflückkiste mit einer Klappe, leicht austauschbar
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit Gummiverschluss #1475512

Art.-Nr.
1475516

Heijmul Ersatztuch für Pflückkiste
Tuch, Ersatzteil für die Heijmul Pflückkiste
Gefüttertes Ersatztuch für die Heijmul Pflückkiste, bequem austauschbar durch das mitgelieferte Stahlband.
Lieferumfang: 1 x Ersatztuch, 1 x Stahlband
Passend für: Pflückkiste Alu mit Gummiverschluss #1475512

Art.-Nr.
1475518

Heijmul Metallband mit Splint
Ersatzteil für die Heijmul Pflückkiste mit einfachem/doppelten Boden
Dieses Stahlband wird zum Austausch des Innentuches und des Ersatzbodens benötigt.
Das Band ist beim Bestellen eines Ersatztuches im Lieferumfang enthalten Artikel #1475518 #1502549
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747 und Heijmul Pflückkiste Alu mit Gummiver-
schluss #1475512

Art.-Nr.
1475517

Heijmul Ersatzhaken für Pflückkiste
Ersatzhaken, Zubehör für die Heijmul Pflückkiste
Ersatzhaken für die Heijmul Pflückkiste mit Gummiverschluss und einfacher Klappe sowie für die Heijmul Pflück-
kiste mit doppelter Klappe
Packungsinhalt: 2 Haken, 2 Schrauben, 2 Muttern und 2 Unterlagscheiben
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747 und Heijmul Pflückkiste mit Alu mit Gummi-
verschluss #1475512

Innenlänge Anwendungsbereich Art.-Nr.
25 mm Holz-Obstgroßkiste 1475513
45 mm Kunststoff-Obstgroßkiste 1482748
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Obsternte Obsternte
Heijmul

Heijmul Ersatzgummi
Gummi, Ersatzteil für Heijmul Pflückkiste
Schwarz/weißer Ersatzgummi für die Pflückkiste mit Gummiverschluss und einfacher Klappe von Heijmul.
Pro Kiste werden 2 Gummis benötigt!
Packungsinhalt: 1 Stück
Länge: 39 cm
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit Gummiverschluss #1475512

Art.-Nr.
1475515

Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe
Obstschonende, solide Pflückkiste aus Alu, mit doppelter Klappe
Das Original aus Holland zeichnet sich durch eine solide und dauerhafte Konstruktion aus. Nach 45-jähriger Er-
fahrung im Bereich von Erntehilfegeräten, vereint die Pflückkiste mit doppelter Klappe alle Vorteile der bisherigen 
Erntehilfen. Die aus Aluminium gefertigte Kiste ist leicht in der Handhabung und schnell zu entleeren. Die gefütterte 
Innenwand schont das Obst. Das Öffnen der doppelten Klappe erfolgt über ein Seil.
Maßangaben: gemessen ohne Griff
ACHTUNG: Abgebildete Befestigungshaken (seitlich am Seil) sind im Lieferumfang nicht inbegriffen.
Diese können Sie unter #1502572 gerne dazu bestellen.
L x B x H: 48 x 32 x 24 cm
Material: Alu
Gewicht: 2,79 kg

Art.-Nr.
1482747

Heijmul Ersatzklappe für Pflückkiste Alu
Klappe einzeln, Ersatzteil für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe
Ersatzklappe einzeln für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe
Pro Kiste werden 2 Stück benötigt!
Typ: für Pflückkiste Alu
Lieferumfang: 1 x Ersatzklappe
B x L: 20 x 57 cm
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747

Art.-Nr.
1502550

Heijmul Ersatztuch kurz für Pflückkiste
Tuch kurz, Ersatzteil für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe
Gefüttertes, kurzes Ersatztuch für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe, bequem austauschbar durch das 
mitgelieferte Stahlband.
Lieferumfang: 1 x Ersatztuch kurz, 1 x Stahlband
Höhe: 29 cm
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747

Art.-Nr.
1502549

Heijmul
Heijmul Seitenschutz für Pflückkiste Alu
Seitenschutz, Ersatzteil für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe
Ersatzseitenschutz für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747

Art.-Nr.
1502551

Hejimul Haken einzeln für Pflückkiste
Haken, Zubehör für die Heijmul Pflückkiste
Haken für die Heijmul Pflückkiste mit doppelter Klappe
Packungsinhalt: 1 Haken
Länge: 45 mm
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747

Art.-Nr.
1502572

Heijmul Ersatzseil braun
Ersatzseil, Zubehör für die Pflückkiste von Heijmul
Ersatzseil für die Pflückkiste mit doppelten Klappen von Heijmul
Pro Kiste werden 2 Seile benötigt!
Durchmesser: 8 mm
Länge: 75 cm
Passend für: Heijmul Pflückkiste Alu mit doppelter Klappe #1482747

Art.-Nr.
1502573

Heijmul Pflückschlitten Alu
Leichte und handliche Unterstützung für die Obsternte, aus Alu
Mit dem Heijmul-Pflückschlitten haben Sie die beste Unterstützung für die Obsternte. Die leichte Aluminiumkons-
truktion macht ihn sehr handlich. Durch die große Trittfläche sind Bäume im oberen Bereich bei der Ernte oder bei 
dem Baumschnitt gut zu erreichen. Standfläche: 64 x 36 cm. Im Lieferumfang sind zwei Griffe enthalten.

Dieser Artikel ist nur exklusiv über das BayWa Portal erhältlich.
Typ: mit Rädern
L x B x H: 95 x 62 x 65 cm
Material: Alu
Gewicht: 9,5 kg

Art.-Nr.
117060

Ersatzgriff für Pflückschlitten
Ersatzteil für den Pflückschlitten Alu
Mit dem Heijmul-Pflückschlitten haben Sie die beste Unterstützung für die Obsternte. Dieser Griff kann als Ersatz-
teil einzeln bestellt werden. Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten.
Passend für: Heijmul Pflückschlitten Alu #117060

Art.-Nr.
454800
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Obsternte Obsternte
Heijmul

Heijmul Ersatzrad für Pflückschlitten Alu
Ersatzteil für den Pflückschlitten Alu 
Mit dem Heijmul-Pflückschlitten haben Sie die beste Unterstützung für die Obsternte. Dieses Rad kann als Ersatz-
teil einzeln bestellt werden.
Im Lieferumfang enthalten: Achsenschraube
Passend für: Heijmul Pflückschlitten Alu #117060

Art.-Nr.
1386247

Heijmul Ersatzmittelstück für Pflückschlitten Alu
Mittelstück, Ersatzteil für die Heijmul Pflückschlitten
Leicht austauschbares Mittelteil für den handlichen Heijmul Pflückschlitten.
Passend für: Heijmul Pflückschlitten Alu #117060

Art.-Nr.
1547632

Pflückschlitten, Pflückwagen, Hebebühnen, Leitern, Stelzen
Großkistenwagen mit Bremse
Unterstützung für die Obsternte, Stahl verzinkt
Der zerlegbare Großkistenwagen mit Bremse erleichtert den Transport von Großkisten in den Kulturreihen. Er ist 
ideal zum bequemen Nachrücken. Geeignet für Obstgroßkisten mit den Maßen 100 x 120 cm. Die Mat Tiempo Box 
(siehe unteres Bild) ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Material: Stahl, verzinkt

Art.-Nr.
117058

Handpflückwagen Steinobst
Praktische Unterstützung für die Steinobsternte, Stahl lackiert
Der Handpflückwagen Steinobst ist eine Eigenproduktion welche vorwiegend für die Kirschenernte konzipiert wur-
de. Der Wagen wurde zusammen mit der Berufsgenossenschaft unter Berücksichtigung der DIN 14183 für Tritte 
entwickelt. Er kann je nach Bedarf zu unterschiedlichen Standhöhen kombiniert werden. So kann eine Pflückhöhe 
von über drei Meter erreicht werden. Der höhere Aufsatz bietet einen sicheren Standplatz, mit Bügel, an welchen 
man sich anlehnen kann und beide Hände zum Pflücken frei hat. Der Handpflückwagen lässt sich durch anheben 
der Bügel am hinteren Ende bequem durch die Plantagen fahren. Standhöhe: ca. 70 cm ohne Aufsätze, Standflä-
che: ca. 120 x 48 cm.
Typ: Basismodell
Material: Stahl, lackiert
Gewicht: 35 kg

Art.-Nr.
359281

Handpflückwagen Steinobst Aufsatz nieder
Zubehör für den Handpflückwagen Steinobst
Mit Hilfe des praktischen Handpflückwagen Steinobst Aufsatzes kann der Handpflückwagen Steinobst zu unter-
schiedlichen Höhen kombiniert werden. Der Aufsatz kombiniert mit dem Basismodell ermöglicht eine Standhöhe 
von ca. 100 cm. Die Standfläche beträgt ca. 57 x 49 cm.
Material: Stahl, lackiert
Gewicht: 5 kg

Art.-Nr.
359283

Handpflückwagen Steinobst Aufsatz hoch
Zubehör für den Handpflückwagen Steinobst
Mit Hilfe des praktischen Handpflückwagen Steinobst Aufsatzes kann der Handpflückwagen Steinobst zu unter-
schiedlichen Höhen kombiniert werden. Der Aufsatz kombiniert mit dem Basismodell ermöglicht eine Standhöhe 
von ca. 130 cm. Die oberste Standfläche ist ca. 38 x 49 cm, die Stufe ca. 30 x 49 cm breit.
Material: Stahl, lackiert
Gewicht: 15 kg

Art.-Nr.
359282
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Obsternte Obsternte
Pflückschlitten, Pflückwagen, Hebebühnen, Leitern, Stelzen

Handpflückwagen Steinobst Pflückablage
Zubehör für den Handpflückwagen Steinobst
Die Handpflückwagen Steinobst Pflückablage ermöglicht Pflückarbeiten direkt in die Endverkaufsverpackungen. 
Die Ablagefläche beträgt ca. 41 x 61 cm, die Randhöhe der Ablagefläche ca. 2,5 cm. Die Pflückablage kann einfach 
in den Aufsatz eingeführt werden und ermöglicht einfaches und schnelles Ernten.
Material: Stahl, lackiert
Gewicht: 6 kg

Art.-Nr.
359284

Handpflückwagen Steinobst Ersatzrad
Ersatzteil für den Handpflückwagen Steinobst
Mit dem Handpflückwagen Steinobst haben Sie die beste Unterstützung für die Kirschernte. Dieses Rad kann als 
Ersatzteil einzeln bestellt werden.

Art.-Nr.
1763528

Pflückschlitten leicht
Unterstützung für die Obsternte, aus Stahl
Leichter Pflückschlitten mit Kufen. Einfache Ausführung zum Abstellen von Obstkisten geeignet, nicht besteigbar. 
Ablagefläche: 101 x 37 cm

Dieser Artikel ist nur exklusiv über das BayWa Portal erhältlich.
Typ: mit Kufen
L x B x H: 101 x 50,5 x 59 cm
Material: Stahl
Gewicht: 5,22 kg

Art.-Nr.
117061

Pflückschlitten schwer
Zum Abstellen von Obstkisten, standhaft in Hanglagen, auch zum Besteigen geeignet
Stabile Ausführung zum Abstellen von Obstkisten, standhaft auch in Hanglagen. Ablagefläche mit Gitter, ideal auch 
zum Besteigen geeignet, Standfläche: 87 x 38 cm.

Dieser Artikel ist nur exklusiv über das BayWa Portal erhältlich.
Typ: mit Kufen
L x B x H: 100 x 75 x 70 cm
Länge: 100 cm
Material: Stahl
Gewicht: 13 kg

Art.-Nr.
117062

Pflückschlitten, Pflückwagen, Hebebühnen, Leitern, Stelzen
Stelzen doppelte Fußstrebe
Das flexible Stelzenerlebnis zum sofortigen Einsatz!
Durch den breiten und griffigen Standfuß - doppelte Fußstrebe - stehen Sie ruhig und sicher. Die ergonomische 
Federung macht das Gehen bei Steigungen bei fast jedem Untergrund zum Kinderspiel. Die Stelzen sind in 
hochwertiger Aluminiumverarbeitung gefertigt und bieten viele Einsatzmöglichkeiten - nicht nur im Obstbau. Die 
Stelzen sind höhenverstellbar, das ganze Jahr einsetzbar und werden mit einer reichlich bebilderten Montage- und 
Gebrauchsanweisung in Deutsch ausgeliefert.
Packungsinhalt: 1 Paar
Einsatzgebiet: Baumschnitt in Obstplantagen (Winter-/Sommer), Bindearbeiten, Ausdünnen, Dispenser aufhän-
gen, Schädlingskontrolle, Ernte, Hagelnetz öffnen und schließen usw.
Höhe: 56 cm
Gewicht: 7,9 kg
Höhe max.: 102 cm

Art.-Nr.
1481981

AEDES Hebebühne Pedana
Arbeitsbühne für den Obstbau mit “CE“ - Konformitätserklärung
Die Hebebühne Pedana ist bestens für effektives Arbeiten in angenehmer Arbeitshöhe geeignet. Sie verfügt über 
Seitenschubladen für die Breitenverstellung, hermetisch abgedichtete, dauergeschmierte Kugellager, eine trittsi-
chere Standfläche, eine Fußleiste sowie einen Seiteneinstieg. Das  speziell gebogene Seitengeländer ermöglicht 
den optimalen Durchlass der Baumzweige. Die Profilrohre für die Montage am Gabelstapler sind unter der Bühne 
verschraubt.
Material: Stahl, grün/gelb lackiert
Einsatzgebiet: Öffnen/Schließen der Hagelschutznetze, Baumschnitt, Erntehilfe

Typ L x B x H Arbeitsbreite Gewicht Art.-Nr.
PE 1200 133 x 122 x 220 cm 130 – 240 cm 260 kg 117089
PE 1500 163 x 122 x 220 cm 160 – 300 cm 350 kg 353014
PE 2000 210 x 122 x 220 cm 210 – 400 cm 400 kg 454931

Kirschen-Plattform gezogen
Arbeitsbühne für den Obstbau - Kirschenanbau
Die Kirschen-Plattform gezogen ist eine günstige Alternative zu Selbstfahrbühnen. Optimal angepasst an die 
Anforderungen hoher Gerüstanlagen,  wie z.B.: im Kirschenanbau, kann sie bis zu einer Arbeitshöhe von 4,5 m 
verwendet werden. Optimale Arbeits- und Standpositionen und eine Bühnenlänge von 3 m, gewährleisten eine 
hohe Effizienz und Sicherheit. Durch die hydraulische Neigungswinkelverstellung kann auch in schwierigem 
Gelände gearbeitet werden. Durch die integrierte Lichtanlage lässt sich die Bühne problemlos auch über öffentliche 
Verkehrswege transportieren und ist somit flexibel einsetzbar.

• Zugmaulanhängung
• hydraulische Neigungsverstellung
• hydraulische Lenkung
• hydraulische Breitenverstellung (1,40–3,90 m)
• hydraulische Höhenverstellung (2,00-3,00 m)
• Plattformlänge 3,00 m
• Geländer gestreckt mit abgerundeten Eckteilen
• 1 ¼“ Geländerhandlauf mit Neigungsverstellung
• Achse mechanisch breitenverstellbar (2,08–3,08 m)
• Lichtanlage
Typ: hydraulisch
L x B x H: 3 x 1,4 x 4,5 m
Einsatzgebiet: Erntehilfe
Gewicht: 1.300 kg

Art.-Nr.
1502133
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Obsternte
Pflückschlitten, Pflückwagen, Hebebühnen, Leitern, Stelzen

Leiter frutty Alu
Obstbaum-Leiter aus Alu mit Stütze
Die Alu-Leiter frutty verfügt über eine höhenverstellbare Stütze und eignet sich bestens für Ernte- sowie Schneide-
arbeiten im Obstbau.
Die maximale Traglast beträgt 150 kg.
Material: Alu

Ausführung B x H Arbeitshöhe max. Art.-Nr.
5 Stufen 80 x 145 cm 285 cm 1772281
7 Stufen 100 x 200 cm 340 cm 1763145
9 Stufen 126 x 260 cm 400 cm 1763144
11 Stufen 126 x 310 cm 450 cm 1834828
13 Stufen 150 x 370 cm 510 cm 1834829

Obstvermarktung,  
Obstlagerung
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Obstvermarktung, Obstlagerung Obstvermarktung, Obstlagerung
Analysegeräte

Penetrometer
Zur Reifebestimmung und Qualitätskontrolle während der Lagerung von Obst und Beerenfrüchten
Penetrometer zur Bestimmung der Fruchtfestigkeit. Dieses kleine und handliche Testgerät eignet sich hervorra-
gend zur Reifebestimmung und zur Qualitätskontrolle während der Lagerung von Obst und Beerenfrüchten.
Der Messtoleranzbereich bis 2 kg beträgt:  +/- 1 % und über 2 kg +/- 2 %.
Die Stempel haben einen Durchmesser von 8 mm und 11 mm.

Typ Ausführung Messbereich Einsatzgebiet Art.-Nr.
FT 327Teilungsabstand 100 Grammbis 13 kg DruckBestimmung der Fruchtfestigkeit für Apfel und Birne 117415
FT011 Teilungsabstand 50 Gramm bis 5 kg Druck Bestimmung der Fruchtfestigkeit für Erdbeeren 1683250

Ersatzglas für Penetrometer
Glas als Ersatz für das Reifetestgerät
Ersatzglas für Penetrometer zur Bestimmung der Fruchtfestigkeit.
Passend für: Ausführung FT 327 #117415

Art.-Nr.
1751835

Refraktometer
Optisches Präzisionsgerät zur Zuckerbestimmung
Das Refraktometer Standard ist ein optisches Präzisionsgerät zur Zuckerbestimmung bei Obst, Trauben, Maischen, 
Säften, Lebensmittel, Speiseeis, Marmeladen, usw. Nach dem Aufbringen der zu messenden Probe auf das Prisma 
erzeugt die Optik des Refraktometers gegenüberliegende bläuliche Hell-Dunkel-Felder. Die Grenzlinie zwischen 
den beiden Feldern markiert den Zuckergehalt der Probe. Die Anzeige von Messungen im Bereich von 10-30 °C 
wird automatisch temperaturkorrigiert. Eine Anleitung und Arbeitshinweise liegen dem Gerät bei.
Typ: IMF ATC 3fach-Skala Standard
Einsatzgebiet: Zuckerbestimmung

Art.-Nr.
117416

Baumzähler
Robuste Stückzähluhr
Robuste Stückzähluhr aus Metall zum zuverlässigen Zählen von 1 bis 9999.
Einsatzgebiet: Baumzählung

Art.-Nr.
117396

Tensiometer
Bodenfeuchtigkeitsmesser
Gerät zur Messung der Bodenfeuchtigkeit
Typ: IMF 30CM INOX
Länge: 40 cm
Einsatzgebiet: Messung der Bodenfeuchtigkeit
Ø Stab: 1,5 cm

Art.-Nr.
454930

Analysegeräte
Fadenzähler
Lupe mit 8-facher Vergrößerung
Höhe: 50 mm
Einsatzgebiet: Schädlingskontrolle

Art.-Nr.
856644
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Obstvermarktung, Obstlagerung Obstvermarktung, Obstlagerung
Sortierschablonen

Sortierschablone für Beeren
Kunststoffschablone zum Bestimmen der Beerengröße 
Schablone aus Kunststoff zur Größenbestimmung von Früchten, vorwiegend bei Beerenobst, Lochung in den 
Größen: 
18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35 mm
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Farbe: rot

Art.-Nr.
117046

Sortimentschablone für Äpfel
Kunststoffschablone zum Bestimmen der Fruchtgröße
Sortierschablone zum Bestimmen der Fruchtgröße bei Äpfeln mit Innenmaßen in: 
45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 mm
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff
Innendurchmesser: 45 – 100 mm

Art.-Nr.
117082

Sortierring Kunststoff einzeln
Kunststoffring, zum Bestimmen der Fruchtgrößen bei Kernobst
Einzelring aus Kunststoff mit Innenmaß zum Bestimmen der Fruchtgröße bei Äpfeln
Inhalt: 1 St.
Material: Kunststoff

Innendurchmesser Art.-Nr.
45 mm 1787144
50 mm 1787143
55 mm 117073
60 mm 117074
65 mm 117075
70 mm 117076
75 mm 117077
80 mm 117078
85 mm 117079
90 mm 117080
95 mm 117081
100 mm 1339385

Sortierring Kunststoff stabil
Kunststoffring, zum Bestimmen der Fruchtgrößen bei Kernobst
Einzelring aus stabilem Kunststoff mit Innenmaß zum Bestimmen der Fruchtgröße bei Äpfeln
Ausführung: stabil
Material: Kunststoff
Farbe: blau

Innendurchmesser Art.-Nr.
50 mm 1683228
55 mm 1683229
60 mm 1683230
65 mm 1683231
70 mm 1683242
75 mm 1683243
80 mm 1683244
85 mm 1683245
90 mm 1683246
95 mm 1683247
100 mm 1683248
110 mm 1683249

VerpackungsmaterialBeeren
Berigard® Beerenschale Holzschliff weiß
Umweltfreundliche Schale, kompostierbar
Beerenschale mit schönem Neutraldruck aus nachwachsenden Rohstoffen. Die kompostierbare Berigard® Beeren-
schale aus weißem Holzschliff ist sehr stabil, lebensmittelgeprüft und passt für alle Steigen. Kondenswasser wird 
problemlos von der atmungsaktiven Schale aufgenommen, eine perfekte Lösung für die Beeren.
Aufdruck: mit Neutraldruck
Verpackung: Karton
Material: Holzschliff
Farbe: weiß
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Ausführung Füllgewicht Packungsinhalt L x B x H Art.-Nr.
rechteckig flach Modell Fruitmax 500 g 400 Stück 183 x 113 x 59 mm 1830110
rechteckig hoch Modell Omni 500 g 400 Stück 183 x 113 x 67 mm 1830109
rechteckig Modell 560 250 g 720 Stück 136 x 92 x 50 mm 1830108
rechteckig Modell 2000D 1.000 g 200 Stück 185 x 142 x 106 mm 1830111

Beerenschale ohne Deckel transparent
Obstschale, Boden gelocht
Beerenschalen mit gelochtem Boden, ideal für Kirschen, Pflaumen etc.
Verpackung: Karton
Material: PET
Farbe: transparent
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Ausführung Füllgewicht Packungsinhalt L x B x H Art.-Nr.
Modell F500 500 g 1000 Stück 192 x 115 x 60 mm 1832003
Modell K40 mit modifizierter Grußform P-1000 1.000 g 900 Stück 196 x 120 x 105 mm 1832004
Modell TR80 250 g 2600 Stück 143 x 96 x 50 mm 1832002

Beerenkorb 2 kg
Die kompakte Kartonage für Obst u. Früchte, mit neutralem Druck u. integriertem Wellpappetragegriff
Kartonage mit neutralem Druck. Für Obst und Früchte die ideale Verpackung mit integriertem Wellpappetragegriff. 
Wiederverwertbar und kompostierbar.
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 2 kg
L x B x H: 380 x 135 x 105 mm
Höhe: 105 mm
Gewicht: 0,09 kg
Farbe: bunt
Aufdruck: “Heimisches Obst“
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1830107
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Verpackungsmaterial Kern- und Steinobst

Obstkorb 3 kg
Der klassische Korb für Obst aller Art
Kartonage mit Aufdruck. Für Obst und Früchte die ideale Verpackung mit integriertem Wellpappetragegriff. Erhält-
lich in unterschiedlichen Aufdruckvarianten. Wiederverwertbar und kompostierbar.
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 3 kg
L x B x H: 380 x 185 x 145 mm
Höhe: 145 mm
Gewicht: 0,16 kg
Farbe: bunt
Aufdruck: “Heimisches Obst“
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832168

Obststeige 5 kg
Stapelbare Stecksteige aus Wellpappe
Stecksteige aus Wellpappe, die gut gestapelt werden kann. Erhältlich in unterschiedlichen Aufdruckvarianten. 
Wiederverwertbar und kompostierbar.
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 5 kg
Breite: 295 mm
Höhe: 150 mm
Länge: 390 mm
Material: Wellpappe
Farbe: weiß
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Aufdruck Art.-Nr.
“Bodensee Obst“ 1832170
“Heimisches Obst“ 1832171

Obstkarton 10 kg
Die klassische Verpackung für Äpfel und Birnen
Faltkarton mit Stapelrand, die klassische Verpackung für Äpfel und Birnen. Erhältlich in unterschiedlichen Aufdruck-
varianten. Wiederverwertbar und kompostierbar.
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 10 kg
L x B x H: 390 x 285 x 240 mm
Farbe: weiß
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Aufdruck Art.-Nr.
“Bodensee Obst“ 1832166
“Heimisches Obst“ 1832167

VerpackungsmaterialKern- und Steinobst
Kirschen- und Zwetschgensteige
Kunststoffsteige speziell für Kirschen und Zwetschgen
Diese Steige eignet sich hervorragend für die Lagerung und den Transport von druckempfindlichen Früchten wie 
Kirschen und Zwetschgen. Boden und Seitenteile sind perforiert, die Seitenwände höher gehalten um ein Heraus-
fallen der Früchte zu verhindern. Die Kisten sind stapelbar ohne zu verrutschen.
Der Inhalt ist im Lieferumfang nicht enthalten.
L x B x H: 500 x 300 x 120 mm
Material: HDPE, UV additiviert
Farbe: grün
Gewicht: 0,54 kg

Art.-Nr.
1387234

Birnenkiste
Kunststoffkiste speziell für Birnen
Kiste aus HD-PE, lebensmittelgeeignet, mit Griffen an den kurzen Seiten und Etikettenhalter an den Stirnseiten, 
Boden- und Seitenwände perforiert, sehr stabil.
Ausführung: gewellter Boden
Füllgewicht: 13 kg
L x B x H: 500 x 380 x 195 mm
Material: HDPE, UV additiviert
Farbe: grün
Gewicht: 1,28 kg

Art.-Nr.
454912

Bodenseekiste
Leicht zu reinigende, stapelbare HD-PE Kiste
Kiste aus HD-PE, lebensmittelgeeignet, mit Griffen an den kurzen Seiten und Etikettenhalter an den Stirnseiten, 
Seitenwände perforiert, stapelbar, sehr stabil, leicht zu reinigen
L x B x H: 500 x 380 x 270 mm
Material: HDPE, UV additiviert
Fassungsvermögen: 43,5 l
Farbe: grün
Gewicht: 1,75 kg

Ausführung Typ Art.-Nr.
gewellter Boden gewellter Boden 465796
glatter Boden glatter Boden 465797
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Verpackungsmaterial Kern- und Steinobst

Blaupapier Garnitur (Boden- und Seitenteil)
Auslegepapier für Bodensee-Kiste (Boden- und Seitenteil), blau
Auslegepapier, in robuster Papierqualität, für Bodensee-Kiste bestehend aus: Bodenteil 470 x 395 mm und Seiten-
teil 1620 x 230 mm
Ausführung: Boden- und Seitenteil 
Packungsinhalt: je 100 Stück Boden- und Seitenteile
Verpackung: Packung
B x L: 470 x 395 mm
Farbe: blau
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832009

Blaupapier Bodenteil
Robustes Auslegepapier für Bodensee-Kiste
Auslegepapier, für  Bodensee-Kiste, in robuster Papierqualität
Ausführung: Bodenteil
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
B x L: 395 x 470 mm
Farbe: blau
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832005

Blaupapier Seitenteil
Robustes Auslegepapier, Seitenteil
Auslegepapier Seitenteil, für Bodensee-Kisten in robuster Papierqualität
Ausführung: lizenziert
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
Farbe: blau
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

B x L Passend für Art.-Nr.
120 x 1.620 mm Bodensee-Kiste - Halbsteige 1832007
230 x 1.620 mm Bodensee-Kiste 1832008

VerpackungsmaterialKern- und Steinobst
Obst-Spitztüte braun
Gefädelte Obsttüte mit Neutraldruck
Spitztüte für Obst, gefädelt, mit Neutraldruck
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 1,5 kg
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Packung
Farbe: braun
Aufdruck: Neutraldruck
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832169

Obst-Tragetasche LDPE mit Aufdruck
Bedruckte, transparente, gelochte Tragetasche
Transparente, zähe, gelochte und geblockte Tragetasche mit Aufdruck
Ausführung: lizenziert
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Packung
Material: LDPE
Farbe: transparent
Aufdruck: “Bodensee Obst“
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Füllgewicht L x B x H Stärke Art.-Nr.
2,5 kg 190 x 110 x 490 mm 35 µm 1832011
5,0 kg 230 x 120 x 590 mm 40 µm 1832162

Folientragetasche
Bedruckte, transparente, gelochte Tragetasche
Transparente Tragetasche aus zäher gelochter Folie mit Aufdruck. Lieferung ohne Inhalt.
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 2,5 kg
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Karton
L x B x H: 190 x 110 x 490 mm
Stärke: 35 µm
Aufdruck: “frisch aus der Natur“
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832010

Obst-Tragetasche LDPE ohne Aufdruck
Unbedruckte, transparente, gelochte Tragetasche
Transparente, zähe, gelochte Tragetasche ohne Aufdruck.
Ausführung: lizenziert
Füllgewicht: 2,5 kg
Packungsinhalt: 1000 Stück
Verpackung: Karton
Material: LDPE
Farbe: transparent
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

L x B x H Stärke Art.-Nr.
500 x 190 x 110 mm 35 µm 1832313
600 x 240 x 240 mm 40 µm 1832314

Blaupapier gestanzt/gewachst
Gewachstes und gestanztes Auslegepapier für Kirschen
Auslegepapier für Kirschen, gestanzt und gewachst, Kistengröße 600 x 400 mm
Ausführung: gestanzt/gewachst
Packungsinhalt: 500 Stück
Verpackung: Packung
B x L: 600 x 790 mm
Farbe: blau
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832006
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Verpackungsmaterial Kern- und Steinobst

Hemdchen Tragetasche grün
Unbedruckte, geblockte Tüte, mit großem Fassungsvermögen
Grüne, geblockte Tüte, mit großem Fassungsvermögen, ohne Aufdruck. Lieferung ohne Inhalt.
Ausführung: lizenziert
Packungsinhalt: 200 Stück
Verpackung: Beutel
Material: HDPE
Farbe: grün
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Füllgewicht L x B x H Stärke Art.-Nr.
2,5 kg 280 x 180 x 480 mm 12 µm 1832163
5,0 kg 300 x 180 x 550 mm 15 µm 1832164

Tragetasche aus Papier mit Papierhenkel
Papiertragetasche mit Henkeln
Tragetasche aus braunem Kraftpapier, 70 g/m², mit innenverklebten Papierhenkeln
Ausführung: lizenziert
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Karton
L x B x H: 220 x 110 x 280 mm
Material: Kraftpapier
Farbe: braun
Hinweis: Lizenziertes Verpackungsmaterial nach § 7 Abs.2 VerpackG (Serviceverpackung).

Art.-Nr.
1832315

Obst-Tragetasche Kraftpapier mit Aufdruck
Bedruckte, umweltfreundliche Tragetasche 
Braune Tragetasche aus Kraftpapier mit Früchteherz-Aufdruck.
Füllgewicht: 3 kg
Packungsinhalt: 250 Stück
Verpackung: Packung
L x B x H: 260 x 170 x 250 mm
Material: Kraftpapier
Farbe: braun
Aufdruck: “Früchteherz“

Art.-Nr.
1864077

Obstlagerung
CTX Box mit 4 Füssen
Stapelbare, hoch belastbare Ernte-Box, lebensmittelecht
Die 8-fach stapelbare CTX-Box mit 4 Füssen, glatten Innenwänden für leichte Reinigung ist hoch belastbar. Säure-
beständig und lebensmittelecht eignet sich diese Box bestens als Erntehilfe. Die CTX-Box lässt sich bequem mittels 
Gabelstapler, Hubwagen, Kippvorrichtungen und sonstigen Flurförderfahrzeugen handhaben und kann durch 
Beschriftung oder Kennzeichnung individuell personalisiert werden.
Ausführung: mit 4 Füßen
Füllgewicht: 330 kg
L x B x H: 1.200 x 1.000 x 760 mm
Material: Erstmaterial HDPE
Farbe: grün
Gewicht: 35 kg

Art.-Nr.
1487356

Mini CA-Lager/Mat Tiempo Box
Innovatives Lagerungssystem mit speziellem Deckel - schließt luftdicht - zur Obstlagerung
Das Mini CA-Lager/Mat Tiempo Box ist das ideale Produkt um die optimalen Eigenschaften der Früchte hinsicht-
lich Reifegrads, Aroma, Geschmack und Qualität bei voller Mobilität, vollständig zu gewährleisten. Der Deckel 
beinhaltet, abhängig von der einzulagernden Obstsorte, eine bestimmte Anzahl von Membranen die den Sauer-
stoff- bzw. Kohlenstoffdioxid-Austausch innerhalb der Großkiste kontinuierlich regulieren. Dieses Lagerungssystem 
ist mehrfach im Jahr einsetzbar und besonders gut für Selbstvermarkter geeignet. Die Kirschen- und Zwetschgen-
steigen sowie der Großkistenwagen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Verschlusskappen #1459005 werden nicht mitgeliefert. Bitte die benötigte Anzahl dem Produktda-
tenblatt entnehmen und extra bestellen!
L x B x H: 1.200 x 1.000 x 760 mm
Material: Kunststoff
Farbe: grau
Gewicht: 38,5 kg

Art.-Nr.
1288155

Verschlusskappe für Deckel Mat Tiempo Box grau
Verschlusskappe für die Mat Tiempo Box - zur Obstlagerung
Original-Verschlusskappe aus Kunststoff für den 6-Membranen Deckel des luftdicht schließenden Obst-Lagerungs-
ystems - Mat Tiempo Box
Je nach Produktart müssen die Membranen im Deckel der Mat Tiempo Box mittels Verschlusskappen geschlossen 
werden.
Lieferumfang: 1 x Verschlusskappe
Passend für: Mat Tiempo Box #1288155
Farbe: rot

Art.-Nr.
1459005
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Gasmessgerät Cargo Gas Silver
Ideales Messgerät zur Verpackungsüberwachung, schnurlos
Das Gasmessgerät Cargo Gas Silver Oxybaby 6.0 ist ein schnurloser Ein-Hand-Analysator für die vorbeugende 
Haltbarkeitskontrolle schutzverpackter Lebensmittel (MAP). Dieses Instrument ist ideal für mobile, schnelle und 
exakte Stichproben direkt an der Verpackungsmaschine, im Lager oder im Labor. Das ideale Messgerät für die 
Verpackungsüberwachung  mit geringstem Messgasbedarf für kleinste Verpackungen in der Schutzbegasung, 
welches über einen integrierten Messwertspeicher für die letzten 100 Messungen und Produktnamenverwaltung 
verfügt.
Typ: Oxybaby 6.0
Lieferumfang: 

 – Gasmessgerät Cargo Gas Silver
 – stabiler Koffer (Abmessung: ca. 325 x 385  x 115 mm, Gewicht: ca. 1,7 kg mit Inhalt)
 – 1 Ladegerät, Netzteil
 – 100 Schaumstoffplättchen als Platte
 – 2 Injektionsnadeln im Schutzgefäß
 – 2 Nadelfilter mit einer Filterfeineinheit von 0,45
 – CD-ROM mit ausführlicher Bedienungsanleitung

Art.-Nr.
1437396

Xtend® Folienbeutel für Kirschen transparent
MA-Beutel für eine längere Haltbarkeit von Kirschen
Der transparente Xtend® Folienbeutel für Kirschen, eine MA-Verpackung, besteht aus halbdurchlässigen (se-
mipermeablen) Folien. Die besondere Beschaffenheit dieser Folien bewirkt bei geschlossener Verpackung, das 
Entstehen einer idealen Atmosphäre für das jeweilige Füllgut. Aufgebaut wird diese während der Lagerzeit durch 
die Atmung des Füllgutes. Das Entstehen von Reifegas wird unterdrückt (Biosynthese von Ethylen) und als Folge, 
die Alterung der Ware verlangsamt. Nützliche und gesunde Inhaltsstoffe (insbesondere pflanzlicher Zucker als 
auch Vitamin A und C) sowie der Geschmack und das Aroma bleiben weitgehend erhalten. Durch Optimierung der  
Luftfeuchtigkeit bildet sich kein unerwünschter Kondensationsniederschlag. Ohne den Zusatz von Schutzgasen 
sowie Fremdstoffen erschließen sich neue Möglichkeiten in der Vermarktung und Logistik. Auch geeignet für Bio-
Produkte.
Der MA-Folienbeutel ist nicht CA-Lager geeignet!
Lieferumfang: je 100 Beutel + 100 Verschlussgummis
Füllgewicht: 4,5 kg
Packungsinhalt: 100 Stück
Verpackung: Packung
Breite: 600 mm
Länge: 730 mm
Anwendungsbereich: Wir empfehlen Ihnen die Früchte vorgekühlt in den Folienbeutel für Kirschen zu füllen, 
den Beutel ordnungsgemäß zu verschließen und in einem Behältnis mit Belüftungslöchern zu lagern (z. B.: in der 
Kirschen- und Zwetschgensteige #1387234). Der MA-Folienbeutel wird erst beim Verkauf wieder geöffnet. Zur 
Sicherstellung der Wirksamkeit der Beutel müssen diese fest verschlossen werden. Hierzu eignen sich die im 
Lieferumfang enthaltenen Gummibänder.
Die optimale Lagerbedingung liegt bei 0–1 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90-95 %.
Material: verschiedene Polymere mit Nylonanteil 
Passend für: Steigen 400 x 300 mm
Farbe: transparent

Art.-Nr.
1543247

Anzeige
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Zubehör für Selbstvermarktung

Schild einseitig bedruckt
Bedruckter Werbeträger aus KÖMATEX® Kunststoffplatten
Attraktives Werbeschild mit Aufdruck, witterungsbeständig und beschichtet - präsentieren Sie ihr Angebot in 
professioneller Weise. Das Schild ist aus 4 mm starken KÖMATEX® Kunststoffplatten gefertigt und einseitig mit 
Digitaldruckfolie bezogen. Ein dazu passendes Klappgestell ist extra erhältlich.
B x L: 655 x 904 mm
Material: KÖMATEX® Kunststoffplatte

Aufdruck Farbe Art.-Nr.
“Äpfel“ weiß 1435343
“Beeren“ weiß 1435348
“Birnen“ weiß 1435344
“Frische Erdbeeren“ weiß 1435345
“Himbeeren“ weiß 1435349
“Kirschen“ weiß 1435346
“Weihnachtsbäume“ weiß/dunkelrot 1575412
“Zwetschgen“ weiß 1435347

Aluverbundtafel mit Holzrahmendruck
Beidseitig bedruckte Tafel, beschriftbar
Aluverbundtafel mit Holzrahmendruck auf der Vorderseite und schwarzem Druck auf der Rückseite (ohne Motiv), 
welche beidseitig mit flüssiger Kreide beschriftet werden kann. Ein dazu passendes Klappgestell ist extra erhältlich.
L x B x H: 904 x 655 x 3 mm
Material: Aluverbundplatte, beidseitig bedruckt
Farbe: schwarz

Art.-Nr.
1484057

Klappgestell Metall lackiert
Gestell für Werbetafeln, Metall lackiert
In das Klappgestell Metall lackiert können verschiedene Werbetafeln eingelegt werden. Beispielweise ein Obstmo-
tiv und auf die andere Seite eine schwarze, beschriftbare Tafel. Das Außenmaß beträgt: 125 x 73,5 cm, die Rahmen-
größe innen: 65,9 x 90,9 cm. Das Schild ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Höhe: 116 cm
Farbe: weiß
Gewicht: 11 kg

Art.-Nr.
117355

Zubehör für Selbstvermarktung
Baumverpackungsgerät
Gängiges Baumverpackungsgerät mit Metalltrichter
Baumverpackungsgerät zur Transportverpackung von Weihnachtsbäumen. Inklusive Bremsgummi und Netzab-
schneider. Der Trichter ist aus verzinktem Stahlblech und der Fuß ist aus verzinktem Stahlrohr gefertigt.
Gewicht: 25 kg
Durchmesser: 45 cm

Art.-Nr.
117109

Baumverpackungsnetz
Bewährte Baumverpackung aus ST Bändchen-Netz
Weitmaschiges Baumverpackungsnetz aus dem bewährten Bändchenfaden gerafft zu einer Manschette. Der Bänd-
chenfaden schont Nadeln und Zweige beim Einnetzen.
Länge: 400 m/Manschette
Material: PE (Polyethylen)
Farbe: weiß
Einsatzgebiet: Verpackung
Gewicht: 2,9 kg
Durchmesser: 0,45 m

Art.-Nr.
117110

Baumetiketten
Zubehör für das Weihnachtsgeschäft
Tyvek-Schlaufenetiketten, geschnitten, grün bedruckt (ohne EDV-Lochung, nicht nummeriert). Die Etiketten sind 
sehr witterungs- und nässebeständig, das Material ist gut zu beschriften.
Aufdruck: “Frohe Weihnachten“
Packungsinhalt: 250 Stück
B x L: 2,5 x 22 cm
Material: Tyvek
Verpackung: Beutel

Farbe Art.-Nr.
gelb 1440247
rot 1440248

Werbetafel
Werbeträger für Christbäume
Grünes Werbeschild mit weißem Aufdruck, witterungsbeständig. Das Schild ist aus einer Kunststoffplatte gefertigt 
und beidseitig bedruckt.
Aufdruck: “Weihnachtsbäume“
B x L: 50 x 75 cm
Material: Kunststoff

Art.-Nr.
117111
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Zubehör für Selbstvermarktung
Heftpistole Rapid 23
Allround-Tacker für einfache Heftarbeiten
Die Heftpistole Rapid 23 ist ein robuster, praktischer Allround-Tacker aus Stahl. Dank seiner mit ergonomischen 
Griffschale und Einhandbedienung, lässt er sich äußerst leicht handhaben. Dieser Tacker verfügt über eine hoch 
einstellbare Schlagkraft und ist Rückschlags frei.
Material: Stahl
Gewicht: 0,025 kg

Art.-Nr.
1262751

Heftklammern für Heftpistole Rapid 23
Heftklammern für Heftpistolen, Heftzangen und Hefthämmer
Verzinkte Heftklammern aus Metall für problemloses und einfaches Heften. Diese Klammern passen für die Heft-
pistole Rapid 23 sowie für viele andere Modelle.
Packungsinhalt: 5000 Stück
Verpackung: Packung
Material: Metall, verzinkt
Einsatzgebiet: zum Klammern

Ausführung Art.-Nr.
4 mm 1263702
6 mm 1492529
8 mm 1492530

Anzeige
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Nimrod® EC
Der Mehltauspezialist

Merplus®

Die Kraft des Plus 
gegen Schorf

Embrelia®

Doppelt stark gegen 
Schorf und Mehltau

Perfekt geschützt!
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Neues Spitzenfungizid für Kernobst

•  Bietet besondere Sicherheit 
im Blütezeitraum

•  Flexibel in der Saison 
einsetzbar

•  Flüssige Formulierung ist 
einfach dosierbar und 
leicht in der Handhabung

Kostenloses AgrarTelefon: 0800 - 220 220 9 • www.agrar.bayer.de
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett 
und Produktinformationen lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Sicher ans Ziel ohne 
Echten Mehltau & Co.

Gegen Echten Mehltau & Co.
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Nützlinge Nützlinge

BumbleBoost
Erfolgreiche Bestäubung mit Hummeln
BumbleBoost ist die perfekte Lösung für eine flexible und zuverlässige Bestäubung mit Hummeln im Freiland. 
Hummeln eignen sich wunderbar, um auch schon bei niedriger Temperatur mit der Bestäubung zu beginnen – und 
mit dem BumbleBoost sind sie einfach und schnell einsetzbar. Sie erhalten einsatzbereite und vollwertige Hummel-
völker mit Königin, Arbeiterinnen und Futtertank.
Einfacher Abruf startbereiter Hummeln passgenau zur Blüte, frühe Planung sorgt für beste Hummelqualität.
B x H x T: 253,5 x 195 x 60 mm

Ausführung Anwendungsbereich Art.-Nr.
Indoor für eine zuverlässige Bestäubung geschützter Anbauflächen 1895570
Outdoor für eine flexible Bestäubung im Freiland 1895571

Apifonda®

Pastöses Einzelfuttermittel für Honigbienen auch geeignet für die Wanderimkerei
Apifonda® ist ein gebrauchsfertiges, pastöses, hauptsächlich aus Saccharose bestehendes Einzelfuttermittel für Ho-
nigbienen. Extra auf die Bedürfnisse der Bienen abgestimmte, mikrofeine, von einem Sirupfilm umgebene Kristalle, 
ermöglichen ein müheloses Abtragen. Die Nahrung wird direkt in den Schlund aufgenommen. Ein hoher Fructose-
anteil hält die Kristallisationsneigung in der Wabe auch bei niedrigen Temperaturen gering.
Struktur: Paste
Futtermitteltyp: Einzelfuttermittel
Verpackung: Karton
Typ: Bienenfutter
Tierart: Bienen
Fütterungsempfehlung: 
Wintereinfütterung
15 kg-Block mit Folie in die leere Futterzarge legen. Folie nur auf der Seite, welche auf die Öffnung zu liegen 
kommt, entfernen.
Kleinmengenfütterung
Folie der 2,5 kg-Packung je nach Volksstärke ganz oder teilweise aufschneiden. Portion umgekehrt direkt in den 
Stock oder in den Futterbehälter legen.
Einsatzgebiet: zur Aufrechterhaltung der Brutaktivitäten und zur Deckung des Nahrungsbedarfs
Zusammensetzung: Trockensubstanzgehalt (ref.) ca. 90 g/100 g, Saccharose ca. 72 g/100 g, Glucose + Fructose 
ca. 8 g/100 g, Maltose ca. 2 g/100 g, höhere Saccharide ca. 8 g/100 g
Während der Lagerung können die Glucose- und Fructosegehalte allmählich bei gleichzeitiger Abnahme des Sac-
charosegehaltes ansteigen. Die hat keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit des Produktes.
Der Gesamtzuckergehalt als Saccharose ermittelt nach Luff-Schoorl beträgt ca. 83 g/100 g.
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Inhalt Art.-Nr.
12,5 kg 358807
15,0 kg 22237

Apiinvert
Flüssiges Einzelfuttermittel für Honigbienen - ohne darmbelastende Substanzen
Apiinvert ist ein gebrauchsfertiges, flüssiges, hauptsächlich aus Saccharose und deren Bausteinen Fructose und 
Glucose bestehendes Einzelfuttermittel für Honigbienen. Der hohe Fructoseanteil vermindert die Kristallisations-
neigung bei niedriger Temperatur in der Wabe und schließt somit das Verhungern des Bienenvolkes bei voller Wabe 
nahezu aus. Apiinvert ist aufgrund seiner Zusammensetzung nicht darmbelastend.
Struktur: flüssig
Futtermitteltyp: Einzelfuttermittel
Typ: Bienenfutter
Tierart: Bienen
Fütterungsempfehlung: 
Direktfütterung aus dem Eimer
Futterdeckel rundum fest andrücken und Deckelfolie abziehen. Eimer umgestülpt, waagerecht in die Beute stellen. 
Nach dem Umstülpen des Eimers fließt etwa ein halber Liter Apiinvert aus den Deckelbohrungen, bis ein Vakuum 
im Eimer entsteht. Danach nehmen die Bienen aus den Deckelöffnungen nur die benötigte Futtermenge ab.
Kleinmengenfütterung
2,5 kg-Packung mit 3-6 Nadelstichen versehen und umgekehrt auf die Rähmchen legen.
Empfehlung
Den umgestülpten Apiinvert-Eimer auf zwei Distanzhölzer platzieren.
Auch geeignet für die Fütterung  in vorhandenen Futtergeschirren.
Einsatzgebiet: zur Deckung des Nahrungsbedarfs
Zusammensetzung: Trockensubstanzgehalt ca. 72,7 g/100 g, Fructose ca. 39 g/100 g, Glucose: ca. 31 g/100 g, 
Saccharose ca. 30 g/100 g
Während der Lagerung können die Glucose- und Fructosegehalte allmählich bei gleichzeitiger Abnahme des Sac-
charosegehaltes ansteigen. Die hat keinen Einfluss auf die Gebrauchsfähigkeit des Produktes.
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
12,5 kg Karton 181795
14 kg Eimer 22238
16 kg Karton 1410567
28 kg Karton 141446
160 kg Fass 22239
1.300 kg Container 181797

OsmiBoost Starterset
Mehrjährig einsetzbares Bestäubungs-System mit Mauerbienen
Mauerbienen sind zuverlässige Bestäuber, die auch bei schwierigen Witterungen zu einer guten Befruchtung Ihrer 
Kultur beitragen – und mit dem OsmiBOOST Startset erhalten Sie alles, was es für den erfolgreichen Start Ihrer 
Mauerbienenzucht benötigen: ein nachhaltiges Nistsystem, gute Mauerbienenqualität und ein attraktives Preis-
Leistungsverhältnis.
Durch den einfachen Abruf der startbereiten Mauerbienen passgenau zur Blüte, ist dieses Bestäubungssystem 
schon ab dem 2. Jahr wirtschaftlich.
1 Set sorgt für eine effiziente Bestäubung von ca. 1 ha.
B x H x T: 240 x 240 x 224 mm

Ausführung Anwendungsbereich Art.-Nr.
Bicornis für Kern-/spätes Beerenobstfür eine effiziente Bestäubung durch Mauerbienen sowie stabile 

und hochwertige Erträge
1895563

Cornuta für Stein-/frühes Beerenobstfür den perfekten Einstieg in die wirtschaftliche Bestäubung mit 
Mauerbienen

1895565
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Nützlinge Nützlinge

OsmiBoost Niststand
Mauerbienen Nistand für die effiziente Bestäubung von Kulturen
Zuverlässige Bestäubung mit Mauerbienen können Sie mit OsmiBOOST ganz einfach umsetzen. Das mit Land-
wirten entwickelte Nistsystem ermöglicht das einfache Ausbringen und Vermehren Ihrer Mauerbienen – und spart 
Jahr für Jahr Kosten.
B x H x T: 240 x 240 x 224 mm
Passend für: OsmiBoostBicornis #1895564 und OsmiBoostCornuta #1895566
Anwendungsbereich: im Gartenbau, in Freilandkulturen sowie im geschützten Anbau

Ausführung Art.-Nr.
groß bis zu 10.000 Nistplätze 1834826
klein bis zu 5.000 Nistplätze 1834827

OsmiBoost inklusive Kokons
Mauerbienen im Eigenzucht-System OsmiBoost für die effiziente Bestäubung von Kulturen
Mauerbienen sind zuverlässige Bestäuber, die auch bei schwierigen Witterungen zu einer guten Befruchtung Ihrer 
Kultur beitragen. Das mit Landwirten entwickelte Nistsystem OsmiBoost ermöglicht das einfache Ausbringen und 
Vermehren Ihrer Mauerbienen. Somit sparen Sie Jahr für Jahr Kosten für die Bestäubung und bringen die Bienen 
zurück auf Ihre Flächen.
Durch den einfachen Abruf der startbereiten Mauerbienen passgenau zur Blüte, ist dieses Bestäubungssystem 
schon ab dem 2. Jahr wirtschaftlich.
1 Set sorgt für eine effiziente Bestäubung von ca. 1 ha.
B x H x T: 240 x 240 x 224 mm

Ausführung Art.-Nr.
Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta) für Stein- und frühes Beerenobst 1895566
Rostrote Mauerbienen (Osmia bicornis) für Kern- und spätes Beerenobst 1895564

PredaSect House Insektenhotel
Der perfekte Überwinterungsplatz für Nützlinge
PredaSect House ist ein speziell entwickeltes „Häuschen“ aus Bambusstöcken, um den Aufbau einer Nützlings-
population in Obstanlagen zu fördern. PredaSect House wurde anhand der Erfahrungen entwickelt, die weltweit 
mit den sogenannten „Insektenhotels“ gesammelt wurden. Diese Insektenhotels sind schon seit vielen Jahren im 
Handel erhältlich. Es ist offensichtlich, dass die Nützlinge vor allem die Bambusstöcke nutzen und diese bevorzu-
gen, wenn sie gebündelt sind.
PredaSect House bietet rund 30 Eingänge und viele Räume zwischen den Stöcken, in denen sich die Nützlinge 
verstecken können. Damit schaffen Sie mindestens 15.000* Eingänge pro Hektar für die Insekten. Durch die hori-
zontale Ausrichtung gelangt kein Regen in das PredaSect House.
Das Produkt ist gebohrt und die Stäbe sind miteinander verwebt, wodurch ein stabiles Gebilde entsteht, das viele 
Jahre überdauert. Mit PredaSect House locken Sie Nützlinge in Ihre Obstanlage, damit sie diese dauerhaft besie-
deln.
* bei 500 Stück/ha
Material: Bambus
B x H x T: 30 x 10 x 10 cm

Art.-Nr.
1673203

Lagerungs- und Schlupfkarton
Sichere Lagerungshilfe für Kokons
Der Lagerungs- und Schlupfkarton eignet sich für die sichere Lagerung der Kokons nach der Ernte bis zum Einsatz 
in der nächsten Saison. 
Ausführung: klein
B x H x T: 110 x 115 x 50 mm

Art.-Nr.
1895569

Erntehilfe
Hilfsmittel für die Kokons-Ernte
Die Erntehilfe ist ein Edelstahlkamm, mit welchem man die Kokons aus den Nistplatten leicht und schonend erntet.
Material: Edelstahl

Ausführung B x H x T Art.-Nr.
Bicornis 110 x 80 x 1 mm 1895567
Cornuta 110 x 115 x 50 mm 1895568
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Ökologischer Obstbau
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Ökologischer Obstbau Ökologischer Obstbau
Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr

InnoFert® Öko N
Organischer N-Dünger 13,5 gegen Wildverbiss
InnoFert® Öko N zur Düngung im Gartenbau und in der Landwirtschaft. InnoFert® Öko N ist ein N-reicher organi-
scher Dünger mit Schnell- und Dauerwirkung ergänzt mit Huminsäuren.
Struktur: Granulat
Inhalt: 1.000 kg
Verpackung: BigBag
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Hinweis: Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Öko-Verordnung 834/2007.

0,5 % P2O5 Phosphat
0,4 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
1,9 % S Gesamt-Schwefel
0,2 % Na wasserlösliches Natrium
95 % organische Substanz

Art.-Nr.
1811692

mOlnasa® Sprühmolkepulver
Pflanzenstärkungsmittel geeignet für alle Kulturen und Pflanzen
mOlnasa® Sprühmolkepulver, ein organisches Pflanzenstärkungsmittel, wird als Netzmittel für alle Kulturen in der 
biologischen Landwirtschaft eingesetzt. Gleichzeitig wirkt mOlnasa® Sprühmolkepulver wachstumsfördernd und 
steigert das Abwehrsystem der Pflanzen.
Inhalt: 25 kg
Verpackung: Sack
Wirkstoff-Zulassungs-Nr.: angefragt
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.).

Art.-Nr.
304097

SIAPTON®

Pflanzenstärkungsmittel für eine starke Antistresswirkung bei Trockenheit, Wassermangel, Hitze u. Kälte
Die Aminosäuren von SIAPTON® sind als rein organische Eiweißmoleküle für die Pflanze sofort auf schonende 
Weise zum Aufbau von Zellsubstanz verfügbar. SIAPTON® hat eine starke Antistresswirkung bei Trockenheit, Was-
sermangel, Hitze und Kälte. SIAPTON® aktiviert das Wachstum und reguliert den Stoffwechsel. Durch die wachs-
tumsaktivierende Wirkung von SIAPTON® können Schäden z. B. durch Hagel oder Sturm, schneller ausgewachsen 
werden. SIAPTON® gleicht Stickstoff-Mangel, auch bei ungünstigen Wachstumsbedingungen, über die Blätter 
schnell aus. SIAPTON®  besitzt die Eigenschaften eines optimalen Haft- und Netzmittels und kann die Wirkungssi-
cherheit und Verträglichkeit von Pflanzenschutzmitteln deutlich erhöhen. Der Wasserverbrauch der Kulturen kann 
durch die filmbildenden und regulierenden Eigenschaften von SIAPTON® reduziert werden. Als Pflanzenstärkungs-
mittel steht  SIAPTON® auch dem ökologischen Anbau zur Verfügung.
Bitte stets die Verbandsrichtlinien beachten und vor dem Einsatz Rücksprache mit der für Sie zuständigen Kontroll-
stelle halten.
Struktur: flüssig
Zusammensetzung: enthält über 700 g Aminosäuren und Peptide pro Liter und mindestens 9 % organisch gebun-
denen Stickstoff
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Hinweis: Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält nur Rohstoffe, die 
gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökologischen Landbau- 
und Gartenbau anwendbar sind).

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
1 l Flasche 19777
5 l Kanister 122344
20 l Kanister 377174
200 l Fass 377176

Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr
EXCELLO-Basis
Mikronährstoffdünger zur vollständigen Grundversorgung
Der bewährte Mikronährstoffdünger zur vollständigen Grundversorgung mit Mangan, Bor, Eisen, Molybdän, Kobalt 
und hohem Gehalt an Kupfer und Zink für fruchtbare Äcker und gesundes Grünland.
Durch die Verwendung von Metalllegierungen werden Kupfer, Mangan, Eisen und Zink bis zu 4 Jahre bevorratet, 
was den Einsatz besonders wirtschaftlich macht. Legierungen beugen einer Festlegung oder Auswaschung der 
Nährstoffe ohne die Gefahr einer Überdüngung vor. EXCELLO-Basis eignet sich hervorragend für die Düngermi-
schung.
Struktur: Granulat
Einsatzgebiet: Bodendüngung, fruchtbare Äcker und gesundes Grünland
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: Grundversorgung der Böden mit Kupfer, Zink, Mangan, Bor, Eisen, Molybdän und Kobalt
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.).

13,4 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid
33 % CaO Calciumoxid
0,04 % B Bor
0,001 % Co Gesamt-Kobalt
2,65 % Cu Gesamt-Kupfer
0,18 % Fe Eisen
0,16 % Mn Mangan
0,004 % Mo wasserlösliches Molybdän 
0,15 % NaCl Natriumchlorid
3 % Zn Zink

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
40 kg Sack 615787
1.050 kg BigBag 620925

EXCELLO-331
Mikronährstoffdünger für alle Kulturen und Böden mit hohem Bedarf an Mangan, Zink, Bor, Kobalt und 
Magnesium 
Der Mikronährstoffdünger für alle Kulturen und Böden mit hohem Bedarf an Mangan, Zink, Bor, Kobalt und 
Magnesium – besonders bei regelmäßiger organischer Düngung mit Gülle, Mist oder Trockenkot. Neben Startkom-
ponenten für eine direkt einsetzende Düngewirkung wird durch den Einsatz von Metalllegierungen und anderen 
wertvollen Rohstoffen Auflaufschäden und Auswaschungsverlusten vorgebeugt. Auch unter ungünstigen Boden-
verhältnissen bleiben diese Nährstoffe pflanzenverfügbar und werden nicht festgelegt. EXCELLO-331 eignet sich 
hervorragend für die Düngermischung.
Struktur: Granulat
Einsatzgebiet: Bodendüngung, beugt Auflaufschäden und Auswaschungsverlusten vor
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: alle Kulturen und Böden mit hohem Bedarf an Mangan, Zink, Bor, Kobalt und Magnesium
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.).

11,8 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid
29,3 % CaO Calciumoxid
1 % B Bor
0,003 % Co Gesamt-Kobalt
3 % Mn Mangan
3 % Zn Zink

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
40 kg Sack 619163
1.050 kg BigBag 621470



219BayWa Obstbaukatalog 2020Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.218 BayWa Obstbaukatalog 2020 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Ökologischer Obstbau Ökologischer Obstbau
Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr

FOLICIN-Mo
Molybdändünger zur Vorbeugung und schnellen Behebung von Molybdän-Mangel in allen Kulturen
Besonders anfällig  sind Kreuzblütler wie Raps und Kohlarten (z. B. Klemmherzbildung bei Blumenkohl), Rüben, 
Leguminosen, Mais, Tomaten oder Möhren.
• sehr gut pflanzenverträglich
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• leicht in Wasser löslich
• wirkt schnell und nachhaltig
• wirtschaftlich
Struktur: Pulver
Verpackung: Dose
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Deklaration: EG-Düngemittel
Natriummolybdat 39
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.).

39,6 % Mo wasserlösliches Molybdän 

Gebinde Art.-Nr.
1 kg 374821
100 g 374820

FOLICIN-Bioplus
Gelistetes Pflanzenstärkungsmittel in Stress-Situationen
Eiweiß-Hydrolysat tierischen Ursprungs mit hohem Anteil an natürlichen linksdrehenden Aminosäuren. Enthält 20 
verschiedene Aminosäuren und einen Anteil von min. 8 % organisch gebundenen Stickstoff.
Struktur: flüssig
Wirkstoffe: 8 % organisch gebundener Stickstoff
20 verschiedene Aminosäuren
Zusammensetzung: 54 % hydrolisierte Proteine tierischen Ursprungs in einer wässrigen Lösung
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Hinweis: Geeignet für den ökologischen Anbau gem. den Verordnungen (EG) Nr. 834/2007 und (EG) 889/2008. 
Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut für biolo-
gischen Landbau e. V.).

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
10 l Kanister 461665
20 l Kanister 464022
200 l Fass 461667

Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr
EPSO Top®

Der Grundbaustein für die Blattdüngung
EPSO Top® ist ein sofort wirksamer Magnesium- und Schwefeldünger zur Blattdüngung. Die Nährstoffe sind voll 
wasserlöslich und liegen in sulfatischer Bindung vor (MgSO4 x 7 H2O, wird auch als Bittersalz bezeichnet).
EPSO Top® löst sich sofort und rückstandsfrei in Wasser und ist daher bestens geeignet zum Ausbringen mit Pflan-
zenschutzspritzen als Blattdünger bzw. zum Einspeisen in Bewässerungssysteme („Fertigation“). 
EPSO Top® ist als Ergänzungsmaßnahme zur Bodendüngung vor allem in Mangelsituationen in allen Kulturen 
einsetzbar.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Kristalle
Verpackung: Sack
Körnung: 0 – 1 mm
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsempfehlung: In der Regel wird eine 5%ige EPSO Top®-Lösung ausgebracht. Dazu löst man 5 kg 
EPSO Top® in 100 l Wasser. Diese Konzentration kann auch bei Mischungen mit Pflanzenbehandlungsmitteln 
beibehalten werden. Insgesamt sollten ca. 25 kg/ha appliziert werden, bei geringeren Wassermengen wird eine 
mehrfache Anwendung empfohlen.
Deklaration: EG-Düngemittel
Magnesiumsulfat 16+32,5
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau e. V.). Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Öko-Verordnung 
834/2007.

16 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
32,5 % S wasserlöslicher Schwefel

Art.-Nr.
194722

EPSO Combitop®

Blattdünger für landwirtschaftliche Kulturen mit Magnesiumsulfat und Spurennährstoffen
EPSO Combitop® ist speziell auf den Spurennährstoffbedarf von Getreide und manganbedürftigen Kulturen in 
idealer Kombination mit Magnesium und Schwefel abgestimmt. EPSO Combitop® ist ein sofort wirksamer Blatt-
dünger mit den Nährstoffen Magnesium und Schwefel sowie zusätzlich Mangan und Zink. Alle Nährstoffe liegen 
in wasserlöslicher Form vor. Der Dünger kann sofort vollständig über das Blatt aufgenommen und damit schnell 
wirksam werden. EPSO Combitop® verhindert Magnesium-, Schwefel-, Mangan- und Zinkmangelerscheinungen. 
Der zunehmende Bedarf an Mikronährstoffen wird ergänzt. Bei Herbstanwendung kann die Winterhärte von Win-
tergerste ab Bestockungsbeginn deutlich verbessert werden. EPSO Combitop® entfaltet seine Wirkung unabhän-
gig vom pH-Wert des Bodens, da die Nährstoffe über das Blatt direkt aufgenommen werden. Eine schnelle, gezielte 
und dosierte Ausbringung von Mangan und Zink in Verbindung mit Magnesium und Schwefel wird ermöglicht. 
Kombiniert mit Pflanzenschutzbehandlungen stellt EPSO Combitop® eine preisgünstige Nährstoffversorgung mit 
Magnesium, Schwefel, Mangan und Zink dar.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Kristalle
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsempfehlung: Mit einer ein- bis zweimaligen Anwendung werden der Spitzenbedarf an Magnesium 
und Schwefel sowie der gesamte Erhaltungsbedarf an Mangan und Zink gedeckt. 
Zu Getreide wird EPSO Combitop® im Frühjahr in Kombination mit Pflanzenschutzmaßnahmen angewendet. Auf 
bekannten Mangelstandorten wird eine zusätzliche Applikation im Herbst empfohlen, die auch bei gesonderten 
Überfahrten als hoch wirtschaftlich gilt.
Deklaration: EG-Düngemittel
Magnesiumsulfat mit Spurennährstoffen 13+34
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau e. V.). Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Öko-Verordnung 
834/2007.

13 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
34 % S wasserlöslicher Schwefel
4 % Mn wasserlösliches Mangan
1 % Zn wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA

Art.-Nr.
470792
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Ökologischer Obstbau Ökologischer Obstbau
Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr

EPSO Microtop®

Der spezielle Blattdünger für Hack- und Blattfrüchte
EPSO Microtop® ist ein sofort wirksamer Blattdünger mit den Nährstoffen Magnesium und Schwefel sowie 
zusätzlich Bor und Mangan. Alle Nährstoffe liegen in wasserlöslicher Form vor. EPSO Microtop® ergänzt den 
zunehmenden Bedarf an Mikronährstoffen. Dabei entfaltet der Blattdünger seine schnelle Wirkung unabhängig 
vom pH-Wert des Bodens, da die Nährstoffe sofort über das Blatt direkt aufgenommen werden. EPSO Microtop® 
verhindert Mangelerscheinungen während des Wachstums an Magnesium, Schwefel, Bor und Mangan schnell und 
sicher und ist besonders geeignet als Vorsorgemaßnahme zur Vermeidung von Mangelsituationen. Dieser Dünger 
ermöglicht eine schnelle, gezielte und dosierte Ausbringung von Bor und Mangan in Verbindung mit Magnesium 
und Schwefel. 
Gebinde: 25 kg
Struktur: Kristalle
Verpackung: Sack
Körnung: 0 – 1 mm
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsempfehlung: In der Regel wird eine 5%ige EPSO Microtop®-Lösung angewendet. Dazu löst man 5 
kg EPSO Microtop® in 100 l Wasser. Diese Konzentration kann auch bei Mischungen mit Pflanzenbehandlungsmit-
teln beibehalten werden. Insgesamt sollten ca. 25 kg/ha ausgebracht werden, bei geringeren Wassermengen wer-
den mehrere Teilapplikationen empfohlen. Bei starkem Mangel und/oder sichtbaren Mangelsymptomen sind die 
Aufwandmengen bis zu 50 kg/ha zu erhöhen, aufgeteilt in zwei bis vier Teilapplikationen. EPSO Microtop® ist mit 
allen gängigen Pflanzenbehandlungsmitteln mischbar. Bei Mischungen mit mehreren Präparaten ist im Zweifelsfall 
die Mischbarkeit zu prüfen. Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten!
Deklaration: EG-Düngemittel
Magnesiumsulfat mit Spurennährstoffen 15+12
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau e. V.). Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Öko-Verordnung 
834/2007.

15 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
31 % S wasserlöslicher Schwefel
0,9 % B wasserlösliches Bor
1 % Mn wasserlösliches Mangan

Art.-Nr.
472136

Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr
ESTA® Kieserit gran.
Magnesium-Schwefel-Power 25+20
ESTA® Kieserit gran. ist ein sulfatischer Magnesium- und Schwefeldünger mit 25 % MgO und 20 % S. Er enthält die 
Nährstoffe Magnesium und Schwefel in voll wasserlöslicher und somit sofort pflanzenverfügbarer Form. 
ESTA® Kieserit gran. wirkt unabhängig vom pH-Wert des Bodens und ist daher auf allen Standorten einsetzbar. Die-
ser Dünger weist eine hervorragende Korngrößenverteilung, Kornhärte und Streufähigkeit auf und kann mit allen 
modernen Düngerstreuern gezielt und ordnungsgemäß ausgebracht werden. Er eignet sich hervorragend zum 
Einsatz in mechanischen Düngermischungen.
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 4 mm
Einsatzgebiet: alle Böden und Lagen, Bio-Anbau
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: ESTA® Kieserit gran.  ist universell einsetzbar in Landwirtschaft, Gartenbau, Forst- und 
Sonderkulturen. Dieser Dünger eignet sich zur Aufdüngung magnesiumarmer Standorte; es empfiehlt sich die 
Anwendung im Herbst auf die Stoppeln mit anschließender Einarbeitung. 
Als Kopfdünger eingesetzt wird ESTA® Kieserit gran. zur Bekämpfung von akutem Magnesium- bzw. Schwefel-
mangel im Frühjahr problemlos in die Kulturen gestreut. Zur Unterfußdüngung beim Mais wird ESTA® Kieserit gran. 
gemeinsam mit den NP-Düngern ausgebracht.
Anwendungsempfehlung: Ausbringung als Einzeldünger oder als Mischkomponente im Bulk-Blending-Verfahren. 
Bei Aufdüngung magnesiumarmer Standorte empfiehlt sich die Anwendung im Herbst mit anschließender Einar-
beitung; auf leichten Standorten sollte ESTA® Kieserit gran. im Frühjahr ausgebracht werden (300 - 500 kg/ha). 
Bei der Bemessung der auszubringenden Menge ESTA® Kieserit gran. müssen folgende Faktoren berücksichtigt 
werden: Magnesium- und Schwefelbedarf der Kulturarten bzw. Fruchtfolge bzw. Magnesium- und Schwefelversor-
gung und -dynamik des Bodens (Standortverhältnisse).
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

25 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
20 % S wasserlöslicher Schwefel
50 % SO3 Gesamt-Schwefel

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 171115

25 kg Sack 1542276
50 kg Sack 171111
600 kg BigBag 363338
1.000 kg BigBag 1395495
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Ökologischer Obstbau Ökologischer Obstbau
Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr

Patentkali®

Die Erfolgsformel für höchste Qualität 30 (+10+17)
Patentkali® ist ein Kalium-Spezialdünger mit hohen Gehalten an Magnesium und Schwefel. Die Nährstoffe liegen in 
sulfatischer Form vor, sind wasserlöslich und damit für die Pflanze sofort verfügbar. Dieser Dünger wirkt unabhän-
gig vom pH-Wert des Bodens und ist daher auf allen Standorten einsetzbar. Patentkali® sichert eine hohe Streu-
qualität. Das Korngrößenspektrum ermöglicht eine verteilgenaue Ausbringung auch bei großen Streubreiten. 
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 5 mm
Einsatzgebiet: alle chloridempfindlichen Kulturen, alle Pflanzen mit hohem Schwefelbedarf, Bio-Anbau
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: Durch den äußerst geringen Chloridgehalt von max. 3 % Cl und den niedrigen Salzindex 
eignet sich Patentkali® insbesondere zur Nährstoffversorgung chloridempfindlicher Kulturen in der Landwirtschaft, 
im Gartenbau und in der Forstwirtschaft. Es ist wegen seines hohen Schwefelanteils (17 % S) insbesondere für 
Pflanzen mit hohem Schwefelbedarf (Raps, Sonnenblumen, Kohlarten, Zwiebeln, Lauch etc.) geeignet. Zudem 
verbessert eine gute Schwefelversorgung der Pflanzen die Ausnutzung des Stickstoffs. Patentkali® bietet sich 
speziell zur Düngung von Stärke- und Veredelungskartoffeln, Gemüse, Obst, Wein, Sonnenblumen und anderen 
Sonderkulturen an. Dieser Dünger kann bei allen Kulturen bis kurz vor der Aussaat oder Pflanzung angewendet 
werden. Auch eine Kopfdüngung ist problemlos möglich. Auf leichten Böden sollte Patentkali® in jedem Fall im 
Frühjahr ausgebracht werden.
Anwendungsempfehlung: Bei der Bestimmung der auszubringenden Menge Patentkali® müssen folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: der Kalium- und Magnesiumbedarf der Kulturarten bzw. die Fruchtfolge, die Ka-
lium- und Magnesiumversorgung und -dynamik des Bodens, die Ansprüche verschiedener Kulturen bezüglich der 
Makronährstoffe (z. B. Magnesiumbedarf bei Kartoffeln, Schwefelbedarf bei Kohlarten) und die mit der organischen 
Düngung zugeführten Nährstoffmengen.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

30 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
10 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
42 % SO3 Gesamt-Schwefel

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 13364

25 kg Sack 1392114
50 kg Sack 13064
600 kg BigBag 363324

DOLOKORN®

Granulierter, kohlensaurer Magnesiumkalk 90 % zur Verbesserung des Bodens
DOLOKORN® ist ein kohlensaurer Magnesiumkalk 90 % welcher aus vermahlenem und im Anschluss granuliertem 
Dolomitgestein hergestellt wird. DOLOKORN® ist aufgrund des hohen Magnesiumcarbonatanteils bestens zum 
Düngen von Waldflächen und Parks geeignet. Da dieses Granulat relativ staubfrei ausgebracht werden kann, eignet 
er sich zur Düngung in Siedlungsnähe.
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 5 mm
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: für kleinere Parzellen, Feldstücke sowie Koppeln und Weiden, für die Pflanzlochkalkung und 
Christbaumkulturen, für Düngermischanlagen
Anwendungsempfehlung: Kann mit normalen Düngerstreuern ausgebracht werden.
Ackerland:
Erhaltungskalkung: 3 t/ha alle 3 Jahre
Gesundungskalkung: je nach Bodenuntersuchungsergebnis
Grünland: 2-3 t/ha alle 3 Jahre
Waldkalkung: 3t/ha alle 5-10 Jahre
Pflanzlochkalkung: 100-300 g pro Pflanze
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

30 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
60 % CaO Calciumoxid

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 123013

40 kg Sack 384791

Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr
proagro Baumweiß
Stammschutzfarbe mit Langzeitwirkung zur Anwendung im Obstbau sowie in Baumschulen
proagro Baumweiß ist ein pastöses, streichfähiges Pflanzenstärkungsmittel. Unverdünnt und gleichmäßig auf-
getragen, schützt proagro Baumweiß den Baumstamm vor Rissen und verbleibt bis zu 5 Jahren am Stamm. Die 
Rindenoberfläche kann sich so langsam den veränderten Strahlungsverhältnissen anpassen.
Gebinde: Eimer
Struktur: Paste
Wirkstoff-Zulassungs-Nr.: angefragt
Anwendungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeit gründlich durchrühren.
Die Ausbringung erfolgt ganzjährlich bei trockener Witterung, jedoch nur bei Temperaturen über +10 °C.
Abbindezeit je nach Feuchtigkeit ca. 1–3 Stunden.
Bei älteren Bäumen oder Stämmen mit starken Borken empfiehlt es sich eine mechanische Vorreinigung (Schleifv-
lies) und einen Voranstrich mit proagro Voranstrich Prevent 10 auf den trockenen Stamm aufzutragen.
Eimer luftdicht verschließen und Pinsel sofort mit Wasser auswaschen.
Für 1 m² Rinde benötigen Sie ca. 1 kg proagro Baumweiß.
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Bienengefährdung: Keine Angabe
Hinweis zur Bienengefährdung: B0
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz (Info): Erwerb und Anwendung nur für den beruflichen 
Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum Erwerb und zur Anwendung des Pflan-
zenschutzmittels notwendig!
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz: Es besteht ein absolutes Anwendungsverbot (gemäß 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 PflSchG) von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten Flächen (wie Gehwegen, Auffahr-
ten, Terrassen, Wegen und Plätzen…), auf sonstigen nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen (Säume an Wegen, Weiden, Äckern und Wäldern, Gewässerufern) sowie in und unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.).

Inhalt Art.-Nr.
10 kg 461580
50 kg 461579

proagro-Schäl-Fraßstopp
Langzeitschälschutz
proagro-Schäl-Fraßstopp ist ein mechanischer Langzeitschälschutz gegen Fraß- und Schälschäden von Wildkanin-
chen, Feldhasen, Rotwild und Biber in Obstanlagen, Baumschulen und Ziergehölzen.
Struktur: flüssig
Verpackung: Eimer
Wirkstoffe: Siliziumdioxyd
Wirkstoff-Zulassungs-Nr.: 043444-60
Anwendungsempfehlung: Wildstreichfähige Paste unverdünnt stammumfassend auftragen, Anwendung bei 
trockener Witterung über +8°C pro 1 m² Rinde werden ca. 500 g proagro-Schäl-Fraßstopp verbraucht.
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz (Info): Erwerb und Anwendung nur für den beruflichen 
Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum Erwerb und zur Anwendung des Pflan-
zenschutzmittels notwendig!
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz: Es besteht ein absolutes Anwendungsverbot (gemäß 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 PflSchG) von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten Flächen (wie Gehwegen, Auffahr-
ten, Terrassen, Wegen und Plätzen…), auf sonstigen nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen (Säume an Wegen, Weiden, Äckern und Wäldern, Gewässerufern) sowie in und unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinsti-
tut für biologischen Landbau e. V.). Zulässig für den kontrollierten biologischen Anbau nach EG-Öko-Verordnung 
834/2007.

Gebinde Art.-Nr.
5 kg 1016668
10 kg 1016669
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Ökologischer Obstbau Ökologischer Obstbau
Dünger, Pflanzenstärkung, Netz- und Haftmittel, Wildabwehr

Provita® Pellet 105 Süd
Pelletierter, organischer NPK-Dünger 11+2,5+1,5 der bewährte Naturdünger
Provita® Pellet 105 Süd ist ein Naturdünger, hergestellt aus pflanzlichen und tierischen Stoffen. Er fördert das Bo-
denleben und damit den Humusaufbau und ist bewährt im Gemüse- und Obstbau. Dabei ist er weniger geruchsin-
tensiv als die Haarmehl-Pellets. Provita® Pellet 105 Süd besteht überwiegend aus Keratin, ergänzt mit pflanzlichen 
Rohstoffen. Der Verlauf der Stickstoff-Freisetzung, also die zentrale pflanzenbauliche Eigenschaft entspricht der 
von Hornmehl.
Körnung: 5 mm
Struktur: Pellet
Anwendungsempfehlung: Nach der Ausbringung leicht in die obere Bodenschicht einarbeiten. Niederschläge 
nach der Ausbringung beschleunigen die Wirkung. Je nach Witterung und Bodenfeuchte erste Wirkung nach ca. 
einer Woche. Bei einem Bedarf von 100 kg Stickstoff pro Hektar benötigen Sie ca. 950 kg Pellet 105. Geeignet für 
Intensiv- und Ackerkulturen.
• Wein- und Obstbau: im Frühjahr ca. 500 kg/ha
• Gemüse: zur Saat bzw. Pflanzung oder Nachdüngung je nach Bedarf - Schwachzehrer ab ca. 200 kg/ha.
• Kartoffeln erhalten vor oder nach der Pflanzung 500 - 800 kg/ha.
Einsatzgebiet: Gemüsebau, Obstbau, Weinbau
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Aufwandmenge: 70 – 90 g/m²
Hinweis: Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält nur Rohstoffe, die 
gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökologischen Landbau- 
und Gartenbau anwendbar sind).

11 % N Gesamt-Stickstoff
2,5 % P2O5 Phosphat
1,5 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
2 % S Gesamt-Schwefel
70 % organische Substanz

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
25 kg Sack 1381322
500 kg BigBag 1650622

Squall®

Haft- und Netzmittel zur Anwendung im Pflanzenbau
Squall® ist ein Anti-Drift und Haftmittel für den modernen Pflanzenschutz sowie für die gezielte Blattdüngung.
Gebinde: 10 l
Struktur: flüssig
Verpackung: Kanister
Anwendungsempfehlung: Zur Verbesserung der Anhaftung, Anti-Abdrift, Regenbeständigkeit von Pflanzen-
schutzmitteln und Blattdüngern: 0,5 l pro 100 Liter Spritzbrühe (0,5 %)
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz (Info): Erwerb und Anwendung nur für den beruflichen 
Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum Erwerb und zur Anwendung des Pflan-
zenschutzmittels notwendig!
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz: Es besteht ein absolutes Anwendungsverbot (gemäß 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 PflSchG) von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten Flächen (wie Gehwegen, Auffahr-
ten, Terrassen, Wegen und Plätzen…), auf sonstigen nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen (Säume an Wegen, Weiden, Äckern und Wäldern, Gewässerufern) sowie in und unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

Art.-Nr.
1658337

Begrünung
GreenTrip Blüh-Mix einjährig Öko
Greeningkonforme einjährige Blühmischung
Die Mischung GreenTrip Blüh-Mix einjährig Öko besteht aus 12 Komponenten welche durch die Intensive Durch-
wurzelung die Bodenstruktur fördern. Brachflächen werden aufgrund des Blühaspekts aufgewertet. 
Züchter/Vertreiber: GreenTrip
Inhalt: 10 kg
Verpackung: Sack
Aussaatstärke Neuansaat: 15 kg/ha
Aussaatzeit: April – Ende Mai
Förderprogramme: Greening Honigpflanzen
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Kreuzblütler: Nein
Leguminosen-Anteil: 82 %

Art.-Nr.
1824742

Zusammensetzung Anteile
Sommerwicken 59 %
Inkarnatklee 10 %
Rotklee 3 %
Perserklee 2 %
Alexandrinerklee Änderungen vorbehalten 2 %
Phacelia 4 %
Serradella 15 %
Koriander 2  %
Ringelblume 1 %
Sonnenblumen 1 %
Boretsch 0.5 %
Dill 0.5 %
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Ökologischer Obstbau Ökologischer Obstbau
Begrünung

Planterra Dauerwiese DWA 1120 Universal Öko
Neuansaat für alle Lagen
Planterra Dauerwiese DWA 1120 Universal ÖKO ist besonders für leistungsfähige Wiesen mit artenreicher Zusam-
mensetzung geeignet.
• Mischung für alle Lagen und Standorte
• Weide- und schnittverträglich, eine ideale Mischung zur Heuwerbung
• sehr gute Narbendichte durch hohen Anteil an Gräser
• mit trockenverträglichen Leguminosen und Gräsern
• Weißklee und ausläufertreibender Rotschwingel tragen zur Narbendichte bei.
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Nutzungshäufigkeit: 2 – 3 Nutzungen/Jahr
Aussaatstärke Neuansaat: 40 kg/ha
Aussaatzeit: Anfang März – Ende September
Geeignet für Biobetriebe: Ja

Art.-Nr.
1736570

Zusammensetzung* Anteil
Wiesenschwingel 35 %
Wiesenlieschgras 22 %
Rotschwingel 10 %
Deutsches Weidelgras mittel 10 %
Wiesenrispe 6 %
Schwedenklee 4 %
Glatthafer 5 %
Gelbklee 3 %
Weißklee Änderungen vorbehalten 3 %
Hornklee 2 %
*Für unsere Planterra Öko-Mischungen streben wir einen 
100 % Anteil von Saatgut aus ökologischer Erzeugung an. 
Laut EU Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008 kann in 
Ausnahmefällen z. B. bei Nichtverfügbarkeit bestimmter 
Arten/Sorten der Öko-Anteil mit Genehmigung der Kont-
rollstelle bis auf 70 % reduziert werden.
DE-ÖKO-003

Begrünung
Planterra Dauerwiese DWI 1111 Öko
Dauerwiese für intensive Lagen
• Planterra Dauerwiese DWI 1111 Öko ist besonders für intensive Lagen zur hohen Ertrags- und Ausdauerleistung 

geeignet.
• Der Anteil an mittleren und späten Sorten führt zu einer hohen Energiedichte und Nutzungselastizität.
• Aufgrund des hohen Grasanteils nutzt die Mischung effizient organische Dünger.
• Enthaltener Wiesenschwingel und Wiesenlieschengras tragen zu einer guten Winterhärte und Frosttoleranz bei.
• Klee sorgt für eine dichte Narbe, rundet die Stickstoffversorgung und erhöht die Nährstoffkonzentration und die 

Schmackhaftigkeit.
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Nutzungshäufigkeit: 2 – 3 Nutzungen/Jahr
Aussaatstärke Nachsaat: 20 kg/ha
Aussaatstärke Neuansaat: 40 kg/ha
Aussaatzeit: Anfang März – Ende September
Geeignet für Biobetriebe: Ja

Art.-Nr.
1736571

Zusammensetzung* Anteil
Wiesenschwingel 28 %
Dt. Weidelgras spät 25 %
Dt. Weidelgras mittel 20 %
Wiesenlieschgras 15 %
Weißklee 8 %
Gelbklee 2 %
Hornklee 2 %
Rotklee 2 %
Schwedenklee Änderungen vorbehalten 2 %
*Für unsere Planterra Öko-Mischungen streben wir einen 
100 % Anteil von Saatgut aus ökologischer Erzeugung an. 
Laut EU Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008 kann in 
Ausnahmefällen z. B. bei Nichtverfügbarkeit bestimmter 
Arten/Sorten der Öko-Anteil mit Genehmigung der Kont-
rollstelle bis auf 70 % reduziert werden.
DE-ÖKO-003
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Ökologischer Obstbau
Begrünung

Planterra Nachsaatmischung NAL 2120 Öko
Nachsaatmischung besonders für ertragreichen Bestand
• Planterra Nachsaatmischung NAL 2120 Öko, eine universelle Nachsaatmischung aus einer Kombination aus 

Ober- und Untergräsern, sorgt für einen geschlossenen, tragfähigen und ertragreichen Bestand.
• Verfügt über gute Gülleverträglichkeit und Winterhärte.
• Weißklee übt im Grünlandbestand eine positive Wirkung auf Verdaulichkeit, Schmackhaftigkeit und Mineralstoff-

gehalt aus.
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Nutzungshäufigkeit: 2 – 4 Nutzungen/Jahr
Aussaatstärke Nachsaat: 25 kg/ha
Aussaatstärke Übersaat: 5 – 8 kg/ha
Aussaatzeit: Anfang März – Ende September
Anzahl Übersaaten: 2 – 3 pro Jahr
Geeignet für Biobetriebe: Ja

Art.-Nr.
1736682

Zusammensetzung* Anteil
Dt. Weidelgras mittel tetraploid 30 %
Dt. Weidelgras spät tetraploid 10 %
Wiesenschwingel 30 %
Wiesenlieschengras 20 %
Weißklee Änderungen vorbehalten 10 %
*Für unsere Planterra Öko-Mischungen streben wir einen 
100 % Anteil von Saatgut aus ökologischer Erzeugung an. 
Laut EU Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008 kann in 
Ausnahmefällen z. B. bei Nichtverfügbarkeit bestimmter 
Arten/Sorten der Öko-Anteil mit Genehmigung der Kont-
rollstelle bis auf 70 % reduziert werden.
DE-ÖKO-003

Planterra Nachsaatmischung NIN 2111 Öko
Leistungsstarke Öko-Nachsaatmischung für intensiv bewirtschaftete Flächen
• Planterra NIN Nachsaatmischung 2111 Öko besitzt eine hohe Schnittnutzungselastizität aufgrund der mittleren 

und späten Weidelgras Sorten.
• Weißklee ist äußerst trittfest und zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit sowie Winterhärte aus.
• hohe Ausdauerleistung der Komponenten
• gute Gülleverwertung und Vielschnittverträglichkeit
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Aussaatstärke Nachsaat: 25 kg/ha
Aussaatstärke Übersaat: 5 – 8 kg/ha
Geeignet für Biobetriebe: Ja

Art.-Nr.
1594837

Zusammensetzung* Anteil
Dt. Weidelgras spät 45 %
Dt. Weidelgras mittel 25 %
Dt. Weidelgras spät diploid 20 %
Rotklee 5 %
Weißklee Änderungen vorbehalten 5 %
*Für unsere Planterra Öko-Mischungen streben wir einen 
100 % Anteil von Saatgut aus ökologischer Erzeugung an. 
Laut EU Verordnung Nr. 834/2007 und 889/2008 kann in 
Ausnahmefällen z. B. bei Nichtverfügbarkeit bestimmter 
Arten/Sorten der Öko-Anteil mit Genehmigung der Kont-
rollstelle bis auf 70 % reduziert werden.
DE-ÖKO-003 Dünger, Pflanzenstärkungs- 

mittel, Netz- und Haftmittel, 
Zubehör
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Spezialdünger

Novovit® Frutta
Bodenverbesserer und Dünger-Granulat mit Spurenelementen, Kalium und organischen Polymeren
Novovit® ist der erste Dünger mit integriertem Wasserspeicher. Die speziellen Gelpartikel in Novovit® sind eine 
echte Innovation. Statt Wasser lediglich zu speichern, gibt Novovit® es zeitverzögert auch wieder ab. Dabei werden 
im Gel enthaltene Nährstoffe an die Wurzel der Pflanzen abgegeben, was zu einer effektiven Doppelnutzung führt 
und eine Eigenversorgung der Pflanze ermöglicht. Die Wurzeln wachsen direkt durch die Gelpartikel und entziehen 
ihnen dabei Wasser und Nährstoffe. Während die permanente Nährstoffversorgung der Pflanze etwa 8 Monate 
lang erfolgt, bleibt der Wasserspeicher sogar bis zu fünf Jahren aktiv. Ein positiver Nebeneffekt von Novovit® ist die 
Vergrämung von Wühl- und Schermäusen. Novovit® ist optimal für den Einsatz in trockenen Gebieten geeignet. Der 
Dünger wird kaum aus dem Boden ausgewaschen.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Granulat
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: 40 g in das Pflanzloch einfügen oder der Erde beimischen
25 kg sind ausreichend für 625 Bäume
Deklaration: NPK-Dünger 7+36+9 mit Spurenelementen, Kalium und organischen Polymeren
Spurenelemente: Magnesiumoxid (wasserlöslich), Bor, Kupfer, Mangan, Molybdän, Zink, Eisen

7 % N Gesamt-Stickstoff
36 % P2O5 Phosphat
9 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid

Art.-Nr.
1330687

Filocal® Calcium
Calciumchloridlösung für den Wein- und Obstbau zur Anwendung als Blattdünger
Filocal® Calcium ist ein Blattdünger zur perfekten Nährstoffergänzung der Pflanzen. Aufgrund seiner speziellen 
Formulierung, fördert er die Wurzelaktivität wodurch sich der Stress der Pflanze reduziert. Zusätzlich sorgt Filocal® 
Calcium für eine bessere Verzweigung und Stammentwicklung, insgesamt verbessert sich das gesamte Wachstum 
der Pflanze.
Inhalt: 20 l
Verpackung: Kanister
Anwendungsempfehlung: für Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Zwetschgen, Pfirsiche und Aprikosen, Trauben, 
Erdbeeren, Brombeeren sowie Johannisbeeren 
Geeignet für Biobetriebe: Nein

0,15 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid
12 % Ca Calcium
18 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Art.-Nr.
1330733

Spezialdünger
ProLiq® Calcium LQ
Calciumchloridlösung zur Stippe- u. Blattfleckenbekämpfung, verbessert die Lagerfähigkeit bei Äpfeln
ProLiq® Calcium LQ enthält Calciumchlorid in einer für die Pflanze besonders gut verträglichen Form und benetzt 
Blatt- und Blütengewebe sowie die Früchte zuverlässig. Die Behandlung mit ProLiq® Calcium LQ vermindert 
besonders den Stippebefall bei Äpfeln auf ein Minimum. Das Calciumchlorid liegt in Lebensmittelqualität, ohne 
gesundheitsschädliche Bestandteile, vor.
Struktur: flüssig
Verpackung: Kanister
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: 
geringe Stippegefahr: 10 l/ha
hohe Stippegefahr: 20 l/ha
(geringer Behang /stippeanfällige Sorten z. B. Topaz, Braeburn, Cox Orange, Boskoop, Jonagold, Jamba, Red Jona-
prince, Pinova, Elstar, Goldparmäne, Gravensteiner, Gala, Fiesta, James Grieve)
Brüheaufwand: Minimum 500 l/ha je m Kronenhöhe.
Ab Ende Juli 4-5 Behandlungen im Abstand von 10 bis 14 Tagen.
Spätspritzungen im Abstand von 10 bis 14 Tagen mit 20 l/ha ProLiq® Calcium LQ durchführen.
ProLiq® Calcium LQ lässt sich im Spritz- und Sprühverfahren ausbringen.
Zur Verbesserung der Wirkung sollten die Spritzungen in den Morgen- bzw. Abendstunden oder bei bedecktem 
Himmel durchgeführt werden.
Deklaration: EG-Düngemittel
Calciumchloridlösung

17,5 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Art.-Nr.
474602

FOLICIN-Mg
Magnesium als Vollchelat zur Verhütung und schnellen Behebung von Mangelsituationen über das Blatt
• schnelle und vollständige Löslichkeit
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• problemlos mischbar mit AHL und gebräuchlichen Pflanzenbehandlungsmitteln
• sehr gut pflanzenverträglich
• wirtschaftlich
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge nicht über-
schreiten.
Deklaration: EG-Düngemittel
Magnesiumchelat-Lösung 6

10 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid
6 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid

Art.-Nr.
473549
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör

FOLICIN-Zn
Schnelle und nachhaltige Behebung von Zinkmangel in allen Kulturen
Zinkchelat zur schnellen und nachhaltigen Behebung von Zinkmangel über das Blatt in allen Kulturen, insbesonde-
re im Obst-, Wein-, Hopfen- und Zierpflanzenbau sowie bei Mais.
• sehr geringe Aufwandmenge
• sehr leicht in Wasser löslich
• mischbar mit zahlreichen Pflanzenschutzmitteln und Flüssigdüngern
• sehr milde und nachhaltige Wirkung
• wirtschaftlich
Auf den Boden gelangende Spritzmengen bleiben für die Wurzeln verfügbar.
Struktur: Pulver
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Zinkchelat 15

15 % Zn Zink als Chelat von EDTA

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
1 kg Dose 178462
5 kg Beutel 120876

InnoFert® Mangan-Chelat
Spurenelement Mangan (Mn)
Spurennährstoffe besitzen wichtige Funktionen im Stoffwechsel der Pflanzen. Oft ist für Spurenelemente nicht der 
Gesamtgehalt im Boden ausschlaggebend, sondern vielmehr deren Verfügbarkeit für die Pflanze. Die Aufnahme 
von Spurennährstoffen ist sehr stark vom pH-Wert, der Bodenstruktur und der Bodenfeuchte abhängig.
Gebinde: 10 l
Struktur: flüssig
Verpackung: Kanister
Wirkstoffe: 74 g/l Mangan (Mn)
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: im Getreide: 0,5-2 l/ha
im Raps: 0,5-2 l/ha
im Mais: 1-2 l/ha
in Kartoffeln: 1-2 l/ha
in Rüben: 1-2 l/ha

Art.-Nr.
480290

Folanx® Ca29
Calcium-Blattdüngergranulat zur Erhöhung des mechanischen Widerstandes der Zellwände
Folanx® Ca29 beugt aufgrund seiner speziellen, wissenschaftlich fundierten Zusammensetzung - mit seiner bio-
logisch höchst verfügbaren Calciumquelle Calciumformiat - dem Stippenbefall sowie Schalen- und Fleischbräune 
vor. Auch werden die Zellstrukturen gestärkt, die das Eindringen mikrobieller und pilzlicher Schaderreger reduzie-
ren. Dadurch kann die Effektivität von Pflanzenbehandlungsmitteln erhöht werden. Durch die Wahl pflanzenverträg-
licher Rohstoffe kommt es bei der Anwendung von Folanx® Ca29 kaum zu den üblichen Blattverätzungen. Folanx® 
Ca29 verteilt sich gleichmäßig über Blatt und Frucht und entfaltet an diesen Organen sehr schnell seine volle Wirk-
samkeit. Ein hoher Anteil vermarktungsfähiger Früchte in deutlich besserer Qualität ist die Folge. Die Lagerfähigkeit 
der Früchte wird durch Folanx® Ca29 verbessert.
Gebinde: 5 kg
Struktur: Pulver
Verpackung: Tüte
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: gegen Stippenbefall sowie Schalen- und Fleischbräune
Deklaration: EG-Düngemittel
Calciumdünger auf Basis von Calciumformiat

40,6 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Art.-Nr.
289356

Anzeige
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör

YaraLiva® Calcinit®

Phosphat- und sulfatfreier Spezialdünger mit Calcium für Tropfbewässerungs- und Beregnungsanlagen
YaraLiva® Calcinit® ist ein rückstandsfreier, wasserlöslicher Kalksalpeterdünger geeignet für die Bewässerungs-
düngung und Blattapplikation im Obst- und Gemüsebau. Er sorgt für ein angepasstes Pflanzenwachstum und eine 
verbesserte Fruchtgröße und ist chlorarm. Das enthaltene Calcium sorgt für qualitativ hochwertiges Erntegut und 
verbessert die Lagerfähigkeit. Auch für die Ausbringung mit der Pflanzenschutzspritze geeignet.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Granulat
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: Für die Tropfbewässerung wird eine 10 - 5 %-ige Stammlösung verdünnt und als Nähr-
lösung über Tropfer direkt in den aktiven Wurzelbereich gebracht. YaraLiva® Calcinit® kann in der Stammlösung mit 
Düngern gemischt werden, die kein Phosphat oder Sulfat enthalten. 
Deklaration: EG-Düngemittel
geprillter Kalksalpeter
Tropfbewässerungs- und Beregnungsanlagen

15,5 % N Gesamt-Stickstoff
14,4 % N Nitratstickstoff
1,1 % N Ammoniumstickstoff

26,3 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Art.-Nr.
428958

YaraLiva™ Tropicote™
EG-Düngemittel zur Ca- und N-Versorgung
YaraLiva™ Tropicote™ ist ein EG-Düngemittel zur Ca- und N-Versorgung. Ideal zur Nachdüngung, direkt verfügbar, 
kalkulierbare Wirkung.  Wirkungsbeschleunigung durch Einregnen. Diese Kalksalpeter-Variante ist optimal für 
Grund- und Kopfdüngung bei den meisten Kulturen geeignet, alle Nährstoffe sind wasserlöslich. Die Gefahr von 
Verbrennungen ist sehr gering.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Granulat
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
granuliertes Kalksalpeter
Sonderkulturen und Gartenbau

15,5 % N Gesamt-Stickstoff
14,4 % N Nitratstickstoff
1,1 % N Ammoniumstickstoff

26 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Art.-Nr.
164025

Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör
YaraLiva™ Nitrabor™
Granulierter Kalksalpeter mit Bor optimal für Grund- und Kopfdüngung bei Kulturen mit erhöhtem 
Borbedarf
YARA Liva™ Nitrabor™ ist ein granulierter Dünger mit sehr guten Streueigenschaften bis 24 Meter Streuweite. Es 
ist ein freifließendes Produkt mit einer sehr gleichmäßigen Korngrößenzusammensetzung. YARA Liva™ Nitrabor™ 
ist hygroskopisch, das bedeutet, dass es sich sehr schnell auflöst, wenn es mit Boden- oder Luftfeuchtigkeit in Kon-
takt kommt. Eine spezielle Oberfläche hält YARA Liva™ Nitrabor™ aber trotzdem streufähig. Wirkungsbeschleuni-
gung durch Einregnen.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Granulat
Verpackung: Sack
Körnung: 2 – 4 mm
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Kalksalpeter 15 mit Bor

15,5 % N Gesamt-Stickstoff
14,4 % N Nitratstickstoff
1,1 % N Ammoniumstickstoff

19 % CaO wasserlösliches Calciumoxid
0,3 % B wasserlösliches Bor

Art.-Nr.
317053

YARA Krista-MAP™
Hochreiner, kristalliner, PK-Dünger 12+61 zur Bewässerungsdüngung und Blattapplikation
YARA Krista™-MAP 12+61 ist ein voll wasserlösliches, kristallines, chloridfreies Monokaliumphosphat in techni-
scher Qualität. 
Gebinde: 25 kg
Struktur: Kristalle
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: YARA Krista™-MAP kann kombiniert mit anderen Einzelnährstoffdüngern auch in der 
Bewässerungsdüngung eingesetzt werden
Deklaration: EG-Düngemittel
PK-Dünger 12+61
Blatt- und Bewässerungsdüngung
chloridarm

12 % N Gesamt-Stickstoff
61 % P2O5 wasserlösliches Phosphat

Art.-Nr.
1125413

YaraTera® Krista®-MAG
Chlorarmer, kristalliner, voll wasserlöslicher N-Dünger 11+0+0 mit Magnesium
YaraTera® Krista®-MAG ist ein N-Dünger mit 15 % Mgo bestens geeignet für alle Fertigationssysteme im Bereich 
des Obstbaus sowie für empfindlichen Kulturen. Schnellverfügbarer Stickstoff unterstützt das Pflanzenwachstum 
und die Kalium- Calcium- und Magnesiumaufnahme. Dieser schnell verfügbare Dünger ist chlorarm.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Pulver
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Kristalliner, voll wasserlöslicher NPK-Dünger 11+0+0
chloridarm

11 % N Gesamt-Stickstoff
11 % N Nitratstickstoff

15 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid

Art.-Nr.
1753520
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör

YARA Unika™ Calcium
Streufähiger NK-Dünger 14+24 zur Kopfdüngung bei Obst-, Gemüse, Baumschulen und Sonderkulturen
YARA Unika™ Calcium ist ein streufähiges, chloridarmes Kalium-/Calciumnitrat. Es bietet sofort verfügbaren Stick-
stoff, Kalium und Calcium, dadurch erfolgt eine schnelle und kalkulierbare Wirkung. Dieser Dünger enthält Kalium 
und Calcium nur als Nitrat.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Pulver
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
NK-Dünger 14+24
chloridarm

14 % N Gesamt-Stickstoff
13,5 % N Nitratstickstoff
0,5 % N Ammoniumstickstoff

24 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
12 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Art.-Nr.
122393

YARA Unika™ Kali
Streufähiger, NK-Dünger 13+45 zur Nachdüngung bei Obst, Gemüse, Baumschulen und Sonderkulturen
YARA Unika™ Kali ist ein geprilltes, streufähiges, chloridarmes, Kaliumnitrat. Es enthält Stickstoff nur als Nitrat, alle 
Nährstoffe sind wasserlöslich. Dieser Dünger bietet daher sofort verfügbaren Stickstoff und Kalium.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Granulat
Verpackung: Sack
Körnung: 2 – 4 mm
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
NK-Dünger 13+45
Sonderkulturen und Gartenbau
chloridarm

13 % N Nitratstickstoff
45 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid

Art.-Nr.
363613

YARA Krista-MKP™
Hochreiner, kristalliner, PK-Dünger 52 + 34 zur Bewässerungsdüngung und Blattapplikation
YARA Krista-MKP™ ist ein voll wasserlösliches, kristallines, chloridfreies Monokaliumphosphat in technischer 
Qualität.
Gebinde: 25 kg
Struktur: Kristalle
Verpackung: Sack
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
PK-Dünger 52+34
Blatt- und Bewässerungsdüngung

52 % P2O5 wasserlösliches Phosphat
34 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid

Art.-Nr.
631917

Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör
EXCELLO-Weide
Spurennährstoff-Mischdünger zur Förderung der Bodenfruchtbarkeit
EXCELLO-Weide ist ein Mikronährstoffdünger für alle Grünlandflächen mit Natrium, Magnesium, Mangan, Zink, 
Kupfer, Molybdän, Calcium und Selen. Für leistungsfördernde und gesunde Tierernährung durch hochwertiges, mi-
neralstoffreiches Grundfutter und Silage ins Besondere auf Böden mit Gülledüngung. Durch die Verwendung von 
Metalllegierungen werden Zink, Kupfer und Mangan am Boden bevorratet. EXCELLO-Weide eignet sich hervorra-
gend für Pferdeweiden und die Düngermischung.
Inhalt: 40 kg
Verpackung: Sack
Struktur: Pulver
Einsatzgebiet: Grünland
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsbereich: Pferdeweiden- und Düngermischungen

7,9 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid
3 % S Gesamt-Schwefel
25 % CaO Calciumoxid
0,003 % Co Gesamt-Kobalt
0,5 % Cu Gesamt-Kupfer
2 % Fe Eisen
1 % Mn Mangan
15 % NaCl Natriumchlorid
0,006 % Se wasserlösliches Selen
1,5 % Zn Zink

Art.-Nr.
473122

FOLICIN-Bor
Bordünger zur Verhütung und schnellen Behebung von Bormangel über das Blatt in allen Kulturen
• einfache Handhabung durch gute Löslichkeit
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• hohe Pflanzenverträglichkeit
• gute Mischbarkeit mit gebräuchlichen Pflanzenbehandlungsmitteln
• wirtschaftlich
Gebinde: 5 kg
Struktur: Pulver
Verpackung: Beutel
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Borsäure 17

17,5 % B wasserlösliches Bor

Art.-Nr.
473548
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör

FOLICIN-Bor plus flüssig
Bordünger zur Verhütung und schnellen Behebung von Bormangel in allen Kulturen
• einfache Handhabung durch gute Löslichkeit
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• hohe Pflanzenverträglichkeit
• gute Mischbarkeit mit gebräuchlichen Pflanzenbehandlungsmitteln
• wirtschaftlich
Struktur: flüssig
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: zur Verhütung und schnellen Behebung von Bormangel
Deklaration: EG-Düngemittel
Bordünger-Lösung 10

10,5 % B Bor
0,25 % Cu Kupfer als Chelat von EDTA
0,08 % Mo Molybdän
0,25 % Zn Zink als Chelat von EDTA

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
10 l Kanister 377144
200 l Fass 377145
1000 l Container 1481407

FOLICIN-DP
Eisenchelat zur Blatt- und Bodendüngung – auch für kalk-, phosphat- und humusreiche Böden
Eisenchelat zur Behebung und vorbeugenden Behandlung von Eisenmangelchlorosen im Wein-, Obst-, Gemüse- 
und Zierpflanzenbau sowie in Baumschulpflanzen und zur Erdmischung. Bei der Bodendüngung zuverlässig wirk-
sam bis Boden-pH 7,5. Aufgrund der hohen Pflanzenverträglichkeit hervorragend für Blattspritzungen geeignet.
Struktur: Pulver
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Eisenchelat 7

7 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von DTPA

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
1 kg Dose 454326
5 kg Beutel 454327

FOLICIN-Cu flüssig
Kupferchelat mit 117 g/l Kupfer zur schnellen Behebung von Kupfermangel über das Blatt in allen 
Kulturen
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• sehr gut pflanzenverträglich
• einfache Handhabung durch flüssige Formulierung
• problemlos mischbar
• wirtschaftlich
Struktur: flüssig
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: Behebung von Kupfermangel in allen Kulturen, auch zur Entblätterung
Deklaration: EG-Düngemittel
Kupferdünger-Lösung 9

9 % Cu Kupfer als Chelat von EDTA

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
5 l Kanister 574972
10 l Kanister 574973
200 l Fass 574974

Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör
FOLICIN-Mix
Vollchelatisierter Spurennährstoffdünger mit wasserlöslichem Magnesium und Schwefel zur effektiven 
Blattdüngung
Vollchelatisierter Spurennährstoffdünger mit wasserlöslichem Magnesium und Schwefel zur effektiven Blattdün-
gung in allen landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Kulturen.
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• sehr gut pflanzenverträglich
• problemlos mischbar
• wirtschaftlich
Struktur: Pulver
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Spurennährstoff-Mischdünger mit Cu, Fe, Mn, Zn

6 % N Gesamt-Stickstoff
4,2 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid
14,7 % S Gesamt-Schwefel
0,5 % Cu wasserlösliches Kupfer als Chelat von EDTA
0,5 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA
4 % Mn wasserlösliches Mangan als Chelat von EDTA
0,01 % Mo wasserlösliches Molybdän 
0,5 % Zn wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
5 kg Beutel 18525
25 kg Sack 18524

FOLICIN-Mn
Manganchelat zur Verhütung und schnellen Behebung von Manganmangel in allen Kulturen
• schnelle und vollständige Löslichkeit
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• problemlos mischbar mit gebräuchlichen Pflanzenbehandlungsmitteln
• sehr gut pflanzenverträglich
• wirtschaftlich
Struktur: Pulver
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Manganchelat 13

13 % Mn Mangan

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
1 kg Dose 178460
5 kg Beutel 178461
25 kg Sack 18526

FOLICIN-Mg plus flüssig
Magnesiumdünger mit Stickstoff, Mangan und Schwefel zur Verhütung und schnellen Behebung von 
Mangelsituationen über das Blatt
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• sehr gut pflanzenverträglich
• einfache Handhabung durch flüssige Formulierung
• problemlos mischbar mit AHL und gebräuchlichen Pflanzenschutzmitteln
• wirtschaftlich
Gebinde: 10 l
Struktur: flüssig
Verpackung: Kanister
Deklaration: EG-Düngemittel
Magnesiumnitrat-Lösung 9

6,8 % N Nitratstickstoff
1,07 % S Gesamt-Schwefel
1,43 % Mn Mangan
9,3 % Mo wasserlösliches Molybdän 

Art.-Nr.
377151
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FOLICIN-Mn plus flüssig
Manganchelat mit 82 g/l Mangan zur Verhütung und schnellen Behebung von Manganmangel über das 
Blatt in allen Kulturen
• einfache Handhabung durch flüssige Formulierung
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• problemlos mischbar mit AHL und gebräuchlichen Pflanzenschutzmitteln
• sehr gut pflanzenverträglich durch Voll-Chelatisierung
• hohe Wirtschaftlichkeit
Gebinde: 10 l
Struktur: flüssig
Verpackung: Kanister
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Mangandünger-Lösung 6

0,45 % N Gesamt-Stickstoff
0,25 % Cu Kupfer als Chelat von EDTA
6 % Mn Mangan als Chelat von EDTA
0,08 % Mo wasserlösliches Molybdän 
0,25 % Zn Zink als Chelat von EDTA

Art.-Nr.
377147

FOLICIN-Zn flüssig
Zinkchelat mit 117 g/l Zink zur schnellen und nachhaltigen Behebung von Zinkmangel über das Blatt in 
allen Kulturen
• starke Wirkung bei geringer Aufwandmenge
• sehr gut pflanzenverträglich
• einfache Handhabung durch flüssige Formulierung
• problemlos mischbar
• wirtschaftlich
Struktur: flüssig
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Deklaration: EG-Düngemittel
Zinkdünger-Lösung 9

9 % Zn Zink als Chelat von EDTA

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
5 l Kanister 454472
10 l Kanister 454308
200 l Fass 574977

MULTI MAP Monoammoniumphosphat
Reines, voll wasserlösliches Monoammoniumphosphat zur Blatt- und Bewässerungsdüngung
MULTI MAP Monoammoniumphosphat ist ein hochlöslicher und chloridfreier Dünger für Unterglas- und Freiland-
kulturen. Der Fluorgehalt ist sehr gering. MULTI MAP Monoammoniumphosphat wirkt pH-Wert senkend in der 
Pflanzenschutzspritze und erhöht somit die Wirkungssicherheit von Pflanzenschutzmaßnahmen bei schlechter 
Wasserqualität.
Struktur: Kristalle
Inhalt: 25 kg
Verpackung: Sack
Anwendungsbereich: Obst- und Gemüsebau
Anwendungsempfehlung: MULTI MAP Monoammoniumphosphat kann kombiniert mit anderen Einzelnährstoff-
düngern (z. B.: MULTI K, MAGNISAL, MULTI MKP, MULTI K Mg) auch in der Bewässerungsdüngung eingesetzt 
werden.
Einsatzgebiet: Blatt- und Bewässerungsdüngung, Obst- und Gemüsebau
Geeignet für Biobetriebe: Nein

12 % N Ammoniumstickstoff
61 % P2O5 wasserlösliches Phosphat

Art.-Nr.
631918

Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör
WUXAL®  Calcium (Typ 2)
Kalksalpeter-Harnstoff-Suspension mit Calcium, Magnesium sowie Bor, Kupfer, Eisen, Mangan, Molyb-
dän und Zink
WUXAL®  Calcium ist ein hochkonzentrierter Blattdünger zur Sicherung der Calciumversorgung von Pflanzen. 
WUXAL®  Calcium bietet der Pflanze das Calcium in besonders verträglicher Form an. Durch den physiologisch 
günstigen pH-Wert und gleichzeitige Verabreichung einer mäßig hohen Stickstoffgabe ist eine schnelle und sichere 
Versorgung von Pflanzen mit Calcium gewährleistet. Mit WUXAL®  Calcium kann das Calcium direkt an die Orte 
des Bedarfs (z. B. Blätter, Früchte bzw. bei physiologischen Erscheinungen wie Stippe bei Kernobst oder Blüten-
fäule bei Gurke und Tomate) gebracht werden und wird dort sofort aufgenommen. Die Ausstattung  von WUXAL® 
Calcium mit allen wichtigen Spurennährstoffen erhöht die physiologische Wirksamkeit des Blattdüngers zusätzlich.
Struktur: flüssig
Inhalt: 10 l
Verpackung: Eimer
Anwendungsbereich: Obst-, Wein- und Gemüsebau, Beerenobst, Landwirtschaftliche Kulturen
Anwendungsempfehlung: lässt sich im Spritz- und Sprühverfahren ausbringen
Geeignet für Biobetriebe: Nein

10 % N Gesamt-Stickstoff
8,5 % N Nitratstickstoff
0,2 % N Ammoniumstickstoff
1,3 % N Carbamidstickstoff

2 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
15 % CaO wasserlösliches Calciumoxid
0,05 % B wasserlösliches Bor
0,04 % Cu wasserlösliches Kupfer als Chelat von EDTA
0,05 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA
0,1 % Mn wasserlösliches Mangan als Chelat von EDTA
0,001 % Mo wasserlösliches Molybdän 
0,02 % Zn wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA

Art.-Nr.
19746

WUXAL®  Microplant
Spurennährstoff-Mischdünger mit Bor, Kupfer, Mangan, Molybdän, Zink und Magnesium 
WUXAL® Microplant ist ein hochkonzentrierter Spurennährstoffdünger zur Blattdüngung in Intensivkulturen, 
Sonderkulturen, Gartenbau und Landwirtschaft. WUXAL® Microplant enthält neben Bor, Kupfer, Eisen, Mangan, 
Molybdän und Zink noch Stickstoff, Kalium und Magnesium. WUXAL® Microplant bietet der Pflanze eine Grundver-
sorgung mit Spurennährstoffen in besonders gut verträglicher und schnell verfügbaren Form an. Er kann vorbeu-
gend bei zu erwartendem Spurenelementmangel oder unmittelbar bei akut sichtbarem Spurennährstoffmangel 
eingesetzt werden. Die Zusammensetzung ist optimal auf die Bedürfnisse der Pflanzen abgestimmt. WUXAL® 
Microplant bietet die Möglichkeit, Pflanzen oder Pflanzenteile, bei Bedarf, schnell und umfassend mit Spurennähr-
stoffen zu versorgen.
Gebinde: 10 l
Struktur: flüssig
Verpackung: Eimer
Aufwandmenge: 0,5 – 1,0 l/ha
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsempfehlung: lässt sich im Spritz- und Sprühverfahren ausbringen, Aufwandmenge je nach Kultur
Deklaration: EG-Düngemittel
Spurennährstoff-Mischdünger mit Bor, Kupfer, Mangan, Molybdän, Zink und Magnesium
Blattdüngung

5 % N Gesamt-Stickstoff
10 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
3 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
5,2 % S Gesamt-Schwefel
0,3 % B wasserlösliches Bor
0,5 % Cu wasserlösliches Kupfer als Chelat von EDTA
1 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA
1,5 % Mn wasserlösliches Mangan als Chelat von EDTA
0,01 % Mo wasserlösliches Molybdän 
1 % Zn wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA

Art.-Nr.
318354
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Pflanzenstärkungsmittel, Blatt- und Spurennährstoffdünger, Zubehör

WUXAL®  Combi Mg (Typ 1)
Magnesium-Blattdünger-Suspension
WUXAL® Combi Mg ist ein hochkonzentrierter Blattdünger für die Phosphatfreie, magnesiumorientierte Pflan-
zenernährung. Sein Einsatz erfolgt vor allem dann, wenn die Phosphat-Vorräte des Bodens ausreichend sind, die 
übrigen Nährstoffe sich aber vorübergehend im Mangel befinden. WUXAL® Combi Mg enthält neben Stickstoff 
und Kalium einen hohen Magnesiumanteil und alle wichtigen Spurennährstoffe. Die kationischen Spurennährstoffe 
Kupfer, Eisen, Mangan und Zink sind voll chelatisiert.
Struktur: flüssig
Inhalt: 10 l
Verpackung: Eimer
Anwendungsbereich: Obst- und Weinbau, Beerenobst, Landwirtschaftliche Kulturen, Baumschulen
Anwendungsempfehlung: leichte und problemlose Ausbringung mit allen gängigen Düngerdosiergeräten
Geeignet für Biobetriebe: Nein

20 % N Gesamt-Stickstoff
4,3 % N Nitratstickstoff
0,5 % N Ammoniumstickstoff
15,2 % N Carbamidstickstoff

15 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
4 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
0,02 % B wasserlösliches Bor
0,05 % Cu wasserlösliches Kupfer als Chelat von EDTA
0,1 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA
0,05 % Mn wasserlösliches Mangan als Chelat von EDTA
0,001 % Mo wasserlösliches Molybdän 
0,05 % Zn wasserlösliches Zink als Chelat von EDTA

Art.-Nr.
19744

Agro N Fluid plus
Ammoniumthiosulfat mit Spurenelementen für den Obstbau
Agro N fluid PLUS ist ein hochwirksAgro N fluid PLUS ist ein hochwirksamer vollwasserlöslicher N-Dünger mit Bor, 
Mangan und Zink für den Obstbau zur Blütenausdünnung
Struktur: flüssig
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsempfehlung: Beginn der Blüte bis Vollblüte je nachSorte und Blühstärke der Apfelanlage
Deklaration: EG-Düngemittel

15 % N Gesamt-Stickstoff
10 % N Ammoniumstickstoff
5 % N Carbamidstickstoff

22 % S Gesamt-Schwefel
22 % S wasserlöslicher Schwefel 

0,01 % B Bor
0,012 % Mn Mangan

0,012 % Mn Mangan als Chelat von EDTA
0,004 % Zn Zink

0,004 % Zn Zink als Chelat von EDTA 

Gebinde Verpackung Art.-Nr.
20 l Kanister 478107
200 l Fass 478108

BigBag Düngerauslauf
Manuelle Abfüllhilfe für Dünger zum Aufsetzen auf BigBags
Der BigBag Düngerauslauf mit Dosierschieber eignet sich zum Abfüllen und genauem Dosieren von losen Dünge-
mitteln. Der Auslaufhahn wird am Ende des BigBags über den herausstehenden Auslauf aufgesetzt. Nach Öffnen 
des Auslaufes, kann mit Hilfe des Dosierschiebers, die gewünschte Menge, manuell abgefüllt werden.
Ausführung: mit Dosierschieber
Material: Metall, lackiert
Gewicht: 3,54 kg

Art.-Nr.
117087

Mineraldünger und Zubehör
Beckhorn® Humuskorn 4,5+4+2,3
Organischer pelletierter NPK-Volldünger geeignet für alle Kulturen
Beckhorn® Humuskorn 4,5+4+2,3 ist  rein organischer NPK-Volldünger, hergestellt in einem schonenden Trock-
nungsverfahren. Dieser Naturdünger mit Kalkwert ist humusbildend und wertvoll. Er aktiviert das Bodenleben und 
stabilisiert den Wasserhaushalt.
Struktur: Pellet
Anwendungsbereich: alle pflanzlichen Kulturen
Anwendungsempfehlung: Den Dünger leicht einarbeiten. Anwendung vorzugsweise in der Vegetationszeit von 
Februar bis September.
ausreichend für ca.: 100 m²
Geeignet für Biobetriebe: Nein

4,5 % N Gesamt-Stickstoff
4 % P2O5 Phosphat
2,3 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
0,9 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
9 % CaO Calciumoxid
65 % organische Substanz

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
25 kg Sack 1447352
500 kg BigBag 1500843
1.000 kg BigBag 1312032

Ammoniumstickstoff 
ist im Boden wenig 
beweglich. 

Nitratstickstoff ist immer im 
Bodenwasser gelöst und wird 

passiv an die Wurzel heran-
getragen. So wird Nitrat 

schnell wirksam.

Ammonium NH4
+ Nitrat NO3

–

Entec® perfect
Der stabilisierte Mineraldünger für optimale Stickstoffeffizienz
Mit ENTEC®-Düngern wird die Umwandlung von Ammoniumstickstoff in Nitrat verzögert. Dadurch wird die Stick-
stofffreisetzung dem Pflanzenbedarf angepasst und die Düngungseffizienz erhöht. Innovativer chloridarmer Mehr-
nährstoffdünger mit Nitrifikationshemmer. ENTEC® sorgt für hohe Erträge, sichere Qualitäten und ist vorteilhaft für 
die Umwelt. Enthält Kali nur als Kaliumsulfat.
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 5 mm
Einsatzgebiet: Landwirtschaft, Gemüsebau, Gartenbau, Weinbau
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsbereich: Ammonium wird im Boden durch Bakterien über Nitrit zu Nitrat umgewandelt. Diese Um-
wandlung (Nitrifikation) verläuft in Abhängigkeit von den Bodeneigenschaften und der Temperatur innerhalb von 
Stunden bzw. Tagen. Mit ENTEC® wird die Nitrifikation um bis zu zehn Wochen verlängert.
Anwendungsempfehlung: Für die Anwendung in Landwirtschaft und Gartenbau 1-3-mal innerhalb einer 
Vegetationsperiode (ca. März bis September). Die Aufwandmengen richten sich nach dem Kulturenbedarf und 
berücksichtigen die Nährstoffgehalte im Boden. Nicht überhöht dosieren. Empfehlungen der amtlichen Beratung 
haben Vorrang. Düngemittel mit Nitrifikationshemmstoff reduzieren die Gefahr der Nitratverlagerung. Es besteht 
die Möglichkeit von früheren Düngeterminen und der Reduktion der Stickstoffaufwandmenge. Wirkungsdauer des 
Nitrifikationshemmstoffes in Abhängigkeit von Klima, Witterung und Boden: 4–10 Wochen.

15 % N Gesamt-Stickstoff
6,9 % N Nitratstickstoff
8,1 % N Ammoniumstickstoff

5 % P2O5 Phosphat
3,3 % P2O5 wasserlösliches Phosphat 

20 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
2 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid

1,6 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
8 % S Gesamt-Schwefel

7,2 % S wasserlöslicher Schwefel 
0,02 % B Bor

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 454997

25 kg Sack 454994
600 kg BigBag 454996
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Mineraldünger und Zubehör

Ammoniumstickstoff 
ist im Boden wenig 
beweglich. 

Nitratstickstoff ist immer im 
Bodenwasser gelöst und wird 

passiv an die Wurzel heran-
getragen. So wird Nitrat 

schnell wirksam.

Ammonium NH4
+ Nitrat NO3

–

Entec® 26
Der stabilisierte Mineraldünger für optimale Stickstoffeffizienz
Mit ENTEC®-Düngern wird die Umwandlung von Ammoniumstickstoff in Nitrat verzögert. Dadurch wird die Stick-
stofffreisetzung dem Pflanzenbedarf angepasst und die Düngungseffizienz erhöht. Innovativer Stickstoff-Schwefel-
dünger mit Nitrifikationshemmer. Dieser Dünger sorgt für hohe Erträge, sichere Qualitäten und ist vorteilhaft für die 
Umwelt.
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 5 mm
Einsatzgebiet: Landwirtschaft, Gemüsebau, Gartenbau, Weinbau
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsbereich: Ammonium wird im Boden durch Bakterien über Nitrit zu Nitrat umgewandelt. Diese 
Umwandlung (Nitrifikation) verläuft in Abhängigkeit von den Bodeneigenschaften und der Temperatur innerhalb 
von Stunden bzw. Tagen. Mit ENTEC® wird die Nitrifikation um bis zu zehn Wochen verlängert. Düngemittel mit 
Nitrifikationshemmstoff reduzieren die Gefahr der Nitratverlagerung. Es besteht die Möglichkeit von früheren 
Düngeterminen und der Reduktion der Stickstoffaufwandmenge. Wirkungsdauer des Nitrifikationshemmstoffes in 
Abhängigkeit von Klima, Witterung und Boden: 4–10 Wochen.
Anwendungsempfehlung: Für die Anwendung in Landwirtschaft und Gartenbau 1-3-mal innerhalb einer Vegeta-
tionsperiode (ca. März bis September). Die Aufwandmengen richten sich nach dem Kulturenbedarf und berück-
sichtigen die Nährstoffgehalte im Boden. Nicht überhöht dosieren. Empfehlungen der amtlichen Beratung haben 
Vorrang.

26 % N Gesamt-Stickstoff
7,5 % N Nitratstickstoff
18,5 % N Ammoniumstickstoff

13 % S Gesamt-Schwefel
13 % S wasserlöslicher Schwefel 

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 605211

25 kg Sack 465276
50 kg Sack 605213
600 kg BigBag 122176

Kalkstickstoff PERLKA®

Kalkstickstoff: gesunder Boden – gesunde Pflanzen
Kalkstickstoff enthält das Nährelement Stickstoff in einer Bindungsform wie kein zweiter Dünger. Dies trägt zum ei-
nen dazu bei, dass die Pflanzen über einen längeren Zeitraum bedarfsgerecht mit Stickstoff versorgt werden. Zum 
anderen werden aber während der ersten Umsetzungsphase im Boden auch verschiedenste Unkräuter, Krank-
heitserreger, Schädlinge und Weideparasiten zurückgedrängt, welche anderweitig teilweise nur schwer bekämpf-
bar sind. Als zweites Nährelement enthält Kalkstickstoff Calcium, und zwar wesentlich mehr, als für die Umsetzung 
des Düngers im Boden verbraucht wird. Somit werden auf Kalkstickstoff gedüngten Flächen die Pflanzen auf ideale 
Weise mit Stickstoff versorgt, dem Boden wird wertvoller Kalk zur Strukturverbesserung zugeführt und gleichzeitig 
wird die Bodenhygiene verbessert.
Struktur: Granulat
Körnung: 0,8 – 3,5 mm
Einsatzgebiet: Ackerbau, Obstbau, Grünland, Gemüsebau, Weinbau, Zierpflanzenbau
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsbereich: Die gleichmäßige und nachhaltige Stickstofflieferung gewährleistet ein harmonisches 
Wachstum. Der hohe Kalkgehalt wirkt der Versauerung und Verkrustung des Bodens entgegen. Die Rotte der 
Ernterückstände wird beschleunigt. Kalkstickstoff dezimiert den Erreger der Kohlhernie sowie andere pilzliche 
Schaderreger im Boden. Die erste Welle keimender und auflaufender Unkräuter wird unterdrückt. Schnecken und 
Schneckeneier werden geschädigt.
Anwendungsempfehlung: Wird Kalkstickstoff vor der Saat bzw. dem Pflanzen der Kulturen ausgestreut, muss 
mit dem Säen bzw. Pflanzen so lange gewartet werden, bis der sich bildende Düngerstickstoff im Boden in Form 
von Harnstoff bzw. Ammonium vorliegt. Eine Umsetzung findet nur unter feuchten Bedingungen statt. Flaches 
Einarbeiten in die Bodenkrume kann die Umsetzung beschleunigen. Faustregel für die Wartezeit: 2-3 Tage pro dt/
ha. Das bedeutet z. B. bei 4 dt/ha PERLKA® ist eine Wartezeit von ca. 8-12 Tagen notwendig. Im Zweifelsfall einen 
Kressetest durchführen. Gleichmäßiges Ausstreuen des Düngers gewährleistet eine gute Nebenwirkung gegen 
Unkräuter und Pflanzenkrankheiten. PERLKA® kann mit allen praxisüblichen Streugeräten ausgebracht werden.
Aufwandmenge: 350 kg/ha

19,8 % N Gesamt-Stickstoff
1,5 % N Nitratstickstoff

50 % CaO wasserlösliches Calciumoxid

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 11331

25 kg Sack 441137
50 kg Sack 11031
600 kg BigBag 472678

Mineraldünger und Zubehör
Korn-Kali®

Der ideale Kaliumdünger für die Stoppel- und Herbstdüngung 40 (+6+3+5) 
Korn-Kali® ist ein kombinierter Kalium- und Magnesiumdünger mit 40 % K2O in Form von Kaliumchlorid und 6 % 
MgO in Form von Magnesiumsulfat. 
Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind Natrium (3 %) und Schwefel (5 %). Dieser Dünger enthält alle Nährstoffe in voll 
wasserlöslicher Form. Sie sind daher von der Pflanze direkt aufnehmbar. Korn-Kali® wirkt unabhängig vom pH-
Wert des Bodens und ist daher auf allen Standorten einsetzbar. Das granulierte Produkt mit engem Korngrößen-
spektrum sichert eine hohe Streuqualität und ermöglicht dadurch eine verteilgenaue Ausbringung auch bei großen 
Streubreiten.
Körnung: 2 – 5 mm
Einsatzgebiet: alle Böden und Lagen, alle chloridunempfindlichen Kulturen
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Anwendungsbereich: Korn-Kali® kann auf allen Böden und bei allen chloridunempfindlichen Kulturen eingesetzt 
werden. Es ist der ideale Kaliumdünger für die Stoppel- und Herbstdüngung. Diese sichert eine bodenschonende 
Ausbringung und gute Nährstoffverteilung in der Krume. Innerhalb einer Fruchtfolge sollte Korn-Kali® zu den Kul-
turarten verabreicht werden, die hohe Ansprüche an eine gute Kaliumversorgung stellen (z. B. Zuckerrüben, Raps, 
Mais) und besondere Bedürfnisse an bestimmte Makronährstoffe haben (z. B. Schwefelbedarf bei Raps, Magnesi-
um- bzw. Natriumbedarf bei Zuckerrüben). Korn-Kali® kann aufgrund des engen Korngrößenspektrums mit allen 
handelsüblichen Düngerstreuern ausgebracht werden. Dieser Dünger sichert mit dem Schwefelanteil von 5 % S 
die Grundversorgung von schwefelbedürftigen Kulturen, wie z. B. Winterraps.
Anwendungsempfehlung: Die Anwendung erfolgt am besten auf Basis einer Bodenuntersuchung in Verbindung 
mit der jeweiligen Ertragserwartung. Die auszubringende Menge Korn-Kali® richtet sich nach: dem Kaliumbedarf 
der Kulturarten bzw. der Fruchtfolge, der Kalium- und Magnesiumversorgung und -dynamik des Bodens (Stand-
ortverhältnisse), den unterschiedlichen Ansprüchen verschiedener Kulturen an die Nährstoffe Kalium, Magnesium, 
Schwefel und Natrium und den mit der organischen Düngung zugeführten Nährstoffmengen.

40 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
6 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
12,5 % SO3 Gesamt-Schwefel
4 % Na wasserlösliches Natrium

Inhalt Verpackung Struktur Art.-Nr.
lose Granulat 1401216

50 kg Sack Granulat 1401219
600 kg BigBag Granulat 1401217
1.000 kg BigBag 1401218
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Mineraldünger und Zubehör

Patentkali®

Die Erfolgsformel für höchste Qualität 30 (+10+17)
Patentkali® ist ein Kalium-Spezialdünger mit hohen Gehalten an Magnesium und Schwefel. Die Nährstoffe liegen in 
sulfatischer Form vor, sind wasserlöslich und damit für die Pflanze sofort verfügbar. Dieser Dünger wirkt unabhän-
gig vom pH-Wert des Bodens und ist daher auf allen Standorten einsetzbar. Patentkali® sichert eine hohe Streu-
qualität. Das Korngrößenspektrum ermöglicht eine verteilgenaue Ausbringung auch bei großen Streubreiten. 
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 5 mm
Einsatzgebiet: alle chloridempfindlichen Kulturen, alle Pflanzen mit hohem Schwefelbedarf, Bio-Anbau
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: Durch den äußerst geringen Chloridgehalt von max. 3 % Cl und den niedrigen Salzindex 
eignet sich Patentkali® insbesondere zur Nährstoffversorgung chloridempfindlicher Kulturen in der Landwirtschaft, 
im Gartenbau und in der Forstwirtschaft. Es ist wegen seines hohen Schwefelanteils (17 % S) insbesondere für 
Pflanzen mit hohem Schwefelbedarf (Raps, Sonnenblumen, Kohlarten, Zwiebeln, Lauch etc.) geeignet. Zudem 
verbessert eine gute Schwefelversorgung der Pflanzen die Ausnutzung des Stickstoffs. Patentkali® bietet sich 
speziell zur Düngung von Stärke- und Veredelungskartoffeln, Gemüse, Obst, Wein, Sonnenblumen und anderen 
Sonderkulturen an. Dieser Dünger kann bei allen Kulturen bis kurz vor der Aussaat oder Pflanzung angewendet 
werden. Auch eine Kopfdüngung ist problemlos möglich. Auf leichten Böden sollte Patentkali® in jedem Fall im 
Frühjahr ausgebracht werden.
Anwendungsempfehlung: Bei der Bestimmung der auszubringenden Menge Patentkali® müssen folgende 
Faktoren berücksichtigt werden: der Kalium- und Magnesiumbedarf der Kulturarten bzw. die Fruchtfolge, die Ka-
lium- und Magnesiumversorgung und -dynamik des Bodens, die Ansprüche verschiedener Kulturen bezüglich der 
Makronährstoffe (z. B. Magnesiumbedarf bei Kartoffeln, Schwefelbedarf bei Kohlarten) und die mit der organischen 
Düngung zugeführten Nährstoffmengen.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

30 % K2O wasserlösliches Kaliumoxid
10 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
42 % SO3 Gesamt-Schwefel

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 13364

25 kg Sack 1392114
50 kg Sack 13064
600 kg BigBag 363324

DOLOKORN®

Granulierter, kohlensaurer Magnesiumkalk 90 % zur Verbesserung des Bodens
DOLOKORN® ist ein kohlensaurer Magnesiumkalk 90 % welcher aus vermahlenem und im Anschluss granuliertem 
Dolomitgestein hergestellt wird. DOLOKORN® ist aufgrund des hohen Magnesiumcarbonatanteils bestens zum 
Düngen von Waldflächen und Parks geeignet. Da dieses Granulat relativ staubfrei ausgebracht werden kann, eignet 
er sich zur Düngung in Siedlungsnähe.
Struktur: Granulat
Körnung: 2 – 5 mm
Geeignet für Biobetriebe: Ja
Anwendungsbereich: für kleinere Parzellen, Feldstücke sowie Koppeln und Weiden, für die Pflanzlochkalkung und 
Christbaumkulturen, für Düngermischanlagen
Anwendungsempfehlung: Kann mit normalen Düngerstreuern ausgebracht werden.
Ackerland:
Erhaltungskalkung: 3 t/ha alle 3 Jahre
Gesundungskalkung: je nach Bodenuntersuchungsergebnis
Grünland: 2-3 t/ha alle 3 Jahre
Waldkalkung: 3t/ha alle 5-10 Jahre
Pflanzlochkalkung: 100-300 g pro Pflanze
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

30 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid
60 % CaO Calciumoxid

Inhalt Verpackung Art.-Nr.
lose 123013

40 kg Sack 384791

Mineraldünger und Zubehör
Fetrilon® 13%
Eisendünger zur Verhinderung von Eisenmangel bei Pflanzen 
Fetrilon® 13% ist ein wasserlöslicher, chelatisierter Dünger der zur Vorbeugung und gegen Eisenmangel/Chlorose 
geeignet ist. Er findet Anwendung bei Kern- und Steinobst, Reben, Gemüse, Beeren, Zierpflanzen und -gehölzen 
und wird über das Blatt ausgebracht. Auch geeignet für Baumschulen Topf- und Schnittblumen sowie zur Anreiche-
rung von Substraten. Durch die hohe Konzentration an leichtlöslichem Eisenchelat ist eine schnelle und nachhaltige 
Wirkung über das Blatt gesichert.
Verpackung: Karton
Anwendungsempfehlung: Die Anwendung kann im Spritz- oder Gießverfahren erfolgen. Besonders auf kalkrei-
chen Böden bzw. bei hohen pH-Werten oder ungünstiger Witterung können Eisenmangelchlorosen, insbesondere 
im Weinbau, auftreten. Aber auch andere Kulturen wie Obst oder Erdbeeren zeigen unter den o.g. Bedingungen 
leicht Eisenmangelsymptome.

13 % Fe Eisen
13 % Fe wasserlösliches Eisen als Chelat von EDTA

Art.-Nr.
362048

BigBag Düngerauslauf
Manuelle Abfüllhilfe für Dünger zum Aufsetzen auf BigBags
Der BigBag Düngerauslauf mit Dosierschieber eignet sich zum Abfüllen und genauem Dosieren von losen Dünge-
mitteln. Der Auslaufhahn wird am Ende des BigBags über den herausstehenden Auslauf aufgesetzt. Nach Öffnen 
des Auslaufes, kann mit Hilfe des Dosierschiebers, die gewünschte Menge, manuell abgefüllt werden.
Ausführung: mit Dosierschieber
Material: Metall, lackiert
Gewicht: 3,54 kg

Art.-Nr.
117087
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Dünger, Pflanzenstärkungsmittel, Netz- und Haftmittel, Zubehör
Netz- und Haftmittel

Squall®

Haft- und Netzmittel zur Anwendung im Pflanzenbau
Squall® ist ein Anti-Drift und Haftmittel für den modernen Pflanzenschutz sowie für die gezielte Blattdüngung.
Gebinde: 10 l
Struktur: flüssig
Verpackung: Kanister
Anwendungsempfehlung: Zur Verbesserung der Anhaftung, Anti-Abdrift, Regenbeständigkeit von Pflanzen-
schutzmitteln und Blattdüngern: 0,5 l pro 100 Liter Spritzbrühe (0,5 %)
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz (Info): Erwerb und Anwendung nur für den beruflichen 
Anwender! Der Besitz des Sachkundenachweises Pflanzenschutz ist zum Erwerb und zur Anwendung des Pflan-
zenschutzmittels notwendig!
Allgemeine Anwendungsbestimmungen Pflanzenschutz: Es besteht ein absolutes Anwendungsverbot (gemäß 
§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 2 PflSchG) von Pflanzenschutzmitteln auf befestigten Flächen (wie Gehwegen, Auffahr-
ten, Terrassen, Wegen und Plätzen…), auf sonstigen nicht landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten Flächen (Säume an Wegen, Weiden, Äckern und Wäldern, Gewässerufern) sowie in und unmittelbar an 
oberirdischen Gewässern.
Hinweis: Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland (FiBL Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau e. V.). Zugelassen und bewährt im kontrolliert biologischen Land- und Gartenbau (enthält 
nur Rohstoffe, die gemäß Anlage I der EU-Verordnung (EG) Nr. 889/2008 und Änderungen im kontrollierten ökolo-
gischen Landbau- und Gartenbau anwendbar sind).

Art.-Nr.
1658337
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Begrünung von Obstplantagen Begrünung von Obstplantagen

Planterra Dauerwiese DWA 1020
Dauerwiese für alle Lagen
Planterra Dauerwiese DWA 1020 ist besonders für beste Futterqualität auf schwierigen Standorten für Schnitt- und 
Weidenutzung geeignet. Für Wiesen mittlerer Intensität mit bis zu drei Nutzungen.
• Mischung für alle Verwendungszwecke auf trockenen und kalten Lagen sowie Niedermoor und Mittelgebirgsla-

gen
• hohe Ertragsleistung und Futterqualität bei entsprechenden Standortverhältnissen sowie angepassten extensiven 

Lagen und niedrigerem Düngungsniveau
• mit Hilfe der Wiesenrispe sehr dichte und ausdauernde Wiesennarbe
• sehr gute Winterhärte und eine hohe Frosttoleranz durch einen hohen Anteil an Wiesenschwingel und Wiesen-

lieschgras
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Nutzungshäufigkeit: 2 – 3 Nutzungen/Jahr
Ansaat: Neuansaat
Aussaatstärke Nachsaat: 20 kg/ha
Aussaatstärke Neuansaat: 40 kg/ha
Aussaatzeit: Anfang März – Ende September
Nutzungsart: extensiv (3 Schnitte)
Lage: trocken
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Art.-Nr.
1381510

Zusammensetzung Anteil
Wiesenschwingel 38 %
Rotschwingel 18,6 %
Wiesenlieschgras 16,8 %
Glatthafer Änderungen vorbehalten 8 %
Wiesenrispe 6,3 %
Dt. Weidelgras spät tetraploid 6,3 %
Weißklee 3 %
Rotklee 3 %

Planterra Nachsaatmischung NAL 2020
Nachsaatmischung besonders für trockene Lagen geeignet
Universelle Nachsaatmischung für kombinierte Schnitt- und Weidenutzung oder reine Schnittnutzung auch auf 
trockenen Lagen.
• perfekt abgestimmte Mischung für trockene Lagen sowie moorige und nasse Standorte
• geeignet für auswinterungsgefährdete Standorte
• Kombination aus hochwertigen, leistungsfähigen, tetraploiden Deutschen Weidelgras Sorten
• Weißklee führt zu einem höheren Eiweißgehalt und guter Schmackhaftigkeit des Futters.
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Nutzungshäufigkeit: 2 – 4 Nutzungen/Jahr
Ansaat: Nachsaat
Aussaatstärke Nachsaat: 25 kg/ha
Aussaatstärke Übersaat: 5 – 8 kg/ha
Aussaatzeit: Anfang März – Ende September
Anzahl Übersaaten: 2 – 3 pro Jahr
Nutzungsart: extensiv (3 Schnitte)
Lage: trocken
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Art.-Nr.
472163

Zusammensetzung Anteil
Wiesenschwingel 47 %
Dt. Weidelgras mittel tetraploid Änderungen 
vorbehalten

20 %

Dt. Weidelgras spät tetraploid 25 %
Weißklee 8 %

PROGREEN WB 120 Mulchmischung II
Landwirtschaftliche Mulchmischung für die Weinberg- und Obstbaubegrünung
Die Progreen Mulchmischung II ist eine kleefreie Mischung welche bestens geeignet ist  für tiefgründige Standorte. 
Die Mischung unterdrückt das Aufkommen von Unkräutern und versorgt den Boden langfristig mit Humus.
Bei der empfohlenen Aussaatmenge handelt es sich um eine Mindestempfehlung. Es empfiehlt sich bei sehr ske-
lettreichen oder oberbodenverdichteten Böden die Aussaatmengen um 10-20 % zu erhöhen.
Züchter/Vertreiber: PROGREEN
Inhalt: 10 kg
Verpackung: Sack
Einsatzgebiet: für tiefgründige Standorte
Nutzung: Dauerbegrünung
Aussaatstärke Neuansaat: 40 kg/ha
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Art.-Nr.
119486

Zusammensetzung Anteil
Wiesenrispe 80,0 %
Deutsches Weidelgras 20,0 %

Weißer Senf
Nutzung zur Gründüngung, Bodenlockerung, Kompostierung
Weißer Senf (Sinapis alba) keimt sehr schnell und bildet rasch eine dichte Blattmasse. Unterdrückt die Unkräuter 
und fördert die Bodengesundheit. Die tiefreichenden Wurzeln lockern hervorragend den Boden. Weißen Senf nicht 
aussäen, wenn vorher oder nachher überwiegend Kohlarten angebaut werden. Weißer Senf ist nicht winterhart und 
friert bei Frost ab. Bei frühen Aussaaten die Pflanzen einige Tage nach Blühbeginn abmähen. Pflanzenreste entwe-
der direkt untergraben, kompostieren oder als schützenden Mulch auf dem Boden belassen und bei Saatbettberei-
tung im nächsten Frühjahr einarbeiten.
Aussaattermin: bei Gartenneuanlage oder zur Bodenverbesserung ab März, als Gründüngung nach Abräumen 
der Kulturpflanzen bis Mitte September. Das Saatbett unbedingt ständig feucht halten.

Art.-Nr.

Grünschnittroggen
Roggen mit schneller Frühjahrsentwicklung
Grünschnittroggen gehört in Deutschland dank seiner Anspruchslosigkeit, und aufgrund der Winterhärte und Froh-
wüchsigkeit zu den ertragreichsten Winterzwischenfrüchten. Geeignet auch als Trockengrüngut, Gründüngung und 
Erosionsschutz (Wachstumsbeginn und N-Aufnahme ab 5 °C).

Art.-Nr.

Ölrettich (nematoden resistent)
Wichtige Zwischenfrucht im Rübenbau zur effektiven Reduzierung von Nematodenbefall
Ölrettich verfügt als Gründüngung die gleichen ackerbaulichen Vorteile wie die Zwischenfrucht Gelbsenf. Durch 
die rasche Jugendentwicklung bildet Ölrettich eine starke Pfahlwurzel aus, die aufgrund der Wurzelverzweigung 
den Boden intensiv lockert. Zu beachten ist, dass bei ungenügender Bestandsdichte die Ausbildung eines Rettichs 
erfolgen kann, der die anschließende Bodenbearbeitung behindert. Nach milden Wintern kann der Einsatz eines 
nichtselektiven Herbizides nötig sein. Des Weiteren zeichnet sich Ölrettich durch ein hohes Stickstoffaneignungs-
vermögen aus. Ölrettich (nematoden resistent) eignet sich für die biologische Bekämpfung von Rübennematoden.
Nicht geeignet für Rapsfruchtfolgen!

Art.-Nr.
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Planterra Nachsaatmischung NIN 2011
Nachsaatmischung für intensive Nutzung mit mittleren und späten Sorten
Leistungsstarke Nachsaatmischung für intensiv bewirtschaftete Flächen.
• hohe Schnittnutzungselastizität aufgrund der mittleren und späten Weidelgras Sorten
• Deutsches Weidelgras ist durch die schnelle Jugendentwicklung und durch die hohe Konkurrenzkraft ideal für 

Nachsaaten
• Weißklee ist äußerst trittfest und zeichnet sich durch hohe Anpassungsfähigkeit sowie Winterhärte aus
• gute Gülleverwertung und Vielschnittverträglichkeit
• hohe Ausdauerleistung der Komponenten
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Nutzungshäufigkeit: 3 – 5 Nutzungen/Jahr
Ansaat: Nachsaat
Aussaatstärke Nachsaat: 25 kg/ha
Aussaatstärke Übersaat: 5 – 8 kg/ha
Aussaatzeit: März – September
Anzahl Übersaaten: 2 – 3 pro Jahr
Nutzungsart: intensiv (bis 5 Schnitte), Weide
Lage: frisch
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Art.-Nr.
1310199

Zusammensetzung Anteil
Dt. Weidelgras mittel tetraploid 25 %
Dt. Weidelgras spät diploid Änderungen 
vorbehalten

25 %

Dt. Weidelgras spät tetraploid 40 %
Weißklee 10 %

Planterra Dauerwiese DWI 1011
Dauerwiese für intensive Nutzung mit mittleren und späten Weidelgräsern
Planterra Dauerwiese DWI 1011 ist eine leistungsstarke Mischung für höchste Bewirtschaftungsintensität und 
Futterqualität.
• Ansaatmischung für Standorte mit hoher Schnitthäufigkeit und guter Wasserversorgung mit angepasster, hoher 

Düngeintensität
• hoher Anteil an tetraploiden Sorten, um nachhaltig die Grundfutterleistung zu steigern - aufgrund hoher Verdau-

lichkeit und guter Rosttoleranz
• sehr variable Schnittnutzung aufgrund der mittleren und späten Weidelgrassorten
• gute Winterhärte und Frosttoleranz
• maximale Anbausicherheit
Züchter/Vertreiber: Planterra
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Nutzungshäufigkeit: 3 – 5 Nutzungen/Jahr
Ansaat: Neuansaat
Aussaatstärke Nachsaat: 20 kg/ha
Aussaatstärke Neuansaat: 40 kg/ha
Nutzungsart: intensiv (bis 5 Schnitte), Weide
Lage: frisch
Geeignet für Biobetriebe: Nein

Art.-Nr.
472199

Zusammensetzung Anteil
Dt. Weidelgras mittel tetraploid 25 %
Dt. Weidelgras spät diploid 20 %
Dt. Weidelgras spät tetraploid 15 %
Wiesenlieschgras 25 %
Wiesenrispe 10 %
Weißklee 5 %

GreenTrip Blüh-Mix einjährig
Greeningkonforme einjährige Blühmischung
Im Rahmen des Greenings ist es seit 2018 möglich, auf ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) bzw. Brachflächen 
den Anbau von Honigpflanzen durchzuführen. Mit dem Faktor von 1,5 ist dies eine sehr interessante Alternative. 
Die Mischung „GreenTrip Blüh-Mix einjährig“ erfüllt in der Zusammensetzung die Anforderungen des Greenings 
gemäß Anlage 5 Gruppe A.
Die Mischung besteht aus 12 Komponenten gemäß der EU Verordnung. Brachflächen werden aufgrund des Blüh-
aspekts aufgewertet. Durch die Intensive Durchwurzelung wird die Bodenstruktur gefördert. 
Züchter/Vertreiber: GreenTrip
Inhalt: 10 kg
Verpackung: Sack
Einsatzgebiet: Blühstreifen für Ackerrand, Pufferstreifen, Ackerstreifen an Waldränder
Aussaatstärke Neuansaat: 15 kg/ha
Aussaatzeit: April – Ende Mai
Förderprogramme: Greening Honigpflanzen
Geeignet für Biobetriebe: Nein
Kreuzblütler: Nein
Leguminosen-Anteil: 82 %

Art.-Nr.
1652926

Zusammensetzung Anteile
Sommerwicken 59 %
Inkarnatklee 10 %
Rotklee 3 %
Perserklee 2 %
Alexandrinerklee 2 %
Phacelia 4 %
Serradella 15 %
Koriander Änderungen vorbehalten 2  %
Ringelblume 1 %
Sonnenblumen 1 %
Boretsch 0.5 %
Dill 0.5 %

Brachebegrünung Blühmischung Fakt M1 einjährig
Blühmischung für Insekten - Vielfalt für die Landschaft
Durch Brachebegrünung Blühmischung Fakt M1 wird ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Nahrungsangebot 
für Insekten, vor allem für Honig- und Wildbienen, geschaffen. Es entsteht ein Lebens-, Brut- und Rückzugsraum 
für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten; Wildtiere finden nicht nur Nahrung, sondern auch Schutz und De-
ckung. Die Vielfalt an Farben, Formen und Struktureffekten werten das Landschaftsbild besonders in ackerbaulich 
geprägten Landschaften deutlich auf.

Förderprogramm:
FAKT-Maßnahmen E 2.1 und E 2.2: Die Brachebegrünung kann mit der Aussaat von ein- und überjährigen Blühmi-
schungen erfolgen. Die Ausgleichsleistungen für die Brachebegrünung können ohne (E 2.1) oder bei reduziertem 
Fördersatz mit Anrechnung (E 2.2) als Ökologische Vorrangfläche beantragt werden. Bei Anrechnung als ÖVF gibt 
es keine Flächenbegrenzung; ohne ÖVF-Anrechnung werden max. 5 ha je Betrieb gefördert.

Weitere Angaben erhalten Sie im  Flyer „Informationen zu ackerbaulichen Maßnahmen in FAKT und Greening“ LTZ 
Augustenberg
Inhalt: 10 kg
Verpackung: Sack

Art.-Nr.
1525636
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Brachebegrünung Blühmischung Fakt M2 einjährig ohne Buchweizen
Blühmischung für Insekten - Vielfalt für die Landschaft
Durch Brachebegrünung Blühmischung Fakt M2 einjährig ohne Buchweizen wird ein vielfältiges und qualitativ 
hochwertiges Nahrungsangebot für Insekten, vor allem für Honig- und Wildbienen, geschaffen. Es entsteht ein Le-
bens-, Brut- und Rückzugsraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten; Wildtiere finden nicht nur Nahrung, 
sondern auch Schutz und Deckung. Die Vielfalt an Farben, Formen und Struktureffekten werten das Landschafts-
bild besonders in ackerbaulich geprägten Landschaften deutlich auf.

Förderprogramm:
FAKT-Maßnahmen E 2.1 und E 2.2: Die Brachebegrünung kann mit der Aussaat von ein- und überjährigen Blühmi-
schungen erfolgen. Die Ausgleichsleistungen für die Brachebegrünung können ohne (E 2.1) oder bei reduziertem 
Fördersatz mit Anrechnung (E 2.2) als Ökologische Vorrangfläche beantragt werden. Bei Anrechnung als ÖVF gibt 
es keine Flächenbegrenzung; ohne ÖVF-Anrechnung werden max. 5 ha je Betrieb gefördert.

Weitere Angaben erhalten Sie im  Flyer „Informationen zu ackerbaulichen Maßnahmen in FAKT und Greening“ LTZ 
Augustenberg
Inhalt: 10 kg
Verpackung: Sack

Art.-Nr.
1525637

Brachebegrünung Blühmischung Fakt M3 überjährig
Blühmischung für Insekten - Vielfalt für die Landschaft - verminderte Auswaschung und Bodenerosion
Durch Brachebegrünung Blühmischung Fakt M3 überjährig wird ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Nah-
rungsangebot für Insekten, vor allem für Honig- und Wildbienen, geschaffen. Es entsteht ein Lebens-, Brut- und 
Rückzugsraum für eine Vielzahl von Pflanzen- und Tierarten; Wildtiere finden nicht nur Nahrung, sondern auch 
Schutz und Deckung. Die Vielfalt an Farben, Formen und Struktureffekten werten das Landschaftsbild besonders 
in ackerbaulich geprägten Landschaften deutlich auf. Durch die durchgehende Begrünung, die Konservierung von 
Nährstoffen vor dem Winter und eine gute Durchwurzelung werden bei Aussaat der überjährigen Mischung nicht 
nur die Bodenfruchtbarkeit verbessert, sondern auch der Nährstoffaustrag in Grund- und Oberflächenwasser sowie 
die Bodenerosion vermindert.

Förderprogramm:
FAKT-Maßnahmen E 2.1 und E 2.2: Die Brachebegrünung kann mit der Aussaat von ein- und überjährigen Blühmi-
schungen erfolgen. Die Ausgleichsleistungen für die Brachebegrünung können ohne (E 2.1) oder bei reduziertem 
Fördersatz mit Anrechnung (E 2.2) als Ökologische Vorrangfläche beantragt werden. Bei Anrechnung als ÖVF gibt 
es keine Flächenbegrenzung; ohne ÖVF-Anrechnung werden max. 5 ha je Betrieb gefördert.

Weitere Angaben erhalten Sie im  Flyer „Informationen zu ackerbaulichen Maßnahmen in FAKT und Greening“ LTZ 
Augustenberg
Verpackung: Sack

Art.-Nr.
1525638

Landwirtschaftliche Mulchmischung
Mischung zur Unkrautunterdrückung in der Landwirtschaft
Die Landwirtschaftliche Mulchmischung ist eine kleefreie Mischung welche bestens geeignet ist für tiefgründige 
Standorte. Die Mischung unterdrückt das Aufkommen von Unkräutern und versorgt den Boden langfristig mit 
Humus.
Bei der empfohlenen Aussaatmenge handelt es sich um eine Mindestempfehlung. Es empfiehlt sich bei sehr ske-
lettreichen oder oberbodenverdichtenden Böden die Aussaatmenge um ca. 10 % zu erhöhen.
Inhalt: 20 kg
Verpackung: Sack
Einsatzgebiet: für tiefgründige Standorte
Nutzung: Dauerbegrünung

Art.-Nr.
1817294

Zusammensetzung Anteile
Wiesenrispe 80 %
Deutsches Weidelgras 20 %

Besuchen Sie uns auf planterra.de oder fragen Sie Ihren Berater!

planterra.de

Feiern Sie mit uns 
10 Jahre Planterra!

Jubiläums- 
angebote  
sichern!

•  Hohe und geprüfte Qualität

•  Innovative Sorten

•  Herausragende und vielfältige 

Genetik

•  Hohes Ertragsversprechen

•  Mischungen für jegliche 

Förderprogramme

•  Umfangreiches Sortiment

•  Lösungen für alle Fruchtfolgen

•  Eigenes Prüfnetz

•  Faires Preis-Leistungs- 

Verhältnis

•  Individuelle Beratung

Planterra verspricht:

Anzeige
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Datum / Unterschrift

Gerüst

Stangen   Holz

  Beton 

  bereits vorhanden

Stangenhöhe (in m)

Stangenabstand in der Reihe (in m)

Schutzsystem

  Hagelschutznetz   Überdachung (Folie)

  mit Hagelschutznetz

  mit Volleinnetzung 

  Käfigsystem 
 (Vorgewende integriert)

Ich bin bereits BayWa Kunde:

   Nein    Ja
 
Meine Kunden-Nr. 

 Ich bitte um ein unverbindliches Angebot
  für ein Schutzsystem mit folgenden Eigenschaften:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an Ihren BayWa Obstbau Spezialisten  
in Tettnang. Skizzen können Sie gerne auf einem separaten Blatt anfertigen.

BayWa AG 
Agrar  
Kalchenstraße 20  
88069 Tettnang 

Flächendaten

Fläche (in m2)

Hangneigung ° oder  cm/m

Bereits gepflanzt?   Nein              Ja (Pflanzjahr: )

Kultur(en)

Sorten

Pflanzenhöhe (in m)

Pflanzabstand (in m)

Reihenanzahl

Reihenabstand (in m)

Reihenlänge (in m)

Durchfahrtshöhe (in m)

Windverhältnisse   windexponiert

  Windschutz vorhanden 

  windstill

 Sonstiges

Betriebsdaten

Firma

Herr,  Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Anfrage Schutzsystem

Telefon  +49 7542 5396-0 
Telefax  +49 7542 5396-58  
E-Mail  obstbau@baywa.de

www.baywa.de/obstbau

Professionelles 
Wassermanagement
Erfolgreiche Kulturführung  
in Zeiten des Klimawandels



263BayWa Obstbaukatalog 2020Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.262 BayWa Obstbaukatalog 2020 Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Ich bin bereits BayWa Kunde:

   Nein    Ja
 
Meine Kunden-Nr. 

 Ich bitte um ein unverbindliches Angebot
  für eine maßgeschneiderte Tropfbewässerung  

mit folgenden Eigenschaften:

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an Ihren BayWa Obstbau Spezialisten  
in Tettnang.

Flächendaten

Flächenmaß (in m) Höhenunterschiede in m (wenn mehr als 3 m)

Kultur

Reihenlänge (in m) Lage und Art der Wasserstelle (Hydrant oder Brunnen)

Reihenabstände (in m)

Reihenanzahl (in Stck.)

Pflanzreihenrichtung

Pflanzabstände (in m) Mögliche Entnahmemenge (in m3/h)

Topographie Entfernung zur Wasserstelle (in m)

Einfach Handskizze

Betriebsdaten

Firma

Herr,  Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

 Besondere Wünsche und Hinweise

Anfrage maßgeschneiderte Tropfbewässerung

Datum / Unterschrift

BayWa AG 
Agrar  
Kalchenstraße 20  
88069 Tettnang 

Telefon  +49 7542 5396-0 
Telefax  +49 7542 5396-58  
E-Mail  obstbau@baywa.de

Datum / Unterschrift

BayWa AG 
Agrar  
Kalchenstraße 20  
88069 Tettnang 

Anfrage Folientunnel

Telefon  +49 7542 5396-0 
Telefax  +49 7542 5396-58  
E-Mail  obstbau@baywa.de

Ich bin bereits BayWa Kunde:

   Nein    Ja
 
Meine Kunden-Nr. 

 Ich bitte um ein unverbindliches Angebot
  für ein Foliengewächshaus „Römertunnel“  

mit folgenden Eigenschaften:

 Bitte senden Sie mir Informationsmaterial zu

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an Ihren BayWa Obstbau Spezialisten  
in Tettnang. 

Foliengewächshaus „Römertunnel“ für:

  Erdbeeren

  Salate 

  Spargel

  Himbeeren

  Kartoffel 

  Kleingewächse

Ich benötige Montageunterstützung

  Aufbauanleitung (Pdf-Datei)

  Montagepersonal vom Hersteller

Breite in m

  3,50

  4,50 

  5,50

  6,00

  6,50 

  andere: 

Länge und Anzahl der Häuser

Länge (in m)

Anzahl der Häuser (in Stck.)

Optional (Bitte vergeben Sie bei mehreren Anlagen Namen oder Flurstücksnummer der Anlage, um die Planungen später zuordnen zu können.)

Spezielle Wünsche die bei der Planung berücksichtigt werden sollen

Betriebsdaten

Firma

Herr,  Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail
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Notizen

Art.-Nr. Bezeichnung Mengeneinheit 
(Stück / VE / Set) Anzahl Einzelpreis Gesamtpreis

 Ich bitte um eine unverbindliche Beratung

 Ich bitte um ein unverbindliches Angebot
  zu nachfolgend aufgeführten Artikeln  

aus dem Obstbau-Katalog:

 Ich bestelle:
  (Lieferung EXW Tettnang zzgl. Frachtkosten)

Rechnungsanschrift

Firma

Herr, Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Lieferanschrift (falls nicht identisch mit Rechnungsanschrift)

Firma

Herr, Frau

Straße

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt an Ihren BayWa Obstbau Spezialisten  
in Tettnang.

Ich bin bereits BayWa Kunde:

   Nein    Ja
 
Meine Kunden-Nr. 

Bestellung (Hiermit bestelle/n ich/wir zu den BayWa Geschäftsbedingungen aus dem aktuellen Obstbau Angebot)

Bestellformular

Datum / Unterschrift

BayWa AG 
Agrar  
Kalchenstraße 20  
88069 Tettnang 

Telefon  +49 7542 5396-0 
Telefax  +49 7542 5396-58  
E-Mail  obstbau@baywa.de
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Haftungsausschluss

Hinweise und Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie: Detaillierte Informationen  
stehen Ihnen im Produktdatenblatt zur Verfügung.
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.  
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinfor- 
mationen lesen.
Soweit gesetzlich vorgesehen, werden bestimmte 
Produkte (Pflanzenschutzmittel, Stoffe und Gemische 
nach ChemVerbotsV) nur gegen Vorlage eines  
Sachkundenachweises und Personalausweis im  
Betrieb abgegeben.

AGBs

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BayWa AG
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BayWa AG („Unternehmen“) 
sind Bestandteil aller Verträge. Für den Verkauf im Fernabsatz bzw. Online-Handel, den 
Verkauf von Saatgut und Hopfen sowie der Erbringung von Reparatur- und Werkleistun-
gen gelten jeweils Besondere Geschäftsbedingungen, welche ergänzend auf diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verweisen. Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingun-
gen des Vertragspartners („Kunden“) gelten nicht, auch wenn das Unternehmen ihnen 
nicht ausdrücklich widerspricht.
1. Preiserhöhung. Eine nach Vertragsschluss erfolgte Erhöhung von Arbeitskosten, 
Materialkosten oder Umsatzsteuer wird in gleicher Höhe an den Kunden weiterberechnet, 
wenn die Lieferung mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll. Bei einer 
Preissteigerung von mehr als fünf Prozent kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten.
2. Lieferung, Fracht, Verpackung, Paletten. Die Lieferung an einen Unternehmer erfolgt 
auf dessen Rechnung und Gefahr. Verpackung und Paletten werden handelsüblich 
berechnet. Rücknahme von Paletten durch den liefernden Unternehmens-Betrieb erfolgt 
nur in mangelfreiem Zustand und unter Abzug angemessener Abwicklungs- und 
Verschleißkosten. Transportverluste oder -beschädigungen sind vom Kunden beim 
Transporteur zu reklamieren und vor Übernahme der Ware bescheinigen zu lassen. Bei 
vereinbarter direkter Belieferung des Kunden tritt Erfüllung der vertraglichen Lieferver-
pflichtungen mit Übergabe der Ware und Bestätigung der Übergabe durch Unterschrift 
des Kunden auf dem Lieferschein ein.
3. Ist Lieferung frei Baustelle vereinbart, so hat der Kunde dafür zu sorgen, dass die 
Zufahrtsstraße und die Baustelle mindestens mit einem 40t-Lkw (Gesamtgewicht des 
Lastzugs) befahrbar ist. Das Abladen ist Sache des Kunden und erfolgt auf seine Gefahr. 
Bei Zustellung mit Kranfahrzeug werden die üblichen Abladekosten berechnet. 
Mehrkosten wegen fehlender Abnahmebereitschaft an der Lieferstelle gehen zu Lasten 
des Kunden.
4. Lieferung von Kraft- und Schmierstoffen, Heizöl und festen Brennstoffen. Dem 
vereinbarten Preis liegt die Bestellmenge zugrunde. Bei niedrigeren oder höheren 
Liefermengen erhöht oder ermäßigt sich der Preis nach den jeweils am Tage der 
Bestellung geltenden Staffelpreisen des Unternehmens. Für bestimmte Temperaturen 
der Ware wird nicht gehaftet.
Über die Wirksamkeit von Energieeffizienzmaßnahmen und entsprechende Angebote 
kann sich der Kunde in der öffentlich geführten Anbieterliste der Bundesstelle für 
Energieeffizienz informieren (siehe www.bfee-online.de).
5. Höhere Gewalt; Selbstbelieferungsvorbehalt. Ereignisse aller Art, die von den 
Parteien nicht verschuldet sind (Streik, Betriebsstörungen, Transportstörungen, 
Liefersperren, Naturereignisse, Unruhen, Krieg usw.), entbinden das Unternehmen von 
der Lieferpflicht für die Dauer der Behinderung. Dauert dieser Zustand der höheren 
Gewalt länger als 30 Tage ununterbrochen an, darf der Vertrag von jeder der Parteien 
gekündigt werden. Ist der Kunde Verbraucher, wird die rechtzeitige Selbstbelieferung 
vorbehalten, wenn die Belieferung des Unternehmens ohne dessen Verschulden nicht 
erfolgt. Bei Unternehmern oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird die 
rechtzeitige Selbstbelieferung generell vorbehalten.
6. Exportkontrolle. Der Vertragsschluss steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass 
keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder internationalen Vorschriften, insbesonde-
re Exportkontrollbestimmungen sowie Embargos oder sonstigen Sanktionen entgegen-
stehen. Lieferungen und Leistungen zur Erfüllung geschlossener Verträge stehen unter 
dem Vorbehalt, dass eben genannte Hindernisse ebenfalls nicht entgegenstehen.
7. Gewährleistung; Verjährung. Ist der Kunde Unternehmer oder eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts, überlässt er dem Unternehmen die Wahl der Art der Nacher-
füllung (Nachlieferung/ Nachbesserung) zur Beseitigung des Mangels. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl (§440 Satz 2 BGB), bestimmen sich die Rechte des Kunden nach  
§ 437 Nr. 2 und 3 BGB.
Bei Verkauf von gebrauchten beweglichen Sachen an Unternehmer oder juristische 
Personen des öffentlichen Rechts sind Mängelansprüche ausgeschlossen.
Bei Verkauf von neuen beweglichen Sachen an Unternehmer sowie beim Verkauf von 
gebrauchten beweglichen Sachen an Verbraucher verjähren die Mängelansprüche in 
einem Jahr. §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleiben unberührt. Soweit 
das Unternehmen gemäß Ziff. 8 haftet, verbleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.
8. Haftung. Das Unternehmen haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in vollem 
Umfang nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei Schäden aus Verletzungen des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit, des Produkthaftungsgesetzes oder von 
wesentlichen Vertragspflichten haftet das Unternehmen darüber hinaus bereits für jede 
Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag 
prägt und auf die der Kunde vertrauen darf. Eine darüber hinausgehende Haftung besteht 
nicht.
9. Zahlungen haben, wenn nichts anderes vereinbart ist, sofort bei Übergabe der Ware 
ohne jeden Abzug zu erfolgen. Das Unternehmen behält sich die Ablehnung von Schecks 
und anderen unbaren Zahlungsmitteln vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. 
Zahlungen in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung gutgeschrieben. 
Bankgebühren sind vom Kunden zu tragen.
10. Umsatzsteuerfreie Lieferung. Liegt eine umsatzsteuerfreie Lieferung gemäß  
§§ 4 Nr. 1 lit. b) i.V.m. § 6 a UStG vor, ist der Kunde verpflichtet, eine Gelangensbestäti-
gung zu unterzeichnen und innerhalb von 30 Tagen nach Übergabe des Kaufgegenstandes 
durch das Unternehmen oder eines von ihm beauftragten Dritten an das Unternehmen 
zurückzusenden. Kommt der Kunde seiner Verpflichtung nicht nach, wird die Umsatz-
steuer nachberechnet. Das Eigentum am Kaufgegenstand bleibt bis zum Eingang der 
Gelangensbestätigung bzw. bis zur Zahlung der nachberechneten Umsatzsteuer 
vorbehalten.
11. Ankündigungsfrist für den Einzug von SEPA-Lastschriften. Nimmt der Kunde am 
SEPA-Lastschriftverfahren teil, wird ihm der Bankeinzug spätestens einen Werktag vorher 
angekündigt. Der Einzug wiederkehrender Zahlungen mit gleichen Beträgen wird einmal 
jährlich angekündigt.
12. Warenrücksendung und Rückgabe. Sofern keine gesetzlichen Widerrufs- und 
Rücktrittsrechte (z. B. Widerruf im Fernabsatzgeschäft) bestehen, bedürfen Rückgaben 
der schriftlichen Zustimmung des Unternehmens. Nur mangelfreie Lagerware kann bei 
frachtfreier Rückgabe an den Lieferbetrieb und Rechnungsvorlage abzüglich einer 
Bearbeitungspauschale von mindestens fünfzehn Prozent ihres Wertes gutgeschrieben 
werden. Sonderanfertigungen und Ware, die auf Wunsch des Kunden besonders beschafft 
wurden (Kommissionsware), sind grundsätzlich von der Rückgabe ausgeschlossen.
13. Aufbewahrungspflicht. Bezieht der Kunde eine Werkleistung oder sonstige 
Leistungen in Zusammenhang mit einem Grundstück und ist er nicht Unternehmer oder 

verwendet er diese als Unternehmer für seinen nichtunternehmerischen Bereich, ist er 
nach § 14b Abs.1 Satz 5 UStG verpflichtet, die Rechnungen bis zum Ende des übernächs-
ten Jahres aufzubewahren.
14. Lieferdatum. Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum, soweit in der 
Rechnung nicht anders angegeben.
15. Abtretung. Unternehmern und juristischen Personen des öffentlichen Rechts ist die 
Abtretung von Rechten an Dritte ohne Zustimmung des Unternehmens nicht gestattet.
16. Aufrechnung. Der Kunde kann nur mit einer Forderung aufrechnen, die unbestritten 
oder rechtskräftig festgestellt ist, es sei denn, die Forderung resultiert aus demselben 
vertraglichen Verhältnis.
17. Erfüllungsort für die gegenseitigen Leistungen an denen kein Verbraucher beteiligt ist, 
ist der Sitz des Unternehmens-Betriebes, von dem aus die Leistung erbracht wird.
18. Montage. Soweit nicht anders vereinbart, sind Aufstellung und Montage, z.B. von 
Geräten und Maschinen, im Preis nicht enthalten.
19. Information zum Datenschutz. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist BayWa 
AG, Arabellastr. 4, 81925 München, Tel.: 089/9222-0, E-Mail: info1@baywa.de. Die BayWa 
verarbeitet personenbezogene Daten zur Abwicklung von Bestellungen sowie für eigene 
Marketingzwecke im gesetzlich zulässigen Rahmen. Interessen eines Dritten werden mit 
der Datenverarbeitung nicht verfolgt, eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der  
EU ist nicht beabsichtigt. Empfänger der Daten sind IT- und Service-Dienstleister und 
Zustellunternehmen zum Zwecke der Vertragsabwicklung sowie Auskunfteien  
(z. B. Schufa) zum Zwecke von Bonitätsprüfungen für den Fall, dass das Unternehmen  
zur Vorleistung verpflichtet ist (z. B. Kauf auf Rechnung, Lastschrifteinzug). Die Recht- 
mäßigkeit der Datenverarbeitung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 VO (EU) 2016/679 
(DS-GVO). Eine Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten durch den Kunden besteht 
nicht, sie ist aber zur Erfüllung der Vertragspflichten erforderlich. Detaillierte Informatio-
nen zur Datenverarbeitung, insbesondere auch zu den Rechten als Betroffener werden 
unter www.baywa.de/datenschutz bereitgehalten.
20. Eigentumsvorbehalt
20.1. Das Unternehmen behält sich sein Eigentum bis zur vollständigen Vertragserfüllung 
vor, im Verkehr mit Unternehmern bis zur Tilgung aller aus der Geschäftsverbindung 
bereits entstandenen Forderungen oder im engen Zusammenhang mit der gelieferten 
Ware noch entstehenden Nebenforderungen (Nutzungszinsen, Verzugsschaden etc.). Bei 
Geschäften gegen laufende Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt auch als Sicherung der 
Saldoforderung des Unternehmens. Die Be- oder Verarbeitung, Montage oder sonstige 
Verwertung von Vorbehaltsware gilt als im Auftrag des Unternehmens erfolgt. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen („Fremdware“) vermischt, verbunden oder 
vermengt, so tritt der Kunde seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem neuen 
Gegenstand an das annehmende Unternehmen ab und verwahrt diesen mit kaufmänni-
scher Sorgfalt unentgeltlich für das Unternehmen auf.
20.2. Veräußert der Kunde Vorbehaltsware allein oder zusammen mit Fremdware, so tritt 
er schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des 
Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten an das die Abtretung annehmende 
Unternehmen ab. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Unternehmens 
zuzüglich eines Sicherungsaufschlages von achtunddreißig Prozent. In gleicher Weise 
abgetreten werden sämtliche Forderungen des Kunden, die ihm aus Verträgen im 
Zusammenhang mit der Verarbeitung bzw. dem Einbau der Vorbehaltsware entstehen, 
sowie Forderungen, die dem Kunden durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit dem 
Grundstück eines Dritten erwachsen. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf eine 
etwaige Saldoforderung.
20.3. Baut der Kunde Vorbehaltsware als wesentlichen Bestandteil in ein eigenes 
Grundstück ein, so tritt er schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks oder 
von Grundstücksrechten entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehalts-
ware (einschließlich des Sicherheitsaufschlages von 38%) mit allen Nebenrechten an das 
die Abtretung annehmende Unternehmen ab. Die Vorausabtretung erstreckt sich auch auf 
eine etwaige Saldoforderung.
20.4. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der 
Vorbehaltsware nur im üblichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der 
Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen im Sinne der vorstehenden Ziffern tatsächlich 
auf das Unternehmen übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, 
insbesondere Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen, ist der Kunde nicht 
berechtigt. Der Kunde darf mit seinen Abnehmern kein Abtretungsverbot vereinbaren.
20.5. Das Unternehmen ermächtigt den Kunden widerruflich zur Einziehung der gemäß 
vorstehenden Ziffern abgetretenen Forderungen. Das Unternehmen wird von der 
Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Unternehmens hat 
der Kunde den Schuldner der abgetretenen Forderung zu benennen und umfassend 
Auskunft zu erteilen – wobei es nicht ausreicht, dem Unternehmen Einsicht in Bücher und 
Geschäftspapiere zu gewähren – und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Das 
Unternehmen ist berechtigt, dem Schuldner die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder bei 
Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsverfahrens mit den Gläubigern über die 
Schuldenbereinigung erlöschen die Rechte des Kunden zur Weiterveräußerung, zur 
Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der 
abgetretenen Forderungen.
20.6. Der Kunde hat das Unternehmen unverzüglich unter Übergabe der für einen 
Widerspruch notwendigen Unterlagen über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in 
die Vorbehaltsware oder in die (voraus-) abgetretenen Forderungen zu unterrichten.
20.7. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist das Unternehmen zur Rücknahme der 
Vorbehaltsware nach einmaliger Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe 
verpflichtet. Der Kunde räumt dem Unternehmen das Recht zum Betreten seines 
Geländes, zur Kennzeichnung oder Wegnahme der gelieferten Ware ein. Die Kosten für 
die Rücknahme trägt der Kunde.
20.8. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als achtunddreißig Prozent, so ist das Unternehmen insoweit zur 
Rückübertragung oder Freigabe auf Verlangen des Kunden verpflichtet.
21. Geltendes Recht und Gerichtsstand. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechtsübereinkommens. Von dieser Rechtswahl ausgenommen ist zwingend 
außerhalb Deutschlands anwendbares Verbraucherschutzrecht. Vertragssprache ist 
deutsch. Für Streitigkeiten unter Kaufleuten ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die 
handelnde Betriebsstätte des Unternehmens ihren Sitz hat.
22. Alternative Streitbeilegung (VSBG). Das Unternehmen nimmt nicht am Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.
 Stand: 02.2018
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BayWa AG
Agrar
Obst- und Hopfenzentrum (OHZ)
Kalchenstraße 20
88069 Tettnang
www.baywa-landwirtschaft.de


